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GMINA MELGIEW
21-007 Melgiew, ul. Partyzancka 2 Zainteresowani Wykonawcy

NIP 7122914532
Wyjas$nienia tresci SWZ

Dotyczy: ,,O$wietlenie niskoemisyjne w gminie Melgiew”

Numer sprawy: ZP.271.20.2021

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa w art. 132 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej ustawa Pzp wplynety nastepujgce wnioski o wyjasnienie tresci SWZ, na ktéry udzielono
odpowiedzi na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 5 ustawy Pzp w brzmieniu przytoczonym
ponizej.

L Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1:
Prosze o dopuszczenie opraw parkowych posiadajacych korpusy sktadajace sig¢ z
elementow takich jak: ,korpus, podstawa montazowa, ramiona” wykonanych jako
odlewy wysokoci$nieniowe aluminium oraz z elementu: ,,pokrywa” wykonanej jako
aluminium wyttaczane.
Chcac zaoferowaé oprawy o wizerunku zblizonym do wskazanego przez
Zamawiajacego, wykonawca ma spory wybor w oprawach posiadajacych ,,pokrywy”
wykonane wiasnie z wytlaczanego aluminium, podczas gdy oprawy sktadajgce sig ze
wszystkich elementéw wykonanych w technologii odlewéw aluminiowych
sprowadzajg si¢ do znacznie ograniczonego wyboru miedzy max. 2 producentami?
Ad1)
Zamawiajacy nie dopuszcza dla oprawy parkowej pokrywy wykonanej z
wytloczonego aluminium zamiast z wysokoci§nieniowego odlewu. Ponadto na
rynku wystepuje kilku producentéw posiadajacych w ofercie oprawy skladajgce
si¢ ze wszystkich elementéw wykonanych w technologii odlew6w aluminiowych.

Pytanie nr 2:
Prosze o dopuszczenie opraw typu parkowego, posiadajacych jako rozwigzanie
réwnowazne, korpus wykonany z aluminium i zabezpieczonych przed wplywem
warunkéw zewnetrznych poprzez pomalowanie farbg proszkowa (bez podkiadu
epoksydowego). Zwracamy uwagg, ze w odniesieniu do opraw typu ulicznego nie jest
wymagane stosowanie podktadu epoksydowego.
Ad 2)
Zamawiajgcy wyraza zgode na zabezpieczenie powierzchni opraw parkowych
farba proszkowa - bez podkladu epoksydowego.

Pytanie nr 3:
W oparciu o zapis w SWZ w p. 9 na str.3:
,,Wymiane wysiegnikéw na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych
na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikajacych z obliczen
fotometrycznych wykonawcy, zamocowanych na szczycie a w uzasadnionych
przypadkach, kiedy montaz na szczycie jest niemozliwy do boku stupa w ilosci 524
szt.,”’ :
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Proszg o potwierdzenie, ze zgodnie z powyzszym zapisem Wykonawcy mogg przyjac
do realizacji dlugosci wysiegnikéw jakie otrzymajg w wyniku obliczen
fotometrycznych, przy zachowaniu wymogu dtugosci min. 1m, ujgtego w zalgczniku 1
w punkcie 5.8

Ad 3)

Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawcy mogg przyja¢ do realizacji dlugoSci
wysiegnikow jakie otrzymaja w wyniku obliczen fotometrycznych, przy
zachowaniu wymogu dlugos$ci min. 1m.

Pytanie nr 4:
Czy wymagany system sterowania musi posiada¢ mozliwo$¢ komunikowania si¢ z
oprawami i zasilaczami réznych producentéw, co umozliwi Zamawiajgcemu ew.
rozbudowe systemu o kolejne oprawy réznych producentow? Czy moze dopuszczalna
jest komunikacja z tylko jednym rodzajem opraw i zasilaczy — przyktadowo z oprawami
wyposazonymi w zasilacze z funkcjonalnoscig U6Me2 — co znacznie zawezi grono
opraw mozliwych do przylaczenia do systemu?
Ad 4)
Zamawiajacy nie okre$la architektury systemu sterowania. Wymaga natomiast
spelnienia funkcjonalno$ci systemu opisanego w SWZ i zalaczniku nr 1 do SWZ.
Wszystkie modernizowane oprawy oSwietleniowe musza by¢ objete jednym
wspolnym systemem sterowania o funkcjonalno$ci opisanej w dokumentacji
przetargowej, niezaleznie od rodzaju i modelu zasilacza zastosowanego w
oprawach.

Pytanie nr 5:
Wnosimy o dopuszczenie optyki wykonanej z PC odpornej na promieniowanie UV,
ktora jest wykonana z najwyzszej jakosci materialdw, przez co utrzymuje parametry
Swietlane (deklarowane przez producenta) przez caly okres uzytkowania, zgodnie z
og6lnymi warunkami gwarancji. Zastosowanie wyzej wymienionego uktadu
soczewkowego pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnej krzywej $wiecenia, przez co
oprawa zuzywa mniej mocy dla o$wietlenia okreslonego obszaru oraz nie generuje
zanieczyszczenia Swiatlem.
Ad 5)
Zamawiajacy nie okre§la wymagan dotyczacych materialow soczewek.

Pytanie nr 6:
Wnosimy o wprowadzenie tolerancji min +/-20% odnosnie wagi podanej oprawy
ulicznej, poniewaz precyzyjnie wskazanie wagi jednoznacznie wskazuje na konkretny
produkt co jest niezgodne z Pzp. ‘
Ad 6)
Zamawiajgcy nie okre§la wymagan dotyczacych wagi oprawy uliczne;j.

Pytanie nr 7:
Whnosimy o wykreslenie z dokumentacji technicznej SST, zapisu dotyczacego wymogu
spetnienia norm PN-E-06305 i PN-E-06314, poniewaz wymienione normy zostaly
wycofane 1 aktualnie nie obowigzuja.
Ad7)
Zamawiajacy rezygnuje ze spelnienia przywolanych w SST norm PN-E-06305 i
PN-E-06314.
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Pytanie nr 8:
Wnosimy o wprowadzenie tolerancji odnosnie wymiaréw min. +/-5% dla gabarytu
oprawy, poniewaz precyzyjne wskazanie wymiaréw jak ponizej, jednoznacznie
wskazuje na konkretny produkt, co jest niezgodne z Pzp.
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Ad8)

Zamawiajgcy nie okre§la wymagan dotyczacych wymiaréw oprawy ulicznej.
W zalaczniku nr 1 do SWZ w tabeli numer S str. 11-13 okreslona zostala
Specyfikacja opraw o$wietlenia ulicznego. Informacje wigzace dla zloZenia oferty
znajduja si¢ w zalgczniku nr 1 do SWZ, gdzie Zamawiajacy nie okresla wymagan
dotyczacych wymiaréw oprawy ulicznej. Jest to dokument nadrz¢dny nad
zalgcznikiem nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 9:
Prosimy o potwierdzenie, ze obliczenia fotometryczne, ktére majg by¢ dolgczone do
tego postepowania, majg by¢ sporzadzone tylko dla sytuacji oswietleniowych zawartych
w pliku - Zalgcznik nr 1 - Wymagania funkcjonalnosci i wydajnodci oswietlenia w
Gminie Melgiew.
Ad9)
Zamawiajgcy potwierdza, iz obliczenia fotometryczne, ktére maja by¢ dolgczone
do tego postepowania, maja by¢ sporzadzone tylko dla sytuacji oSwietleniowych
zawartych w pliku - Zalgeznik nr 1 - Wymagania funkcjonalnoSci i wydajnoSci
o$wietlenia w Gminie Melgiew.

Pytanie nr 10:
W punkcie 6.1, podpunkcie ¢, znajduje si¢ zdanie "Dopuszczalna jest prezentacja
wynikéw obliczen fotometrycznych dla jednego obserwatora, ktory uzyskuje gorsze
wyniki.". Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy miat na mysli, Ze dopuszczalna jest
prezentacja wynikéw obliczeri fotometrycznych w postaci najgorszych wynikow
poszczegdlnych parametréw (uwzglednionych w normie PN-EN 13201 dla danej klasy
odwietleniowej) sposroéd wszystkich obserwatordw uwzglednionych w danej sytuacji
o$wietleniowej.
Ad 10)
Zamawiajacy potwierdza, iz dopuszczalna jest prezentacja wynikéw obliczen
fotometrycznych w postaci najgorszych wynikéw poszczegolnych parametrow
(uwzglednionych w normie PN-EN 13201 dla danej klasy o$wietleniowej) sposréd
wszystkich obserwatoréw uwzglednionych w danej sytuacji oSwietleniowej.

Pytanie nr 11:
Zamawiajacy wymaga zaoferowania opraw o trwaltosci strumienia $wiatla
L80B10 min 100.000 godzin, natomiast maksymalng ilo$¢ punktéw przyznaje dla
trwatosci powyzej 140.000 godzin. Na potwierdzenie niniejszego parametru
Zamawiajacy zada przedstawienia sprawozdania z badania LM-80-08 zrédel Swiatta
LED dla temp. Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C wraz z prognoza trwatosci strumienia, zgodnie
z wzorem Memorandum Technicznym TM 21-11 lub inny dokument réwnowazny. Przy
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czym za dokument réwnowazny do LM-80-08 oraz TM21-11 uznaje si¢ dokument
opracowany przy zachowaniu podobnych standardéw badania trwatosci strumienia
$wiatla LED, w rownowaznych warunkach otoczenia, tj. badania strumienia co ok. 1000
godzin min. 5 razy w ciggu testowanego czasu min. 10 000 godzin w temperaturach
wskazanych jako referencyjne wraz z prognozg trwalosci strumienia, zgodnie ze
wzorem matematycznym uzywanym w przypadku Memorandum Technicznego TM-
21-11.

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w sposob jasny i bezposredni powotuje
si¢ na norme¢ L.LM80-08, ktéra jednoznacznie wskazuje, iz temperatury referencyjne oraz
prad muszg by¢é wybrane odpowiednio do planowanej aplikacji, rekomendacji
producenta wnosimy o poprawienie oczywistej omylki pisarskiej w wymogu
dotyczacym przedmiotowego $rodka diodowego.

Wycinek normy LM80 dotyczacy temperatur referencyjnych:

4.4.2 Temperature and Humidity  Operation ot the
LED Bght sowces batween photometne measure.
25 shall be st a mersmum of two case tempera-
wes, [s. The case temperature and drve current
t)imiz, be selected by taking o sccount the LED
ght sources’ intended applications, the manufac.
turer’'s recommended operaling parameters, and
the eventua! use of the testng Mg Al least Lmz:
of the selected case temperstures shall be 55
of 85 "C. These case temperatures are fmfﬁmﬂg
used for mdustry testing to suppont drect product
comparsons of testing resuls The drive current

Thumaczenie na polski:

,Pomiedzy pomiarami fotometrycznymi diody LED powinny pracowa¢ w minimum
dwoch referencyjnych temperaturach (Ts). Referencyjna temperatura i prad muszg by¢
wybrane odpowiednio do planowanej aplikacji, rekomendacji producenta i ewentualnie
danych z innych testow. Co najmniej jedna z wybranych temperatur referencyjnych
musi wynosi¢ 55°C lub 85°C. Te temperatury najczesciej uzywa sie w przemysle.
Uzycie jednej z tych temperatur pozwoli w tatwy sposob poréwnaé rdzne produkty.”

Zatem nalezy podkresli¢ ponad wszelkg watpliwos¢, iz gléwnym czynnikiem
przy doborze temperatur referencyjnych sg warunki pracy, ktére pojawiajg sie w
rzeczywistych aplikacjach, a jako obowigzkowsg jedng 2z dwoch temperaturg
referencyjng norma LM80 wskazuje tc¢ = 55°C lub 85°C dobrang odpowiednio do
zastosowania diody LED. Co oznacza, ze nie ma obowiazku przeprowadzenia badan i
w 55°C i w 85°C, natomiast istnieje obowigzek przeprowadzenia badan w
odpowiednich temperaturach referencyjnych np. 85C i wyzej np.

7, uwagi na powyzsze najpierw wykonywany jest test termiczny opraw i ustalana
jest informacja, jakg temp ma dioda w pkt Tc. Informacje jaka temp jest w pkt Tc musi
zosta¢ odniesiona do raportu. Zgodnie zasadg TM-21 konieczne jest odniesienie si¢ do
pierwszej wyzszej temp z raportu LM80. Dlatego jesli temp w pkt Tc podczas badan
termicznych ksztattuje si¢ w okolicach np. 60°C (przyktadowa temperatura na module
LED wewnatrz oprawy o$wietleniowe] pracujgcej w temperaturze otoczenia +25¢), to
do raportu LMS80 jako pierwsza nizsza temperatura referencyjna musi zosta¢ uzyta Tc
min 85C anie Tc=55C. Dlatego w takim przypadku jedynie uzyteczne dane przedstawia
raport LM-80 na Tc=85C oraz drugiej temperatur wyzszej np. 105C i dowodzi on
faktycznej trwalosci strumienia swiatta dla zaoferowanych opraw, a nie zywotnosci
teoretycznej w warunkach, ktore w danej aplikacji diody nie beda wystepowaé. Zatem
wymog przedstawienia badania LM80 w Tc=55C i 85C jest niezgodny z norma 1LM80,
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nie ma zastosowania i mogloby wprowadza¢ Zamawiajacego w blad. Dlatego w
normach wymaganym jest badanie diod w temperaturach referencyjnych zblizonych do
temperatur wystepujacych w aplikacjach, w ktorych sa stosowane. Dokladnie takie
zalecenia do warunkow badan przedstawia norma IEC 62717, ktora nie wskazuje zadnej
konkretnej temperatury referencyjnej do przeprowadzenia badan weryfikujacych
zachowanie strumienia w czasie, a LM-80 wskazuje tylko jedng obowigzkowsa
temperaturg Ts - 55°C lub 85°C.

Parametrem podlegajacym ocenie zamawiajgcego i kluczowym w odniesieniu
do dtugosci uzytkowania z zaoferowanego produktu jest trwalos¢ strumienia Swiatta
L80B10, a nie pordéwnywanie teoretycznego starzenia si¢ diody LED w warunkach
laboratoryjnych nie majgcych zastosowania w zaoferowanych oprawach. Poprzez
btedne ttumaczenie normy LMB80 i odgorne definiowanie temperatur referencyjnych
jako 55C i 85C, zamiast okreSlenia temperatur referencyjnych jako zgodnych ze
wskazaniami normy LMS80 tj. ,co najmniej jedna z wybranych temperatur
referencyjnych musi wynosi¢ 55°C lub 85°C” i pozostawienie doboru wlasciwych,
zgodnych z normg i aplikacja temperatur referencyjnych producentowi opraw i diod
LED - adekwatnych do warunkdéw rzeczywistej pracy diody w oprawie o§wietleniowe;,
Zamawiajacy moze zosta¢ wprowadzony w biad. W sytuacji, w ktdrej oferent
przedstawi raport LM80 w tc 55C i 85C natomiast dioda bedzie pracowata w
zaoferowanej oprawie w wyzszej temperaturze dane dla tc = 55C bedg bezuzyteczne i
bedg wskazywaty zbyt optymistyczna i bledna predykcje zywotnosci dla zrodet Swiatta
zaoferowanej oprawy.

Biorgc pod uwage wszystkie powyzsze aspekty wnosimy o poprawienie zapisow
niezgodnych z zapisami normy 1.M80, na ktéra powotuje si¢ Zamawiajacy i usuniecie
wymogu dostarczenia raportu LM80 dla tc 55C oraz 85C i zastgpieniem go wymogiem
raportu LM80 dla temperatur referencyjnych zgodnych z norma i odpowiednich do
wybranej aplikacji i rekomendacji producenta, z ktérych co najmniej jedna temperatura
referencyjna to 55C lub 85C.

Ad 11)

Zamawiajacy informuje, Ze dopuszczalne jest przedstawienie prognozy trwalosci
strumienia S$wiatla TM-21-11 lub réwnowaznego zgodnie z wytycznymi
opracowywania prognozy okre§lonymi w zalaczniku B do TM-21-11punkt 6.5. tj.
w sytuacji, kiedy prognoza jest wykonywana dla nizszej temperatury mozna
postuzy¢ danymi z Raportu z badania LM 80-08 lub réwnowaznego dla
temperatury wyzszej.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze wyjasnienia stajg si¢ integralng czeScig SWZ
i beda wigzace przy sktadaniu ofert.

7 powazaniem:







