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OPIS TECHNICZNY
3.1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora.

o Obowigzujace normy i przepisy dotyczace opracowania.
o Inwentaryzacja budowlana pomieszczen w budynku.

3.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji
parteru budynku zlokalizowanego przy ul. Koscielnej 7 w Metgwi w ramach adaptacji parteru
budynku na Gminny Zlobek.

Réwnoczesnie w zwigzku z dociepleniem przegréd elewacji 1 stropu nad piwnica
zmodernizowano istniejacg kottownie gazowa wraz z instalacjg gazowa.

3.3. Opis projektowanych rozwigzan

3.3.1. Instalacja wodociagowa

Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej rurociggiem 40PE.
Przytacze wodociggowe wprowadzone jest do pomieszczenia kotlowni w piwnicy. Pomiar
ilosci zuzytej wody w budynku za pomoca wodomierza jednostrumieniowego JS Q=2,5m3/h
DN20 zlokalizowanego w w/w pomieszczeniu.

Ilo$¢ wody dla instalacji wodociaggowej w projektowanym Gminnym Ztobku

Lp Rodzaj punktu Ilos¢ Normatyw Normatywny wyplyw
czerpalnego punktd ny wody z punktow
w [szt.] wyplyw czerpalnych
wody [Vs]
[Vs]
1 umywalki dla dorostych 4 0,13 0,52
2 umywalki dla dzieci 2 0,13 0,26
3 umywalka dla NPS 1 0,13 0,13
4 zlew gospodarczy 2 0,14 0,28
5 zlewozmywak 2 0,30 0,6
6 phuczki zbiornikowe 2 0,13 0,26
7 brodzik dla dzieci 1 0,30 0,30
zmywarka 1 0,13 0.13
Razem 2,48




Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego — q [dm?¥/s]
q=0,682x (Zqn)**—-0,14 [dm¥/s]
gdzie gn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Normatywny wyplyw z punktow z punktéw czerpalnych przewidzianych w projekcie
Wynosi:

2qn = 2,48 dm?/s
Przeptyw nominalny wynosi:

q=10,682x (2,48)°%% 0,14 =0,89 dm¥/s
Q=0,89 V/s=3,20m*/h

Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:
Gw= 29
Gw= 29
qw=2x0,89 =1,76 dm*s = 6,48 m/h
Qw < qmax

Do pomiaru zuzycia wody w zlobku nalezy zastosowa¢ wodomierz jednostrumieniowy, JS
DN20mm, Q=2,5m3/h, PN16 bar.

Nalezy zamontowac¢ rownolegle dwa zestawy wodomierzowe, nowy dla odbiornikéw wody w
zlobku 1 kotlowni oraz istniejacy dla odbiornikow wody w mieszkaniach na pigtrze budynku.
Przed 1 za wodomierzami zainstalowa¢ zawory odcinajace, nast¢pnie zawory antyskazeniowe
gwintowane EA 291 DN 25 (wg wymagan normy PN-EN 1717:2003)

Zawory antyskazeniowe gwintowane EA 291NF DNI15 nalezy zamontowaé przed baterig
natryskowa dla dzieci 1 przed zmywarka na parterze oraz przed neutralizatorem i przed
zasobnikiem cieptej wody w kotlowni w piwnicy.

W celu uniknigcia mozliwosci poparzenia w punktach czerpalnych w sanitariatach dzieci
przewidziano zastosowanie mieszacza termostatycznego DN20 dla 4 punktow odbioru, rowniez
przed umywalka dla NPS nalezy zastosowa¢ mieszacz termostatyczny DN15 podtynkowy.

W pomieszczeniu porzadkowym zamontowac zlew techniczny, ktére nalezy umiesci¢ na
wysokosci 0,5m nad posadzka, doprowadzi¢ do niego ciepta i zimng wode¢ 1 odprowadzi¢ $Scieki,
zamontowac¢ baterie Scienng zlewozmywakowa z wydtuzong wylewka.

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dzieci nalezy zamontowac brodzik do celow
higienicznych bez kabiny natryskowej, misk¢ ustepowa dla dzieci o zmniejszonych wymiarach,
dwie umywalki dla dzieci na obnizonej wysokosci (wysoko$¢ krawedzi przedniej Scianki
umywalki dla dzieci 0,5m do 0,6m).

Zaprojektowano przygotowanie cieplej wody w podgrzewaczu pojemnos$ciowym c.w.u. stojacym
cylindrycznym z jedng nagrzewnica grzewczg oraz kré¢cem cyrkulacji c.w.u. o pojemnosci 120 dm’.
Podgrzewacz zlokalizowa¢ w kotlowni w podpiwniczeniu budynku.



Nowa instalacje wodociggowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-79/H-74200 1
facznikéw gwintowanych. Polgczenia uszczelni¢ widknem konopnym 1 pastg uszczelniajaca.
Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby budowlane muszg posiada¢ atesty higieniczne.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne
powinny mie¢ dlugo$¢ co najmniej o 1 cm wigksza od grubosci $ciany. Przestrzen miedzy
rurg 1 tulejg wypetic¢ piankg poliuretanowa w aerozolu.

Rurociaggi wody zimnej i cieptej doprowadzajace wode do armatury czerpalnej prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych 1 w posadzce.

W lazienkach, pomieszczeniu porzagdkowym 1 socjalnym oraz zamontowaé zawory
odcinajace kulowe.

Trasy prowadzenia rurociggoéw 1 ich $rednice podano w czesci rysunkowe;.

3.3.2. Instalacja kanalizacii sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do zbiornika bezodplywowego dwoma
przykanalikami. W budynku funkcjonuje instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z
rurociggoéw zeliwnych, dwa piony kanalizacyjne wyprowadzone sg ponad dach budynku.

Nowa instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w ztobku zaprojektowano z rur 1 ksztaltek
kanalizacyjnych z PVC z uszczelkami gumowymi. Nowe rurociggi z PVC z istniejacymi
rurociggami zeliwnymi nalezy tgczy¢ za pomocg traperow.

Przy przejSciach przewodow o $rednicy przejscia @160PVC 1 O5S0PVC przez przegrode
oddzielenia pozarowego (strop nad piwnicg) nalezy wykona¢ w tuleje ochronne wypekione
wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 40kg/m lub ogniochronng zaprawa.

Usytuowanie piondéw, poziomoéw oraz sposob podiaczenia przyboréw pokazano na rysunkach.
Zakaz zaworow napowietrzajacych w obrgbie zaplecza kuchennego 1 pokoju socjalnego.

Proby.

o Instalacje wody podda¢ prébie hydraulicznej na ci$nienie 0,6Mpa, zgodnie
z PN-64/B-10400.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z prob instalacj¢ nalezy napetni¢ wodg 1 sprawdzi¢
dzialanie wszystkich elementow instalacji.

Na wszystkie badania i proby sporzadzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan.

Izolacje rurociagdw wody zimnej, cieplej i cyrkulacii

Po pomyslnym wykonaniu proby cisnieniowej rurociggi instalacji wody nalezy
zaizolowac piankg poliuretanowg Thermaflex.
Grubos¢ izolacji wg PN-B02421/2000.



3.4. Opis projektowanych rozwiazan instalacja centralnego ogrzewania.

Technologia kotlowni

Budynek zasilany bedzie czynnikiem grzewczym przygotowanym w kotlowni gazowe;j
zlokalizowanej w kotlowni w podpiwniczeniu. Gaz do kottowni doprowadzony jest z sieci
gazowej.

Kotlownia zapewnia ciepto dla celéw ogrzewania calego budynku i1 przygotowania cieptej
wody dla ztobka na parterze.

Ciepta woda przygotowywana bgdzie w wymienniku pojemnosciowym, usytuowanym w
kottowni w piwnicy.

Kotlownia wyposazona jest w jeden nascienny kociol kondensacyjny wiszacy gazowy z
zamknietg komorg spalania, znamionowa moc cieplna mocy 23 kW, wytworzone cieplo
uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 1 w rezimie wysokotemperaturowym 22,5 kW,
sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 92%, dane kotta odpowiadaja
wymogom rozporzadzen (UE) 811/2013 1 (UE) 813/2013.

Kociol wyposazony jest w sterownik 1 modut komunikacyjny. Do sterowania obiegami
grzewczymi stuzy regulator pogodowy i pokojowy.
Regulator ten zapewnia regulacj¢ pogodowa obiegu grzewczego w funkcji czasu i

temperatury zewnetrznej.

Kociot pracuje w ukladzie zamknigtym zabezpieczonym wg PN-91/B-02414 grupa
bezpieczenstwa jako wyposazenie dodatkowe.

Przyrosty objetosci wody w zladzie grzewczym kompensowane sg za pomoca przeponowego
naczynia wzbiorczego o ci$nieniu roboczym 0,6 MPa .

Na przewodzie zimnej wody do podgrzewacza przewidziano rowniez filtr siatkowy, zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA oraz grupe bezpieczenstwa.

Podgrzewanie cieptej wody do temperatury 55 °C.

Instalacja cieptej; wody wyposazona jest w przewod cyrkulacyjny z pompa recyrkulacyjng
typu PWr 15 lub réwnowazng. Wydajno$¢ pompy pozwala na poczwdrng recyrkulacje wody
w sieci w ciggu 1 godziny. System cyrkulacji wyposazony jest w zawory odcinajace,
manometr oraz zawor zwrotny.

Podgrzewacz c.w.u. zabezpieczony jest przed wzrostem cis$nienia dodatkowo grupa
bezpieczenstwa pot =6,0 bar.

Do rozdzielenia obiegu kotlowego 1 grzewczego zastosowano sprzeglo hydrauliczne.
Sprzeglo petlni funkcje zwrotnicy hydraulicznej, odmulnika i1 separatora powietrza. Obieg
kottowy wymusza pompa. Uklad grzewczy kotlowni jest zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi umieszczonymi na powrocie obiegdw grzewczych.
Przeptyw wody w obiegu c.o. ztobka wymusza grupa pompowa bez zaworu mieszajgcego z
modutem np. MM 100 lub rownowaznym, przeptyw wody w obiegu c.o. na pigtrze budynku
w mieszkaniach 1 suszarni wymusza grupa pompowa z zaworem mieszajagcym kys8 z
modutem np. MM 100 lub rownowaznym.



Napetnienie 1 uzupelienie wody w ztadzie grzewczym woda z sieci wodociggowej odbywa
si¢ poprzez demineralizator. Cato$¢ umieszczona jest w kotlowni w piwnicy. Wg wytycznych
producenta kotta odno$nie jakosci wody, dla tej wielkosci kotlowni pierwsze napekienie
wykona¢ wodag nieuzdatniong, natomiast uzupelianie dokonywaé poprzez wkilad do
demineralizacji. Woda dopuszczana jest do instalacji za pomocg automatycznego zaworu do
uzupetniania wody typ 2128 DN 15 mm umieszczonego na przewodzie powrotnym.
Rurociagi obiegu kottowego 1 przewody instalacji c.o. rozprowadzajace poziom piwnic obiegdow
grzewczych wykonac z rur stalowych czarnych, wg PN-83/H-74244, faczonych przez spawanie
oraz gwintowanych przy armaturze.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykona¢ probe hydrauliczng instalacji grzewcze;.
Proba instalacji na ci$nienie 0,6 MPa. Przed uruchomieniem instalacj¢ wyptluka¢ mieszanka
powietrzno-wodng.

Rurociagi stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
czyszczenie reczne szczotkami stalowymi lub szlifierkami rgcznymi do 1I-stopnia czystosci
oraz dwukrotnie pomalowac farbg ftalowa do gruntowania 1 jednokrotnie farbg ftalowa
nawierzchniowa.

Dozér wykonania i technologia malowania wg KOR — 3A.

Do izolacji przewodéw w kotlowni oraz poziomych przyjeto izolacje otulinami z welny
mineralnej pod ptaszczem PVC o grubosci od DN 15 do DN 20 o grubosci 20; DN 25 do DN
32 grubos$¢ 30mm.

Instalacja wentylacji kotlowni
Zaprojektowano nawiew powietrza do kotlowni za pomoca stalowego kanatu typu ,,Z” o
wymiarach 20cm x20cm wlot powietrza 30cm nad posadzka.

Wywiew powietrza odbywa si¢ poprzez istniejacy kanal wentylacyjny grawitacyjny.

Instalacja odprowadzenia spalin

Spaliny z kotta odprowadzane sg poprzez komin systemu powietrzno-spalinowego typu ,,rura
w rurze” D125/80 ze stali nierdzewnej dla kotlow kondensacyjnych. Zastosowano pobieranie
powietrza z ponad dachu budynku 1 pionowy wyrzut spalin. Powyzej dachu przewody
spalinowe wykona¢ jako izolowane. Calkowita wysoko$¢ projektowanego komina stalowego
wynosi 10,4m.

Instalacja wod-kan w kotlowni

Kotlownia wyposazona jest w kratke $cieckowa. Kratka polaczona jest ze studzienka

schtadzajacg. Kondensat z kotta nalezy odprowadzi¢ do w/w studzienki.



3.5. Opis instalacji c.o. w budynku

W istniejacym  budynku zaprojektowano dwie niezaleznie pracujace instalacje
centralnego ogrzewania. Czynnikiem grzejnym dla instalacji bedzie woda o parametrach
75/50°C, czynnik grzejny dostarczany bedzie z kotla gazowego jednofunkcyjnego,
nasciennego c.o. zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni. Instalacj¢ c.o. w budynku
zaprojektowano w systemie pompowym, rozdzielaczowym.

Projektowane obciazenie cieplne

Obliczenia calkowitego projektowanego obcigzenia cieplnego oraz obliczenia
hydrauliczne wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831:2006 za pomocg programu
komputerowego audytor OZC 1 CO. Projektowane temperatury wewnetrzne przyjeto na
podstawie Dz.U Nr 75 i normy PN-EN 12831:2006, projektowana temperatura zewngtrzna
-20°C, srednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6°C, strefa klimatyczna III.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku ®pr, oblicza si¢ w sposdb nastgpujacy:
Oy =X O7,i+ X Ov,i+ X Ory,i
gdzie:
¥ Ot - suma strat ciepla przez przenikanie wszystkich przestrzeni ogrzewczych, z
wylaczeniem ciepta wymienianego wewnatrz czesci budynku;

Y O®v; - wentylacyjne straty ciepla wszystkich przestrzeni ogrzewczych,
wylaczeniem ciepta wymienianego wewnatrz czesci budynku;
> Ory; - suma nadwyzek mocy cieplnej we wszystkich przestrzeniach

ogrzewanych wymagana do skompensowania skutkow niecigglego
ogrzewania.

Przyjeto do obliczeh parametry:
- Wspolczynniki przenikania ciepta U [W/(m**K)] poszczegdlnych przegrod
(wg proj. architektury):

$ciany zewnetrzne: 0,186 W/m? K
$ciany wewnetrzne: 1,103 W/m? K
drzwi zewngtrzne: 1,3 W/m? K
stropodach: 0,25 W/m? K
podloga na gruncie: 0,215 W/m? K
strop nad piwnicg 0,144 W/m? K
okna: 0,9 W/m?> K

tz/tp = 75/50 °C
III strefa klimatyczna Tz -20°C (Radawiec)
srednia roczna temperatura 7,6°C

Projektowane obcigzenie cieplne pomieszczen zlobka wynosi ®=7.4 kW.
Obcigzenie cieplne pomieszczenh mieszkan 1 suszarni na pigtrze budynku
oraz klatki schodowej wynosi 8.3 kW.



Obcigzenie cieplne budynku wynosi 15.7 kW.

Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:

w odniesieniu do powierzchni calkowitej budynku q = 58,56 W/m?
w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej budynku q = 71,33 W/m?
w odniesieniu do kubatury ogrzewanej budynku q = 27,66 w/m’

Rurociagi c.0. na parterze

W pomieszczeniach zlobka na parterze umieszczono dwa rozdzielacze systemowe. Od
rozdzielacza — prowadzi si¢ rury (zasilajacg 1 powrotng) oddzielnie do kazdego z grzejnikow.
Rurociaggi uktada si¢ w podiodze w rurach ostonowych 1 prowadzi najkrétsza droga od
rozdzielacza do grzejnikdw, uzywajac jednego odcinka rury. Dzigki temu w podlodze nie ma
zadnych polaczen, ktore moglyby by¢ potencjalnym miejscem nieszczelnosci. Przewody od
rozdzielaczy do grzejnikow wykona¢ z rur np. PEX/AI/PEX systemu prowadzonych w
posadce lub réwnowaznego systemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania
wytycznych producenta systemu.

Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone w posadzce zaizolowac izolacja gr. 6 mm z
powierzchniowg warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubosci 0,05mm koloru

cZerwonego.

Po przeprowadzonych probach zala¢ wylewka cementowg ptynng (jastrych) wykonang pod
podioge wilasciwg — minimalne przykrycie rurociggdw ponad tworzacg rury —4cm. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane zastosowaé tuleje ochronne stalowe. Tuleje
ochronne powinny mie¢ dlugo$¢ co najmniej o 1 cm wigkszg od grubosci $ciany.
Przestrzen migdzy rurg i tulejg wypeti¢ pianka poliuretanowa w aerozolu.

Dla kompensacji wykorzystano naturalne zmiany kierunku.

Proba ci$nieniowa instalacji c.o.

Instalacje c.o. podda¢ plukaniu mieszanka wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5
przeptywu roboczego. Plukanie zakonczy¢ po osiggnigciu stezenia zanieczyszczen ponizej
5 mg/l.

Nastepnie instalacje c.o. nalezy podda¢ probie hydraulicznej na zimno na ci$nienie 0,6
MPa, zgodnie z PN-64/B-10400, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 (COBRTI Instal-W-wa 2003).

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z obu w/w prob instalacj¢ nalezy napetni¢ woda 1
wykona¢ probe na goraco, sprawdzajac dziatanie wszystkich elementow instalacji. Na
wszystkie badania 1 proby sporzadzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan.

Grzejniki 1 armatura

Jako elementy grzejne przewiduje si¢:

e Grzejniki pltytowe z elementami konwekcyjnymi i1 wbudowanym zaworem,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu
grill. Podlaczenie od dotu grzejnika

e w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, grzejniki nalezy
zabezpieczy¢ specjalnymi oslonami, uniemozliwiajacymi kontakt dziecka z
elementem grzejnym; ostony te musza by¢ wykonane w sposob bezpieczny (np. bez



ostrych kantow) 1 umozliwiajagcy osobom sprzatajgcym okresowy dostep do
grzejnikow 1 podiogi pod nimi

e Grzejnik lazienkowy grzejnikiem wykonanym w technologii z kolektorami
poziomymi, umieszczonymi na kolektorach pionowych.

Jako armaturg zastosowano:

e zawory odcinajace kulowe gwintowane
« glowice termostatyczne
« zawOr termostatyczny z glowicg — dla grzejnika tazienkowego
e zawory polgczeniowe katowe

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow zamontowanych w
kotle c.o. oraz przy rozdzielaczach i recznych przy grzejnikach.

Zestawienie grzejnikdw projektowany pomieszczenia ztobka.

NR | Pomieszczenie | O | ¥W) |  Grzejpk |
101 Wiatrotap 12 303 | 0 e | e
102 Szatnia dzieci 20 617 CV22-0,9-0,4m | ostona
WC personelu przystosowany
103 dia NPS 20 277 CV22-0,6-0,4m | -=-mmmmmm-
104 Przedpokoj 20 101 J I —
Pomieszczenie biurowo-

105 socjalne 20 524 CV22-0,6-0,8m | -=mmmmmmm-
Pomieszczenie nasprzet | .. | o | |

106 porzadkowy 16 86
; A iy e SAN 0,6 h=2,0m | -==-------

107 Pomleszczeple_hlg. sanit. 24 264
zlect CV22-0,6-0,6m | ostona
Pomieszczenie na zbiorowy CV22-0,6-1,2m | ostona
108A pobyt dzieci 20 2439 1 ov22-06-14m | oslona

Pomieszczenie na zbiorowy
108B pobyt dzieci 20 1082 CV22-0,6-1,2m | ostona
109 Zmywalnia naczyn 20 313 CV11-0,6-1,0m | -===mmmm-
110 | Kuchnia-rozdzielnia positkow 20 579 CV22-0,6-0,6m | =---=--m-
111 Wiatrotap 12 103 | e | e
RAZEM 7391

Instalacja centralnego ogrzewania na pierwszym pictrze oraz na klatce schodowe;j
rurociagi, grzejniki 1 armatura pozostajg bez zmian. Dwa piony centralnego ogrzewania
doprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikOw na pierwszym pigtrze nalezy
pozostawié, piony zlokalizowane sg jeden na klatce schodowej drugi w pomieszczeniu na
zbiorowy pobyt dzieci.



3.6. Instalacja gazu ziemnego

3.6.1. Opis stanu istniejacego

Do budynku mieszkalno — ustugowego doprowadzony jest gaz Srednie ci§nienie. Na $cianie
budynku znajduje si¢ reduktor w skrzynce gazowej o wymiarach 60cm x 60cm x 25cm.

W pomieszczeniach na parterze budynku funkcjonuje instalacja gazu ciepta woda wytwarzana
jest w gazowych przeptywowych podgrzewaczach.

Na klatce schodowej znajduja si¢ dwa gazomierze:
e Gazomierz Nr 1 opomiarowuje instalacj¢ gazowa na pigtrze
e Gazomierz Nr 2 opomiarowuje instalacje gazowa na parterze i w kotlowni w piwnicy

3.6.2. Opis projektowanych rozwiazan instalacja gazu

Gazomierz Nr 1 wraz z instalacjg na pigtrze budynku pozostawi¢ bez zmian.

Gazomierz Nr 2 — instalacje gazowa wraz z urzadzeniami gazowymi 3 podgrzewacze cieplej
wody 1 stojacy kociot gazowy c.o0. zdemontowac.

Projektuje si¢ od gazomierza Nr 2 z zaworem odcinajagcym montaz rurociggu na $cianie klatki
schodowej, a nastgpnie wejscie rurociggu do kottowni znajdujacej si¢ w piwnicy. W kottowni
rurocigg doprowadza¢ bedzie gaz do kotla gazowego wiszacego z zamknigtg komorg spalania

Instalacje prowadzi¢ na $cianach stosujac mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.
Instalacje gazowa prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.

Na odcinkach poziomych instalacji zachowa¢ nalezy minimalny spadek 0,04% w kierunku
urzadzen gazowych.

Instalacje gazu wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219 laczonych przez
spawanie lub na gwint przy armaturze i urzadzeniach gazowych. Polfaczenia gwintowane
nalezy uszczelni¢ taSma teflonowa.

3.6.3. Prdba szczelnosci
Proba szczelnos$ci polega na napetnieniu przewodow powietrzem pod cisnieniem 50kPa.

Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 30 min. od chwili
napetnienia przewoddéw powietrzem. Czas ten jest niezbgdny do wyrdOwnania temperatury
powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuje si¢
spadku ci$nienia na manometrze instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelng. Pozytywny wynik proby
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady ukryte.

3.7. Opis projektowanych rozwiazan instalacja wentylacji

W Gminnym Ztobku bedzie moglo pozostawa¢ maksymalnie dziesiecioro dzieci w
wieku od jednego roku do lat trzech pod opiekg opiekunow.



Obliczong ilos¢ powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach podano w tabeli bilans
powierza w pomieszczeniach 1 w czesci rysunkowe;j
Zatozenia do obliczen ilo$ci powietrza wentylacyjnego przyjeto:

e W pomieszczeniu na zbiorowy pobyt dzieci nr 108 A przebywac bedzie 8 osob, jeden
opiekun i siedmioro dzieci,

e W pomieszczeniu na zbiorowy pobyt dzieci nr 108B przebywac beda 4 osoby, jeden
opiekun i troje dzieci,

e W ww. pomieszczeniach min 15 m3/godz./dziecko, min 20m3/godz./osoba dorosta.

3.7.1. Instalacja wentylacji — pomieszczenie na zbiorowy pobyt dzieci nr 108A 1 108B

Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano
wentylacje 0go6lng oparta na oddzielnych uktadach: nawiewnym 1 wyciggowym. Powietrze
usuwane bedzie z pomieszczen kanalami wywiewnymi, jeden z kanalow wentylacyjnych
nalezy zakonczony na dachu turbowentem hybrydowym @150mm (turbowent hybrydowy
posiada energooszczedny, elektronicznie komutowany silnik matej mocy, ktory pozwala
na sterowanie urzadzeniem. Regulowanie predkosci obrotowej turbowentu wywoluje
ograniczenie lub zwigkszenie ciggu kominowego, co przeklada si¢ na wydajnosé¢
wentylacji) oraz przez pomieszczenie higieniczno - sanitarne dzieci. Nawiew powietrza za
pomoca nawiewnika z grzatka elektryczng @150mm 150A-CC, 230V na wysoko$ci min
2,00 m nad posadzka, nawietrzakow umieszczonych w gornej czesci okien oraz poprzez
infiltracj¢ przez okna. Dokladna lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona w czesci
graficznej opracowania.

3.7.2. Instalacja wentylacji — zmywalnia naczyn 1 kuchnia - rozdzielnia positkéw nr
1101109

Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano
wentylacje ogdlng oparta na oddzielnych uktadach: nawiewnym i1 wyciaggowym. Powietrze
usuwane bedzie z pomieszczen z pomoca wentylatora kanalowego np. TD 500/150 lub
rownowaznego z regulatorem, obudowa wentylatora z polipropylenu. Wentylator
wyposazony jest w jednofazowy silnik indukcyjny o stopniu ochrony P44 1 klasie izolacji B,
przystosowany do pracy na trzech predkosciach obrotowych, w/w silnik przystosowany jest
do napigciowej regulacji predkosci obrotowej. Nawiew powietrza za pomocg nawiewnika z
grzalka elektryczng @150mm 150A-CC, 230V, nawietrzakoéw umieszczonych w gornej czesci
okien oraz poprzez infiltracj¢ przez okna. Kanat wentylacyjny obudowany liniowo do stropu
plytami gips-karton.

3.7.3. Instalacja wentylacji — szatnia dzieci nr 102

Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano
wentylacje 0go6lng oparta na oddzielnych uktadach: nawiewnym 1 wyciggowym. Powietrze
usuwane bedzie przez WC personelu 1 pomieszczenie na sprzet porzadkowy poprzez kratki
transferowe zlokalizowane w drzwiach wejéciowych o powierzchni netto >200 cm?.
Nawiew powietrza za pomocg nawiewnika z grzalka elektryczng @150mm.



3.7.4. Instalacja wentylacji — pomieszczenie biurowo — socjalne nr 105

Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano
wentylacje 0gdlng opartg na oddzielnych uktadach: nawiewnym i1 wyciggowym. Powietrze
usuwane bedzie z pomieszczenia za pomocg wentylatora osiowego o napedzie bezposrednim
uruchamianego ze $wiattem o wydajnosci 42 m’/h, 15W/230V.

3.7.5. Instalacja wentylacji — WC personelu przystosowany dla NPS nr 103

Do wentylacji pomieszczenia sanitarnego zaprojektowano wentylator wyciggowy osiowy
przeznaczony do montazu na kanale wentylacyjnym murowanym o wydajnoéci 50 m*/h,
15W/230V z czujnikiem ruchu. Dystrybucja powietrza do pomieszczenia bedzie
realizowana z przedpokoju poprzez kratke transferowa zlokalizowang w drzwiach
wejsciowych o powierzchni netto >200 cm?, nawietrzaka umieszczonego w gornej czeéci
okna oraz poprzez infiltracje przez okno.

3.7.6. Instalacja wentylacji — pomieszczenie na sprzet porzadkowy nr 106

Do wentylacji pomieszczenia na sprzet porzadkowy zaprojektowano wentylator wyciggowy
osiowy przeznaczony do montazu na kanale wentylacyjnym murowanym o wydajnosci 50
m3/h, 15W/230V z czujnikiem ruchu. Dystrybucja powietrza do pomieszczenia bedzie
realizowana z przedpokoju poprzez kratke transferowa zlokalizowang w drzwiach
wejéciowych o powierzchni netto >200 cm?.

3.7.7. Instalacja wentylacji — higieniczno — sanitarne dzieci nr 106

Do wentylacji pomieszczenia higieniczno — sanitarnego dzieci zaprojektowano dwa
wentylatory wyciggowe osiowe przeznaczone do montazu na kanale wentylacyjnym
murowanym o wydajnoéci 50 m*/h, 15W/230V z czujnikiem ruchu. i o wydajnoéci 100
m3/h, 15W/230V  z czujnikiem ruchu. Dystrybucja powietrza do pomieszczenia bedzie
realizowana z pomieszczenia na zbiorowy pobyt dzieci poprzez kratke transferowa
zlokalizowang w drzwiach wej$ciowych o powierzchni netto >200 cm?, nawietrzaka
umieszczonego w gornej czesci okna oraz poprzez infiltracje przez okno.

Elementy instalacji wentylacji

Kanaty i ksztaltki
Kanaty typu B/I wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej faczone na nasuwki, uszczelnianie

gumg mikroporowatg samoprzylepng. Wsporniki 1 zawieszenia pod kanaly wykonaé z
ksztaltownikow stalowych ocynkowanych. Kanaly mocowaé¢ do podpor z przekladka
gumowg. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci ,,B”. Przewody nawiewne 1 wywiewne
prowadzone w budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 40 mm pod folig

aluminiowa.
Elementy wywiewne




Wywiew powietrza przewidziano za pomocg zaworow wentylacyjnych lub kratek
wentylacyjnych. Na odgalgzieniach do elementéw wywiewnych zamontowac przepustnice do
wyregulowania iloSci powietrza.

Uklad ci$nien w pomieszczeniach.

W pomieszczeniu biurowo socjalnym, zmywalnia naczyh 1 kuchnia z rozdzielnig positkow
przewidziano wentylacj¢ nawiewno-wywiewng ZzrOwnowazong.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania komfortu pozostaltych pomieszczen przewidziano
wentylacje 1 pracujagcg w nadci$nieniu pomieszczenie na zbiorowy pobyt dzieci 1 szatni dla
dzieci, dla pomieszczen porzadkowych 1 WC — wentylacje pracujaca w podcis$nieniu. Dla
pomieszczen pracujagcych w nadci$nieniu przewidziano wywiewy kompensacyjne z
pomieszczen sgsiednich lub w przypadku pracy pomieszczenia w podci$nieniu nawiew
kompensacyjny do sgsiednich pomieszczen.

Otwory rewizyjne

Catos$¢ instalacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” w celu umozliwienia czyszczenia i
dezynfekc;ji instalacji wentylacji.

Otwory rewizyjne w przewodach zastosowac tam, gdzie nie jest mozliwe zapewnienie
czyszczenia instalacji poprzez demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wytyczne branzowe.
Wytyczne do projektu budowlanego.
- wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach wigksze o 10 cm od przewodoéw

wentylacyjnych
przechodzacych przez te przegrody,
- wykona¢ obudowy kanalow wentylacyjnych
Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych.
- wykonac¢ zasilenie w energi¢ elektryczng urzadzen w kottowni,

- wykona¢ zasilenie w energie¢ elektryczng wentylatory,



Bilans powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach ztobka wg. PN-83/B-03430:

NR | Nazwa pomieszczenia ‘ F(m2) ‘ V(m3) ‘ krotnos¢ ‘Nawiew ‘ Wywiew ‘ Nr sys. ‘ Nr sys.
101 Wiatrotap 5,07 13 2 — - - -
102 Szatnia dzieci 9,41 | 24 4 98 S A
grzatka
WC personelu naw.
103 przystosowany dla NPS 4,35 1 4.5 30 >0 higrost. w2
104 Przedpokoj 3,38 9 2 18 18 - -
Pomieszczenie naw.
105 biurowo-socjalne 8,1 21 2 42 42 higrost. W3
Pomieszczenie na
106 sprzet porzadkowy 1,39 4 2 - 50 - w2
Pomieszczenie hig.- naw.
107 sanit. dzieci 12,83 | 33 4,5 30 150 higrost. 2xW2
naw. T
Pomieszczenie na 7 dzieci+1 higrost.
108A zbiorowy pobyt dzieci 36,78 96 opiekun 125 125 naw.z Kanat
grzatka yw:
Pomieszczenie na 3 dzieci+1 2xnaw. | kanat
108B zbiorowy pobyt dzieci 16,521 43 opiekun 65 65 higrost. | wyw.
109 | Zmywalnianaczyn | 4,16 | 11 5 54 54 | | Wl
1grost.
110 Kuchnia-rozdzielnia 3.6 2 4 192 89 naw. z Wi
positkow ’ grzatka
111 Wiatrotap 1,73 4 2 - - - -
Razem 654 644
3.7 Uwaga ogoélna

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru

Budowlano-Montazowych — cz. II: ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.




e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6
COBRTT Instal-W-wa 2003),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr.75 z dn.
5.06.2002r.) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

e Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40,2003 r.).

OPRACOWAL.:
Iwona Zak



