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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I.1.

1.2.

1.3.

Czes¢ ogoblna

Przedmiot specyfikacii technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych w budynku sali
gimnastyczno — sportowej z fgcznikiem przy szkole podstawowej w miejscowosci Dominéw gm. Metgiew.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng (ST)
Zakres robét obejmujacy:

a) roboty ziemne

b) roboty zbrojarskie

c) roboty betonowe

d) roboty murowe

e) malarskie

f) roboty izolacyjne

g) roboty ciesielskie — konstrukcje drewniane

zakres robor dla pkt b, ¢, g okreslony jest szczegdétowo w STWIORB branzy konstrukcyjne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem bu-
dowy sali gimnastyczno-sportowej w miejscowosci Dominéw w gminie Metgiew tj:

e roboty montazowe

e roboty pokrywcze i obrébki blacharskie

e montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

e izolacje termiczne

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
sali gimnastyczno — sportowej z fgcznikiem przy szkole podstawowej w miejscowosci Dominow.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robé6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z pozwoleniem na
budowe, SST, projektem i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogag
wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkdw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami, zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i
komunalnymi gleb wéd i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytdw i dymow,
zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi,
znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcg je do stosowania w
budownictwie. Zastosowanie innych rodzajéw (typow) urzgdzeh, materiatéw niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze szczegdlng
ostroznoscig pod nadzorem wiascicieli sieci.

Wykonawca robét powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem
0sob trzecich.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy




Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Pozwolenie na budowe, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg i komplet ST.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot . Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegdlny wzglad i zachowa Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robdét
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.0. Materiaty
2.1.Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

¢) w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdw rownowaznych. Zamawiajgcy uzna iz dany materiat
réwnowazny moze zosta¢ zastosowany pod warunkiem, ze posiada on cechy jakosciowe i uzytkowe nie
gorsze niz materiaty projektowane w szczegdélnosci cechy opisane w SST.

Zastosowanie innych rodzajow materiatéw niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w
umowie.

3.0. Sprzet




Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.0. Transport
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jakos$¢é wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Transport nalezy wykonywac:
e Zgodnie z przepisami ruchu drogowego i zasadami BHP.
e Elementy do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
e Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

e Sposob skladowania zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami BHP i P.POZ.

5.0. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.
6.2. Pobieranie probek
Przewiduje sie  pobieranie prébek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnos$ci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzic na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego
wbudowanego materiatu.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru .
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

7.0. Obmiar robot
Przedmiar roboét zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do
zrealizowania zadania.
Cena wykonania roboét ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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llos$¢ robdt i materiatéw okresdla sie:

roboty ziemne — m3,

roboty zbrojarskie - Mg

roboty betonowe — m3

roboty murowe — m2

malarskie — m2

roboty izolacyjne m2

roboty ciesielskie — konstrukcje drewniane

8.0. Odbidr robdt
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakosé i ilos¢ Robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
8.2. Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbidr koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowag, ST i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. W toku odbioru korhcowego komisja zapozna sie z
realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoSci i
ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo, komisja
dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi
poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamowienia.
8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt koricowego odbioru
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
b. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
c. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
d. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
e. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .
f. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
g. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.




Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w

wycenionym przedmiarze robét. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robé6t winna uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentac;ji
przetargowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Rozliczenie robo6t dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i koncowym

odbiorze robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru korncowego.
10.0. Dokumenty odniesienia

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717),

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109,
poz. 719),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 05.08.1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r., Nr 107, poz.
679)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

e ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

e ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. z 2017 r., poz. 519),

e ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017,
poz. 1169).

Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

Il. Czesé szczegbétowa wykonania robét budowlanych (SST)
I1.1. Roboty pokrywcze i obrébki blacharskie
I1.L1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru pokry¢ dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spu-
stowymi.
I1.L1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
11.L1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wy-
konanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budyn-
ku tzn.:
e Pokrycie dachu z blachy,
o Pokrycie dachu z ptyt warstwowych,
e  Obrobki blacharskie
e Rynny i rury spustowe.
e Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
I1.L1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera.




[1.1.5. Materiaty

Wymagania ogolne
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materia-
téw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatéw
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Piyty warstwowe dachowe sktadajg sie z blachy stalowej, z rdzenia konstrukcyjno — izolacyjnego oraz
membrany PCV. W/w plyty charakteryzujg sie wspotczynnikiem przenikania ciepta Uc<0,15 [W/m2K]).
Szczegotowe wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa. W celu zabezpieczenia ptyty przed uszko-
dzeniem w trakcie transportu lub montazu okfadziny ptyt sg foliowane w procesie produkcyjnym.

» Uwaga Montaz ptyt nalezy wykonywac stosujgc sie do wytycznych montazu ptyt warstwowych danego
producenta. Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

I1.L1.6. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi, zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

11.1.7. Transport

Zalecane srodki transportu oraz ich warunki techniczne:

Podstawowym $rodkiem transportu dla ptyt warstwowych sg samochody ciezarowe ze skrzynig lub naczepg
otwartg, umozliwiajgce zatadunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu. Zaleca sie nastepujace
warunki techniczne dla pojazdéw przeznaczonych dla transportowania ptyt warstwowych:

- skrzynia z plandeka (typu ,FIRANA”)

- skrzynia dtuzsza od przewozonych ptyt (pakiet ptyt powinien leze¢ na platformie catg dlugo$cia)

- pasy transportowe mocujgce fadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na kazdej podporze
(nacigg paséw nie moze powodowac odksztatcenia piyt).

Sposdb pakowania ptyt warstwowych: llosé ptyt warstwowych w pakiecie jest uzalezniona od rodzaju i gru-
bosci pojedynczej ptyty.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogo-
wego.

Roztadunek, przemieszczanie:

Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé¢ duzg ostroznos¢ ze wzgledu na ciezar ptyty. Nalezy uni-
ka¢ punktowych miejsc podparcia gdyz moze to uszkodzi¢ okfadzine ptyty najnizej potozonej. W celu unik-
niecia tego problemu nalezy obcigzenie roztozy¢ na wiekszg powierzchnie. Nalezy takze zwréci¢ uwage, aby
nie ciggng¢ jednego arkusza po drugim, co pozwoli unikng¢ zarysowan.

Skftadowanie:

Ptyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu. Dopuszcza
sie sktadowanie najwyzej dwoéch pakietdw jeden na drugim. Zaleca sie przechowywanie w zamknietych
i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozéw, kwasow, tugéw, soli i in-
nych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza sie sktadowania ptyt bez przykrycia. W przypadku krétkotrwate-
go przechowywania pod plandekg (max. dwa tygodnie) nalezy zapewnié swobodny przeptyw powietrza. Jesli
okres przechowywania jest dtuzszy niz dwa tygodnie, ptyty nalezy umiesci¢ we wiasciwie wentylowanym
pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym dostepem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie
sie do powyzszych zalecenh moze spowodowaé powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych
uszkodzeh rdzenia, a takze utrate gwarancji.



11.1.8. Wykonanie robét

Pokrycia z ptyt warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy: -

Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne réznice
nalezy usungg).

- Skontrolowac¢ czy rozstaw ptatwi, stupdéw i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi
w tablicach obcigzen statycznych.

- Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.

- Przygotowaé narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidiowe dziatanie tgcznikéw mocujgcych
ptyte oraz nada wtasciwg estetyke obudowie obiektu. Zabrania sie wykonywania wszelkich robé6t spawalni-
czych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate uszkodzenia powtoki. Na prawidtowe przeprowadze-
nie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw majg warunki atmosferyczne: szybko$¢ wiatru, opady atmosfe-
ryczne i widocznos¢. Szybkosé wiatru nie powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgle-
du na stosunkowo maty ciezar piyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w cza-
sie opadéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty. Prace uszczelniajgce powinny
by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C. Wszystkie roboty wykonywane w czasie mon-
tazu ptyt warstwowych muszg by¢ prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robét
montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” (Czes$¢ | — Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem oso6b
uprawnionych. Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Folie nalezy zdjaé podczas montazu ele-
mentu, nie pézniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz po krétkim czasie, na skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona pekaniu i moga wystgpi¢ trudno$ci z jej zdjeciem
z oktadzin ptyt. Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze spowo-
dowac odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stoso-
wanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére mogg by¢
stosowane, o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Do ciecia ptyt i obrébek bla-
charskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek kgtowych oraz innych urzgdzen, ktére mogg spowodowac
w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzgce do zniszczenia powiok antykorozyjnych. Wyciecia w
elementach dachowych, ktére wykonuje sie przed montazem ptyt ostabiajg przekréj poprzeczny i w zwigzku
z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione. Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac
nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich
nalezy wykonywac na stojakach wytozonych migkkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrobki sa foliowane,
to przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjg¢ folie ochronng. Zabrania sie docinania ptyt na da-
chach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do mocowania ptyt warstwowych do kon-
strukcji nosnej nalezy uzywacé zalecanych przez producenta ptyt tgcznikbw samowiercacych. Typ tgcznika
zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty. Montaz ptyt i obrébek powinien odbywaé
sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrét elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania
réznic kolorystycznych w miejscu potgczenia danego elementu z elementem obréconym. Przy montazu na
duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywac na biezgco oceny osiaggnietej
zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od ocenia-
nego obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatywnie nieznaczne réznice kolorystyczne. Ponadto zaleca
sie zdejmowanie folii ochronnej na biezaco, co utatwi ocene. Poszczegdlne ptyty mozna podejmowac z pa-
kietu pojedynczo, uzywajac do tego odpowiednich narzedzi, jak $ciski stolarskie z ptytkg stalowg i naktadkag
filcowg lub gumowa. Przy ukfadaniu ptyt dachowych o ditugosci powyzej 12 m nalezy stosowaé trawerse
belkowg wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwoscig pod-
haczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 - 4 m). Przy ukfadaniu ptyt dZzwigiem nalezy
uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku mogg zostaé¢ uszkodzone krawedzie ptyt. Pyty
o niewielkim ciezarze jednostkowym moga byé podejmowane z pakietu i uktadane na dachu recznie. Przed
utozeniem piyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng. W trakcie
uktadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajgc sie po ptytach muszg posiadaé obuwie
ochronne z miekkg podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt. Kazdy kolejno uktadany element nalezy przy-
tozy¢ do poprzedniego nakfadajgc wyprofilowany w gornej oktadzinie w ksztaicie trapezu wypust na grzbiet
stykajgcej sie ptyty. Plyty mocowane sg najpierw po jednym fgczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie
przy okapie i do pozostatych platwi (z wyjgtkiem ptatwi przy kalenicowej). Ptyty skrajne mocowane sg do
konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercgcymi w goérnej czesci trapezu piyty. Plyty posrednie mo-
cowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma fgcznikami. Ze wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie
normalnej i krawedziowej, ostateczna iloS¢ tacznikdw okresla konstruktor w projekcie.




Podktady pod pokrycia z blach
Wymagania ogélne:
o réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng
o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym,
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,
w podktadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,
taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,
rozstaw osiowy fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,
taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

Obrébki blacharskie
e obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy ocynkowanej
e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,
e powinny by¢ tgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lu-
towane na catej dtugosci,
e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm,
e spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,
e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe — z blachy jw.
e rury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arku-
sza blachy i skladany w elementy wieloczionowe,
e powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach pozio-
mych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
e rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,
e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osa-
dzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach
e rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.
Rynny i rury spustowe PCV wqg instrukcji producenta.
[1.1.9. Kontrola jakosci
W(g punktu 6.0 czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji.
[1.1.10. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
e dlarobot B.6.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
e dlarobdt B.6.02.00 oraz B.6.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
11.1.11. Odbidr robét
Odbiér robét pokrywczych
o Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie od-
bioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
e podioza (deskowania i tat),
e jakosci zastosowanych materiatow,
e doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
e doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,




e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlinych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw, protokoty
odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

e sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
[1.1.12. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
I1.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
[1.2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.
I1.2.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
11.2.3. Zakres robot objetych SST
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
Obrdbka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych parapetach montazowych
Pomalowanie osciezy
e Roboty towarzyszace
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I1.2.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projekto-
w3, SST i poleceniami Inzyniera.
I1.2.5. Materiaty
Zastosowane materiaty

e wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlinych materiatéw i urzagdzen przedstawionych w
dokumentaciji;

e spetniajgcej wymagania jakosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatéw;

e winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

Stolarka okienna

e Wielkos¢ okien oraz podziaty wewnatrz okien powinny odpowiada¢ podziatom zgodnie z rysunkami
zawartymi w opracowaniu dla danego zadania dokumentacji projektowej. Wymiary stolarki podane
na rysunkach oraz w przedmiarze robot sg wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle oSciezy w
stanie wykonczonym. Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do
wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

e Okna bedace przedmiotem zamowienia powinny by¢ wykonane z minimum cztero-komorowych pro-
fili PCV z podziatem zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg a w przypadku braku doku-
mentacji odpowiada¢ istniejgcym podziatom. Okna powinny byé szklone szybami podwdjnymi, ze-
spolonymi, o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<=0,9 [W/(m? * K)].

e Zastosowane szyby powinny spetnia¢c wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustyczne;.

e Profile muszg posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram
okiennych, aby unikngé przeciekania wody do wnetrza pomieszczenia.

e W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu otwierania
okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg wigczenie jednoczesnie dwdch funkcji kwa-
tery rozwieralno-uchylne;j.

Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne przy wejsciu, konstrukcji metalowej-stalowej przeszklone, o zwigkszonej termoizolacyjno-
sci — U=1,1 w/Km2. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe PVC przeszklone. Pozostate drzwi drewnopodobne.
Parapety wewnetrzne
Dtugosc¢ i szeroko$¢ podokiennikéw dostosowaé indywidualnie do szerokosci otworu okiennego. Materia i
kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wykonawca przed przystgpieniem do montazu podokiennikéw zo-
bowigzany jest do wykonywania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.
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Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy tytan-cynk, brzegi parapetéw zakonczone naktadkami z PVC. Dtu-
gosc¢ i szerokos¢ parapetow zewnetrznych dostosowana indywidualnie do szerokosci okna. Wykonawca
przed przystgpieniem do montazu parapetéw zewnetrznych zobowigzany jest do wykonania wtasnych po-
miaréw na miejscu budowy.
Materiaty pomocnicze

o Kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta.

e Masa silikonowa akrylowa do uszczelniania oscieznic okiennych z o$ciezami.

e Tynk cem-wap. Kat. Il oraz zaprawa tynkarska (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy zewnetrznych i

wewnetrznych.

e Farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczgce, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewng.

I1.2.6. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

11.2.7. Transport

Wg punktu 4.0 czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji.

11.2.8. Wykonanie robdt

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w tabeli ponizej.

Wymi Liczba punktéow . . . .
ymiary zewnetrzne (cm) . Rozmieszczenie punktéw zamocowan
zamocowan
wysokosé szerokosé \évunadprozu 1 PrO- 1 ha stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 |8 po 3 po 2
Powyzej 150 |do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 | 100 po 2 po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

o W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkitadkach lub listwach. Ele-
menty kotwigce osadzi¢ w osciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

e Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wie-
cej niz 3 mm.

¢ Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny mie-
dzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngc¢.

e Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

e Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych Oscieznice
mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB..

e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bez o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
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e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.
e Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Miei . Wartos¢ luzu i odchytek

iejsca luzéw - -
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg | —1 -1

Powtoki malarskie
e Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
o Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
e Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodli-

wych dla zdrowia.

[1.2.9. Kontrola jakosci

Wg punktu 4.0 czesci ogdlnej niniejszej specyfikaciji.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

[1.2.10. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

11.2.11. Odbiér robodt

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty i czynnosci wyszczegdlnione w niniejszej SST..

11.2.12. Przepisy zwigzane
e PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
e Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
I1.3.1zolacje termiczne
[1.3.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolaciji.
I1.3.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot.
11.3.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych opracowaniem.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
[1.3.4. Ogdlne wymagania dot. robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
wag, SST i poleceniami Inzyniera.
11.3.5. Materiaty
Wymagania ogodine
Materiaty izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w nor-
mach panstwowych i Swiadectwach ITB.
Styropian
Styropian samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/ms.
Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
e dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
o dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm —o 9{ebokoéci do 5 mm.
taczna pow. wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?®.
Ptyta spilSniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
Wetna mineralna
W postaci piyt, filcow i mat.
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o wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

o ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosc.

e plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé nastepujgce wy-
magania:

o Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

e wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

e nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco..
11.3.6. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
11.3.7. Transport

Wg punktu 4.0 czesci ogdlnej niniejszej specyfikaciji.

11.3.8. Wykonanie robot

¢ Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

o Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na
styk bez szczelin.

o Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbieh.

e Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow win-
no wynosi¢ minimum 3 cm.

e Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wzno-
szenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowacé ptyty a nastepnie
wykonaé drugg warstwe $ciany.

o W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

11.3.9. Kontrola jakosci

e Wqg punktu 6.0 czesci ogdlnej niniejszej specyfikacii.

o Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez za-
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno-
rzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

o Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg pro-
jektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wy-
tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robd6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

¢ Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

o  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

[1.3.10. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
11.3.11. Odbidr robét
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robé6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
[1.3.12. Przepisy zwigzane

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

e PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
e PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

e PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdine.

e PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

e PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
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e PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
e PN-EN 622-5:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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