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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
I. Część ogólna 
I.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót budowlanych w budynku sali 
gimnastyczno – sportowej z łącznikiem przy szkole podstawowej w miejscowości Dominów gm. Mełgiew. 

I.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST) 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

I.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (ST) 
Zakres robót obejmujący: 

a) roboty ziemne 
b) roboty zbrojarskie 
c) roboty betonowe 
d) roboty murowe 
e) malarskie 
f) roboty izolacyjne 
g) roboty ciesielskie – konstrukcje drewniane 

zakres robór dla pkt b, c, g określony jest szczegółowo w STWiORB branży konstrukcyjnej. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem bu-
dowy sali gimnastyczno-sportowej w miejscowości Dominów w gminie Mełgiew tj: 

 roboty montażowe 

 roboty pokrywcze i obróbki blacharskie 

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

 izolacje termiczne 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
sali gimnastyczno – sportowej z łącznikiem przy szkole podstawowej w miejscowości Dominów. 
I.4. Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

I.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z pozwoleniem na 
budowę, SST, projektem i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą 
wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie 
wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać 
skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem, wibracją, drganiami i wstrząsami, zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i 
komunalnymi gleb wód i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi, 
znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania w 
budownictwie. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń, materiałów niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 
Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, ze szczególną 
ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci.  
Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren budowy przed dostępem 
osób trzecich. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Pozwolenie na budowę, Dziennik Budowy, 
Dokumentację Projektową i  komplet ST. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót . Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd i zachowa Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.0. Materiały 
2.1.Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów. 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

c) w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna iż dany materiał 
równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy jakościowe i użytkowe nie 
gorsze niż materiały projektowane w szczególności cechy opisane w SST.  
Zastosowanie innych rodzajów materiałów niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod 
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w 
umowie. 

3.0. Sprzęt 
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Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.0. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
Transport należy wykonywać: 

 Zgodnie z przepisami ruchu drogowego i zasadami BHP. 

 Elementy do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 Sposób składowania zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami BHP i P.POŻ. 
5.0. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową. 
6.2. Pobieranie próbek 
Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, 
przyczepności tynku, wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego 
wbudowanego materiału. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru . 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

7.0. Obmiar robót 
Przedmiar robót został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do 
zrealizowania zadania. 
Cena wykonania robót ryczałtowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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Ilość robót i materiałów określa się: 
a) roboty ziemne – m3, 
b) roboty zbrojarskie - Mg 
c) roboty betonowe – m3 
d) roboty murowe – m2 
e) malarskie – m2 
f) roboty izolacyjne m2 
g) roboty ciesielskie – konstrukcje drewniane 

 
8.0. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
8.2. Odbiór częściowy                                                                                                             
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, ST i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi 
poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru  
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

b. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
c. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
d. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
e. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    
f. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST         
g. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.0. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w 
wycenionym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji 
przetargowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo 
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 
Rozliczenie robót dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i końcowym 
odbiorze robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

10.0. Dokumenty odniesienia 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 80, poz. 717), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, 
poz. 719), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 05.08.1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 r., Nr 107, poz. 
679) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

 ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

 ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2017 r., poz. 519), 

 ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017,   
poz. 1169). 

Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 
 
 

II. Część szczegółowa wykonania robót budowlanych (SST) 
II.1. Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie 
II.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru pokryć dachowych płytami warstwowymi wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spu-
stowymi. 

II.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
II.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budyn-
ku tzn.: 

 Pokrycie dachu z blachy, 

 Pokrycie dachu z płyt warstwowych, 

 Obróbki blacharskie 

 Rynny i rury spustowe. 

 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

II.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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II.1.5. Materiały 
Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materia-
łów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

Rodzaje materiałów  
 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.  
 
Płyty warstwowe dachowe składają się z blachy stalowej, z rdzenia konstrukcyjno – izolacyjnego oraz 
membrany PCV. W/w płyty charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła Uc≤0,15 [W/m2K]). 
Szczegółowe wymiary zgodnie z dokumentacja projektową. W celu zabezpieczenia płyty przed uszko-
dzeniem w trakcie transportu lub montażu okładziny płyt są foliowane w procesie produkcyjnym. 
 
 • Uwaga Montaż płyt należy wykonywać stosując się do wytycznych montażu płyt warstwowych danego 
producenta. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 

II.1.6. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi, zgodnie z instrukcją pro-
ducenta. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
II.1.7. Transport 
 Zalecane środki transportu oraz ich warunki techniczne: 
Podstawowym środkiem transportu dla płyt warstwowych są samochody ciężarowe ze skrzynią lub naczepą 
otwartą, umożliwiające załadunek długich płyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu. Zaleca się następujące 
warunki techniczne dla pojazdów przeznaczonych dla transportowania płyt warstwowych: 
- skrzynia z plandeką (typu „FIRANA”) 
- skrzynia dłuższa od przewożonych płyt (pakiet płyt powinien leżeć na platformie całą długością) 
- pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na każdej podporze 
(naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt). 
 
Sposób pakowania płyt warstwowych: Ilość płyt warstwowych w pakiecie jest uzależniona od rodzaju i gru-
bości pojedynczej płyty. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogo-
wego. 
 
Rozładunek, przemieszczanie:  
Podczas załadunku i rozładunku należy zachować dużą ostrożność ze względu na ciężar płyty. Należy uni-
kać punktowych miejsc podparcia gdyż może to uszkodzić okładzinę płyty najniżej położonej. W celu unik-
nięcia tego problemu należy obciążenie rozłożyć na większą powierzchnie. Należy także zwrócić uwagę, aby 
nie ciągnąć jednego arkusza po drugim, co pozwoli uniknąć zarysowań. 
 
Składowanie: 
Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. Dopuszcza 
się składowanie najwyżej dwóch pakietów jeden na drugim. Zaleca się przechowywanie w zamkniętych  
i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozów, kwasów, ługów, soli i in-
nych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania płyt bez przykrycia. W przypadku krótkotrwałe-
go przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeśli 
okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, płyty należy umieścić we właściwie wentylowanym 
pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie 
się do powyższych zaleceń może spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych 
uszkodzeń rdzenia, a także utratę gwarancji. 
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II.1.8. Wykonanie robót 
Pokrycia z płyt warstwowych  
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: - 
 Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem (ewentualne różnice 
należy usunąć).  
- Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi 
w tablicach obciążeń statycznych.  
- Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę.  
- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  
Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników mocujących 
płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalni-
czych w pobliżu płyt, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenia powłoki. Na prawidłowe przeprowadze-
nie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki atmosferyczne: szybkość wiatru, opady atmosfe-
ryczne i widoczność. Szybkość wiatru nie powinna być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzglę-
du na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w cza-
sie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Prace uszczelniające powinny 
być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. Wszystkie roboty wykonywane w czasie mon-
tażu płyt warstwowych muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót 
montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” (Część I – Roboty ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób 
uprawnionych. Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią 
ochronną. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć podczas montażu ele-
mentu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. Już po krótkim czasie, na skutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą wystąpić trudności z jej zdjęciem  
z okładzin płyt. Zabrania się pozostawiania po montażu folii poderwanej - pozostawiona folia może spowo-
dować odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stoso-
wanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być 
stosowane, o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. Do cięcia płyt i obróbek bla-
charskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych urządzeń, które mogą spowodować 
w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. Wycięcia w 
elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają przekrój poprzeczny i w związku 
z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. Do ciecia obróbek blacharskich należy używać 
nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich 
należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są foliowane, 
to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania się docinania płyt na da-
chach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do mocowania płyt warstwowych do kon-
strukcji nośnej należy używać zalecanych przez producenta płyt łączników samowiercących. Typ łącznika 
zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości montowanej płyty. Montaż płyt i obróbek powinien odbywać 
się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania 
różnic kolorystycznych w miejscu połączenia danego elementu z elementem obróconym. Przy montażu na 
dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych dokonywać na bieżąco oceny osiągniętej 
zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im dalej osoba oceniająca znajduje się od ocenia-
nego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie nieznaczne różnice kolorystyczne. Ponadto zaleca 
się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. Poszczególne płyty można podejmować z pa-
kietu pojedynczo, używając do tego odpowiednich narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką 
filcową lub gumową. Przy układaniu płyt dachowych o długości powyżej 12 m należy stosować trawersę 
belkową wykorzystując na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z możliwością pod-
haczenia płyty w kilku miejscach na długości trawersy (co 3 - 4 m). Przy układaniu płyt dźwigiem należy 
uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym przypadku mogą zostać uszkodzone krawędzie płyt. Płyty 
o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane na dachu ręcznie. Przed 
ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. W trakcie 
układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą posiadać obuwie 
ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno układany element należy przy-
łożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet 
stykającej się płyty. Płyty mocowane są najpierw po jednym łączniku do płatwi poniżej kalenicy, następnie 
przy okapie i do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi przy kalenicowej). Płyty skrajne mocowane są do 
konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samowiercącymi w górnej części trapezu płyty. Płyty pośrednie mo-
cowane są do konstrukcji (płatew) dwoma łącznikami. Ze względu na zróżnicowane obciążenia w strefie 
normalnej i krawędziowej, ostateczna ilość łączników określa konstruktor w projekcie. 
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Podkłady pod pokrycia z blach 
Wymagania ogólne: 

 równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną 
o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 
10 mm w kierunku równoległym, 

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

 łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

 łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

 rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

 łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 
 

Obróbki blacharskie 

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

Rynny z blachy ocynkowanej 

 rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 
i składany w elementy wieloczłonowe, 

 powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lu-
towane na całej długości, 

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 50 cm, 

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe – z blachy jw. 

 rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arku-
sza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

 powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach pozio-
mych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m, 

 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osa-
dzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 

Rynny i rury spustowe PCV wg instrukcji producenta. 
II.1.9. Kontrola jakości 
Wg punktu 6.0 części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
II.1.10. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla robót B.6.01.00 – m
2
 pokrytej powierzchni, 

 dla robót B.6.02.00 oraz B.6.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

II.1.11. Odbiór robót 
Odbiór robót pokrywczych 

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie od-
bioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża (deskowania i łat), 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
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 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły 
odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

II.1.12. Przepisy związane 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
II.2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
II.2.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

II.2.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

II.2.3. Zakres robót objętych SST 

 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

 Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych  

 Obróbka ościeży  wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych parapetach montażowych  

 Pomalowanie ościeży  

 Roboty towarzyszące 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
II.2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Inżyniera. 
II.2.5. Materiały 
Zastosowane materiały 

 wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

 zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 
dokumentacji; 

 spełniającej wymagania jakościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów; 

 winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 
Stolarka okienna 

 Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okien powinny odpowiadać podziałom zgodnie z rysunkami 
zawartymi w opracowaniu dla danego zadania dokumentacji projektowej. Wymiary stolarki podane 
na rysunkach oraz w przedmiarze robót są wymiarami przybliżonymi mierzonymi w świetle ościeży w 
stanie wykończonym. Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany stolarki zobowiązany jest do 
wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 

 Okna będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane z minimum cztero-komorowych pro-
fili PCV z podziałem zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową a w przypadku braku doku-
mentacji odpowiadać istniejącym podziałom. Okna powinny być szklone szybami podwójnymi, ze-
spolonymi, o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U<=0,9 [W/(m

2
 * K)]. 

 Zastosowane szyby powinny spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej. 

 Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z pomiędzy ram 
okiennych, aby uniknąć przeciekania wody do wnętrza pomieszczenia. 

 W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu otwierania 
okna. Okna powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie jednocześnie dwóch funkcji kwa-
tery rozwieralno-uchylnej. 

Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne przy wejściu, konstrukcji metalowej-stalowej przeszklone, o zwiększonej termoizolacyjno-
ści – U=1,1 w/Km2. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe PVC przeszklone. Pozostałe drzwi drewnopodobne. 
Parapety wewnętrzne 
Długość i szerokość podokienników dostosować indywidualnie do szerokości otworu okiennego. Materia i 
kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu podokienników zo-
bowiązany jest do wykonywania własnych pomiarów na miejscu budowy. 
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Parapety zewnętrzne 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy tytan-cynk, brzegi parapetów zakończone nakładkami z PVC. Dłu-
gość i szerokość parapetów zewnętrznych dostosowana indywidualnie do szerokości okna. Wykonawca 
przed przystąpieniem do montażu parapetów zewnętrznych zobowiązany jest do wykonania własnych po-
miarów na miejscu budowy. 
Materiały pomocnicze 

 Kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta. 

 Masa silikonowa akrylowa do uszczelniania ościeżnic okiennych z ościeżami. 

 Tynk cem-wap. Kat. III oraz zaprawa tynkarska (do gładzi) do uzupełnienia ościeży zewnętrznych i 
wewnętrznych. 

 Farby emulsyjne akrylowe, farby olejne. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające 
i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
II.2.6. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
II.2.7. Transport 
Wg punktu 4.0 części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
II.2.8. Wykonanie robót 
Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość  
w nadprożu i pro-
gu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Ele-
menty kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie wię-
cej niż 3 mm. 

 Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny mię-
dzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB.. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
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 Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 

Powłoki malarskie 

 Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

 Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

 Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodli-
wych dla zdrowia. 

II.2.9. Kontrola jakości 
Wg punktu 4.0 części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
II.2.10. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
II.2.11. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały i  czynności wyszczególnione w niniejszej SST.. 
II.2.12. Przepisy związane 

 PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

 PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

 PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

 BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

 BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

 PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

 PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

 BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

 Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

 Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
II.3. Izolacje termiczne 
II.3.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji. 
II.3.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót. 
II.3.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych opracowaniem. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
II.3.4. Ogólne wymagania dot. robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Inżyniera. 
II.3.5. Materiały 
Wymagania ogólne 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w nor-
mach państwowych i świadectwach ITB. 
Styropian 
Styropian samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m

3
. 

Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

 dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

 dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna pow. wad nie może przekraczać 50 cm

2
, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm

2
. 

Płyta spilśniona twarda 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 
Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców i mat. 
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 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

 płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wy-
magania: 

 ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco.. 
II.3.6. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
II.3.7. Transport 
Wg punktu 4.0 części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
II.3.8. Wykonanie robót 

 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 
styk bez szczelin. 

 Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

 Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków win-
no wynosić minimum 3 cm. 

 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wzno-
szenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie 
wykonać drugą warstwę ściany. 

 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 

II.3.9. Kontrola jakości 

 Wg punktu 6.0 części ogólnej niniejszej specyfikacji. 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-
rzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją pro-
jektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy-
twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawio-
nym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
II.3.10. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
II.3.11. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
II.3.12. Przepisy związane 

 PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

 PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

 PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

 PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

 PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
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 PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

 PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
 
 


