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OSWIADCZENIA | KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY dla:

INWESTOR:
Gmina Metgiew
ul. Partyzancka 2, 21-007 Metgiew

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa sali gimnastyczno — sportowej z tgcznikiem przy szkole
podstawowej w miejscowosci Domindw, gm. Metgiew

ADRES INWESTYCJI:

Dominéw 78, 21-007 Metgiew, dz. nr 23
gm. Metgiew, pow. swidnicki, woj. lubelskie
jednostka ewid.: DOMINOW 061702_2.0001.23
obreb ewid.: DOMINOW 061702_2.0001.23

Branza: architektoniczna

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:

art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi

Zmianami.

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Paulina Drozdowska
174/LBOKK/2016

spec. architektoniczna

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Marek Witold Naja
54/LOIA/09

spec. architektoniczna

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE)

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 253/LBOKK/2016 Lublin, dnia 29 grudnia 2016 .

DECYZJA nr 174/LBOKK/2016

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. ¢ samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pé2n. zm.} w zwiazku z art, 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowdane (Dz. U. z dniz 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)
stwierdza sieg, ze
Pani mgr inz. arch. Joanna Paulina Drozdowska
urodzona w dniu 10 sierpnia 1986 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy2sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwaljfiks
lzby Architektow RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skiad orzekajacy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ........ Mirostaw Zatuski
2. Sekretarz .................. Joanna Muzykowska-—"|
3. Cztonek .........cccveeienns Ali Mchawrab

Otrzymuig:
Whicskodawca: mgr inz. arch. Joanna Paulina Drozdowska
Gléwmy Inspekior Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
ala

PN~
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Joanna Paulina Drozdowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 174 /LBOKK /2016,

jest wpisana na liste czfonkow Lubelskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0326.

Czlonek czynny od: 16-03-2017 1.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podmisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LB-0326-363C-B7Y6-689B-4CAG

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publicanym serwisie internetowym Izby Architektow: wwew, izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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tel./fax 081-534 ¢ 25 98
NIP 946-23-42-604, Regen 017466398

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 09 stycznia 2009 r.

DECYZJA
Nr ewid. 54/LOIA/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 20086 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. architekt Marek Naja
urodzony dnia 25 grudnia 1973r. w Hrubieszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okragowej Izby Architektow w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw Katarzyna Jacek Marcin }/F{ysz\t'f !
Zatuski Swigaick P-Brzozowska Begiello Kozlowski  / Moczyd{%ka

: : § / /
przewodniczacy zfste??g,a;g\z‘ odniczacego selir\etarz . czlonek f CZ/Mnek

ilA 4

1IN A
r ’;-\v'\/ /7

Otrzymuija:
1. mgrinz. arch. Marek Naja - ul. Relaksowa4/106, 20-819 Lublin;
2. Lubelska Okregowa Rada |zby Architektow;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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mgr In2. architekt Marak Witold Naga
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W EpecRincas architaktoricaral | w o sakrese poandatech uprawian rr S4SLOTA 99,
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Macs Talwwwidar-iiartor Proswodycon s Chragowe] Sacy Dty Architecion 55
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II.  OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sali gimnastyczno-sportowe]

z tgcznikiem przy szkole podstawowej w miejscowosci Domindw, gmina Metgiew.
1.2. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora — Gmina Metgiew.

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.

3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig i projektem
geotechnicznym.

4. Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespot projektowy.

5. Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy.
1.3. Zakres opracowania.

Zakresem powyzszego opracowania jest budowa budynku sali gimnastyczno-
sportowej z tgcznikiem. Forma obiektu to prostopadtoscian o konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Projektowany budynek posiada 1 kondygnacje, niepodpiwniczony,

bez poddasza.
1.4. Opis stanu istniejacego budynku.

Planowany budynek potgczony bedzie z istniejgcym obiektem szkoty, ktéry jest
budynkiem trzykondygnacyjnym, zlokalizowanym na dziatce nr 23. Bryta budynku
w formie prostopadtoscianu na planie prostokata, kryta dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia potaci ok. 30°. Wejscie do budynku od strony potudniowej.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane,.

Konstrukcja budynku z betonu komérkowego gr. 44 cm, na tawach
fundamentowych betonowych, monolitycznych. Sciany wewnetrzne murowane

gr. 12 cm. Pokrycie dachu z blachy trapezowej. Ogdlny stan techniczny obiektu jest

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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dobry. Ukfad funkcjonalny szkoty pozwala na wykonanie przejscia do projektowanej
sali gimnastyczno-sportowej z wykorzystaniem istniejgcego wyjscia od strony

potnocne;j.
1.5. Forma i funkcja obiektu projektowanego.

Inwestycja obejmie budowe budynku sali gimnastyczno-sportowej wraz
z fgcznikiem przy budynku szkoty podstawowej. Projektowany budynek zostanie
wykonany jako odrebna konstrukcja nosna z tgcznikiem oddylatowanym
od istniejgcych $cian. tawy fundamentowe betonowe. Sciany zewnetrzne gr. 24cm
z bloczkéw gazobetonowych, jako izolacja termiczna - ptyty styropianowe gr. 20 cm
i wetna mineralna gr. 20 cm (od strony istniejgcego budynku). Nad fgcznikiem stropy
gestozebrowe typu Teriva. Dach nad salg o nachyleniu 30° o konstrukcji z drewna
klejonego, natomiast nad tgcznikiem o kacie nachylenia 14° o konstrukcji tradycyjnej
drewnianej.

Wejscie do sali zlokalizowane jest od strony pétnocnej i potudniowej oraz przez
tgcznik zapewniajgce dostep bezposredni do szkoty podstawowe;.

Dla sali gimnastyczno sportowej przewidziano w czesci istniejgcej budynku
szkoty zaplecze szatniowo-sanitarne z podziatem dla dziewczyn i chtopcéw zgodnie

z istniejgcymi normami

1.6. Uktad funkcjonalny obiektu projektowanego.

NI Materiat Powierzchnia
omieszczenia Nazwa pomieszczenia wykonczenia (pow. podtogi)
P posadzki [m?]
PARTER
1/1 Hall Gres 19,35
1/2 Magazynek Gres 33,18

Wyktadzina sportowa
na podtodze
1/3 Sala gimnastyczno-sportowa drewnianej na 365,46
legarach uktad
krzyzowy

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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RAZEM: | 417,99
1.7. Parametry projektowanego budynku.
o Powierzchnia zabUdoWy 460,40 m?
o Powierzchnia uzytkowa 417,99 m?
o Powierzchnia catkowita 417,99 m?
o Kubatura BRUTTO 4159,75 m®
e Liczba kondygnacji nadziemnych 1
e Wysoko$¢ kalenicy* 11,62 m
e Kat nachylenia potacidachu 30%i14°
o Poziom podtogi pamrteru 192,0 m n.p.m.

1.8. Technologia wykonania budynku.
1.8.1. Lawy i Sciany fundamentowe.
tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wg projektu branzy konstrukcyjne;j.
1.8.2. Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych klasy 500 na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy M5, z zewnatrz ocieplone styropianem i wykonczone

zgodnie z dalszg czescig opracowania.
1.8.3. Strop.
W fgczniku strop gestozebrowy typu Teriva o wysoko$ci catkowitej 24 cm.
1.8.4. Wieniec, podciagi i nadproza.

Wience zelbetowe o przekroju 24x24 cm, 24x30 cm i 24x53 cm wg projektu
branzy konstrukcyjnej. Nadproza i podciagi zelbetowe wg projektu branzy
konstrukcyjnej.

! Mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku.

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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1.8.5. Dach.

Konstrukcja dachu budynku Sali gimnastycznej o kacie nachylenia 30 stopni na
wigzarach 16x90cm i ptatwie 8x22cm z drewna klejonego warstwowo klasy GL30.
Pokrycie dachu zaprojektowano z ptyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym

0 wspotczynniku przenikania ciepta U<0,15[W/m?K].

Konstrukcja dachu nad tgcznikiem o kacie nachylenia 14 stopni. Wiezba
dachowa o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej podpartej na stupkach. Krokwie
8x20cm. Kleszcze podwdjne 2,5x8cm. Stupki 8x8cm. Podwaliny 14x14cm.

Murtata14x14 cm. Montaz wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Drewno zabezpieczone przed korozjg biologiczng preparatami dopuszczonymi
przez ITB.

Drewno zabezpieczone ognioochronnie preparatami dopuszczonymi przez ITB.
1.8.6. Schody.

Schody zelbetowe w tgczniku o wymiarach stopnia 15x30 cm wedtug projektu

branzy konstrukcyjnej. Szerokos¢ biegu schodéw 336 cm.
1.9. Wykonczenie.
1.9.1. Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe na zaprawie klejowej z wtopiong siatkg
szklang. Wykonczenie cokotéw tynkiem mozaikowym (kolorystyka do uzgodnienia

z Zamawiajgcym na etapie realizacji).
1.9.2. Stolarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektowano zestawy stolarki okiennej z PCV. Dla okien przyjeto
Unax = 0,9 W/(m?K) wg WT 2021. Dla drzwi zewnetrznych przyjeto
Umax = 1,3 W/(m?K) wg WT 2021. Ramy okienne i stolarka drzwiowa w kolorze

grafitowym.

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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UWAGA! Przed zamowieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢

na budowie!
1.9.3. Odwodnienie dachu.

W projekcie przewidziano odwodnienie dachu sali poprzez rynny o Srednicy
@150 i rury spustowe stalowe @100 mm z stali powlekanej, proponowany kolor
srebrny ciemny.

Odwodnienie dachu tgcznika poprzez rynny o $rednicy @90 mm i rury spustowe
stalowe @50 mm z stali powlekanej, proponowany kolor srebrny ciemny.

System orynnowania zamontowac stosujgc sie do wytycznych producenta.
1.9.4. Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne na $cianach murowanych nalezy wykonac¢ jako gtadkie,

wapienno - cementowe Kl. I11.
1.9.5. Posadzki.

Podtoge w fgczniku wykonac, jako ptywajgca - nalezy oddylatowac jg po obrysie
i w progach drzwi. Powierzchnie ptaskie i schody wytozy¢é ptytkami typu gres
antyposlizgowy. Cokoliki przy$cienne wykonaé do wysokos$ci 10 cm.

Podtoge w sali gimnastycznej wykonac¢ na wylewce betonowej. Zabezpieczenie
przeciwwilgociowe wylewki betonowej wykonaé trzykrotnie srodkiem gruntujgcym
wg. nastepujgcych wytycznych:

1 warstwa rozcienczona w wodzie 1:1 — ok. 50 g/m?;

e 2 i3 warstwa bez rozcienczania — ok. 50-75 g/m? na warstwe;

e stosowac przerwy min. 2-3 godz. pomiedzy kolejnymi warstwami.

Na zabezpieczonej przeciwwilgociowo wylewce betonowej nalezy zamontowac

legary w ukfadzie krzyzowym. Montaz podtogi sportowej wg ponizszych rysunkow.
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| |
F— WYKLADZINA SPORTOWA 3,2 mm
— PLYTA OSB 3 o grubosci 10 mm (skrecana)
— PLYTA OSB 3 o grubosci 12 mm (skrecana)
— FOLIA PE
|— LEGARY DREWNIANE 20x95 mm w rozstawie co 20 cm (iqczone na zszywki)
|— LEGARY DREWNIANE 20x95 mm w rozstawie co 50 cm (iqczone na zszywki)
— (*) OPCJONALNIE — W PRZYPADKU DUZYCH NIEROWNOSCI PODLOZA STOSUJE SIE KLINY POZIOMUJACE
|— PODKELADI DYSTANSOWO — SPREZYSTE 10 mm
— IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA / FOLIA IZOLACYJNA
L— PODLOZE BETONOWE
Rys. Przekréj przez podtoge sportowg
WYKLADZINA SPORTOWA 3,2 mm
PLYTA OSB 3 grub. 10 mm (skrecana)
PLYTA 0SB 3 grub. 12 mm (skrecana) —“\
FOLIA PE — |
~—LEGARY DREWNIANE 20x95 mm
\ w rozstawie co 50 cm (tqczone na zszywki)
\(*) opcjonalnie w przypadku duzych nieréwnosci podfoza
Rod legarami stosuje si¢ kiiny poziomujqce
—|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FOLIA IZOLACYJINA
~—PODKLADI DYSTANSOWO — SPREZYSTE 10 mm
\“— LEGARY DREWNIANE 20x95 mm
w rozstawie co 20 cm (fqczone na zszywki)
Rys. Podtoga sportowa — konstrukcja.
Projektuje sie podtoze z linoleum powierzchniowo elastycznego. Kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.
Projektowane parametry podtoza linoleum:
3 ©
e PN-EN ISO 24346 — grubo$¢ catkowita — min. 3,2 mm,; P
c
e PN-EN ISO 23997 — waga catkowita — max. 4,6 kg/m? %
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e EN ISO 105-B02 — trwatos¢ kolorow (metoda 3: niebieska skala minimum 6);
e ISO 4918/ EN ISO 425 (nadajgca sie do krzeset na rolkach);
e PN-EN ISO 24343-1 — wgniecenia resztkowe min. < 0,15 mm;

e EN 13893 — dynamiczny wspétczynnik tarcia min. DS: = 0,30;

e ENISO 717-2 — izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych min. < 6 dB;

e EN 13501 — reakcja na ogien min. Cg-s1;

e DIN 5036-3 — LRV — odbicie swiatta min. 20%;

e EN-ISO 26987 — odpornos¢ na zabrudzenia chemikalia - odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikow:
alkoholu, spirytusu itp.;

e EN ISO 16000-9 - emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach < 100 pg/m?.

Zgodnie z realizowang przez Zamawiajgcego, politykg zielonych zamowien
publicznych (ang. green public procurment) okreslong w Planie Gospodarki
Emisyjnej, projektuje sie, aby w/w rozwigzanie materiatowe wyprodukowane byto,
jako neutrale pod wzgledem emisji CO, co nalezy uwzgledni¢ w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienie (SIWZ) przy wyborze wykonawcy realizowanych

prac.

Materiat projektowanego podtoza powinien spetnia¢ ponizsze wytyczne:

e zostat wyprodukowany min. w 75% z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii;

e zostat wyprodukowany min. w 85% naturalnych surowcow;

e zostat wyprodukowany bez dodatkow PVC, PET, sztucznych dodatkéw oraz
plastyfikatorow;

e zawiera min. 50% materiatéw z recyclingu;

e zgodny jest z klasyfikacja REACH dot. ochrony zdrowia ludzi i Srodowiska;

e zawiera maczke drzewng pozyskang wytgcznie laséw z lasdw posiadajgcych
certyfikat PEFC (zrbwnowazona gospodarka lesna).

Zgodnie z w/w projektuje sie linoleum typ MARMOLEUM SPORT marki FORBO

lub rownowazne.
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno byé wieksze niz 2 mm/m? oraz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Wyktadzina przed instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo
W pomieszczeniu przez ok. 24h w celu przejecia temperatury pomieszczenia.

Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekroczy¢ 2%.

StosowacC wytgcznie kleje zgodne z PN-EN 14259:2005 oraz certyfikowane
GEV min. symbolem EMICODE EC 1 (o bardzo niskim poziomie emisji lotnych

zwigzkow organicznych).

Do pielegnacji stosowacC wytgcznie srodki o neutralnym pH niepozostawiajgce
zadnych pozostatosci. Dopuszcza sie pielegnacje reczng mopami oraz maszynami
typu odkurzacz oraz scrubber dryer (w obydwu przypadkach wylgcznie modele

nadajgce sie do danego rodzaju podtoza).

Wykonawca prac powinien zapewni¢ (w ramach kosztéw wykonania prac)
przeszkolenie min. 2 os6b z zasad pielegnaciji i konserwacji podtoza.

Wykonawca powinien dysponowaé specyfikacjg techniczng w jezyku polskim
potwierdzajgcg spetnianie wszystkich w/w parametrow oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego dostarczy¢ stosowne atesty, badania, certyfikaty do wglgdu —

réwniez w jezyku polskim.

Na nowym podtozu nalezy naniesc linie boisk farbg poliuretanowg oraz logo na
Srodku sali. Kolorystyka i wymiary wg wytycznych Zamawiajgcego (siatkdwka,

koszykowka, pitka nozna) — szer. linii 5 cm.
1.9.6. Roboty malarskie.

Wszystkie pomieszczenia malowac¢ farbami emulsyjnymi akrylowymi. W sali
gimnastycznej farby powinny charakteryzowac¢ sie wysokg odpornoscig na wilgog€.

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym.
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1.10. I1zolacje
1.10.1. 1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroizolacje.

W posadzce na gruncie oraz na fawach fundamentowych zaprojektowano
izolacje poziomg - warstwa folii PE o grubosci min. 0,5 mm. lzolacje pionowg
wykonaé¢ z gotowej elastycznej masy od poziomu taw fundamentowych do 30 cm
powyzej poziomu terenu, ktdrg nalezy potgczyC z izolacjg poziomg. Nalezy zwrocic
uwage na szczelne potgczenie izolacji poziomych i pionowych.

Na oczyszczong i zagruntowang posadzke natozy¢ dwie warstwy folii
izolacyjnej w ptynie, pamietajgc o zabezpieczeniu szczelin dylatacyjnych i potgczen
tasmg uszczelniajgcg uktadang pomiedzy warstwami folii. Zabezpieczy¢ izolacjg
cokoty scian do 15 cm nad poziomem izolacji posadzki.

Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm o ciezarze nie wiekszym niz 0,024 kN/m?i o
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego Sd > 100 m.

1.10.2. Izolacje termiczne i akustyczne.

W podtodze na gruncie zaprojektowano izolacje w formie warstwy styropianu
EPS100-038 o grubosci 2x10 cm.

Sciany fundamentowe zaizolowane o$miocentymetrowg warstwg styropianu
twardego i wetny mineralnej twardej. Sciany zewnetrzne pokryte styropianem EPS
70-040 i wetng mineralng o grubosci 20 cm.

Izolacja dachu budynku — ptyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym.

2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE DO PROJeKTU BUDOWLANEGO

Warunki ochrony przeciwpozarowej - zakres danych wynikajacych
z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2015. poz. 2117/.
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2.1. Podstawowe dane o obiekcie.

Powierzchnia zabudowy 460,40 m?

wtymtgcznika 59,39 m?

W tym sali gimNastyCzNe) 401,01 m?
Powierzchnia uzytkowa_ 417,99 m?
Powierzchnia wewnetrzna 421,62 m?
Kubatura BRUTTO 4159,75 m®
WysoKOSE bUdYNKUZ 11,86 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

BUDYNEK NISKI

2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace

z procesow technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty materiaty palne przede wszystkim w postaci
wyposazenia poszczegoblnych pomieszczen. Bedg to gtdwnie ciata state kwalifikujgce
je do grupy materiatéw ,A” oraz czesciowo do grupy ,B”. Materiaty niebezpieczne
pozarowo, W rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719/,
nie bedg wystepowaty w tym budynku.

Sciany i pokrycie dachu budynku — NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

2.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji i

w pomieszczeniach.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL | — do 40 osob.

% Mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do stropu nad ostatnig
kondygnacjg wigcznie z jego gruboscig.
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2.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje
tylko w odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych
do kategorii PM oraz pomieszczen technicznych kwalifikowanych do PM. Nie dotyczy
natomiast budynkéw uzytecznosci publicznej kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem w budynku jak i przestrzenie zewnetrzne - nie
wystepuje. Istniejgca w budynku szkoty kottownia gazowa z zastosowang wentylacjg

— nie jest kwalifikowana do zagrozonych wybuchem.

2.6. Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku — D. Wszystkie
elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornosc¢
ogniowa elementéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy B:

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120 — NRO,

gtdbwna konstrukcja nosna — R 30 — NRO,

strop — REI 30 — NRO,

Sciany zewnetrzne — El 30 — NRO,

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

przykrycie dachu — nie stawia sie wymagan,

ptyta gipsowo-widknowa - El 60 — NRO,

Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz
pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I:

e stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie
dymigce, jest zabronione,
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e na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie

materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych, jest zabronione,

e stosowanie fatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia
i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione,

e okfadziny sufitow i sufity podwieszone nalezy wykonaé z elementow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego
impregnacji do granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez
zastosowanie srodkéw ogniochronnych jak np. FOBOS M-2 Iub M-4,
OGNIOCHRON, UNIEPAL-DREW.

UWAGA! Srodek ogniochronny winien posiadaé¢ wazny certyfikat zgodno$ci.
2.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe i dymowe.

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Sciana oddzielajgca
budynek istniejgcy bedzie stanowita Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami EI60.

2.8. Odlegtosci od obiektéw sasiednich i granic dzialki.

. od pétnocny:
o  granica dziatki - 56,21 m

o od potudnia:
o granica dziafki - 43,36 m
o od budynku istniejgcego (szkota podstawowa) - $ciana potudniowa jako
element oddzielenia ppoz. o odpornosci ogniowej REI 120 z dociepleniem
z wetny mineralnej w pasie 8m, bezposrednio pod pokryciem dachu,
podsufitke i krawedzie dachu w pasie 8 m od istniejgcego budynku
zabezpieczono materiatem niepalnym o odpornoséci EI60

° od zachodu:
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o od obiektu sgsiedniego - 22,7 m
J od wschodu :
o granica dziatki - 11,76 m

o od obiektu sgsiedniego — 38,2 m

2.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w sposéb inny.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL | nie mogg przekracza¢ 40 m i w przedmiotowym
budynku sg zachowane Przejscie prowadzi przez 1-2 pomieszczenia o diugosci do
18 m.

Drzwi gtébwne wyjsciowe szerokos$ci 1,20 m otwierane na zewnatrz.

Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL | nie
mogqa przekracza¢ 40 m przy dwoch dojsciach. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego na
zewnatrz budynku /dwa kierunki/ wynosi do 9 m.

Oswietlenie awaryjne /ewakuacyjne/ przede wszystkim na ciggach
komunikacyjnych — drogach ewakuacyjnych i w wybranych pomieszczeniach
oraz oswietlajgce wyjscia na zewnagtrz. Natezenie o$wietlenia na osi drég
ewakuacyjnych 1,0 Ix, a w pozostatych miejscach 0,5 Ix.

Drzwi o klasie odporno$ci ogniowej EI 60 wyposazone w samozamykacze.

2.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
piorunochronnej.

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w Swietle
wymagan Polskich Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02 i istnieje.

Budynek sali gimnastycznej wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
/odpowiednio oznakowany/ z przyciskiem na zewnatrz budynku /projekt branzowy/.

Przepusty instalacyjne, przechodzgce przez $ciany wewnetrzne i stropy
wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych, projektuj sie o klasie odpornosci
ogniowej El 120.
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2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany
do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen
w czasie pozaru, a w szczegollnosci: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen

oddymiajacych.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL | jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtdwnym dziataniem w ramach
scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy zagrozenia
poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie
tego podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:
e \Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.
e Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.
e Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrod ludzi znajdujgcych sie w roznych

czesciach budynku.

e Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.
Szczegotowe zasady ewakuacji i postepowania na wypadek powstania pozaru
czy innego miejscowego zagrozenia zostang zawarte w ,Instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego’.

State urzadzenia gasnicze.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas
Srodka gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru -

nie sg wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.
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Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie sg

wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oso6b

przebywajgcych w budynku — nie jest wymagany.

Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe.

Budynek wyposazony w hydrant wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym.
Hydranty swoim zasiegiem obejmujg catg powierzchnie chronionego budynku.
Wydajnosé hydrantu wewnetrznego 25 — 1 dm?/s, ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa,
a jego zawoér umieszczony na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Obliczenia dla

dziatania hydrantow /projekt branzowyy/.

Urzadzenia oddymiajace.

Nie sg wymagane.

2.12. Wyposazenie w gasnhice.

llo$é gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg /lub 3 dm® $rodka gasniczego
zawartego w gasnicach — na kazde 100 m? powierzchni budynku Gasnice przede
wszystkim do pozarow grupy A. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktére mogg byé
stosowane takze do pozardw innych grup.

Minimalna ilos¢ masy srodka gasniczego zawartego w gasnicach: na

kondygnacji — 10 kg,

Dtugos¢ dojscia do oznakowanej tablicg gasnicy nie moze przekraczaé
30 m, dostep do niej o szerokosci co najmniej 1 m. Gasnice powinny byé
umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci przy

wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, jednoczesnie w miejscach nienarazonych na
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uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Rozmieszczenie i oznakowanie gasnic po pracach wykonczeniowych i aranzaciji.

Projektowana ilos¢ gasnic w sali gimnastycznej: 2 gasnice o masie 6 kg srodka

gasniczego kazda.

2.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru o wymaganej wydajnosci 10 I/s.
Hydrant nadziemny istniejacy o wydajnosci 10 dm®s w odleglosci 70 m

od projektowanego budynku i cisnieniu nie mniejszym jak 0.2 MPa.

2.14. Drogi pozarowe.

Droge pozarowg stanowig jezdnie drogi pozarowej i drogi wewnetrznej
na posesji. Jezdnia drogi powiatowej przebiega w odlegtosci 78 m od dtuzszego boku
projektowanego budynku. Utwardzona wewnetrzna droga pozarowa zostaje
przedtuzona do projektowanego budynku wzdtuz dluzszego boku. Przebiega
w odlegtosci od 5 do 9 m (od strony wschodniej) — droga o szerokosci 4 m.
Zawracanie w sposob inny niz plac manewrowy 20 m x 20 m - zawracanie
w ksztalcie litery L.

Nosnos¢ drog pozarowych nie mniejsza jak 50 kN nacisk na o$ samochodu.
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. ZALACZNIKI
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