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B 01.01.01 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIAGOW (CPV 45231220-0)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przebudowa sieci gazowej w ramach inwestycji: ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 105531L — ul. Skosna w m. Nowy Krepiec, gm. Melgiew”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa gazociagu w obrebie 6 kolizji i
obejmuja:

. Roboty przygotowawcze (pomiary, niezbgdne rozbiorki)

e  Roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport mas gruntu, zakup i transport materiatu na zasypke piaskowa, zasypanie wraz

z zaggszczeniem oraz koszty zwiazane z zajgciem pasa drogowego)
. wlaczenie w czynne gazociagi
. montaz sieci gazowej w wykopie (laczenie rur, montaz w rurze ostonowej, podsypka i zasypka wraz z zaggszczeniem)

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 1.4.

gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem, ulozony na zewnatrz stacji gazowych, obiektow wydobywajacych, wytwarzajacych,
magazynujacych lub uzytkujacych paliwo gazowe, stuzacy do transportu paliwa gazowego;

Gazociag niskiego ci$nienia - rurociag prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym do 10 kPa wiacznie.

Gazociag Sredniego ci$nienia - rurociag prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym od 10 kPa do 0.5 MPa wiacznie.

Ci$nienie nominalne - umowna warto$¢ cisnienia okreslajaca wytrzymatos$¢ urzadzenia lub instalacji technologicznej na jego dziatanie,
rowna liczbowo najwyzszej wartosci ci$nienia maksymalnego jaka mozna dopusci¢ w urzadzeniu lub instalacji pracujacej w temperaturze
293°K.

Cisnienie robocze - nadci$nienie gazu lub cieczy wystgpuje w urzadzeniach i instalacjach technologicznych podczas eksploatacji w
warunkach normalnych.

maksymalne ci$nienie robocze MOP - maksymalne ci$nienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowaé w sposob ciagly przy braku
zaklocen w urzadzeniach i przeptywie gazu ziemnego;

CiSnienie prébne - najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystgpujace w urzadzeniach i instalacjach technologicznych podczas
przeprowadzania proby ci$nieniowe;.

Cisnienie préby szczelnoSci - cisnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania proby ci$nieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci
Proba szczelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociagu przed oddaniem do eksploatacji.

Skrzyzowanie - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego gazociagu i przeszkody terenowej, ktora moze szkodliwie oddziatywac na gazociag
badz tez, na ktora gazociag dziata szkodliwie.

Przekroczenie podziemne - uklad konstrukcyjny nie bedacy czgécia gazociagu shuzacy do zabezpieczenia gazociagu przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy do odprowadzania na bezpieczna odlegtos¢ ewentualnych przeciekow gazu
spowodowanych drobnymi nieszczelno$ciami gazociagu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od gazociagu, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do odprowadzania przeciekow
gazu poza przeszkoda terenowa.

Rura przeciskowa - rura umozliwiajaca ulozenie gazociagu bez naruszania nawierzchni i podbudowy drogi, pod skrzyzowaniem z
projektowana droga lub rowem, uktadana metoda przewiertu.

Rura wydmuchowa - rura shuzaca do odprowadzania z rury ochronnej na zewnatrz za posrednictwem kolumny wentylacyjnej ewentualnych
przeciekow.

Ksztaltki - elementy gazociagu nie bedace prostymi odcinkami rur, shuzace do zmiany kierunku trasy gazociagu (tuki, kolana), lub zmiany
$rednicy gazociagu (zwezki).

strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktorego linia srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociagu, w ktorym
przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej
mie¢ negatywny wplyw na trwato$¢ i prawidlowe uzytkowanie gazociagu;

skrzyzowanie — miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi, takimi jak: droga, linia kolejowa, lub obiektami
terenowymi, takimi jak: rzeka, kanat, grobla;

UDT - Urzad Dozoru Technicznego;

rura ostonowa — rura zamontowana w celu ochrony umieszczonego w niej gazociagu przed uszkodzeniem mechanicznym;

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poda no w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 2.
Materiaty uzyte do budowy sieci gazowej powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w
Warszawie.
Wymagania dla rur
Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane. Nie powinny by¢ stosowane te, ktore wykazuja uszkodzenia
powierzchni o glebokosci przekraczajacej wartos¢ 10% nominalnej gruboscei $cianki.
Rury do budowy sieci gazowych powinny posiadac:
a) dokument potwierdzajacy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa beda tego wymagaty oznakowaniem ,,CE”
b) wazna deklaracja zgodnos$ci potwierdzajaca zgodno$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogélne, Cz. 2: Rury, lub wazna
aprobata techniczna;
c¢) dokument wydany przez uprawniong instytucj¢ (np. Aprobata Techniczna), potwierdzajacy zwigkszona odporno$¢ na powolny wzrost
peknie¢ dla gotowego wyrobu, opisang w publicznie dostgpnej specyfikacji opracowanej przez Wydzial Technologii
w Niemieckim Instytucie Norm PAS 1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania. Wymiary, wymagania techniczne i
kontrola” tj. TEST KARBU wg PN EN ISO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obciazenie
punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h.

Ksztaltki wykonane z polietylenu PE 100 i PE 100 RC przeznaczone do budowy gazociagoéw i przylaczy, powinny by¢ fabrycznie nowe i
posiada¢ oznakowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

Ksztattki powinny by¢ cechowane w sposob trwaly, odporny na warunki atmosferyczne, warunki przechowywania w catym okresie ich
uzytkowania poprzez wytloczenie badz nadruk. Minimalne wymagane wg. normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czg$¢ 3: Ksztaltki oznaczenia (cechowanie).

Wymagane dokumenty i oznakowanie:

a) znak budowlany i krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wystawiona przez producenta wyrobu, pozwalajaca na znakowanie wyrobu
znakiem budowlanym (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1966 z pdzn. zm.)

lub

oznakowanie CE i deklaracja wtasciwosci uzytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa beda tego wymagaty.

b) dokument potwierdzajacy zgodno$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogélne, Cz. 3: Ksztattki,;

¢) Wazne $wiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajace whasciwosci fizyczne ksztattek.

Rury oraz inne elementy stalowe

Rury oraz inne elementy stalowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

Dla wszystkich stalowych elementéw stosowanych do budowy, przebudowy, naprawy i modernizacji stalowych sieci gazowych
wykonywanych z wykorzystaniem procesow spajania ustala si¢ minimalng normatywna granicg plastycznosci Rt0,5 > 245 N/mm2.
Stosowanie na elementy gazociagu materialow stalowych o minimalnej normatywnej granicy plastycznosci Rt0,5 powyzej 360 N/mm?2
wymaga uzyskania pisemnej akceptacji operatora sieci. Materialy te moga by¢ stosowane wylacznie w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedlug zasad niniejszej ST sa:
- Rura PE 100 RC typ 2 SDR11

- Rura PE 100 SDR17,6

- Tadma ostrzegajaca zotta

- Ta$ma lokalizacyjna lub drut

- Zaslepka elektrooporowa PE

- Tréjnik PE

- Tréjnik elektrooporowy rownoprzelotowy PE
- Mufa elektrooporowa

- Kolano 45° PE

- Kolano 90° PE

- redukcja PE

- Fundament pod PRP

- Szafka gazowa 60x60x25

- Stupki oznaczeniowe

- Zamulka piaskowa na koncu rury ostonowe;j

W
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Sposéb oznakowania gazociggu oraz jego elementow powinien by¢ zgodny ze Standardami Technicznymi :
ST-IGG-1001:2015 - Oznakowanie trasy gazociagoéw. Wymagania ogolne.

ST-IGG-1002:2015 - Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.

ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne.

ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.

2.2. Materialy z rozbiérek.
Materiaty nieprzewidziane do wbudowania w dokumentacji projektowej lub nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy usunac i
poddac utylizacji na koszt i odpowiedzialno$¢ wykonawcy robot. Przydatnosé materiatow do ponownego wbudowania ocenia Inzynier.

2.3. Skladowanie

Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim i rOwnym
podtozu. Wysokos$¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekraczaé:

* 1 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem,

* 1,5 m dla rur zwijanych w kregi.

Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ aby rury, pod warunkiem
odpowiedniego przechowywania, byty wykorzystane do budowy sieci przed uptywem 36 miesigcy liczac od daty produkcji.

W przypadku, gdy sktadowane rury nie sa zabezpieczone przed promieniowaniem UV, ich okres wykorzystania nie powinien przekracza¢ 12
miesigcy od daty produkcji.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Rury nalezy przechowywa¢ i magazynowac w taki sposob, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i przesunigciem.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Rury stalowe nalezy sktadowa¢ na podktadach.

Rury nalezy uktada¢ posegregowane wedtug $rednic na suchym i wyréwnanym terenie pod wiatg.

Rur z powtoka polietylenowa nie uktadaé bezposrednio na twardym i szorstkim podtozu.

Nalezy oddziela¢ sktadowane na sobie warstwy rur elastycznym materiatem (np. drewno oklejone samoprzylepnymi tasmami izolacyjnymi,
guma, karton itp).

W okresie letnim rury z powloka polietylenowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w celu zabezpieczenia przed wptywem promieni
stonecznych. Nalezy unika¢ kontaktu rur z olejami, tluszczami, smarami i farbami oraz benzyna.

Ksztattki 1 armatur¢ nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktére nalezy zabezpieczy¢ na placu budowy przed
dziataniem warunkow atmosferycznych w pomieszczeniach zamknigtych, w temperaturze do 30°C.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 4.

Zaladunek i transport rur powinien odbywac¢ si¢ w sposob uniemozliwiajacy skrzywienie czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury
nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas
transportu.

Powierzchnia tadunkowa pojazdoéw przewozacych rury powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych lub wystajacych krawedzi.

Przy tadowaniu i przewozie rur na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym. Wyladunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych i ciagnaé po podtozu.

Przy wytadunku rur stalowych o powlokach chronigcych przed korozja nie nalezy naktada¢ na nie tancuchéw lub lin stalowych.

Armatur¢ i monolityczne ztacza izolujace, punkty pomiarowe, kable dla potrzeb gazociagu nalezy przewozi¢ zakrytym $rodkami transportu
oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sig.

W czasie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia tadunkowa pojazdow przewozacych rury powinna
by¢ rowna i pozbawiona ostrych lub wystajacych krawedzi. Rury w odcinkach powinny byé¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone
przed przesuwaniem sig.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Wykonanie roboét
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w ktorych bedzie wykonana przebudowa sieci gazowej z
Operatorem.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Roboét zwigzanych z przebudowsa sieci gazowej
uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez Wiasciciela sieci i w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi gazociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wilaczenia do
istniejacej sieci.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy tymczasowo ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

W rejonie wystgpowania uzbrojenia lub jego zblizenia, oraz w miejscach wiaczenia do istniejacej sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
recznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych dhugoscei i rzgdnych posadowienia.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.2.2. Roboty ziemne

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ Sni,= 0,2m + dn, a w przypadku konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu
wykonania prac montazowych S.ix= 0,4m + Dn, na tukach 0,6m + Dn. W partiach o stabej zwigztosci gleby nalezy stosowa¢ wykopy
ukosowane lub szalunki (obligatoryjnie przy szerokosci wykopu powyzej 1,0m).

W przypadku wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia
wykopow, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez
wykonawce robét. Zaleca si¢ odwodnienie wykopow wglebne za pomoca instalacji iglofiltrowej lub odwodnieniem dna za pomoca drenazu
poziomego.

Przed przystapieniem do robot nalezy odkry¢ istniejace rurociagi w miejscach ich kolizji z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia
czy przyjete rzgdne posadowienia rurociagoéw istniejacych odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzgdnych posadowienia,
nalezy wprowadzi¢ korekt¢ dokumentacji technicznej. Wytyczenie trasy projektowanych sieci gazowych musi by¢ wykonane przez stuzbe
geodezyjna.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004, prace ziemne w rejonie skrzyzowan z kablami
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznos$ci, pod nadzorem ich wiasciciela.

Glebokos¢ wykopow wynika z minimalnego przykrycia gazociagu. Zaglegbienia i spadki przedstawiono w czgsci graficznej opracowania. W
projekcie uwzglgdniono zaglgbienie gazociagu w nawigzaniu do docelowych projektowych niwelet drég oraz wszelkich innych uzbrojen
branzowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu nalezy przyja¢ rowna $rednicy gazociagu plus 60 cm.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy oswietli¢ §wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy wyrownaé, oczysci¢ z korzeni i czgsci statych.

Podsypka nalezy wypehi¢ pod rurociagiem przestrzen o grubosci 20 cm.

Do zasypki w obrgbie przewodow i rur ostonowych o grubosci warstwy 30cm uzy¢ gruntu sypkiego, drobno- lub $rednioziarnistego.
Materiat w/w w obrebie strefy ochronnej zaggszcza¢ warstwami grubosci 15 cm za pomoca ubijakow recznych. Zaggszczenie kontrolowaé
dla kazdej warstwy zageszczanego gruntu. Wskaznik zaggszczenia 1s>0,97. Dopuszcza si¢ mechaniczne zaggszczenie kolejnych warstw
gruntu, o ile nie spowoduje to przesunigcia przewodéw gazowych i rur ostonowych, grubos§¢ zageszczanej warstwy nie moze by¢ wigksza
niz 30 cm.

Dalsza zasypke gazociagu w terenie zieleni wykonaé rozdrobnionym gruntem rodzimym, a pod jezdnig i chodnikiem piaskiem. Zasypanie
gazociggu wykona¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach otoczenia. Material zasypki w obrgbie strefy rurociaggu powinien byé
zageszczony ubijaniem r¢gcznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Catos¢ robot ziemnych przy budowie przytacza gazowego winna odpowiada¢ i by¢ zgodna z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”(Dz.U.nr 47 poz. 401) oraz PN-B
10736. Gazociag oznakowaé w terenie zgodnie z pkt. 10 zamieszczonym w niniejszym opisie technicznym.

Uwaga:

Zalozono wlaczenie do istniejacego gazociagu na glebokosci ok. 1,0m. Dokladna rz¢dna wlaczenia ustali¢ na budowie.

Ewentualng réznic¢ wysokosci nalezy skorygowac z profilem podtuznym projektowanego odcinka przylacza gazowego.

Uktadanie i montaz gazociaggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé zanieczyszczenia
wnetrza, uszkodzen powlok izolacyjnych oraz wystgpowania nadziemnych naprezen na odcinkach przewodéw rurowych.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych wykonawca obowigzany jest zachowaé szczegdlna ostrozno$¢, gdyz nie wyklucza si¢ istnienia
uzbrojenia nie zainwentaryzowanego.
Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z sieciami istniejacymi:

- kablami energetycznymi,

- przewodami wodociagowymi
Po wytyczeniu trasy pod rurociagi w miejscu skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie.
Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen nalezy wykona¢ recznie zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem Operatora.
Skrzyzowanie z sieciq wodociggowq

(9]
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Po wytyczeniu trasy pod rurociagi nalezy w miejscu skrzyzowania z sieciag wodociagowa, wykona¢ jej zabezpieczenie. Wszelkie prace w
poblizu istniejacej sieci wodociagowe]j nalezy wykona¢ r¢cznie zgodnie z zaleceniami 1 pod nadzorem Wiasciciela.

Zabezpieczenie kabla nN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zaggsci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa typu PS o
$rednicy 110 mm. Nastgpnie wykona¢ posypke z piasku o szerokosci 30cm i gruboséci 10cm pod i nad rurg ostonowa zabezpieczajaca kabel.
Na podsypce z piasku umiesci¢ foli¢ kalandrowa koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostata czgs¢ wykopu wypeti¢ gruntem i
zagescic .

Powyzsze prace nalezy wykonywac¢ po uprzednim wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiasciciela.

5.2.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze powinny odbywaé si¢ wedlug procedur obowiazujacych w PSG, zgodnie z Instrukcja ,,Zasady budowy, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych” oraz obowigzujacymi normami spawalniczymi.

Obowiazuje posiadanie przez Wykonawce stacji uznania technologii spawania, stosowania odpowiednich materiatdéw spawalniczych,
odpowiednich spawaczy, kontroleréw spawow etc. Przed przystapieniem do spawania nalezy uzgodni¢ z O/ZG w Lublinie WPS na zlacza
spawane

Badaniom wizualnym VT podda¢ 100% spawow, a badaniom metoda nieniszczaca RT podda¢ 100% ztaczy na niskim cisnieniu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z badan nieniszczacych, oraz sprawdzeniu atestow na uzyte materialy, punkt gazowy nalezy w
warunkach warsztatowych podda¢ taczonej, pneumatycznej probie szczelnosci 1 wytrzymatosei.

Ci$nienie proby: 0,75 MPa,

Czas proby: 60 min, (po ustabilizowaniu si¢ warto$ci cis$. 1 temp.)

Medium : spr¢zone powietrze.

Jako urzadzenia pomiarowe ci$nienia nalezy stosowac rejestrujacy miernik ci$nienia klasy 1 oraz manometr wskazujacy klasy 0,6 ktorych
zakres pomiarowy wynosi okoto 1,5 warto$ci cisnienia proby szczelnosci, termometr o dopuszezalnym biedzie wskazan e= £0,5 0C

Proba urzadzen punktu gazowego musi zosta¢ wykonana i udokumentowana zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0502 (aktualne),
Instalacje redukcji ci$nienia i/lub pomiaru gazu na przylaczach, Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do
uzytkowania oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.

Polaczenia PE/stal wykona¢ wg. ST-IGG 1101:2017 " Polaczenia PE/STAL dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wlaczen
oraz elementami do przylaczen" .

Wymagania dotyczace materialéow do spawania, wymagania stawiane Wykonawcy, wykonanie prac spawalniczych, kontrola jakosci i
badanie spoin nalezy wykona¢ zgodnie z "Zasadami budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych" zgodnie z
Zarzadzeniem nr 7/2019 Polskiej Spotki Gazownictwa sp zo.0. z dnia 15 stycznia 2019 r. W sprawie zasad budowy, technologii spajania i
napraw stalowych sieci gazowych.

5.2.4. Préby

Przed rozpoczgciem proby szczelno$ci odcinki gazociagu winny byé oczyszczone od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonym
w czasie budowy zgodnie z norma PN-M-34503.

Probe szczelnosci sieci gazowej i przylacza gazowego z PE przeprowadzi¢ w oparciu o standardy techniczne ST-IGG-0301, Préby
ci$nieniowe gazociagéw PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie.

Komisj¢ do sprawdzenia proby szczelnosci powotuje Inspektor Nadzoru. Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i
sporzadzeniem protokotu. Protokot z komisyjnego przeprowadzenia proby szczelno$ci rurociagdéw powinien zawierac:

- datg sporzadzenia protokotu

- nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego;

- nazwe obiektu gazowniczego;

- nazwge instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby;

- nazwe inwestora rurociagu;

- nazwg instytucji uzytkujacej rurociagi po przyjeciu do eksploatacji;

- rodzaj czynnika uzytego do proby;

- ci$nienie prob;

- czas trwania proby;

- spadek cisnienia;

- zapisy liczbowe ci$nien i temperatur dokonanych w czasie trwania prob;

- ujawnione uszkodzenie i nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usunigcia;

- wynik proby i klauzule dopuszczajaca do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego ci$nienia roboczego

Komisja dopuszcza rurociag do proéb po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsigbiorstwa montazowego i Inspektora Nadzoru
stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa rurociaggu z Dokumentacja Projektowa oraz przygotowanie rurociaggu do préb zgodnie z
Wwymaganiami normy.

5.2.5. Oznakowanie gazociagu

Gazociag oznakowac w terenie taSma ostrzegajaca koloru zottego o szerokosci min. 20 cm umieszczona 40 cm nad gazociagiem wzdhuz catej
jego trasy oraz tasma lokalizacyjna szer. 5 cm z wkladka metalowa umieszczona bezposrednio nad gazociagiem wg zataczonego rysunku
szczegbdlowego. Wymagana jest ciagtos¢ galwaniczna wktadki tasmy lokalizacyjnej z wyprowadzeniem do skrzynki kurka gtéwnego w linii
istniejacego ogrodzenia, bez polaczenia z metalowymi elementami. Pozwoli to na podtaczenie lokalizatora i w razie konieczno$ci
doktadnego wyznaczenia przebiegu gazociagu PE w ziemi.

Tras¢ gazociagu nalezy oznakowaé na powierzchni w miejscach uzgodnionych na roboczo z dostawca gazu, tabliczkami znacznikowymi.
Sposoéb oznakowania oraz jego elementy powinny by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi :

ST-IGG-1001:2015 - Oznakowanie trasy gazociagoéw. Wymagania ogolne.
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ST-IGG-1002:2015 - Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne.
ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 7.
Kontrola jakosci wykonania robot budowy sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié
badania ponownie.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:
a/ zgodnosci z Dokumentacja Projektowa;
b/ wykonanie wykopéw pod wzglgdem badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda z opadoéw
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczefistwa pracy, zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopu;
¢/ podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonym warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera;
d/ badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu;
e/ badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm;
f/ badanie materialow uzytych do budowy i zabezpieczenia gazociagu nastegpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne;
g/ sprawdzenie trasy i glgbokosci utozenia gazociagu zgodnie z Dokumentacja Projektowa;
h/ wykonania izolacji potaczen i tukow i armatury;
i/ utozenia rury ochronnej sprawdzenie trasy, glgbokosci, wymiaru, czgsci, izolacji, szczelnosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST;
j/ sprawdzenie szczelnosci gazociagu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST;
k/ sprawdzenie szczelnosci rury ochronnej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST;
1/ montazu armatury;
m/ kontrola polaczen spawanych;
n/ czyszczenia gazociagu;
o/ oznakowania trasy gazociagu;
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby oraz atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze
zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbiorka elementow drog jest:
- dlarur PE sieci gazowej - m (metr),

- dla tasmy ostrezbajacej i lokalizacyjnej - m (metr),

- dla trojnikow, muf i stupkoéw oznaczeniowych — szt. (sztuki),

- dla zamuiki — kpt. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

8.1. Odbidr czesSciowy

Przy odbiorze czgsciowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

a/ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania Robot;

b/ Dziennik Budowy;

¢/ dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot;

d/ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, uzyciu wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6.
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Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego
urzadzenia.
Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwiazane z przebudowa sieci
gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podfoza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- wykonanie rur ostonowych,

- sprawdzenie czystoSci wnetrza gazociagow 1 szczelnoSci polaczen odcinkéw gazociagu (przed opuszczeniem ich do
wykopu),

- proby wytrzymatosci lub szczelnoscei,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robot. Proby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagdéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym zmontowaniu
i zasypaniu ziemig. Miejsca z zainstalowana armatura lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz polaczenia odcinkow
gazociagdbw  ze  sprawdzona  szczelnoScia 1 polaczenie  komlierzowe, a  takze polaczenie rur z  polietylenu
z elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte.

8.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

a/ Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci gazowej;
b/ specyfikacje dostawy rur , armatury i atesty;

¢/ dziennik robot spawalniczych, karty technologiczne zgrzewania i kontroli robdt;

d/ dziennik robot izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile byly oddzielnie prowadzone);

e/ protokoly ze sprawdzenia stanu powtok izolacyjnych, ochrony katodowej;

f/ protokoty ze sprawdzenia prawidlowosci wykonania dna wykopu i utozenia gazociagu, rury ochronnej;

g/ protokotly zasypania gazociagu;

h/ protokoty z oczyszczania lub osuszania gazociagow;

i/ protokoty z badan nieniszczacych potaczen spawanych gazociagu;

j/ protokoty z przeprowadzonych prob hydraulicznych wytrzymatosci gazociagu;

k/ protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci gazociagu;

1/ wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkow roboczych z podaniem przyczyn;

m/ dokumentdéw wyrazajacych zgod¢ na odstepstwa;

n/ zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob;

o/ inwentaryzacja geodezyjna przewod6w na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
p/ protokot odbioru Roboét przez poszczegdlnych Operatoréw sieci gazowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czg§ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupenienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 9. Cena wykonania robot obejmuje:
- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami (rur ostonowych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu"
PN-B-02481 - ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.
PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
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PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-M-34501 -"Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania".

PN-M-34503 -"Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagdéw gazu".

PN-EN-13043 - ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.

PN-EN 10208-1 - "Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.

PN-EN 12732 - "Systemy zaopatrzenia w gaz. Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania funkcjonalne."

PN-EN 729-1 "Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i stosowania".

PN-EN 729-2 "Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie"

PN-EN 719-2 "Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania odpowiedzialno$¢".

PN-EN 287-1+A1 "Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale".

PN-EN 970/Ap1- ,,Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne”.

PN-EN 444- ,Badania nieniszczace. Ogolne zasady radiograficznych badan materialdow metalowych za pomoca promieniowania X i
gamma”.

PN-EN 1435 ,,Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych”.

PN-EN 10204 + A1 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN-206-1; 2003/Ap1 - Beton. Czgs¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodnosc.

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przyodbiorze."

BN-77/8931-12 - "Oznaczenie wspétczynnika zaggszczenia gruntu".

PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-2. ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych”

Standardy Techniczne Izby Gospodarczej gazownictwa:

ST-IGG-1001:2015 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagéw. Wymagania ogdlne.

ST-IGG-1002:2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.-Wymagania i badania

ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1101:2017 - Pofaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wlaczen oraz elementami do przytaczen.
ST-IGG-0301:2012 - Proby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie.
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