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B 01.01.01 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
(CPV 45232130-2)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 105531L — ul. Skosna w m. Nowy Krepiec, gm.
Melgiew”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej o dlugosci
rurociagéw 1351,20 m i obejmuja:

- Roboty przygotowawcze - geodezyjne zalozenie reperow wysokosciowych i wytyczenie punktow charakterystycznych projektowanej sieci,
- Roboty ziemne — zdjgcie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja wykopow

- Roboty montazowe — montaz rur, studni, wpustow, separatorow, osadnika, wylotéw wod opadowych do rowu, umocnienie dna i skarp
rowu, umocnienie przepustow; zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

- Roboty ziemne — zasyp wykopow

- Roboty renowacyjne — odtworzenie nawierzchni

- Roboty koncowe - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.

Przykanalik — prosty kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej lub z wylotem.

Kanatl nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

Rura ochronna — rura stuzaca zabezpieczaniu ptytkiego przykanalika przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robdt drogowych lub
zabezpieczeniu kanatu na obiekcie.

Kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz
na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch

kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewodd pionowy lub odpowiednia konstrukcje
umozliwiajaca wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanalu
odptywowego.

Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzaca do odprowadzenia wod z rowu do kanalu, z osadnikiem, poprzedzona osadnikiem
piasku wyposazonym w kraty

Whpust $ciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Wysokos$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomigedzy rzg¢dna dolnej powierzchni plyty przykrycia komory roboczej, a rz¢dna spocznika przy
$cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomig¢dzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, skltadajacy si¢ z korpusu i
pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komor¢ robocza studzienki kanalizacyjnej.

Inne okreslenia.

Przepompownia wéd deszczowych / Sciekéw — zespot urzadzen mechanicznych pozwalajacy na przerzucanie wod opadowych z punktu
potozonego nizej (zbiornik wod deszczowych) do punktu potozonego wyzej (odbiornik wod opadowych)

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kolektora przy skrzyzowaniu z projektowana droga lub przeszkoda przypadku niewystarczajacego
zaglebienia kanatu.

Podpory slizgowe - podparcia rurociagu KD w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

Osadnik — zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzacy do usuwania z wod opadowych substancji statych,
ktore w procesie sedymentacji opadaja na dno zbiornika.

\)
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Separator — urzadzenie przeznaczone do oddzielania i magazynowania substancji ropopochodnych z wod ptynacych w systemie kanalizacji
deszczowe;j.

Wylot wéd deszczowych — element na koncu kanatu odprowadzajacy wody deszczowe

do odbiornika.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsigwzie¢ nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wiaczone w
Ceng Oferty.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy. Wykonawca uzyska dodatkowe
zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wladz na swoj koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na
tymczasowa zmiang regulacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
zakwaterowanie, itp.). Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu w dniu przekazania mu prawa dostgpu do Placu Budowy
dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wlasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ na trasie projektowanych urzadzen,
kolidujace z zakresem robot budowlanych. Przeniesienie punktéw wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi
instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do czasu przejecia przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami Kontraktu.

Zabezpieczenie placu budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow na Placu Budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do czasu przejgcia przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami Umowy.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje
Plac Budowy a w szczegolnosci wjazdy 1 wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.
Przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia
opon samochodowych, ktore skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem).

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, oswietlenie, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoscei ,itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujacych
informacje dotyczace inwestycji, w ilo$ci 1 miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét. Tres¢ tablic begdzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ si¢ przed rozpoczgciem robot oraz stosowaé si¢ w czasie ich prowadzenia do zapisow zawartych w
decyzji pozwolenia na budowg oraz do wszystkich przepisow i decyzji wydanych przez stosowne organy w czasie trwania inwestycji,
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania; a w szczegdlnosci:

« zabezpieczenie drzew przed wpltywem zaggszczania gruntow, przysypaniem i uszkodzeniem mechanicznym,

« zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,

* zabezpieczenie przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem, w tym zapewnienie odpowiedniej wilgotnos$ci gruntu i zabezpieczenie
go podczas transportu

» minimalizacj¢ ucigzliwo$ci akustycznych prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn spelniajacych polskie normy i
rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja hatasu w poprzez nocnej,
zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowej.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie
sa obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytulu oplat za gospodarcze

korzystanie ze srodowiska.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w §rodowisku powstate w wyniku realizacji robot.

W
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia
robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ stref¢ bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej
pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenia prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacji.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty krajowa ocen¢ techniczna, wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe i prawne za uzycie materialéw szkodliwych dla otoczenia.

Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takie jak linie napowietrzne,
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wlasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje¢ stanu technicznego budynkow i budowli, znajdujacych si¢ w
sasiedztwie prowadzonej inwestycji i tras dostgpu, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczna czgscia tej dokumentacji beda
zdjgcia, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. W przypadku
stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca podejmie
dzialania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do
zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostgp do posesji przez caty okres trwania budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot na dzialkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym Wykonawce przeprowadzi
inwentaryzacj¢ pierwotnego stanu dzialek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem
drogowym przed rozpoczgciem robot budowlanych, a nastgpnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzna.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na nosniku elektronicznym.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen i szkod powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza
projektowanym pasem drogowym.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w Cenie Oferty.

Bezpieczenstwo i ochrona pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.2003.120.1126).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w Cenie z Umowy.
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Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera

Badania archeologiczne i inne dzialania przy zabytkach

W przypadku odkrycia zabytkow archeologicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wstrzymanie prac ziemnych i zabezpieczenia zabytku
do czasu dokonania ogledzin przez przedstawicieli wojewoddzkiego urzedu ochrony zabytkéw — zgodnie z zgodnie z artykutem 32 ust. 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zbytkow i opiece nad zabytkami.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego zawiadomienie wojewodzkiego konserwatora zabytkow o odkryciu zabytkow
archeologicznych - zgodnie z zgodnie z artykutem 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2013 1. o ochronie zbytkéw i opiece nad zabytkami.
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego pisemnego zawiadomienie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o odkryciu zabytkow
archeologicznych.

W przypadku wydania przez WKZ po ogledzinach znaleziska decyzji administracyjnej nakazujacej konieczno$¢ przeprowadzenia
ratowniczych badan wykopaliskowych koszt tych prac archeologicznych i opracowania ich wynikéw ponosi Zamawiajacy, ktory wyloni
wykonawce badan. Wykonawca robot zobowigzany jest udostgpni¢ Zamawiajacemu teren, na ktorym stwierdzono zabytki archeologiczne,
na okres niezbe¢dny do wykonania (wraz z odbiorem) ratowniczych badan wykopaliskowych. Wykonawca robot budowalnych zobowiazany
jest do wspotdziatania z Wykonawca prac archeologicznych i Zamawiajacym w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologdéw terenu
prac archeologicznych pod roboty budowlane. Za koordynacjg tej wspolpracy odpowiedzialny jest Inzynier Kontraktu.

Zgodnie z artykutem 35 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zbytkow i opiece nad zabytkami - przedmioty bedace zabytkami
archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych, stanowia wtasno$¢ Skarbu
Panstwa.

W przypadku odkrycia kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat - nalezy postgpowac zgodnie z art. 122 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, tj. niezwlocznie powiadomi¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS), a jezeli nie jest to mozliwe -
wlasciwego wojta, burmistrza albo prezydenta miasta. Wojt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiazany przekaza¢ niezwlocznie
zawiadomienie do RDOS. Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ przekazane do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego, ktorzy w
porozumieniu ustalg dalszy tok postepowania. Jezeli Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ustali, Ze odkryte kopalne szczgtki roslin lub
zwierzat sg cenne dla nauki, przekazuje je do muzeum lub placowki naukowe;.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robot wykopaliskach i postgpowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Zamawiajacy
bedzie postgpowat zgodnie z Warunkami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Podczas realizowania zadania budowlanego dopuszcza si¢ wytacznie Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2021.1213).

‘Wymagania dla rur

Rury z polipropylenu strukturalnego o sztywno$ci min SN 10.

Rury kamionkowe spelniajace wymagania PN-EN 295-1 oraz aprobaty techniczne;.

Laczenie rur, przejscia przez $ciany zgodnie z oferta producenta danego systemu rur.

Drenaz

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego, o $rednicy 160mm SN4. Rury drenarskie z PCV powinny odpowiada¢ PN-C-89221 tj. by¢ rurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi. Wielko§¢ szczelin w rurkach powinna by¢ mniejsza od najmniejszej grubosci ziaren w materiale
filtracyjnym.

Do wykonania pionowej warstwy drenazowej nalezy zastosowa¢ geokompozyt drenazowy sktadajacy si¢ z polipropylenowego PP rdzenia
obustronnie perforowanego potaczonego metoda termiczng z geowtokning z polipropylenu PP.

Podsypke pod rurki drenarskie oraz zasypke powyzej warstwy filtracyjnej nalezy wykonywac z kruszywa drobnego (piasku)
odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13242 pod wzglgdem uziarnienia (kategoria uziarnienia (Gg85).

Geowloknina powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien
by¢ to material bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z dobra przyczepnoscia do gruntu. Wlasciwosci stosowanych geowtoknin powinny by¢
zgodne z PN-EN ISO 10320.

Studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjne

Studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykatow betonowych faczonych na uszczelki (uszczelki zgodne z norma PN-EN 681-1), z betonu
C35/45 (B45) wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917 ztozZone z:

- monolitycznej czgsci dennej (monolit tacznie z kineta) o wysokos$ci dostosowanej do glebokosci studzienki,

W
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- kregow betonowych odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit lub cegta kanalizacyjna odpowiadajaca wymaganiom
PN-B-12037,

- zwienczenie z plyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz 9600mm (zgodne z norma DiN 4034)

- w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z norma PN-EN 13101) powlekane i zintegrowane i krdc¢ce kielichowe
odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami

- wlazu betonowo-zeliwnego o $rednicy 600mm klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, klasy C250 na terenach
zielonych; spelniajace wymagania PN-EN 124.

Whpusty $ciekowe uliczne

Studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych faczonych na uszczelki z betonu B45 (C35/45) wodoszezelnego i
mrozoodpornego spetniajace wymagania PN-EN 1917, sktadajace si¢ z:

- z cze$ci dennej o $rednicy wew. 500mm i o wysokosci dostosowanej do glgbokosci studzienki,

- krggow betonowych o $rednicy 500mm i wysokosci wg oferty producenta,

- osadnika wysokos$ci min. 1,0m,

- pierscienia odcigzajacego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR,

- plyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,

- wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 spetniajacego wymagania PN-EN 124.

I1zolacja zewngtrzna studni

- roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji,

- kompozyt na bazie zywicy epoksydowe;j,

- materiat powtokotworczy na bazie epoksydu i oleju smotowego,
- inny materiat powlokotworczy wg zalecen producenta.

Studnie jako gotowy element powinny spetnia¢ wymagania stawiane w normie prEN 15383 i zachowa¢ szczelno$¢ po instalacji zgodnie z
EN 1610.

Zastosowane materialty powinny uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Studnia PCV DN600 do ktorej nalezy wiaczy¢ drenaz.

Urzadzenia oczyszczajace

Separatory w postaci zbiornikow o przepustowosciach jak podano w dokumentacji projektowej, wykonane z betonu klasy C35/45 (B45) o
wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150 i nasigkliwosci <5%, klasy ekspozycji XF1, XD2, XAl, z wlazami klasy C400 wraz z
wyposazeniem wewngetrznym. [zolacja zewngtrzna wodoszcezelna i wewngtrzna olejoodporna zgodnie z oferta producenta.

Zastosowane separatory powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 858/A1.

Zastosowane materialy powinny uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wyloty kanalizacji

Wyloty kanalizacji do rzeki typowy, adaptowane wg KPED karta 02.16

Prefabrykaty wylotow wykonane z betonu klasy minimum C30/35 speniajacego wymagania PN-EN 206 oraz o nasigkliwo$ci <5% i
mrozoodpornosci co najmniej F150 wg PN-B-06250.

Zabezpieczenie dna rowu oraz skarp wykonane zostanie w nastgpujacy sposob:

- dno rowu zostanie umocnione narzutem kamiennym z kamienia grubego lub kamienia polnego warstwa grubosci 30 cm na odcinku 7,0 m x
1,0 m (2 m powyzej i 5 m ponizej zrzutu wod opadowych),

- skarpy rowu — przy wylotach umocnione zostang materacami siatkowo — kamiennymi grubosci 17 cm utoZzonymi na geowtokninie o gram.
300 g/m? opartych na palisadzie z kotkéw @ 8 cm o dtugosci minimalnej 1,5 m i o glebokosci whbicia min. 1,2 m na odcinku 2 m powyzej i 5
m ponizej zrzutu do penej wysokosci.

Przepusty

- rury zelbetowe @1500

- lawa fundamentowa z betonu C20/25

Skarpy drogi umocnione kamieniem narzutowym 25/30 cm na warstwie betonu C20/25 gr. 25 cm z wypelieniem ,,na mokro” szczelin
zaprawa cementowa.

Skarpy rowu umocnione materacami siatkowo — kamiennymi utozonymi na geowtdkninie filtracyjnej o gramaturze 300 g/m?.

Dno rowu umocnione kamieniem narzutowym 25/30 cm na warstwie betonu C20/25 z wypelnieniem ,,na mokro” szczelin zaprawa
cementows.

Inne materialy do wykonania robét

- Piasek do posypki i obsypki kanatow - jako zasypke kanatlow nalezy zastosowac piaski spetniajace wymagania PN-EN 13242 tj. kategoria
uziarnienia GF85, zawarto$¢ pytéw kategoria nie wyzsza niz {7.

- Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem spemiajacym wymagania do budowy skarp drogowych wg PN-S-02205.

- Betony klas jak podano w dokumentacji projektowej spetniajace wymagania PN-EN 206:2014-04.

- Z1aczka przejsciowa PVC-U/kamionka, w zakresie $rednic wg dokumentacji projektowe;j,

6
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3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podsigbiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprz¢tu mechanicznego do zaggszczania gruntu

- sprzetu mechanicznego do przeciskow

- sprzetu recznego (ubijakow ) i mechanicznego do zageszezania gruntu
- weiggarek mechanicznych

- betoniarki kotowej

- beczkowozow

- pila do cigcia asfaltu

- systemy szalowania wykopow

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materialy do budowy kanalizacji mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu materiatow warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Materiaty mogace ulec uszkodzeniu w czasie transportu (rury) uktadac¢ na
podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury
nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.

Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkow, w ktorych bedzie wykonana budowa sieci kanalizacji
deszczowe;j.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez dysponentdw poszczegdlnych sieci istniejacego uzbrojenia terenu,
wiascicielami gruntéw i w Dokumentacji Projektowe;.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementow nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

Jezeli jest to konieczne do wykonania robét, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzgtu.

5.1.2. Roboty ziemne
Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych.
W poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego — r¢cznie.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych wykonawca obowigzany jest zachowaé szczegdlna ostroznos¢, gdyz nie wyklucza si¢ istnienia
uzbrojenia nie zainwentaryzowanego.
Skrzyzowania projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej z sieciami istniejgcymi:
- kablami energetycznymi,
- przewodami wodociggowymi
- przewodami kanalizacji sanitarnej
- kanatem cieptowniczym
- kablami telekomunikacyjnymi
Odspojony grunt moze zosta¢ uzyty do ponownego zsypanie wykopow lub odwieziony na odktad.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz z norma PN-EN 1610.
Podczas prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami
ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ §wiattem sztucznym — ostrzegawczym.
W miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.
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W miejscu wystgpowania wod gruntowych w dnie wkopoéw nalezy wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia robot. Sposob odwodnienia
wykopow nalezy dostosowa¢ do panujacych w czasie wykonywania robdt warunkéw gruntowo-wodnych. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.3. Przygotowanie podloza

Podtoze pod projektowany kanat nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku réznoziarnistego/zwiru grubosci co najmniej 20cm.

Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty si¢ na catej jego dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu z
wylaczeniem zlacz. W miejscach taczenia rur, w podlozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej
szerokosci ztacza. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wigksze
niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych podtoza od rzgdnych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +1cm.

Posadowienie osadnika i separatora ponizej poziomu wody gruntowej wykona¢ nalezy na ptycie betonowej (korku wykonanym w dnie
wykopu), o grubosci zaleznej od poziomu wody gruntowej jednak nie mniejszej niz 0,5m. Osadnik i separator zakotwiony do plyty zgodnie
ze wskazaniami producenta osadnikow.

Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikow, separatoréw na warstwie zwiru lub tlucznia z piaskiem o grubosci 20cm lub plycie
betonowej grubosci min. 20cm w zaleznosci od warunkéw gruntowych.

Zageszczenie podtoza min. 1s>0,97 okre§lonym wg BN-77/8931-12.

Wskaznik zaggszczenia nalezy okre§la¢ w 2 miejscach na dtugosci 100m

5.1.4. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone
w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi zarOwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
Catos¢ robot montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie: z zasadami sztuki budowlanej, z
normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentéw poszczegélnych elementow oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.

Polaczenia oraz posadowienie rur powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi montazowymi producenta rur.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

Uktadanie rur metoda bezwykopowa nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 12899.

Rurociagi o przykryciu mniejszym niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez ocieplenie.

5.1.5. Studnie kanalizacyjne, osadniki, separatory

Studnie kanalizacyjne, osadnik, separator nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych taczonych na uszczelki, o $rednicach jak podano
w dokumentacji projektowe;.

Zwienczenie studni wykona¢ za pomoca systemowe]j plyty pokrywowej betonowej o $rednicy dostosowanej do $rednicy projektowanej z
pierScieniem odcigzajacym z betonu.

Powierzchnie betonowe zewngtrzne studni, separatora, osadnika oraz elementy betonowe stykajace si¢ z warstwa gruntu lub narazone na
dzialanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powloka wodoodporna.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wlazy zeliwne.

W terenie nieutwardzonym przyjac rzedna wiazu wigksza o 8 cm od rzgdnej terenu.

5.1.6. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie ukfadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy nalezy zasypa¢ dowiezionym piaskiem, a do rz¢dnej wod gruntowych pospotka.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dtugosci 100m, w gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia
mozna przeprowadzi¢ metoda sondowania.

Dopuszcza si¢ badanie zaggszczenia plyta dynamiczna, po uprzednim wykonaniu korelacji wynikow badan wskaznika zaggszczenia
okres$lonych wg normy BN-77/8931-12, a wynikami uzyskanymi z ptyty dynamiczne;.

Niedopuszczalne jest jezdzenie cigzkim sprzgtem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych warstwa gruntu mniejsza niz
1,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

- Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja
Projektowsa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z
opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
B-02480.

W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekt¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkos$ci
materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 80 m.

- Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931- 12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

- Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatoréw obejmuja czynnosci wstegpne sprowadzajace si¢ do pomiaru w planie i w profilu,
badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. UtozZenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na
catej dtugosci podtoza

- Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne.

- Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracj¢ zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza si¢ zastapienie badania szczelnosci
przez napetnienie woda, przez inspekcja kamera poszczegélnych odcinkow.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 3 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby oraz atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze
zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog jest:

- dla rur PP sieci kanalizacji deszczowej - m (metr),

- dla studni kanalizacyjnych, wpustow, osadnikow, separatorow — szt. (sztuki),

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza pod kanaly, studnie, osadnik, separator,

- montaz rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, osadnik, separator,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postgpu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla dokumentacja przetargowa.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzglgdniaé:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,

- ulozenie przewodOw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ostonowych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji,
badania typu

PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 295-1 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen.
PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Cz¢s¢ 1: Zasady projektowania, whasciwosci uzytkowe i
badania, znakowanie i sterowanie jako$cia

PN-EN 1456-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod
ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cz¢é¢ 1: Wymagania dotyczace elementow rurociagu i systemu

PN EN 1610 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemow.

PN-EN 1852-1/A1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemow. (Zmiana Al)

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN 13244-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia -- Polietylen (PE) -- Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 13244-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia - Polietylen (PE) -- Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia -- Polietylen (PE) -- Czgs$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 14364 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji —
termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej(UP) —
Specyfikacje rur, ksztattek i polaczen.

PN-EN 12666-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoélne

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych,

PN-B-12037 Cegta kanalizacyjna

PN-B-02480 Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Okreslenie wskaznika zaggszczenia

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r. z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajac
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz.
811 22002 r. z pdzniejszymi zmianami)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych® zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL.



