
1.02

+8°C 683 W

1.06

+20°C 767 W

1.07

+20°C 5517 W

1.12

+20°C 446 W

1.12

+20°C 446 W

1.11

+20°C 370 W

1.09

+20°C 410 W

1.10

+20°C 934 W

1.08

+20°C 1156 W

1.01

1.03

+20°C 1230 W

2.06

+20°C 1246 W

2.03

+20°C 1809 W

2.09

+20°C 538 W

2.08

+20°C 520 W

2.05

+20°C 797 W

2.04

+20°C 1099 W

2.01

+20°C 217 W

2.02

+20°C 510 W

2.07

+20°C 597 W

dn 16x2 B

Q 597

2/7

dn 16x2 B

Q 510

2/1

dn 16x2 B

Q 217

2/2

dn 16x2 B

Q 550

2/3

dn 16x2 B

Q 550

2/4

dn 16x2 B

Q 399

2/5

dn 16x2 B

Q 399

2/6

dn 16x2 B

Q 520

2/13

dn 16x2 B

Q 583

2/12

dn 16x2 B

Q 905

2/11

dn 16x2 B

Q 905

2/10

dn 16x2 B

Q 623

2/9

dn 16x2 B

Q 623

2/8

597 W

CV11-60

0,8 m

n 3

510 W

CV11-60

0,7 m

n 3

217 W

CV11-60

0,4 m

n 2

550 W

CV11-60

0,8 m

n 3

550 W

CV11-60

0,7 m

n 3

398 W

CV11-60

0,5 m

n 2

398 W

CV11-60

0,5 m

n 2

520 W

n 2

CV11-60

0,7 m

583 W

n 3

CV11-60

0,8 m

904 W

n 3

CV11-60

1,2 m

904 W

n 3

CV11-60

1,2 m

623 W

n 3

CV11-60

0,8 m

623 W

n 3

CV11-60

0,8 m
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ROZDZIELACZ

dn 20

ZAW KUL

dn 15

dn 15

Q 3220

2/B

ZAW KUL

dn 15

ROZDZIELACZ

dn 20

ZAW KUL

dn 15

dn 15 C

Q 4158

2/A

ZAW KUL

dn 15

Do rozdzielacza

dn 20 (Obieg 2)
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1219 W

C22-60

1,1 m

615 W

C22-60

0,6 m

615 W

C22-60

0,6 m

578 W

C11-60

0,7 m

578 W

C11-60

0,7 m

410 W

C11-60

0,5 m

467 W

C11-60

0,5 m

467 W

C11-60

0,5 m

370 W

C11-60

0,4 m

446 W

C11-60

0,5 m

2758 W

C33-60

1,6 m

2758 W

C33-60

1,6 m

767 W

C11-60

1,0 m

683 W

C11-60

0,5 m

dn 15

Q 1219

1 7723 6X

dn 15 n 6

1 3723 0X

dn 15

dn 15 A

Q 1230

1 7723 6X

dn 15 n 3,5

1 3723 0X

dn 15

1 3723 0X

dn 15

1 7723 6X

dn 15 n 3,5

dn 15 A

Q 2449

dn 15 A

Q 1156

1 7723 6X

dn 15 n 3,5

1 3723 0X

dn 15

1 7723 6X

dn 15 n 3,5

dn 18 A

Q 3605

1 3723 0X

dn 15

1 7723 6X

dn 15 n 2,5

dn 15 A

Q 410

1 3723 0X

dn 15

dn 15 A

Q 934

1 7723 6X

dn 15 n 3

1 3723 0X

dn 15

1 3723 0X

dn 15

1 7723 6X

dn 15 n 3

dn 18 A

Q 4015

dn 25C

Q 12732

dn 22 A

Q 4949

1 3723 0X

dn 15

1 7723 6X

dn 15 n 2,5

dn 15 A

Q 370

dn 22 A

Q 7783

1 7723 6X

dn 15 n 2,5

1 3723 0X

dn 15

dn 15 A

Q 446

dn 22 A

Q 7413

1 3723 0X

dn 15

1 7723 6X

dn 15 n 9

dn 18 A

Q 2759

dn 22 A

Q 6967

1 3723 0X

dn 15

1 3723 0X

dn 15

1 7723 6X

dn 15 n 9

dn 18 A

Q 2759

dn 18 A

Q 4209

1 7723 6X

dn 15 n 4,5

dn 15 A

Q 767

dn 15 A

Q 1450

dn 15 A

Q 683

1 7723 6X

dn 15 n 4

1 3723 0X

dn 15

0.03

+20°C 1102 W

1 3723 0X

dn 15

C22-60

0,9 m

1102 W

1 7723 6X

dn 15 n 4,5

dn 15 A

Q 1102

0.02

+20°C 484 W

1 3723 0X

dn 15

1 3723 0X

dn 15

1 7723 6X

dn 15 n 3

1 7723 6X

dn 15 n 3,5

dn 15 A

Q 1287

dn 15 A

Q 484

C11-60

0,7 m

484 W

C11-60

1,1 m

803 W

dn 15 A

Q 803

0.01

+20°C 803 W

Do rozdzielacza

dn 25 (Obieg 1)

A

A

Uwagi:

1. Wszystkie podejścia do grzejników dn15

2. Przed zamówieniem grzejników należy sprawdzić wymiary wnęk,

możliwość montażu oraz stronę podłączenia grzejnika.

3. Oznaczone grzejniki należy obudować.

4. Przewody prowadzone pod stropem wykonać w zabudowie z płyt

g-k z wykończeniem uzgodnionym z użytkownikiem obiektu.

Legenda:

- temperatura obliczeniowa, obciążenie cieplne

- średnica przewodu

- moc cieplna grzejnika płytowego bocznozasilanego

- typ / wysokość (mm)

- szerokość grzejnika

- nastawa wstępna zaworu termostatycznego

- przewód powrotny grzejnikowy

- przewód zasilający grzejnikowy

dn35

n4.0

610 W

C-11-600

0,7 m

16°C 790W


