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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzadzenie dokumentacji PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
dla:

INWESTOR:

Urzad Gminy Meltgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Metgiew

TEMAT OPRACOWANIA:

Termomodernizacja budynku w Janéwku na potrzeby Centrum
Spotecznoséci Lokalnej

KATEGORIA BUDYNKU: IX — obiekt kultury

ADRES INWESTYCJI:

Janowek 43
gm. Metgiew, pow. swidnicki, woj. lubelskie
dziatka o nr. ewid. 124/3, obreb 5 Janowek

Branza: elektryczna

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:

art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.

Projektant:

mgr inz. Adrian Latkowski
nr uprawnien: LUB/0085/POOE/12

spec. instal. w zakresie sieci, instalacji

iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Norbert Gajda
nr uprawnien: LUB/0068/PWBE/15

spec. instal. w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

STYCZEN, 2019r.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



Branza Elektryczna

g LUBELSKA
- OKREGOWA
LeSE| Z B A
. INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /111 /12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA
Na podsuw:cmu ustlpktzwmldnu 15 grudnia 20007, o dach dowych X o
oz /D= U. =z 2000r. Nr $, poz.42, = piin zmJ, st 13 west. 1 plrl. 1, art. 14 wst, 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prlwo budowl-nc ! tekst ;cdnoho Dz ULz 2010 r. Nr243, poz. 1623 /, oraz § 11 ust.1 pkt. 1,
§15l§ uuut.lmrn- dzeni i Budowni z dnia 28 kwi 'ZMrwsmwmndzlﬁnychhmkcﬂ
i IDLU120061Nr&3v<v5781|n1I04§lKodeksu,. P /De Uz

2000 r. Nr98pozl()7|zpoznzrnf
stwierdzamy, zc

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 30 sierpnia 1980 r. w Tamobrzegu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0085/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiszku 2 uwzglednicniem w calodci zadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U,z 20007, Nr 98, poz. 1071 2 pdin zm./ odstepujc si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy ~ Prawo budowlane — podmugdow)'lmywmu 4 h funkc)i techni
wbudounmme namwvn wplsdo I rejestru Gid P dowlanego oraz wpis na liste czlonkow
éciwe izby
2, Odl'llnmsu)decymshuv odwolmudol(rl;mj KNmSjIK\\‘IIIﬁkD.'ijj Potskiej Izby I ierdw Budowni
za posrednictwem Lubelskicj Okregowej lzby 1 w Lublinie w i l4dnnoddly e dorguzmx
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek Prae

n
mam drinz. Hogvhski
Otrzymujy:

(0 Pan Adrian Latkowski
ul. Narutowicza 43A/,
20-016 Lublin

2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3 ah
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI

Na mocy art. 12 ust.] pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym
w/w specjalnoscig , ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgtej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techni j utrzy bicktéw budowlanych z zastrzezenlem art. 62 ust. §
ustawy.

bez ograniczen

. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnin
28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz, 578 /, ninicjsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Skilad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek - Prze
mw i’ Waodnink_~ dr inz. taw Hbeyfski
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POLSKA
I £ B A
INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o NUmEE wenyfilEogmym:

LUB-FT7-RVA-EYU *

Pan Adrian Grzegorz tatkowski o numerze ewidencyjnym LUB/E/0096,/11
adres zamieszkania ul. Przedwioénie 2/19, 20-533 Lublin

jest crionkiem Lubelskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Latwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2018-02-28 roku przez:

Waojclech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst I ustawy 7 dnila 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicamym (DT, U. 2001 Nr 130 pos. 1450) dane w postad
slektronicenef opatrrone bezplecznym podpkem elelt roniczym wergfiliwanym przy pomocy wadnego kwalfibowanego certyfiai o
rivamawatne pod weghydem skutldw prawnych dokumsentom opatrzonym podplsamd wiasnorgoenymi.j

* ‘Werytikac)y poprawnoic damych w ninejszym adwiadczenia modna sprawdzid za pomocy numery weryfikacyjnego Edwiadczenia ra

stronie Folsiiey Izhy Intynierdw Budownictwa wess_pilb.orgpl lub kontaktujge sig 2 biurem wiadohej Okrggowe| Izby Infynierdw
Budownictaa.

=
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LUBELSKA
GKREGC}'H#
I 2 B A Lublin, dpia 2 czersea 2005 &
INZYMIEROW
BUDOWMICTWA

LOAIBOKEK. T131/22-T1 X222 5

DECYZEZJA

M podsweds afl. 10 wsl | phi I wtewy @ odsia 15 pudne 1000 r o eeeugdeh sseodcwyeh  echilslibe orms
tyaiesdw balvenikcrwa | ek pednality De U s 20048 ¢ poe 1946 | arL D2 ael 310, e 10 el de pla 002, art 0 el ) phi &
astawy ¢ dnk T Bpa 199 ¢ Paso bedowline Sckal jednelity De 1L 5 2000 ¢ pox. |409 oo o § 00 0§ 14 wat §

MAmiiirs nfasrkiery | Ropwoss @ deis 1] wradea 2004 @ w sperets amodesineh ekl wchiicmych = badownictwio ! D L
poe. LIRS, po wslsenie, B0 msialy spriniose wanmki w fakneus prrveoireasin sewodowngo orar ZoBsniy SETETEVD N8 EPETW i
S N T WyTIKRTN pOTETywE Y

Pan Norbert Marcin GAJDA
magisier inymisr
uodzony duis 24 luicge 1986 w Kmsmymstawic
obrEyImje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0068/PWBE/15

do projekiowania | kierowania roboiomi budowlanymi bez ograniczen
w specjaineici instalacyfnef w zakresic siech, instalacii | wrogezes
elekiryeznych i elektroenergeiycomych
UZASADNIENIE

W rwngrku ¢ uwrglydramiom w caloic Eydimia sbomy, an peddaig w, 107§ 4 K opa odgpuje oy od umsadsienia decygs.
Takre nadaeych upramnim Budowlnych waloozans e ndwnoeie decyzil

Pouczenie :
O decyrp minmjseg shety odwolnis do Kmjoes) Komisp Kwaldfikacrimg Polskig bbby Ity i w W

podrednstsen Olerpgown Komegi Kweshifitssyme Lubekin Olmgerwey [zvy Innvmiones Bpdowmoctes w Lubdmie, w e thi
iy ) ST

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjuej
ol i I

Gmmmuﬂ
al Dgbeowalkings 149,

2 Cikmny bampekicn
Sadors Budnmlaog

L aa
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il

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Norbert Marcin GAJDA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy§ 101§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnicnia budowlane w specjalnodci instalacyjne)
bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroemergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjme, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzemiami
technicznymi  zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
Cropek k Preewodniezye
/.
dr in2. Bol skl m e Kosler drmz. 3 Pichla

/
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POLSKA

=I°.I;."E!.

e
__ﬂ_ﬂ-}-'l" == INIVNIERQOW

TUDOWHICTWA

Zadwiadcrenie
[T, A S o

LUB-FAL-PET=IEW *

Pan Morbert Mardn Gajda o numerze ewidencygnym LUSAENNL 015

adres zaméesziania ul. Dybrowskiego 2a/%, 12-360 Rejowiec Lubelski

jest crionkiem Lubelskie] Odrggowej Lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialmogci cypwilne).

Hinefsze zadwiadczenie jest watne od 2018-10-00 do 201 8=08-30.

Ldwisdeanis ol wygmaraming elidlronetnis | Spalrbamn Balpacmym podpisem ehbtronicinym
warglibswanym prey pemoty midnags bwalfiewmaps comylikity w dniv D0I13-09-17 raku pree::

Bdriri G ok, Presscdries gty Rady Lubls kis) Chegicrasa) Leby Inbprimde Budcem i,

|Epadnds . & a2 ey 1 dees 10w rmedais 00T o o posdpsks sleimsoaicmm (O Ul 08D dar D00 pon. J45E] dsae w poirach

[~ e T TR Sy T ey B3l Y BTy [ oy B i
Firaawd i L2 wd JidET 1L 3 Bl I L Ty i

" RNl e A AR O & PR T 1S T e, PREITh Il i 15 Tl Palbii i M ikl eI L la S Fd B

vaaa b Fol i 3y incy et be Budoen B 1ad ewe plboa gl b Boniakiciy U 1 S sisioee] Chngioes] L3y iRoyeesd e
Biadas FTad.
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6. Opis techniczny

6.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w termomodernizowanym

budynku na potrzeby Centrum Spotecznosci Lokalnej w miejscowosci Janowek.

6.2. Inwestor i zleceniodawca

Urzad Gminy Melgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Melgiew

6.3. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:
-zlecenia Inwestora,
-planu zagospodarowania terenu,
-obowigzujacych norm i przepisow branzowych,
-podktad6éw architektonicznych.

6.4. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest projekt instalacji elektrycznych w termomodernizowanym budynku na

potrzeby Centrum Spotecznosci Lokalnej w miejscowosci Janowek.

6.5.Zakres projektu

Ze wzgledu na zuzycie oprzewodowania istniejacej instalacji elektrycznej, wykonanej
przewodami aluminiowymi dwu-zylowymi, zaleca si¢ wykonanie nowej instalacji zgodnej z
obowiazujacymi normami i przepisami.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
-instalacje o§wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
-instalacje gniazd 230V ogdlnych,
-instalacja gniazd 3-f 400V,
-instalacja systemu zarzadzania energia,
-instalacja zasilania kotta,
-uziom otokowy,
-instalacja odgromowa,
-ochrona od porazen.

6.6.Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne i nie wymaga

wyznaczenia strefy ochronnej.

6.7.Podstawowe dane techniczne dla budynku

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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Napiecie zasilania 400/230 V
Moc zainstalowana 26,9kwW
Wspotczynnik jednoczesnosci zapotrzebowania mocy 0,519
Moc szczytowa 14kW
Wspdtezynnik mocy cos@ 0,92

Ochrona od porazen instalacji odbiorczej w ukladzie TN-S z zastosowaniem wylgcznikéw
roznicowo-pradowych o dzialaniu bezposrednim.

6.8.Zasilanie

Obiekt zasilony jest z istniejgcego przytacza napowietrznego wraz ze ztaczem licznikowym. Pomiar
energii elektrycznej realizowany jest przez uklad pomiarowy zlokalizowany w szafce ztaczowo-
pomiarowej.

6.9.Tablice rozdzielcze

W budynku projektuje sie:

-tablice RG — zlokalizowana na parterze budynku w pomieszczeniu 1.09. Nowoprojektowane obwody
i urzadzenia budynku zasili¢ z projektowanej tablicy RG.

-tablice TP — zlokalizowana na pig¢trze budynku w pomieszczeniu 1.02. Nowoprojektowana
rozdzielni¢ TP zasili¢ z projektowanej tablicy RG.

-tablice TK — zlokalizowana w piwnicy budynku w pomieszczeniu 0.01. Nowoprojektowana
rozdzielni¢ TK zasili¢ z projektowanej tablicy RG.

Szczegotowe dane i schematy tablic znajduja si¢ w czgéci rysunkowej. Nowoprojektowane obwody
wykona¢ wg PN i obowiazujacych przepisow.

6.10.0bwody odbiorcze

Wszystkie projektowane obwody odbiorcze posiadajg przewdd(y) fazowy(e), przewod
neutralny N i ochronny PE.

6.11. Instalacje elektryczne

Instalacje oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego - wykona¢ przewodami
YDYp 3(4) x 1,5mm2. Laczniki do sterowania o$wietleniem instaluje si¢ na wysokosci 1,4m od
podtogi. Instalacje wykona¢ wedtug rysunkow. Oprawy o$wietleniowe montowac do §cian i stropow.
Rozmieszczenie opraw zostalo pokazane na rysunkach. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.

Do o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano wydzielone oprawy awaryjne, ktore w przypadku zaniku
napigcia zasilajagcego bedg automatycznie si¢ zapalaly. Czas pracy opraw awaryjnych z baterig
akumulatorow min. 1 godz. w funkcji autotestu. Tryb pracy o$wietlenia awaryjnego — ,,praca na
ciemno”. Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodow os$wietleniowych danych pomieszczen z przed
Tacznikow oswietlenia.

Oswietlenie _awaryjne powinno zapewnia¢ $rednie natgzenie o$wietlenia zgodne z PN-EN
1838:2005- na podlodze drogi ewakuacyjnych min. 1Ix (w osi drogi), a na centralnym pasie drogi
obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi min 0,51x. Przy urzadzeniach zwiazanych
Z bezpieczenstwem przeciwpozarowym (tj. punkty pierwszej pomocy, urzadzenia
przeciwpozarowe, przyciski alarmowe) natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu min. 5Ix.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiar6w nat¢zenia oswietlenia i Sporzadzi¢ ztych
pomiarow protokol, ktory nastgpnie przekazaé¢ inwestorowi.
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Oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe przewidziano nad drzwiami wyj$ciowymi z pomieszczen tak
aby zapewni¢ dostrzezenie drog wyjscia i wejscia.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno byé wytworzone
W ciagu 5 s, a pelny poziom nate¢zenia oSwietlenia w ciagu 60 s.

Natezenie oSwietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podlogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez wylaczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego nat¢zenia o§wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu
55, a pelny poziom natezenia o§wietlenia w ciagu 60 s.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardéw nat¢zenia o$wietlenia i sporzadzi¢ z tych
pomiaréw protokot, ktory nastepnie przekaza¢ inwestorowi.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego/kierunkowego powinny posiadaé
aktualne certyfikaty i$wiadectwa dopuszczenia pozwalajace na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP (m.in. CNBOP).

Instalacje gniazd wtykowych — jednofazowe obwody gniazd ogodlnego przeznaczenia wykonaé
przewodem YDYp 3x2,5mm2. Trojfazowe obwody gniazd 3-f 400V wykona¢ przewodem YdYp
5x4mm2. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ w odleglosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury
sanitarnej. Puszki instalacyjne montowa¢ w odleglosci, co najmniej 10cm od w/w elementow.
Rozmieszczenie gniazd zostalo pokazane na rysunkach. Zastosowaé gniazda podtynkowe 230V o
stopniu ochrony IP20 i IP44. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.

Instalacja zasilajaca kociol piwnicy- projektowany kociot grzewczy wraz z osprzgtem i zestawem
pomp nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy TK. Szczegdtowy dobor przewodow i zabezpieczen
obwodow wg. schematu elektrycznego zamieszczonego w czgsci rysunkowe;.

Polaczenia wyréwnawcze - w budynku nalezy wykona¢ gldwng szyne uziemiajaca oraz odpowiednie
potaczenia wyrownawcze (ekwipotencjalizujace) wszystkie czeSci przewodzace (metalowe)
wprowadzone i zainstalowane w budynku. Gtéwna szyna wyrownawcza powinna by¢ wykonana
w przyziemnej kondygnacji budynku. Potaczenia wyréwnawcze powinny obejmowac wszelkie
przewody uziemione, zwlaszcza przewdd PEN lub PE przylacza elektroenergetycznego, pancerze
i ekrany kabli teletechnicznych, metalowe rurociagi oraz rozlegle przewodzace czgsci konstrukcji
budynku: podpory i dzwigary, elewacje $cian i pokrycia dachu. W tazienkach wykona¢ dodatkowe
miejscowe uziemione pofaczenia wyréwnawcze przewodem DY4mm2 (metalowych wanien,
natryskéw, brodzikéw i innego metalowego wyposazenia). Elementy podlegajace ochronie musza by¢
przylaczane do szyn wyréwnawczych indywidualnie. Nie dopuszczalne jest laczenie chronionego
elementu z szyna wyréwnawczg poprzez inny element uziemiany.

Instalacia odgromowa — Projektuje si¢ instalacje odgromowa w III klasie LPS. Zwody poziome
wykona¢ z drutu FeZn fi8, drut mocowac¢ do dachu przy pomocy dachowych uchwytow z tworzywa
klejonych do dachu za pomocg paskéw mocujacych. Na attykach pokrytych blachg nalezy zastosowac
uchwyty dachowe z ptytka i plastikiem. Odstgpy pomigdzy uchwytami nie mogg przekracza¢ 1m.
Przewody odprowadzajace wykonaé¢ z drutu FeZn fi8 w rurkach instalacyjnych odgromowych fi20
prowadzonej w warstwie ocieplenia budynku. Rurki nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg dedykowanych
ztaczek. Rurki mocowac do $cian za pomocg uchwytéw metalowych UD-20 lub UJ-20

Ztacza kontrolne wykona¢ w skrzynkach elewacyjnych wg rysunkéw. Z instalacja odgromowa na
dachu nalezy potaczy¢ wszystkie wystajace czegsci dachu, jak metalowe kominy, attyki pokryte blacha,
daszki kominkow wentylacyjnych, iglice kominowe, maszty odgromowe oraz wszystkie metalowe
elementy konstrukcyjne takie jak balustrady, schody i pomosty. Wykonawca obrobki blacharskiej
attyk ma zapewni¢ zaciski umozliwiajgce przytaczenie zwodow poziomych.

Z}acza kontrolne wykona¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. 1m ponad poziomem
podioza. Nalezy zastosowac ztacza umozliwiajgce polgczenie uziomu wykonanego za pomocg
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bednarki z przewodami odprowadzajacymi wykonanymi za pomoca drutu FeZn fi8. Ztacza kontrolne
(kontrolno-pomiarowe) nalezy stosowa¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej (w tym roéwniez $ruby
i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej). 1lo$¢ i miejsce lokalizacji ztacz kontrolnych wykonaé¢ wg
rysunkow.

Zwody, przewody odprowadzajace i wypusty bednarki uziomu do ztacz kontrolnych powinny
mie¢ pewne polaczenia, aby elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaty
obluzowania lub przerwania przewodoéw. Liczba potaczen wzdhuz przewodow powinna byé
zminimalizowana. Potaczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie,
spawanie, skrecanie lub zaciskanie. Ztacza krzyzowe oraz zlacza kontrolne nalezy stosowac
W wykonaniu ze stali nierdzewnej (w tym réwniez $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej).

Pozostale ewentualne miejsca potaczen musza by¢ zabezpieczone przed korozja za pomoca
wazeliny technicznej bezkwasowej.

Instalacja uziemienia — Dla zapewnienia prawidlowe] pracy instalacji elektrycznej, spetnienie
wymagan ochrony przeciwporazeniowej oraz ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy
wykona¢ uziemienie w postaci uziomu wykonanego za pomocg stalowej bednarki miedziowanej
(grubos¢ powloki miedzianej 70um) oraz cynowanej Fe/Cu/Sn 25x4mm (uziom typu A wg. PN-EN
62305-3:2009).

Bednarke uziomu nalezy zakopa¢ w ziemi na glebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu tj. ok
0,7m. Odlegtos¢ utozenia bednarki od budynku w odlegtosci Im. Trasa ulozenia wg. czeSci
rysunkowej opracowania. Projektowany uziom powinien mie¢ bezposredni kontakt z ziemig na co
najmniej 80% swojej dlugosci. Projektowana bednarke zaleca si¢ potaczy¢ przynajmniej w dwoch
miejscach ze zbrojeniem tawy fundamentowe;.

W celu uzyskania odpowiednio niskiej wartoSci rezystancji uziemienia (Ru nie powinna
przekracza¢ 10 Ohm) projektuje si¢ dodatkowo uziomy pionowe tj. dedykowane, pionowo pograzane
miedziowane stalowe prety (grubos¢ powloki miedzianej min. 250um) o $rednicy min. fil4mm
i dtugosci h=4,5m. Do pograzania uziomdéw pionowych nalezy zastosowaé dedykowany trzpien
przenoszacy sity pograzajace na rdzen uziomu oraz dedykowany bijak. Uzyskane uziomy pionowe
nalezy w sposob trwaty potaczy¢ z bednarka uziemiajaca (z uziomem poziomym) za pomoca potaczen
skrecanych tj. z wykorzystaniem zlacz krzyzowych wykonanych wyltacznie ze stali nierdzewnej
(w tym rowniez $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej). W _celu dodatkowej ochrony przed
korozja zlacz krzyzowych umieszczonych w gruncie nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca taSmy
izolujacej do polaczen podziemnych.

Projektuje si¢ wykonanie wypustow odgaleznych uziomu i wyprowadzenie ich ponad poziom
gruntu z przeznaczeniem dla ztacz kontrolno-pomiarowych oraz dla gléwnej szyny uziemiajacej GSU.
Wypusty nalezy wykonaé z tego samego materialu co uziom poziomy tj. ze stalowej bednarki
miedziowanej (grubo$¢ powloki miedzianej 70um) oraz cynowanej Fe/Cu/Sn 25x4mm. Wypusty
W ziemi nalezy w sposob trwaty polaczy¢ z bednarka uziemiajaca (z uziomem poziomym) za pomocag
potaczen skrgcanych tj. z wykorzystaniem zlacz krzyzowych wykonanych wyltacznie ze stali
nierdzewnej (w tym rowniez $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej). Wypusty wyprowadzié
z zapasem ok 1,5m. Bednarke nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania pozostatych prac budowlanych tak,
aby nie stwarzata zagrozenia dla ludzi isprzetu oraz aby unikng¢ narazenia jej na uszkodzenia
mechaniczne

UWAGA

Ze wzgledu na zjawisko Kkorozji elektrochemicznej nie dopuszcza sie wykonania uziomu
Z materialdow typu stal pokryta cynkiem.

System zarzadzania energia - Instalacja systemu zarzadzania energig obejmuje uktad urzadzen
monitorujacych oraz rejestrujacych zuzycie energii na obiekcie wraz z infrastrukturg. Instalacja systemu
zostanie wpieta do rozdzielni gtéwnej RG nn-0,4kV zlokalizowanej w budynku. Projekt instalacji
elektrycznych oraz przytacza dla budynku nie obejmuje zakresem niniejszego opracowania.
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Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- tablice urzadzen systemu

- tablice T-SZE

- rozbudowe rozdzielnicy gtownej RG

- instalacj¢ sitowa — podtaczenie

- instalacj¢ ochrony od porazen pradem elektrycznym

System zarzadzania energia- zestaw urzadzen i oprogramowania pozwalajacy w czasie rzeczywistym
monitorowa¢ zuzycie energii na obiekcie.

Dane techniczne projektowanej instalacji:

- Napigcie zasilania i robocze — Un=400V

- Zastosowany uktad sieci — TN-S

- Pomiar pradu - poprzez przektadniki pradowe

- Pomiar napigcia — bezposredni

- Komunikacja:- MODBUS

- ETHERNET

- GPRS

- Mozliwos$¢ zbierania danych z licznikow impulsowych

- Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

- Szybkie wylaczanie w uktadzie TN-C-S realizowane przez:

- wylaczniki r6znicowo-pradowe 30mA.

- urzadzenia w II klasie ochronnos$ci (obudowy urzadzen).

Projekt swym zakresem nie obejmuje wykonania zmiany i przeniesienia ukladu pomiarowego,
zwickszenia mocy przytaczeniowe;.

Rozdzielnica RG

Istniejacg rozdzielnice gtéwna RG nalezy rozbudowaé o dodatkowy obwdd zasilajacy tablicg T-SZE
oraz obwod zasilajacy cewki napigciowe analizatora wg schematu ideowego zawartego w niniejszym
projekcie.

W istniejacej rozdzielnicy RG nalezy zainstalowaé projektowane przekladniki pradowe. Projektowane
przektadniki nalezy zainstalowaé na przewodach zasilajacych tablice gtéwna RG za wylacznikiem
glownym od strony zasilania. Przektadniki potaczy¢ z listwg SKA w tablicy T-SZE.

System zarzadzania energia

System zarzadzania energig pozwala monitorowa¢ na biezaco zuzycie energii elektrycznej oraz innych
medidw 1 optymalizowa¢ koszty. Rozbudowany system umozliwia monitorowanie i rejestracje kosztow
zuzycia z podzialem na centra kosztow nie tylko energii, ale i wody, pary oraz gazu, nadzorowanie
réznych instalacji z powiadamianiem w czasie rzeczywistym SMS (opcja XM4) i E-Mail (XM5)
o0 wszelkich odstepstwach od wartosci zadanych (spadki, wzrosty, zdarzenia energetyczne). Monitorujac
przytacze glowne otrzymujemy wiedze o catkowitym poborze energii elektrycznej. System zarzadzania
energig pozwala uzyska¢ peten wglad w parametry sieci elektrycznej (jakos¢ i ciaglos¢ zasilania).
Gltowny sterownik posiada 4 wyjscia impulsowe, dzieki ktorym, mozliwe jest zatgczanie lub wylaczanie
obcigzen — jest mozliwo$¢ wykorzystania tych wyjs¢ jako wyj$¢ sterowanych bezposrednio przez
operatora. Caty system zarzadzany jest przez program ES3. Umozliwia on programowanie urzadzenia
X-Meter, odczyt i wizualizacj¢ pobranych danych oraz ich archiwizacjg. System jest bardzo elastyczny
i dowolnie rekonfigurowalny. System zarzgdzania energig jest systemem modutowym, jego rozbudowa
polega na montowaniu kolejnych wymaganych modutéw oraz zmian¢ odpowiednich parametrow
w programie ES3. System posiada mozliwo$¢ wyposazenia urzadzenia w wewngtrzny modul o§miu
wejsé, dzigki, ktoremu mozna do systemu podigczy¢ inne czujniki: dodatkowe liczniki energii
elektrycznej, wodomierze, gazomierze, cieplomierze, temperatury, ciSnienia, przeptywu sprezonego
powietrza.
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Elementy systemu

- Przektadniki pradowe zakladane na kable zasilajace pomiedzy odbiorami rozdzielnicy glownej
a gtéwnym uktadem pomiarowym obiektu

- Listwa zaciskowa SKA — polaczenie cewek pradowych z analizatorem

- Analizator X-METER. Jednostka centralna.

- Modut rozszerzenia pamieci i komunikacji XM1. Urzadzenie moze rejestrowac wszystkie zmierzone
wartosci do 250 dni. (Czas usredniania 15min). Dla nastgpujacych wartosci: napigcie sieciowe i fazowe,
3-fazowy prad sieciowy, 3-fazowa moc czynna, 3-fazowa moc bierna, 3-fazowy wspoétczynnik mocy). -
- Ponadto, przez aktywowanie portu komunikacji RS485 mozliwa jest komunikacja szeregowa miedzy
urzadzeniami X-METER oraz z komputerem PC przy wykorzystaniu modutu USB.

- ADAPTER RS485/USB XM2. — umozliwia podtaczenie komputera PC.

- Modut 8 wejs¢ cyfrowych XM3. Modut 8-u wejs¢ cyfrowych z wlasnym zasilaniem (12VDC). Moze
by¢ uzywany do pozyskania informacji, kontroli i przetwarzania innych mediow: gazu, wody, powietrza
oraz innych czujnikow.

- Modut GSM/GPRS XM4. Modem GSM/GPRS wewnatrz urzadzenia X-METER pozwala na
wysylanie wiadomo$ci e-mail i SMS zwigzanych z warunkami wielko$ci mierzonych, alarmami,
skutkami pomiaréow modulu XM3 (modut 8 wejs¢). Wykorzystujac ten modut mozemy zdalnie
konfigurowaé system oraz wysyla¢ dane na strony Web zabezpieczonego serwera.

- Modut Ethernet XM5. Modutl Ethernet z gniazdem RJ-45 pozwala na podtaczenie systemu do sieci
Ethernet (Internet) lub sieci Intranet (wewngtrznej) firmy i potaczenia z komputerami do rejestracji
i monitoringu poprzez adres IP. Pozwala na konfiguracje i wysylanie danych na strony WEB
zabezpieczonego serwera.

- Nasz serwis jest dostepny w kazdej chwili i z kazdego miejsca znajac hasto uzytkownika. Wyswietlane
dane moga by¢ przetwarzane do formatu

- Excel oraz Access i mozna je pobra¢ na komputer 0sobisty.

- Oprogramowanie konfiguracyjne ES. Oprogramowanie ES3 pozwala
na wizualizacje¢ i podglad on-line wszystkich rejestrowanych parametrow sieci i wartosci zuzycia energii
w poszczegolnych punktach.

Cechy oraz funkcjonalno$¢ systemu zarzadzania energia:

- System monitoringu dla uzytkownika oraz mozliwo$¢ zarzadzania ilo$cig energii zuzytej w okreslonej
sieci elektrycznej.
- System ciaglego i aktualnego odczytu przez dostawce, zapotrzebowania na energi¢ biezaca.

- System odczytu i scentralizowania w jednym miejscu wszystkich wielkosci mierzonych i ilosci zuzytej
energii elektrycznej, w przypadku firm, instytucji posiadajacych kilka budynkoéw zlokalizowanych
w roznych czesciach miasta badz kraju.

- Urzadzenie posiadajace mozliwosci pomiaru wielu parametréw elektrycznych w srodowisku niskiego
napigcia.

- System dajacy mozliwos¢ podziatu kosztéw energii (rozliczenia wewngtrzne) dla poszczegolnych
podmiotow czy jednostek w instytucjach, korzystajacych wspolnie z jednej sieci elektryczne;.

- System pozwalajacy na iloSciowa analiz¢ zuzycia przyznanych limitoéw energetycznych oraz majacy
stuzy¢ do okreslenia mozliwosci zwolnien podatkowych za zuzycie przyznanych limitow
energetycznych

- System pozwalajacy na zarzadzanie urzadzeniami mogacymi réwnoczesnie wytwarzac¢ energie
elektryczng i cieplng

- Urzadzenie pozwalajagce na monitorowanie ustalonej iloSci zuzytej energii i pozwalajace na
zarzadzenie (odtgczanie) urzadzeniami w przypadku proby przekroczenia tej iloSci.

- Przedstawienie zuzycia dziennego na stronie www.

- Archiwizacja danych zgromadzonych przez urzadzenie X-Meter (nie ma konieczno$ci ciaglego
polaczenia z urzadzeniami pomiarowymi - pami¢¢)
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- Zaimplementowane profile polskich taryf energii
- Wizualizacja danych za pomoca wykresow liniowych i stupkowych — ciagta archiwizacja
- Pomiar on-line aktualnych pomiaréw z analizatora oraz wej$¢ impulsowych
- Mozliwoé¢ ustanowienia powiadomien o zdarzeniach (alarmy) przez e-mail lub SMS (kontrola mocy
biernej, mocy zakontraktowanej) — do 8-u alarmow dla kazdego urzadzenia
- Latwy eksport danych do plikow arkusza kalkulacyjnego (plik tekstowy do importowania).

Demontaz istniejacych opraw_o$wietleniowych i kabli zasilajacych- podczas projektowanej

przebudowy nalezy zdemontowaé cato$¢ instalacji elektrycznej budynku magazynowego bedacej
wlasnoscig Inwestora. Do demontazu zakwalifikowane sa wszystkie istniejace oprawy oswietleniowe,
gniazda wtyczkowe, taczniki o$wietleniowe, tablice rozdzielcze oraz wszystkie przewody i kable
elektryczne. W ich miejsce zaprojektowane zostaly nowe. Nalezy przy tym w pierwszej kolejnosci
potwierdzié¢ brak wystepowania napiecia na demontowanych urzadzeniach, po czym dopiero przy
zachowaniu szczego6lnej ostroznos$ci dokona¢ prac demontazowych. Zdemontowane materialy

nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

6.12.Uwagi koncowe, bilans mocy, obliczenia

Bilans mocy dla calosci budynku

Moc zainstalowana Wspotezynnik Moc szczytowa
L.p Rodzaj odbiorow [kW] jednoczesnosci [KW]

1| O$wietlenie 4,6 0,6 0,9

2 | Gniazda 230V 12,6 0,5 1,92

3 | Gniazda 400V 6 0,3 9,6
4 | Kociot 2 0,7

5| Rezerwa 1,7 1,0 1,6

Razem 26,9 0,519 14

Moc szczytowa

Psz=kj*Pi=0,49*28,7 kW=14 kW

Prad obliczeniowy

Tobl = Psz/(U* V3 * cosp)=14000/ (400%*1,73%0,93) =21,75 A

Dobor przewodow i urzadzen zabezpieczajacych

Obwody instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed:
-skutkami pradoéw przecigzeniowych
-skutkami pradow zwarciowych

ld>lobl

66 A > 21,75 A - warunek zostal spelniony

Iobl<In<Id

21,75 A <25 A <66 A - warunek zostal spelniony

l,= k2*|n
I,=1,45*In

I, <1,45*1d
1,45%25 < 1,45*52

36,25 A <£95,7 A - warunek zostal spelniony
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gdzie:

lobl - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie,

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,

Id — dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos$¢ przewodow,

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego,

k- wspotczynnik krotnosci pradu powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownym czasie (1,45 dla wylacznikow nadpradowych o charakterystyce wyzwalania B,
C, D; 1,6- dla wktadek bezpiecznikowych).

Dobrano WLZ YKY 4x25mm2 oraz zabezpieczenie S303 C25A.

Sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia na dobranych przewodach

Dopuszczalne spadki napigcia wynosza:

- Instalacja o$wietleniowa AU% <3%

- Instalacje gniazd wtykowych AU% <3%

- wewngtrzna linia zasilajaca WLZ AU% <2%

Whioski:

Przeprowadzone powyzej obliczenia potwierdzaja prawidlowos¢ doboru kabli, przewodow

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi, przy
wykonaniu instalacji nalezy pamie¢ta¢ o nastgpujacych zasadach:

- trasowanie tras — zgodnie z projektem technicznym

- przewody uktada¢ pionowo lub poziomo do $cian i stropow

- kucie 1 wiercenie otworéw wykonywac tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku.

W budynkach, w ktorych wykonane sg instalacje innych branz nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagge by
nie uszkodzi¢ innych instalacji.

Po zakonczeniu prac nalezy:

-przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary z prob,

-opracowac protokot i przekaza¢ Inwestorowi

-opracowac¢ dokumentacje powykonawcza

Wykonanie instalacji powinno by¢ zgodne z obowigzujacg norma PN-1EC 60364

6.13. Ochrona od porazen

W projektowanych rozdzielnicach budynku zainstalowa¢ wylaczniki réznicowopradowe
0 pradzie zadziatania 30mA w klasie AC, czyli zapewniajace prawidtowe dziatanie przy pradach
réznicowych przemiennych — sinusoidalnych. Podstawowg ochrong przed dotykiem posrednim jest
zastosowanie szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania. Dodatkowg ochrong przed dotykiem
bezposrednim sg zastosowane wytaczniki réznicowopragdowe. Warunkiem prawidtowego dziatania
zabezpieczenia jest odpowiednie polgczenie czesSci przewodzacych (ktore w czasie normalnej pracy
nie znajduja si¢ pod napigciem, ale ktore mogg znalezé si¢ w przypadku awarii) z uziemionym
punktem sieci za pomocg przewodu PE.
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Skutecznos$¢ dziatania zabezpieczenia okresla warunek samoczynnego wytaczenia zasilania:
Zs*1a < Uo

Gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia,
la — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytaczajacego,
Uo — napigcie znamionowe sieci.

Ochrona od porazen powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujaca norma
PN — IEC 60364-4-41

6.14.Uwagi koncowe

Prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi, przy
wykonaniu instalacji nalezy pamigta¢ o nastgpujacych zasadach:

- trasowanie tras — zgodnie z projektem technicznym,

- przewody uktada¢ pionowo lub poziomo do $cian i stropow,

- kucie 1 wiercenie otworéw wykonywac tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku.

- W budynkach, w ktéorych wykonane sa instalacje innych branz nalezy zwroci¢ szczegolna

uwagge by nie uszkodzi¢ innych instalacji.
Po zakonczeniu prac nalezy:

-przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary z prob,

-opracowac protokot i przekaza¢ Inwestorowi,

-opracowaé¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

Wykonanie instalacji powinno by¢ zgodne z obowiazujaca norma PN-1EC 60364

6.15.0chrona przeciwpozarowa

Jako ochrong ppoz. zastosowano:
-izolacja przyjetych przewodow elektrycznych — 0,75k V, kabli — 1kV,
-w przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wylaczenie,
-oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
-wyltacznik ppoz,
-gldéwny wyltacznik kottowni

6.16.Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:
- cigglosci metalicznej sieci wyréwnujacej potencjaty,
- rezystancji izolacji kabli i przewodow elektrycznych,
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji uziemienia,

- sprawdzenia biegunowosci,

- wytrzymatos$ci elektrycznej,

- dzialania,

- skutkoéw dziatania ciepta,

- spadku napigcia,

- rOwnomierno$ci obcigzenia faz,

- parametrow i poziomow o$wietlenia.
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Wyniki pomiaroéw przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu pomiarowego.

6.17.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystagpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zapoznac si¢ z projektem
budowlanym, tre$cig uzgodnien branzowych oraz obowigzujagcymi normami, przepisami. Powinien
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Kierownik budowy a takze jego podlegli pracownicy powinni
zapozna¢ si¢ z zasadami bezpiecznej pracy zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 IX 1997r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie dotyczacym
prowadzonej budowy. Kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu
stanowiskowego podlegtym mu pracownikom. Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy
zobowigzani sa do uzywania jedynie materialow 1 narzgdzi posiadajacych certyfikat CE
i dopuszczonych do obrotu. W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujacych przepisow BHP.

Zakres robot obejmuje:
-demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych,
-demontaz istniejgcego osprzetu,
-wykonanie uziomu otokowego,
-wykonanie zasilania,
-utozenie przewodow instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych,
-montaz tablic rozdzielczych,
-montaz osprz¢tu elektroinstalacyjnego,
-montaz pozostalego osprzetu
-montaz opraw o$wietleniowych
-montaz systemu zarzadzania energig,
-montaz instalacji kotta,
-instalacja potgczen wyréwnawczych,
-instalacja odgromowa
-proby i pomiary instalacji elektrycznych.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:
-demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych,
-demontaz istniejacego osprzetu,
-wykonanie uziomu otokowego,
-wykonanie zasilania,
-utozenie przewodow instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych,
-montaz tablic rozdzielczych,
-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,
-montaz pozostatego osprzetu
-montaz opraw o$wietleniowych
-montaz systemu zarzadzania energia,
-montaz instalacji kotta,
-instalacja potgczen wyrownawczych,
-instalacja odgromowa
-proby i pomiary instalacji elektrycznych.

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem przeciwpozarowym:

-brak sprzetu ppoz. niezbednego na terenie zaplecza — bazy budowy okreslonego przez
odpowiednie przepisy,

-niezgodne z przepisami sktadowanie materiatow tatwopalnych i niezabezpieczenie ich przed
dostepem 0sob trzecich.
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Zagrozenia zwiazane z BHP:
-praca w poblizu urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem,
-niewlasciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy,
-niewtasciwe skladowanie urobku, materiatow i wyrobow,
-nieprawidlowy ruch srodkow transportu w trakcie budowy.

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:
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