
LEGENDA

Zejście  przewodów odprowadzających na inny poziom

(zejście w dół), do złącz kontrolnych.

Złącze kontrolne.

Złącze krzyżowe - wykonanie stal nierdzewna.

Maszt odgromowy kominowy h=1,5m wraz z uchwytem

kominowym

Zwody poziome wykonane za pomocą drutu FeZn fi8mm,

montaż na wspornikach dachowych.

Wymiary podano w cm (centymetrach).

Projektowana instalacja odgromowa w III klasie LPS

UWAGI:
1.Zwody poziome wykonać z drutu FeZn fi8, drut mocować do dachu
przy pomocy dachowych uchwytów z tworzywa, klejonych do dachu  za
pomocą pasków mocujących. Na attykach pokrytych blachą należy
zastosować uchwyty dachowe z płytką
i plastikiem. Odstępy pomiędzy uchwytami nie mogą przekraczać 1m.

2.Przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn fi8 w rurkach
instalacyjnych odgromowych fi20 prowadzonej w warstwie ocieplenia
budynku. Rurki należy łączyć ze sobą za pomocą dedykowanych
złączek. Rurki mocować do ścian za pomocą uchwytów metalowych
UD-20 lub UJ-20 przy użyciu kołków rozporowych.

3.Złącza kontrolne wykonać na elewacji budynku na wysokości ok. 1m
ponad poziomem podłoża.   Należy zastosować złącza umożliwiające
połączenie uziomu wykonanego za pomocą bednarki z przewodami
odprowadzającymi wykonanymi za pomocą drutu FeZn fi8. Złącza
kontrolne wykonać w skrzynkach elewacyjnych.

4.Z instalacją odgromową na dachu należy połączyć wszystkie
wystające części dachu, jak metalowe kominy,  daszki kominków
wentylacyjnych, iglice kominowe, maszty odgromowe oraz wszystkie
metalowe elementy konstrukcyjne takie jak balustrady, schody i
pomosty.

5.Ochronę kominków wentylacyjnych oraz zestawów antenowych na
dachu wykonać z wykorzystaniem kominowych masztów
odgromowymi, które należy połączyć ze zwodami poziomymi na dachu.

6.Złącza krzyżowe należy stosować w wykonaniu ze stali nierdzewnej
(w tym również śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej).

7.Rezystancja uziemienia Ru nie powinna przekraczać 10 Ohm.

Maszt ochronny, istniejący, połączyć z systemem zwodów

poziomych.

RZUT DACHU
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