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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP
1.1. Wymagania ogdlne

SST 01 — CPV 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania
SST 02 — CPV 39715100-8 elektryczne podgrzewacze wody
SST 03 — CPV 44621220-7 kotly grzewcze centralnego ogrzewania

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
branzy sanitarnej dot. termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Swatach w ramach
zadania pn. ,Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej w Gminie Ryki”

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych w obiekcie.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robat.
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug
i dostaw w drodze przetargu i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

Budynek — obiekt budowlany, ,ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych, posiada fundamenty i dachy”.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren budowy/prac — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego
wraz z zatgcznikami opracowana na podstawie rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowg i uprawnienia, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzor nad pracami.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialno$s¢ za prowadzong
budowe.

Projektant — wuprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wyréb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

ITB — Instytut Techniki Budowlane]

PZH — Panstwowy Zaktad Higieny.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag
Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosC zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez
Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyliczenie (sztuk
i powierzchni) wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym
w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentéw: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robot,
dokumentacja powykonawcza.

1.6.1. Przekazanie terenu prac
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaC wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie,
ze dokumentacja projektowa nie pokrywa w catosci zamierzen robo6t budowlanych,
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym
wykonania robét bezposrednio wynikajgcych z dokumentaciji, jak rowniez robét nie
ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu
poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i/lub
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Koszt w/w nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac oraz za ochrone
istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzeh znajdujgcych sie
w obrebie prac. Gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen nie
ujetych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Zamawiajgcego O zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenie roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robdt Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie prac oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego
pozostawionych drzew powinny by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robot
ziemnych korzenie nalezy niezwlocznie okry¢é matami stomianymi. Sciane wykopéw
od strony drzewa nalezy przykry¢ warstwg torfu, a nastepnie okryé matami
stomianymi. Torf nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym. W bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych drzew nie nalezy sktadowaé ziemi z wykopow , piasku,
materiatdbw ktére mogg zmieni¢ chemizacje gleby (paliwa, wapno, oleje itp.) oraz
pali¢ ognisk. Pnie drzew nalezy ostoni¢ matami stomianymi i odeskowaé do wys.
1,5m.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Ew. materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa.

e Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

e Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane.

e Strefa niebezpieczna, w ktdérej istnieje mozliwosé spadania z wysokosci
przedmiotéw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot opisano w BIOZ.

e Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢é montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
dotyczgce systemu oceny zgodnosci.
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1.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Kazdy materiat i wyrob budowlany powinien posiada¢ dokumenty Swiadczgce
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentow, dotyczgce stosowania.
Wykonawca przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru.
Kazdy materiat i wyrob stosowany do wykonania rob6t powinien miec:
e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowal wylgcznie materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca na kazde
wezwanie przedfozy Zamawiajgcemu szczegdtowg informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatow i wyrobow (lub ich opakowan) powinno umozliwia¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji
(ew. nr partii).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
I przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
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zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie
bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Materiaty zgodnie z SST.
Rozwigzania systemowe od producentow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcow
Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wytadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi
producenta/dostawcy materiatéw i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegolnie te dot. dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wilasny koszt z wyjgtkiem sytuaciji, kiedy dany btagd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych (demontazu) nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowaé i zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac. Przygotowanie
obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotow
oraz umieszczeniu napisow informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz
zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych przy robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



A
<.
Instalacje sanitarne A /|

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow i urzadzen, ktore bedg wykorzystane do wykonywania robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST Ilub
z czestotliwoscig okreslong przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
I prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.2. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST lub SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma, lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukohczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg liczone w m? jako diugoscé
pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone dtugosciowo,
bedg mierzone w metrach, powierzchnie w m2. Dla instalacji rurowych i izolacji w mb.
Dla armatury i urzgdzeh w szt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce Szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow.
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W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcg, roboty mogag
podlegac nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru i zasad ustalonych przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z p6zn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

e Rozporzagdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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11. SZCZ’EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01 —45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdzialu sg wymagania dotyczgce wykonania robdt branzy
sanitarnej zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku w Jandéwku na
potrzeby Centrum Spotecznosci Lokalnej w ramach zadania ,Termomodernizacja
budynku w Janéwku na potrzeby Centrum Spotecznosci Lokalnej”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Demontaz rur stalowych, grzejnikdw, armatury,
e Montaz rurociggow, grzejnikdw, armatury,
¢ Ptukanie instalacji, proba szczelnosci, regulacja instalacji po skonczeniu prac.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Zgodnie z zapisami ST.

Rury ze stali weglowej ocynkowanej.

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z
podtgczeniem dolnym lub bocznym.

Zawory kulowe gwintowane do 110°C i 6,0 bar, glowice termostatyczne, zawory
termostatyczne.

3. SPRZET | TRANSPORT

Zgodnie z zapisami ST.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu,
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE
Demontaz

Materiaty do demontazu rozbiera¢ recznie lub mechanicznie.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkami/demontazem odpady nalezy unieszkodliwi¢
oraz wywiez¢ na wskazane miejsce skltadowania odpaddéw. Odpady nalezy usuwac
w sposo6b ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie.

Wywoz/Utylizacja materiatow

Wszelkie materiaty z rozbiorki i demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym

odpadowe) po wykonaniu prac nalezy posegregowac, sktadowac i wywiezé
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na wysypisko lub przekaza¢ wtasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi dla danego materiaty pochodzgcego
z demontazu/rozbiérki. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatdw z demontazu/rozbidrki, jak i tych
pozostajgcych po wykonaniu prac, do konteneréw/pojemnikbw na odpady
uzytkowanych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej dziatalnosci!
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru takiej
czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregaciji
konteneréw/pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajgcego i wywozu tych
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy
na posadzkach i scianach, za pomocg kredy lub innych znakow, przebieg rurociggéw
oraz lokalizacje projektowanych urzadzen. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiarow w
budynku z dokumentacjg projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania
instalacji nalezy wykonac¢ otwory i przebicia w $cianach.

Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Przewody tgczy¢ za pomocg ztgczek odpowiednich
dla danego systemu rurowego. Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi wg
wytycznych producenta. Przewody instalacji prowadzone natynkowo. Przejscia przez
przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem elastycznym. Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdédw oraz
montaz punktéw statych wg wytycznych producenta.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowe;j
albo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Minimalny odstep
od powierzchni tylnej wynosi 3cm, posadzki 10cm i parapetu 10cm. Nalezy mocowaé
zgodnie z instrukcjg producenta Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny
by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opierac
sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé,
zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze
na gateziach, powinna by¢ instalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu
instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéow grzybkowych dla
ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
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Badanie instalaciji

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem
przewodow instalacji centralnego ogrzewania, nalezy podda¢ prébie ciSnienia na
zimno i na gorgco, calg instalacje wyregulowa¢ oraz wykonac¢ probe szczelnosci.
W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic¢ cata probe od poczatku.
Wykonanie instalacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggow
i przeprowadzeniu proby szczelnosci powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania w/w robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykdow elementow warstwy dolnej.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

SST 02 —39715100-8 ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY
1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdzialu sg wymagania dotyczgce wykonania robét branzy
sanitarnej zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku w Jandéwku na
potrzeby Centrum Spotecznosci Lokalnej w ramach zadania ,Termomodernizacja
budynku w Janéwku na potrzeby Centrum Spotecznosci Lokalnegj”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Montaz elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.
Przeptywowe podgrzewacze — systemowe rozwigzanie od producenta.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.
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Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu,
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE
Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia ochronne
réznicowopradowe. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

SST 03 —44621220-7 KOTLY GRZEWCZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdzialu sg wymagania dotyczgce wykonania robot branzy
sanitarnej zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku w Jandéwku na
potrzeby Centrum Spotecznosci Lokalnej w ramach zadania ,Termomodernizacja
budynku w Janéwku na potrzeby Centrum Spotecznos$ci Lokalnej”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Montaz elementdéw kottowni na pellet

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.
Kociot na pellet
e - moc znamionowa 25 kW
e - zakres mocy od 8 kW — 25 kW
e - wspdtczynnik sprawnos$ci dla mocy znamionowej — nie mniej niz 94,3 %
e - wspodtczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czesciowym — nie mniej niz
93,3%
- klasa energetyczna A+
- index efektywnos$ci energetycznej eei - min 121,18
- zapotrzebowanie mocy przy mocy nominalnej max — 122 W
- zapotrzebowanie mocy przy trybie Standby — 7 W
- temperatura spalin 100 — 160 °C
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- pojemnos¢ wodna min 108 |
- wspotczynnik obcigzenia termicznego kotta — nie mniej niz 4,32 I/kW
- klasa kotta :5
- dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar
- Max. temperatura zasilania 95 °C
- Srednica czopucha 150 mm
e - pojemnosc¢ zasobnika przykottowego 190 kg

3. SPRZET | TRANSPORT

Zgodnie z zapisami ST.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu,
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE

Kotty nalezy montowac, w miejscu podanym w dokumentacji projektowej. Kotty
zostang dostarczone i zamontowane w stanie ztozonym. Po zabudowaniu kottéw
nalezy podtgczyc¢ je do instalacji c.0.. Montaz kottow nalezy powierzy¢ odpowiednio
przeszkolonym pracownikom. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta rozwigzania
systemowego. Automatyke kottdw zamontowaC po wykonaniu w pomieszczeniu
kottowni wszystkich prac budowlanych.

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem
przewodow instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac¢ prébie cisnienia na
zimno i na gorgco, cafg instalacje wyregulowa¢ oraz wykonaé probe szczelno$ci.
W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci
nalezy je usungé¢ i ponownie przeprowadzic¢ cata prébe od poczatku.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

UWAGA!

Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWiORB,
BiOZ, czes$¢ rysunkowa) przedmiotu zamowienia powinien zatozy¢, ze kazdemu
odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w w/w
dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA!

W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte
znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatdbw lub urzgdzen zamiennych, lecz o parametrach
technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktorych zastosowanie w
zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory zastosuje urzgdzenia lub
materialy rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do
realizacji, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone w dokumentacji projektowe;j.
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