KOSZTORYS INWESTORSKI - branza
sanitarna

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budynku w Janéwku na potrzeby Centrum
Spotecznosci Lokalnej
ADRES INWESTYCJI: Janowek 43, 21-007 Melgiew

NAZWA INWESTORA: Gmina Melgiew
ADRES INWESTORA: ul. Partyzancka 2, 21-007 Melgiew

BRANZE: Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Tomasz Fiedorowicz

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2022

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SEOWNIE: z

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) .
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

- dokumentacja projektowa;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sanitarnych

- zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania;

- ceny jednostkowe robot podstawowych.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:

- stawke roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud stawki $rednie

- ceny materiatéw i sprzetu - ceny $rednie wg publikacji Sekocenbud oraz ceny katalogowe materiatow

- ceny materiatéw facznie z kosztami zakupu

- wskazniki narzutow kosztéw posrednich i narzutu zysku - wielkosci $rednie okreslone wg. publikacji Sekocenbud

Tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci rob6t okreslonych
przedmiarem robot, tacznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do rodzajéw robét oraz tabele zbiorczg
wartosci dziatéw robét.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.06.2022
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45331100-7 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Demontaz instalacji, prace budowlane
1| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego kpl.
d.1.1] 0521-02
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR4-01 | Wykucie bruzd -podprzewody instalacji c.o. m
d.1.1| 0336-01
analogia
poz.4+20+18 + 17 m 162,800
RAZEM 162,800
3| KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w | m
d.1.1] 0324-01 $cianach z cegiet 'na peino’
analogia
poz.2 m 162,800
RAZEM 162,800
1.2| 45331100-7 | Rury
4| KNR 0-35 | Rury wielowarstwowe (PE-RT/AI/PE-RT) Tmax =95 °C m
d.1.2[ 0202-04 Pmax = 0.6MPa, dz x g 16x2,00 mm-PIWNICA+PARTER
analogia
107,8 m 107,800
RAZEM 107,800
5/ KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.1.2| 0403-03 o $r.nom.25 mm o potgczeniach spawanych na Scianach
budynku
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.1.2| 0403-02 | o $r.nom.20 mm o pofgczeniach spawanych na $cianach
budynku
25 m 25,000
RAZEM 25,000
7| KNR 2-15 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, | m
d.1.2| 0402-02 | cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,
analogia Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa, typ potaczen -
zaprasowanie promieniowe DN 15
107,8 m 107,800
RAZEM 107,800
8| KNR 2-15 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, | m
d.1.2| 0402-02 | cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,
analogia | Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa, typ potaczen -
zaprasowanie promieniowe DN 18
23,9 m 23,900
RAZEM 23,900
9 KNR 2-15 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, | m
d.1.2| 0402-03 | cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,
analogia | Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa, typ potagczen -
zaprasowanie promieniowe DN 22
29,1 m 29,100
RAZEM 29,100
10| KNR 2-15 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, | m
d.1.2| 0402-03 | cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,
analogia Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa, typ potaczen -
zaprasowanie promieniowe DN 28
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
1.3| 45331100-7 | Grzejniki
11| KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=400mm | szt.
d.1.3] 0209-01
analogia
1 szt. 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
12| KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=500mm | szt.
d.1.3| 0209-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=700mm | szt.
d.1.3| 0209-01
analogia
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=800mm | szt.
d.1.3] 0209-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15| KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy C11-60, H=600mm, L=1100mm | szt.
d.1.3| 0209-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy C33-60, H=600mm, L=1600mm | szt.
d.1.3| 0209-09
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4/ 45331100-7 | Armatura
17| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne cieczowe do grzejnikow z szt.
d.1.4| 0215-04 | ograniczeniem zakres nastaw 8-28°C
analogia
poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15 + poz.16 szt. 15,000
RAZEM 15,000
18| KNR 2-15 | Armatura przytaczeniowa umozliwiajgca odcigcie szt.
d.1.4] 0415-01 oproznienie i napetnienie grzejnika typ: katowy
analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
19| KNR 0-35 | Zawor termostatyczny prosty, z ciggta, ukrytg nastawa kpl.
d.1.4| 0215-02 | wstepna, niklowany, max T=1200C, max P=10bar, DN15
analogia
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
20 KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. | szt.
d.1.4| 0215-06 |15mm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
21| KNR 0-35 | Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.4| 0215-09
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
22| KNR 0-35 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 6 obwodow, + kpl.
d.1.4| 0220-05 | szafka podtynkowa
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 0-35 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 7 obwodow, + | kpl.
d.1.4] 0220-06 | szafka podtynkowa
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Izolacje

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7765




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR 0-34 | Otulina bez naciecia, o przekroju okragltym, zabezpiecza m
d.1.5| 0101-03 | instalacje przed agresywnym dziataniem zaprawy
cemenowo-wapiennej. Laminowana z zewnatrz folig ze
wzmocnionego polietylenu o gr. okoto 0,05 mm koloru
czerwonego lub niebieskiego. Grubosci J=9mm, dz x g
16x2,00 mm
poz.4 m 107,800
RAZEM 107,800
25| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw DN 15 otulina z wetny skalnej pokryta | m
d.1.5 0101-10 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w
analogia | zaktadke samoprzylepna.gr izolacji 20 mm
52,9 m 52,900
RAZEM 52,900
26| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw DN 18 otulina z welny skalnej pokryta | m
d.1.5| 0101-10 | ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w
analogia | zaktadke samoprzylepng.gr izolacji 20 mm
13 m 13,000
RAZEM 13,000
27| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw DN 20 otulina z wetny skalnej pokryta | m
d.1.5] 0101-10 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w
analogia | zaktadke samoprzylepng.gr izolacji 20 mm
8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
28| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw DN 22 otulina z wetny skalnej pokryta | m
d.1.5| 0101-18 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w
zaktadke samoprzylepna.gr izolacji 30 mm
20,1 m 20,100
RAZEM 20,100
29| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw DN 25 otulina z welny skalnej pokryta | m
d.1.5| 0101-19 | ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w
analogia | zaktadke samoprzylepng.gr izolacji 30 mm
44 m 4,400
RAZEM 4,400
30| KNR 0-34 | Izolacja rurociaggéw DN 28 otulina z wetny skalnej pokryta | m
d.1.5| 0101-19 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w
analogia | zaktadke samoprzylepna.gr izolacji 30 mm
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
1.6 Plukanie, proby i regulacja instalaciji
31|KNR INSTAL| Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1.6| 0307-01
poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 m 310,700
RAZEM 310,700
32|KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.6| 0307-03 niemieszkalnych
poz.31 m 310,700
RAZEM 310,700
33| KNR-W 2-15 | Regulacja instalacji urz.
d.1.6| 0436-01
analogia
poz.17 urz. 15,000
RAZEM 15,000
2| 39715100-8 | ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY
34| KNR 0-35 | Elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody uzytkowej, | szt.
d.2| 0118-0101
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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3| 44621220-7 | KOTLY GRZEWCZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
35| KNR-W 4-02 | Demontaz kotta weglowego kpl.
d.3| 0410-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-15 | Kociot na pellet 25kW wg dokumentacji projektowej koci
d.3| 0501-01 ot
analogia
1 koci 1,000
of
RAZEM 1,000
37| KNR 2-17 | Montaz wkiadu kominowego fi 150 wg dokumentacji kpl.
d.3] 0113-02 projektowe;j
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR INSTAL| Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt.
d.3| 0311-01 do 18 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39( KNR-W 2-15 | Zaw6ér bezpieczenstwa szt.
d.3| 0411-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.3| 0403-03 | o$r.nom.32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
budynku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
41| KNR 9-25 | Izolacja rurociggéw DN 32 gr. 35 mm z welny skalnej m
d.3| 0107-02 poktyta ptaszczem ze zbrojonej folii alumniowej
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
42| KNR-W 2-15| Zawory odcinajgce DN 32 szt.
d.3| 0411-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43| KNR 2-15 | Komplet rozdzielaczy do instalacji centralnego ogrzewania | kpl.
d.3| 0509-01 wraz z zestawem montazowym i izolacjg
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-15| Zawory odcinajace DN 25 szt.
d.3| 0411-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45| KNR-W 2-15| Zawory odcinajgce DN 20 szt.
d.3| 0411-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR-W 2-15| Zawory trojdrogowy DN 20 z sitownikiem szt.
d.3| 0411-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR-W 7-07 | Pompy obiegowa instalacji c.o. kpl.
d.3| 0101-01 H=2,03 m
analogia V=0,89m3/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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48| KNR-W 7-07 | Pompa obiegowa instalacji c.o. kpl.
d.3| 0101-01 H=1,05m
analogia V=10,43 m3/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.3| 0216-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.3| 0216-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR 0-35 | Zawory zwrotne, gwintowane do c.o.; r. nom. 25 mm szt.
d.3| 0217-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR 0-35 | Zawory zwrotne, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
d.3| 0217-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-15| Termometry tarczowe 0-100 st.C szt.
d.3| 0530-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
54| KNR-W 2-15 | Manometry tarczowe O - 6 bar szt.
d.3| 0530-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55| KNR 0-35 | Zawory kulowe odcinajace proste DN 15 ze zlgczka do szt.
d.3| 0217-02 | weza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR 13-24 | Podtaczenie i uruchomienie kotta na pellet kpl.
d.3| 0123-13
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 {45331100-7 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11 Demontaz instalacji, prace budowlane
1 |KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego kpl. 10,000
d.1.1 0521-02
analogia
2| KNR4-01 | Wykucie bruzd -podprzewody instalacji c.o. m | poz.4 + 20
d.1.1 0336-01 +18+17
analogia =162,800
3| KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 m poz.2 =
d.1.1 0324-01 | ceg. w $cianach z cegiet 'na petno' 162,800
analogia
Razem dzial: Demontaz instalaciji, prace budowlane
1.2 |145331100-7 | Rury
4| KNR0-35 | Rury wielowarstwowe (PE-RT/AI/PE-RT) Tmax=95 | m 107,800
d.1.2| 0202-04 | °C Pmax=0.6MPa, dz x g 16x2,00
analogia | mm-PIWNICA+PARTER
5| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m 15,000
d.1.2| 0403-03 | instalacyjnych o $r.nom.25 mm o potgczeniach
spawanych na $cianach budynku
6 | KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m 25,000
d.1.2| 0403-02 | instalacyjnych o $r.nom.20 mm o potgczeniach
spawanych na $cianach budynku
7| KNR 2-15 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie m 107,800
d.1.2| 0402-02 | ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem
analogia wzdtuznym, Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa, typ
potgczen - zaprasowanie promieniowe DN 15
8 | KNR 2-15 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie m 23,900
d.1.2| 0402-02 | ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem
analogia wzdtuznym, Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa, typ
potgczen - zaprasowanie promieniowe DN 18
9| KNR 2-15 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie m 29,100
d.1.2| 0402-03 | ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem
analogia wzdtuznym, Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa, typ
potgczen - zaprasowanie promieniowe DN 22
10 | KNR 2-15 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie m 2,100
d.1.2| 0402-03 | ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem
analogia wzdtuznym, Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa, typ
potgczen - zaprasowanie promieniowe DN 28
Razem dziat: Rury
1.3 |45331100-7 | Grzejniki
11| KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, szt. 1,000
d.1.3| 0209-01 L=400mm
analogia
12 | KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, szt. 4,000
d.1.3 | 0209-01 L=500mm
analogia
13| KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, szt. 2+1=
d.1.3| 0209-01 L=700mm 3,000
analogia
14 | KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, szt. 4,000
d.1.3| 0209-01 L=800mm
analogia
15| KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy C11-60, H=600mm, szt. 1,000
d.1.3| 0209-04 |L=1100mm
analogia
16 | KNR 0-35 | Grzejnik stalowy ptytowy C33-60, H=600mm, szt. 2,000
d.1.3| 0209-09 |L=1600mm
analogia

Razem dziat: Grzejniki

1.4 [45331100-7 | Armatura
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
17 | KNR 0-35 | Glowice termostatyczne cieczowe do grzejnikow z szt. | poz.11+
d.1.4 | 0215-04 | ograniczeniem zakres nastaw 8-28°C poz.12 +
analogia poz.13 +
poz.14 +
poz.15 +
poz.16 =
15,000
18 | KNR 2-15 | Armatura przytgczeniowa umozliwiajgca odcigcie szt. 17,000
d.1.4| 0415-01 oproznienie i napetnienie grzejnika typ: katowy
analogia
19| KNR 0-35 | Zawor termostatyczny prosty, z ciggta, ukrytg kpl. 17,000
d.14| 0215-02 nastawg wstepna, niklowany, max T=1200C, max
analogia P=10bar, DN15
20 | KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. | szt. 17,000
d.1.4| 0215-06 |nom.15 mm
21| KNR0-35 | Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl. 17,000
d.1.4| 0215-09
22 | KNR 0-35 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 6 kpl. 1,000
d.1.4 | 0220-05 | obwodéw, + szafka podtynkowa
analogia
23 | KNR 0-35 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 7 kpl. 1,000
d.1.4| 0220-06 | obwodéw, + szafka podtynkowa
analogia
Razem dziat: Armatura
15 Izolacje
24 | KNR 0-34 | Otulina bez naciecia, o przekroju okragtym, m poz.4 =
d.1.5| 0101-03 | zabezpiecza instalacje przed agresywnym 107,800
dziataniem zaprawy cemenowo-wapienne;j.
Laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego
polietylenu o gr. okoto 0,05 mm koloru czerwonego
lub niebieskiego. Grubosci J=9mm, dz x g 16x2,00
mm
25| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw DN 15 otulina z weiny skalnej m 52,900
d.1.5| 0101-10 | pokryta ptaszczem ze zbrojone;j folii aluminiowej,
analogia | wyposazona w zakladke samoprzylepna.gr izolacji
20 mm
26 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw DN 18 otulina z weiny skalnej m 13,000
d.1.5| 0101-10 | pokryta ptaszczem ze zbrojone;j folii aluminiowej,
analogia | wyposazona w zakladke samoprzylepna.gr izolacji
20 mm
27 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw DN 20 otulina z wetny skalnej m 8,800
d.1.5| 0101-10 | pokryta ptaszczem ze zbrojone;j folii aluminiowej,
analogia | wyposazona w zakladke samoprzylepna.gr izolacji
20 mm
28 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw DN 22 otulina z wetny skalnej m 20,100
d.1.5| 0101-18 | pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazona w zaktadke samoprzylepna.gr izolacji
30 mm
29 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw DN 25 otulina z welny skalnej m 4,400
d.1.5| 0101-19 | pokryta ptaszczem ze zbrojone;j folii aluminiowej,
analogia | wyposazona w zakladke samoprzylepna.gr izolacji
30 mm
30 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw DN 28 otulina z wetny skalnej m 2,100
d.1.5| 0101-19 | pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
analogia | wyposazona w zakladke samoprzylepna.gr izolacji
30 mm
Razem dziak: I1zolacje
1.6 Plukanie, proby i regulacja instalaciji
31 [KNR INSTAL| Ptukanie instalaciji c.o. m poz.4 +
d.1.6 | 0307-01 poz.5 +
poz.6 +
poz.7 +
poz.8 +
poz.9 +
poz.10 =
310,700
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Kosztorys ofertowy
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32 |[KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m poz.31 =
d.1.6 | 0307-03 | niemieszkalnych 310,700
33 |[KNR-W 2-15| Regulacja instalaciji urz. | poz.17=
d.1.6 | 0436-01 15,000
analogia
Razem dziat: Plukanie, préby i regulacja instalaciji
Razem dziat: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2 {39715100-8 | ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY
34 | KNR0-35 | Elektryczne przeplywowe podgrzewacze wody szt. 2,000
d.2 | 0118-0101 | uzytkowej,
Razem dziat: ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY
3 [44621220-7 | KOTLY GRZEWCZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
35 | KNR-W 4-02 | Demontaz kotta weglowego kpl. 1,000
d.3| 0410-01
analogia
36 | KNR-W 2-15| Kociot na pellet 25kW wg dokumentacji projektowej | koci 1,000
d.3| 0501-01 of
analogia
37 | KNR 2-17 | Montaz wkfadu kominowego fi 150 wg dokumentacji | kpl. 1,000
d.3| 0113-02 | projektowej
analogia
38 [KNR INSTAL| Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci szt. 1,000
d3| 0311-01 catkowitej do 18 dm3
39 |KNR-W 2-15| Zawor bezpieczenstwa szt. 1,000
d.3| 0411-01
analogia
40 | KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m 10,000
d.3| 0403-03 instalacyjnych o $sr.nom.32 mm o pofgczeniach
spawanych na $cianach budynku
41| KNR 9-25 | Izolacja rurociggéw DN 32 gr. 35 mm z welny skalnej | m 10,000
d3| 0107-02 poktyta ptaszczem ze zbrojonej folii alumniowej
analogia
42 |KNR-W 2-15| Zawory odcinajgce DN 32 szt. 4,000
d.3| 0411-04
43 | KNR 2-15 | Komplet rozdzielaczy do instalacji centralnego kpl. 1,000
d.3| 0509-01 ogrzewania wraz z zestawem montazowym i izolacja
analogia
44 |KNR-W 2-15| Zawory odcinajace DN 25 szt. 4,000
d.3| 0411-03
45 |KNR-W 2-15| Zawory odcinajgce DN 20 szt. 4,000
d.3| 0411-02
46 |KNR-W 2-15| Zawory trojdrogowy DN 20 z sitownikiem szt. 2,000
d.3| 0411-03
analogia
47 |KNR-W 7-07 | Pompy obiegowa instalaciji c.o. kpl. 1,000
d.3| 0101-01 H=2,03 m
analogia V=0,89m3/h
48 |KNR-W 7-07 | Pompa obiegowa instalacji c.o. kpl. 1,000
d.3| 0101-01 H=1,05m
analogia V=0,43 m3/h
49 | KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt. 1,000
d3| 0216-11
50 | KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt. 1,000
d.3| 0216-10
51| KNR0-35 | Zawory zwrotne, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 szt. 1,000
d3| 0217-04 | mm
52 | KNR 0-35 | Zawory zwrotne, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 szt. 1,000
d3| 0217-03 | mm
53 |KNR-W 2-15| Termometry tarczowe 0-100 st.C szt. 5,000
d.3| 0530-01
analogia
54 | KNR-W 2-15| Manometry tarczowe 0 - 6 bar szt. 3,000
d.3| 0530-02
55| KNR 0-35 | Zawory kulowe odcinajgce proste DN 15 ze ztaczkg | szt. 2,000
d3| 0217-02 |doweza
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56 | KNR 13-24 | Podtaczenie i uruchomienie kotta na pellet kpl. 1,000
d.3| 0123-13
analogia

Razem dziat: KOTLY GRZEWCZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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