
1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.09

1.10

1.11

1.12

1.08

1.01

+20°C 1219 W

1.01

1.02

+20°C 1230 W

1.03

1.06

+20°C 767 W

1.06

1.07

+20°C 5517 W

1.07

1.08

+20°C 1156 W

1.08

 1.10

+20°C 934 W

1.10

 1.11

+20°C 370 W

1.11

 1.12

+20°C 446 W

1.12

1.02

+8°C 638 W

1.02

dn 22 A

dn 22 A

C.O. 

P1

C.O. 

P2

dn 15 A dn 15 A dn 18 A dn 22 A

dn 22 A

dn 15 A dn 15 A dn 18 A dn 18 A

Uwagi:

1. Wszystkie podejścia do grzejników dn15

2. Przed zamówieniem grzejników należy sprawdzić wymiary wnęk,

możliwość montażu oraz stronę podłączenia grzejnika.

3. Oznaczone grzejniki należy obudować.

4. Przewody prowadzone pod stropem wykonać w zabudowie z płyt

g-k z wykończeniem uzgodnionym z użytkownikiem obiektu.

Legenda:

- temperatura obliczeniowa, obciążenie cieplne

- średnica przewodu

- moc cieplna grzejnika płytowego bocznozasilanego

- typ / wysokość (mm)

- szerokość grzejnika

- nastawa wstępna zaworu termostatycznego

- przewód powrotny grzejnikowy

- przewód zasilający grzejnikowy

dn35

n4.0

610 W

C-11-600

0,7 m

16°C 790W


