Sruba mocujgca z metalowym
kofkiem rozporowym

il
i
UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywat réwnolegle z projektami branzowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem

nadrzednym. Projekty branzowe nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznic. Wymiary okien, witryn, zestawdw okiennych, rolet podane w $wietle
muru. Rozpatrywaé wg legendy rysunkowe].
3. Rysunek nalezy rozpatrywaé {qcznie z pozostafymi elementami skiadajgcymi sie na komplet dokumentacii
projektowe;.
4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowe] obowiqzuja:
a) Prawo Budowlane oraz obowiqzujgce "warunki techniczne”, ustawy
i rozporzqdzenio;
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob&t Budowlanych;
c) obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);
d) instrukcle T wytyczne producentdw i dostawcow materiafow budowlanych

i instalacyjnych.

5. Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawcze], wszystkie wymiary nolezy sprawdzi¢ na budowie.

6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywaé go jako szablonu.

7. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem systemowych akcesorigw, zgodnie ze sztukq
budawlang.

8. Inwentaryzacjo zostafa opracowana w zakresie niezbednym do wykonania robst budowlanych.

9. Wykonawca onalizujqe opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWIORB, BiOZ, czesé rysunkowa)
przedmiotu zamdwienia powinien zaofozyé, ze kozdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP
uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,lub réwnowazne”.

10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zafqeznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze
sq podane przyktadowo i okreslajq jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sig zastosowanie materiafow lub urzqdzefi zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden spos6b nie wphynie negatywnie na prawidfowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ki6ry zastosuje urzqdzenia lub materiaty réwnowazne, bedzie
obowigzany wykazat przed przystgpieniem do redlizacji, ze zastosowane przez niego urzqdzenia | materiaty spetniajq

wymagania okreslone w dokumentaci prajektowe].
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