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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45443000-4 | Sciany zewnetrzne - docieplenie
1 KNR 4-01 [ Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1] 0701-02 [ cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
SST 01 powierzchni odbicia do 5 m2
Krotnos¢ = 0,3 (30 % powerzchni $cian)
elewacja N
175,26 m2 175,26
elewacja S
183,80 m2 183,80
elewacja E
99,37 m2 99,37
elewacja W
99,76 m2 99,76
okna parter
-p0z.25 - poz.24 m2 -48,08
<okna | pietro+ poddasze> m2 0,00
-(1,44*055*2+1,76*1,42*2+0,9*1,42*1+1,44* | m2 -30,20
142*1+205*1,42*6+1,51*1,42*1+1,16*0,59 * 1)
drzwi
-poz.23 m2 -6,15
cokot
8,90 + 8,93 + 15,53 + 16,48 m2 49,84
RAZEM 523,60
2| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkédw zewnetrznych zwyklych kat. Il o m2
d.1| 0725-01 podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i
SST 01 pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.1*0,3 m2 157,08
RAZEM 157,08
3| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych m2
d.1| 0354-08
SST 01
okna
poz.24 + poz.25 m2 48,08
drzwi
poz.23 m2 6,15
RAZEM 54,23
4] KNR 4-01 | Demontaz drobnych elementéw z elewacji ( kratki went. szt.
d. 1| 0354-13 | kamery, uchwyty itp.)
SST 01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5] KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg m2
d.1| 2608-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
SST 01
poz.1 m2 523,60
RAZEM 523,60
6| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.1] 2608-03 [ lekka-mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
SST 01 CT 17 jednokrotnie
poz.5 m2 523,60
RAZEM 523,60
7| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS | m2
d. 1| 2609-01 70-032 grub. 12 cm frezowanych metoda lekkg-mokrg przy
SST 01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
poz.5 m2 523,60
RAZEM 523,60
KNR 0-17 [ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.1] 2609-04 [ metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
SST 01 klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7765




Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

poz.7*5

szt.

2618,00

RAZEM

2 618,00

- O

KNR 0-17
2609-06
SST 01

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
+ dodatkowa warstwa siatki na parterze

m2

poz.5
parter
36,09*2+ 16,01 *2

m2

m2

523,60

104,20

RAZEM

627,80

10
d.1

KNR 0-17
2609-07
SST 01

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

m2

okna PARTER+PIWNICA
((1,2+0,6*2)*5+(1,65+1,45*2)*2+(1,75+ 1,45* 2)
*2+(1,55+1,45*2)*4+(2,05+1,45*2)*6)*0,15

< okna | PIETRO+PODDASZE>
((1,44+055*2)*2+(1,76 +1,42*2)*2+(1,42+09*
2)*1+(1,44+142*2)*1+(2,05+1,42*2)*6 + (1,51
+142*2)*1+(1,16 + 0,59 *2) * 1) * 0,15

drzwi
((1,0+2,05*2)*3+1,9+245*2+1,3+24*2)*0,15

m2

m2
m2

m2

11,69

0,00
8,67

4,23

RAZEM

24,59

11
d.1

KNR 0-17
2609-08
SST 01

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym

okna PRATER+ PIWNICE
(1,2+06*2)*5+(1,65+1,45*2)*2+(1,75+1,45%2)
*2+(1,55+1,45%2)*4 + (2,056 +1,45*2)*6)

<OKNA | PIETRO+PODDASZE>
(1,44+055*2)*2+(1,76 +1,42*2)*2+(1,42+09*
2)*1+(1,44+1,42*2)*1+(2,05+1,42*2)*6 + (1,51
+1,42*2)*1+ (1,16 + 0,59 * 2) * 1

drzwi
(1,0+2,05*2)*3+1,9+245*2+1,3+2,4*2)*0,15
naroza budynku

7,30*5

77,90

0,00
57,81

4,23

36,50

RAZEM

176,44

12
d.1

KNR 0-17
0926-01
SST 01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze farby
gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

poz.5

m2

523,60

RAZEM

523,60

13
d.1

KNR 0-17
0928-01
SST 01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego strukturalnego barwionego w masie grubosci
1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu metodg "mokre na
mokre" na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.7

m2

523,60

RAZEM

523,60

14
d.1

KNR 0-17
0928-02
SST 01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ztynku
silikonowego strukturalnego barwionego w masie grubosci
1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu metodg "mokre na
mokre" na osciezach o szer. do 15 cm

m2

poz.10

m2

24,59

RAZEM

24,59

15
d.1

KNR 0-17
0930-03
SST 01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze
strukturalnej CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z
gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na Scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - coké6t

m2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49,84 m2 49,84
RAZEM 49,84
16/ KNR 2-02 | Montaz zdemontowanych elementow z elewac;ji szt.
d.1]1215-02 SST
01
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
17| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 mii m2
d.1| 1651a-01 [ rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10 m
SST 01
175,26 + 183,80 + 99,37 + 99,76 m2 558,19
RAZEM 558,19
18| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1| 1663-04 | ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
SST 01
poz.17 m2 558,19
RAZEM 558,19
19 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16)
SST 01
20[ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km
0108-10
SST 01
poz.1*0,02 m3 10,47
RAZEM 10,47
21 Wykonanie i montaz budek legowych dla ptakéw kpl.
d.1| SSTO01
2+2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
22 Wykonanie i montaz schronéw dla nietoperzy kpl.
d.1] SSTO01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2| 45421131-1 | Drzwi zewnetrzne - wymiana
23| KNR 0-19 | Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe m2
d.2| 0931-06 [ jednoskrzydiowe oszklone na budowie- PARTER+
SST 04 PIWNICA
D5 parter+piwnice
1,0%2,05*3 m2 6,15
RAZEM 6,15
24 KNR 0-19 | Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe m2
d.2| 0931-08 [ dwuskrzydtowe oszklone na budowie- PARTER+PIWNICA
SST 04
D6 parter
1,9*245 m2 4,66
D7 parter
1,324 m2 3,12
RAZEM 7,78
3| 45421132-8 | Okna - wymiana
25 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
d.3] 0929-06 [ uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, pakiet
SST 05 trzyszybowy, nawiewniki higrosterowane, klamka na
kluczyk
{piwnice}O1
1,2*0,6*5 m2 3,60
{parter}O2
1,65*1,45*2 m2 4,79
{parter}O3
1,75*1,45%2 m2 5,08
{parter}O4
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,55*1,45*4 m2 8,99
{parter}O5
2,051,456 m2 17,84
RAZEM 40,30
4| 45262522-6 | Parapety zewn. i wewn.
26| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych m
d.4| 0354-11
SST 06
(1,2*5+165*2+1,75*2+155*4+2,05*6)*2 m 62,60
RAZEM 62,60
27| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - podokienniki zewnetrzne
SST 06
(1,2*5+1,65*2+1,75*2+1,55*4 +2,05*6)*0,25 m2 7,83
RAZEM 7,83
28| NNRNKB | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z m
d.4| 202 2143-02 | konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym -
SST 06 podokienniki wewnetrzne
12*5+165*2+1,75*2+155*4+2,05*6 m 31,30
RAZEM 31,30
5| 45453000-7 | Kottownia prace okoto montazowe dla zrodta ciepta
29| KNR 4-01 [ Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm| m2
d.5 0211-03 na $cianach lub podtogach
SST 07
50,34 m2 50,34
RAZEM 50,34
30 KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.5| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
SST 07 odlegtos¢ do 3 m - pod fundament urzadzen grzewczych
0,8*1,2*0,3 m3 0,29
RAZEM 0,29
31| KNR-W 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci | m2
d.5| 0251-01 30 cm i powierzchni do 5 m2 - reczne uktadanie betonu
0251-04
SST 07
0,8*1,2 m2 0,96
RAZEM 0,96
32| KNR-W 2-02 [ Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5| 1104-01 cementowej grubosci 50 mm zatarte na ostro z warstwa
1104-03 | spadkowg
SST 07
poz.29 m2 50,34
RAZEM 50,34
33| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
SST 07 nieréwnosci
46,78 * 2,5 m2 116,95
RAZEM 116,95
34| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5| 1204-01 tynkdéw wewnetrznych sufitow
SST 07
poz.33 m2 116,95
RAZEM 116,95,
35| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.5| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
SST 07 budynku gruzu i ziemi
poz.30 + poz.29 * 0,02 m3 1,30
RAZEM 1,30
36| NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.5| 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
SST 07 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.29 m2 50,34
RAZEM 50,34
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37| KNR-W 2-02 | Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.5| 0840-04 | wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
SST 07
poz.33/2,5%2,0 m2 93,56
RAZEM 93,56
38| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o m2
d.5| 1204-04 powierzchni ponad 2 m2 EI60
SST 07
1,0%2,05*2 m2 4,10
RAZEM 4,10
39 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km
0108-10
SST 07
poz.35 m3 1,30
RAZEM 1,30
40[ KNR 2-18 | Studzienki z gotowych elementéw betonowe o $r. 80x100 | szt.
d.5| 0625-03 | cm - studnia schtadzajaca
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41| KNR-W 2-15| Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych | m
d.5| 0201-03 [ wykopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione sznurem i
zaprawg cementowg
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
42[ KNR-W 2-15| Wpusty Zeliwne podiogowe o $r. 50 mm szt.
d.5| 0216-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| 45262350-9 | Dostosowanie wej$cia dla oséb nps
43| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6| 0215-04 [ przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
SST 08
5,55*0,8 m3 4,44
RAZEM 4,44
44 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6| 1101-01
SST 08
5,55*0,8 m3 4,44
RAZEM 4,44
45[KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.6| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
SST 08 pierwsza warstwa
(10,37 *2,7)*0,8 m2 22,40
RAZEM 22,40
46 KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.6| 1209-01
SST 08
355+0,4%4 m 5,15
RAZEM 5,15
47| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.6| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
SST 08
5,55*1,1 m2 6,11
RAZEM 6,11
7| 33196200-2 | Schodotaz - zakup wyposazenia
48| SSTO09 Zakup i dostawa schodotazu kpl.
d.7| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 | 45443000-4 | Sciany zewnetrzne - docieplenie
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2 523,60
d.1 0701-02 cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
SST 01 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Krotnos¢ = 0,3 (30 % powerzchni $cian)
2| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o | m2 | poz.1* 0,3
d.1| 0725-01 podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i = 157,08
SST 01 pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
3| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych m2 54,23
d.1| 0354-08
SST 01
4 | KNR 4-01 | Demontaz drobnych elementéw z elewacji ( kratki szt. 10,00
d.1 0354-13 | went. kamery, uchwyty itp.)
SST 01
5| KNR0-17 [ Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2 poz.1=
d.1 2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 523,60
SST 01
6| KNR0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2 poz.5 =
d.1| 2608-03 [ lekkg-mokra - gruntowanie preparatem 523,60
SST 01 wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
7| KNR0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi | m2 poz.5 =
d.1| 2609-01 EPS 70-032 grub. 12 cm frezowanych metoda 523,60
SST 01 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
- przyklejenie ptyt styropianowych do scian
8| KNR0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi | szt. [ poz.7 * 5 =
d.1| 2609-04 [ metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw 2618,00
SST 01 klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
9| KNRO0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi | m2 627,80
d.1 2609-06 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
SST 01 klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach + dodatkowa warstwa siatki na parterze
10 | KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi | m2 24,59
d.1 2609-07 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
SST 01 klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
11| KNR0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m 176,44
d.1 2609-08 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
SST 01 klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
12| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 poz.5 =
d.1| 0926-01 mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze farby 523,60
SST 01 gruntujagcej CT 16 - pierwsza warstwa
13| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 poz.7 =
d.1| 0928-01 [ silikonowego strukturalnego barwionego w masie 523,60
SST 01 grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu
metodg "mokre na mokre" na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
14| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ztynku m2 | poz.10=
d.1| 0928-02 | silikonowego strukturalnego barwionego w masie 24,59
SST 01 grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu
metodg "mokre na mokre" na osciezach o szer. do 15
cm
15| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2 49,84
d.1 0930-03 | strukturalnej CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z
SST 01 gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na
Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych -
cokot
16 | KNR 2-02 | Montaz zdemontowanych elementéw z elewac;ji szt. 10,00
d.1|1215-02 SST
01
analogia
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Kosztorys ofertowy

grzewczych

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena Wartosc¢
17 | KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2 175,26 +
d.1| 1651a-01 | rozstawie podiuznym ram 2,07 m o wys. do 10 m 183,80 +
SST 01 99,37 +
99,76 =
558,19
18 | KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2 poz.17 =
d.1 1663-04 | ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 558,19
SST 01
19| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 r.16 (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14,
z.s2.5.15 | 16)
SST 01
20 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.1*
d.1| 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km 0,02 =
0108-10 10,47
SST 01
21 Wykonanie i montaz budek legowych dla ptakow kpl. 2+2=
d.1 SST 01 4,00
22 Wykonanie i montaz schronéw dla nietoperzy kpl. 2,00
d.1 SST 01
Razem dzial: Sciany zewnetrzne - docieplenie
2 | 45421131-1 | Drzwi zewnetrzne - wymiana
23| KNR 0-19 | Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe m2 (1,0*2,05*
d.2| 0931-06 [ jednoskrzydiowe oszklone na budowie- PARTER+ 3=6,15
SST 04 PIWNICA
24 | KNR 0-19 [ Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe m2 7,78
d.2| 0931-08 [ dwuskrzydtowe oszklone na budowie-
SST 04 PARTER+PIWNICA
Razem dziat: Drzwi zewnetrzne - wymiana
31 45421132-8 | Okna - wymiana
25| KNR 0-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2 40,30
d.3| 0929-06 [ uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, pakiet
SST 05 | trzyszybowy, nawiewniki higrosterowane, klamka na
kluczyk
Razem dziat: Okna - wymiana
4 | 45262522-6 | Parapety zewn. i wewn.
26 | KNR 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m (1,2*5+
d.4 0354-11 stalowych 1,65*2 +
SST 06 1,75*2 +
1,55*4 +
2,05*6)*
2=62,60
27 | NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2| (1,2*5+
d.4 |202 0541-01 [ szer.w rozwinieciu do 25 cm - podokienniki 1,652+
SST 06 zewnetrzne 1,75*2 +
1,55*4 +
2,05*6)*
0,25 =
7,83
28 | NNRNKB | (z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z m 1,2*5+
d.4 1202 2143-02 | konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym 1,656*2+
SST 06 - podokienniki wewnetrzne 1,75*2 +
1,55*4 +
2,05*6=
31,30
Razem dziat: Parapety zewn. i wewn.
5 | 45453000-7 | Kottownia prace okoto montazowe dla zrédta ciepta
29| KNR 4-01 [ Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do| m2 50,34
d.5| 0211-03 [ 5 cm na $cianach lub podiogach
SST 07
30 | KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3| 08*12*
d.5| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na 0,3=0,29
SST 07 odlegtos¢ do 3 m - pod fundament urzgdzen

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7765




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena Wartosc¢
31 | KNR-W 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o m2|(08*12=
d.5| 0251-01 | grubosci 30 cm i powierzchni do 5 m2 - reczne 0,96
0251-04 | uktadanie betonu
SST 07
32 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 poz.29 =
d.5| 1104-01 cementowej grubosci 50 mm zatarte na ostro z 50,34
1104-03 | warstwa spadkowa
SST 07
33| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 |46,78 * 2,5
d.5| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem =116,95
SST 07 nierownosci
34| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 | poz.33 =
d.5| 1204-01 [ tynkéw wewnetrznych sufitow 116,95
SST 07
35| KNR4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3 | poz.30+
d.5| 0106-04 [ wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru poz.29 *
SST 07 budynku gruzu i ziemi 0,02 =
1,30
36| NNRNKB [ (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych | m2 poz.29 =
d.5 [ 202 2805-05 [ GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. 50,34
SST 07 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
37 | KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o m2 poz.33/
d.5| 0840-04 [ wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 25*20=
SST 07 93,56
38 | KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o m2 (1,0 *2,05*
d.5| 1204-04 | powierzchni ponad 2 m2 EI60 2=4110
SST 07
39| KNR4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 | poz.35=
d.5| 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km 1,30
0108-10
SST 07
40 | KNR 2-18 | Studzienki z gotowych elementoéw betonowe o sr. szt. 1,00
d.5| 0625-03 [ 80x100 cm - studnia schtadzajgca
41 |KNR-W 2-15| Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w m 1,50
d.5| 0201-03 [ gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
42 |KNR-W 2-15| Wpusty zeliwne podiogowe o $r. 50 mm szt. 1,00
d.5| 0216-01
Razem dziat: Kottownia prace okoto montazowe dla zrédta ciepta
6 | 45262350-9 | Dostosowanie wejscia dla oséb nps
43 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 | 5,55*0,8
d.6| 0215-04 [ przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il =4,44
SST 08
44 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 | 555*0,8
d.6| 1101-01 =4,44
SST 08
45 |KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 (10,37 *
d.6| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j 2,7)*0,8=
SST 08 - pierwsza warstwa 22,40
46 |KNR-W 2-02| Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m | 3,55+04
d.6| 1209-01 *4=5/15
SST 08
47 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 | 5,55 * 1,1
d.6| 0511-02 [ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej = 6,11
SST 08
Razem dziat: Dostosowanie wejscia dla oséb nps
7 | 33196200-2 | Schodotaz - zakup wyposazenia
48 SST 09 Zakup i dostawa schodotazu kpl. 1,00
d.7 analiza
indywidualna

Razem dziat: Schodotaz - zakup wyposazenia

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Ściany zewnętrzne - docieplenie
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

Krotność = 0,3 (30 % powerzchni ścian)
	Obmiar: <edit><i>elewacja N</i></edit>
	Obmiar: <edit>175,26</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja S</i></edit>
	Obmiar: <edit>183,80</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja E</i></edit>
	Obmiar: <edit>99,37</edit>
	Obmiar: <edit><i>elewacja W</i></edit>
	Obmiar: <edit>99,76</edit>
	Obmiar: <edit><i>okna parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>-poz.25 - poz.24</edit>
	Obmiar: <edit><okna I piętro+ poddasze></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,44 * 0,55 * 2 + 1,76 * 1,42 * 2 + 0,9 * 1,42 * 1 + 1,44 * 1,42 * 1 + 2,05 * 1,42 * 6 + 1,51 * 1,42 * 1 + 1,16 * 0,59 * 1)</edit>
	Obmiar: <edit><i>drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>-poz.23</edit>
	Obmiar: <edit><i>cokół</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,90 + 8,93 + 15,53 + 16,48</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit><i>okna</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.24 + poz.25</edit>
	Obmiar: <edit><i>drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Demontaż drobnych elementów z elewacji ( kratki went. kamery, uchwyty itp.)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-032 grub. 12 cm frezowanych metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	Obmiar: <edit>poz.7 * 5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach + dodatkowa warstwa siatki na parterze
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
	Obmiar: <edit><i>parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>36,09 * 2 + 16,01 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit><i>okna PARTER+PIWNICA</i></edit>
	Obmiar: <edit>((1,2 + 0,6 * 2) * 5 + (1,65 + 1,45 * 2) * 2 + (1,75 + 1,45 * 2) * 2 + (1,55 + 1,45 * 2) * 4 + (2,05 + 1,45 * 2) * 6) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>< okna I PIETRO+PODDASZE>  </edit>
	Obmiar: <edit>((1,44 + 0,55 * 2) * 2 + (1,76 + 1,42 * 2) * 2 + (1,42 + 0,9 * 2) * 1 + (1,44 + 1,42 * 2) * 1 + (2,05 + 1,42 * 2) * 6 + (1,51 + 1,42 * 2) * 1 + (1,16 + 0,59 * 2) * 1) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i>drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>((1,0 + 2,05 * 2) * 3 + 1,9 + 2,45 * 2 + 1,3 + 2,4 * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit><i>okna PRATER+ PIWNICE</i></edit>
	Obmiar: <edit>((1,2 + 0,6 * 2) * 5 + (1,65 + 1,45 * 2) * 2 + (1,75 + 1,45 * 2) * 2 + (1,55 + 1,45 * 2) * 4 + (2,05 + 1,45 * 2) * 6)</edit>
	Obmiar: <edit><OKNA I PIĘTRO+PODDASZE></edit>
	Obmiar: <edit>(1,44 + 0,55 * 2) * 2 + (1,76 + 1,42 * 2) * 2 + (1,42 + 0,9 * 2) * 1 + (1,44 + 1,42 * 2) * 1 + (2,05 + 1,42 * 2) * 6 + (1,51 + 1,42 * 2) * 1 + (1,16 + 0,59 * 2) * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i>drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>((1,0 + 2,05 * 2) * 3 + 1,9 + 2,45 * 2 + 1,3 + 2,4 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i>naroża budynku</i></edit>
	Obmiar: <edit>7,30 * 5</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego barwionego w masie grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ztynku silikonowego strukturalnego barwionego w masie grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół
	Obmiar: <edit>49,84</edit>

	Pozycja: Montaż zdemontowanych elementów z elewacji
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m
	Obmiar: <edit>175,26 + 183,80 + 99,37 + 99,76</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż budek lęgowych dla ptaków
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż schronów dla nietoperzy
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Drzwi zewnętrzne - wymiana
	Pozycja: Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie- PARTER+ PIWNICA
	Obmiar: <edit><i>D5 parter+piwnice</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 3</edit>

	Pozycja: Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie- PARTER+PIWNICA
	Obmiar: <edit><i>D6 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,9 * 2,45</edit>
	Obmiar: <edit><i>D7 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,3 * 2,4</edit>


	Dział:Okna - wymiana
	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, pakiet trzyszybowy, nawiewniki higrosterowane, klamka na kluczyk
	Obmiar: <edit><i>{piwnice}O1</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,6 * 5</edit>
	Obmiar: <edit><i>{parter}O2</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,65 * 1,45 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>{parter}O3</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,75 * 1,45 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>{parter}O4</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,55 * 1,45 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i>{parter}O5</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,45 * 6</edit>


	Dział:Parapety zewn. i wewn.
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Obmiar: <edit>(1,2 * 5 + 1,65 * 2 + 1,75 * 2 + 1,55 * 4 + 2,05 * 6) * 2</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne
	Obmiar: <edit>(1,2 * 5 + 1,65 * 2 + 1,75 * 2 + 1,55 * 4 + 2,05 * 6) * 0,25</edit>

	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - podokienniki wewnętrzne
	Obmiar: <edit>1,2 * 5 + 1,65 * 2 + 1,75 * 2 + 1,55 * 4 + 2,05 * 6</edit>


	Dział:Kotłownia prace około montażowe dla źródła ciepła
	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
	Obmiar: <edit>50,34</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - pod fundament urządzeń grzewczych
	Obmiar: <edit>0,8 * 1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 30 cm i powierzchni do 5 m2 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0,8 * 1,2</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro z warstwą spadkową
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>46,78 * 2,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>poz.30 + poz.29 * 0,02</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>poz.33 / 2,5 * 2,0</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 EI60
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Studzienki z gotowych elementów betonowe o śr. 80x100 cm - studnia schładzająca
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Dostosowanie wejścia dla osób nps
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>5,55 * 0,8</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>5,55 * 0,8</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(10,37 * 2,7) * 0,8</edit>

	Pozycja: Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
	Obmiar: <edit>3,55 + 0,4 * 4</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>5,55 * 1,1</edit>


	Dział:Schodołaz - zakup wyposażenia
	Pozycja: Zakup i dostawa schodołazu
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys ofertowy
	Ściany zewnętrzne - docieplenie
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

Krotność = 0,3 (30 % powerzchni ścian)
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych
	Pozycja: Demontaż drobnych elementów z elewacji ( kratki went. kamery, uchwyty itp.)
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-032 grub. 12 cm frezowanych metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach + dodatkowa warstwa siatki na parterze
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego barwionego w masie grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ztynku silikonowego strukturalnego barwionego w masie grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 15 cm
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół
	Pozycja: Montaż zdemontowanych elementów z elewacji
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m
	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km
	Pozycja: Wykonanie i montaż budek lęgowych dla ptaków
	Pozycja: Wykonanie i montaż schronów dla nietoperzy
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Ściany zewnętrzne - docieplenie</textleft><textright> </textright><row=0>

	Drzwi zewnętrzne - wymiana
	Pozycja: Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie- PARTER+ PIWNICA
	Pozycja: Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie- PARTER+PIWNICA
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Drzwi zewnętrzne - wymiana</textleft><textright> </textright><row=0>

	Okna - wymiana
	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, pakiet trzyszybowy, nawiewniki higrosterowane, klamka na kluczyk
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Okna - wymiana</textleft><textright> </textright><row=0>

	Parapety zewn. i wewn.
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne
	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - podokienniki wewnętrzne
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Parapety zewn. i wewn.</textleft><textright> </textright><row=0>

	Kotłownia prace około montażowe dla źródła ciepła
	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - pod fundament urządzeń grzewczych
	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 30 cm i powierzchni do 5 m2 - ręczne układanie betonu
	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro z warstwą spadkową
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 EI60
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km
	Pozycja: Studzienki z gotowych elementów betonowe o śr. 80x100 cm - studnia schładzająca
	Pozycja: Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
	Pozycja: Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Kotłownia prace około montażowe dla źródła ciepła</textleft><textright> </textright><row=0>

	Dostosowanie wejścia dla osób nps
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Pozycja: Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Dostosowanie wejścia dla osób nps</textleft><textright> </textright><row=0>

	Schodołaz - zakup wyposażenia
	Pozycja: Zakup i dostawa schodołazu
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Schodołaz - zakup wyposażenia</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



