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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY dla:

INWESTOR:
Urzad Gminy Melgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Metgiew
TEMAT OPRACOWANIA:

Termomodernizacja budynku w Janéwku na potrzeby Centrum
Spotecznos$ci Lokalnej

KATEGORIA BUDYNKU: IX — budynki szkolne
ADRES INWESTYCJI:

Jandowek 43
gm. Metgiew, pow. swidnicki, woj. lubelskie
dziatka o nr. ewid. 124/3, obreb 5 Janéwek

Branza: architektoniczna

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:
art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Drozdowska
174/LBOKK/2016

spec. architektoniczna
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[ZBA ARCHITEETOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA (op=ra
[
Znak sprawy: 253/LBOKK/2016 Lublin, dnia 28 grudnia 2016 . 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DECYZJA nr 174/LBOKK/2016 Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

Na podstawle art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynioréw budownictwa (Dz. U. 2 2013r. poz.932 2 pén. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
zart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia &
2016, poz. 23 tekst jedn.) ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
stwierdza sig, ze (wypis z listy architektow)
Pani mgr inz. arch. Joanna Paulina Drozdowska
urodzona w dniu 10 sierpnia 1986 r. w Lublinie

posiada i i i oraz praktyke
i po zdaniu z y j

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Paulina Drozdowska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

— 3 3 siadajaca kwalifik dowe do pelnienia samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie
v % ez w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 174/LBOKK/2016,
) - ) jest wpisana na liste czlonkow Lubelskiej Okregowe; Izby Architektow RP
Powy. do pod numerem: LB-0326.
| funkei technicznej w ictwie, obeimuiacei;

Czlonek czynny od: 16-03-2017 r.

Proj i ie projekts
i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) ie kontroli i ia obiektow

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 03-07-2018 r. Lublin.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasaq{;{b

od decyzii Pani do Krajowej Komisji KwalfikecHj
Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej HM% o>]
o5/

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Skiad orzekajacy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] :

1. Przewodniczacy Mirosiaw Zatuski /,4‘,’ (22 Nr weryfikacyjny zaswiadczenia

2. Sekretarz Joanna Muzykowska—"| “‘ L‘Lr‘»f\ =

3. Czlonek v Ali Mchawrab “ o LB-0326-2D7F-D5EF-D9Y4-Y7BA
| oA

SPIS TRESCI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku
uzytecznosci publicznej w Janéwku.

1.2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora.

2. Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespot projektowy.
3. Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy.

4. Audyt energetyczny budynku.

1.3. Obszar oddziatywania
Przedsiewziecie obejmuje swym oddziatywaniem dziatke o nr. ewid. 124/3
bedacg w posiadaniu Gminy Metgiew.

1.4. Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania objeto prace budowlane zwigzane
z termomodernizacjg obiektu polegajgce na:
e dociepleniu scian zewnetrznych,
e dociepleniu stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa,
e wymianie okien i drzwi w przegrodach zewnetrznych.

Doktadny zakres opracowania przedstawiono na rysunkach. Planowane roboty
majg na celu dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych.

Grubosci warstw termoizolacyjnych przyjeto na podstawie obliczen, zgodnych
z zapisami Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla wspotczynnikdw
przenikania ciepta Uc od 1.01.2021 r.

Planowane prace nie naruszajg istniejgcego ukfadu konstrukcyjnego budynku.
Wprowadza sie jedynie zmiany w wygladzie elewacji, w zakresie grubosci przegrod,
elementéw wykonczeniowych i kolorystyki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr. ewid. 124/3. Teren ogrodzony.
Na terenie urzadzenia zabawowe, drzewa i krzewy.

Teren uzbrojony w sie¢ energetyczng, wodociggowsq i gazowg. Wjazd na dziatke
z drogi gminnej. Inwestycja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, roboty
budowlane mozna rozpoczac¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wyijatki od powyzszej zasady stanowig art. 29-31 ustawy. Przepisy te zawierajg
konkretny zamkniety katalog buddéw i robo6t budowlanych, ktérych wykonanie nie
musi by¢ poprzedzane uzyskaniem pozwolenia na budowe. Cze$¢ z nich wymaga
zgtoszenia wtasciwemu organowi, pozostate zwolnione sg z obu tych obowigzkow.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 27, ust. 2 pkt 1 i 4 w zwigzku z art. 30 ust. 1
ustawy Prawo budowlane stwierdzi¢ nalezy, ze ani pozwolenie na budowe, ani
zgtoszenie nie jest wymagane w przypadku: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenia stropu, dachu, stropodachu oraz docieplenia $cian zewnetrznych
budynku o wysokosci do 12m.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek jest konstrukcjg pietrowg o zwartej bryle. Obiekt wybudowany byt
z przeznaczeniem na sSwietlice wiejskg. Wykonane w technologii tradycyjnej
o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czeSciowo podpiwniczony.

Dach budynku pokryty dachéwka azbestowg. Gtéwne wejscie do budynku
znajduje sie na stronie ptn.-wsch., wejscie do kottowni usytuowane jest na ptn.-zach.

stronie budynku.

3.1. Elementy konstrukcji

Sciany fundamentowe: z cegty petnej ceramiczne;.

Sciany zewn. z bloczkéw betonowych typu Suporex.

Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych typu Suporex
Nadproza okienne murowane z bloczkéw lub z cegty ceramiczne;j
Stropy miedzypietrowe — ptyty korytkowe na szynach stalowych

3.3 Stolarka okienno - drzwiowa
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i drewniana. Stolarka okienna PVC
i drewniana. Wymiary zgodnie z rysunkiem. Projektuje sie modernizacje stolarki
zgodnie z WT2021.

3.4 Odwodnienie
Odwodnienie tradycyjne w postaci rynien i rur spustowych z blachy
ocynkowanej prowadzone po $cianie elewacji.

3.5 Elementy wykonczeniowe

Cokoét — tynk cokotowy.

Schody zewnetrzne — monolityczne.

Sciany zewnetrzne — ozdobne tynki cementowo-wapienne.
Daszek nad wejsciem zatarty zaprawg cementowa i kryty papa.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane,;.

3.6 Parametry budynku

dtugosc¢ budynku 24,32 m
szerokos¢ budynku 11,43 m
powierzchnia zabudowy 295,97 m?
powierzchnia uzytkowa piwnicy 49,73 m?
powierzchnia uzytkowa parteru 224,69 m?
powierzchnia uzytkowa pietra 202,02 m?
powierzchnia uzytkowa razem 476,44 m?
kubatura bez podpiwniczenia 2305,94 m?3

3.7Podziat pomieszczen
Podziat pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg. Nie przewiduje sie zmian
w uktadzie pomieszczen.

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 Zakres prac remontowych
Inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych, stropu nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowg, modernizacje stolarki. Uklad funkcjonalny
i technologia wykonania bez zmian. Wptyw eksploatacji gérniczej nie wystepuije.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 7



Strona 8

Branza Architektoniczna

Dodatkowo:

e Modernizacja kottowni, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. (wg opracowania
branzy sanitarnej), w tym przystosowanie pomieszczenia kottowni do
obowigzujgcych Warunkéw Technicznych.

e Modernizacja oswietlenia na LED, instalacji odgromowej, montaz systemu
zarzgdzania energia (wg opracowania branzy elektrycznej).

e Dostosowanie obiektu do potrzeb oso6b niepetnosprawnych poprzez montaz
pochylni przy wejsciu gtbwnym oraz zakup schodotazu (1 szt.).

4.2 Roboty rozbiérkowe
W budynku nalezy wykonac nastepujgce prace rozbiorkowe:
e demontaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, parapetow zewnetrznych
i wewnetrznych,
e demontaz obrobek blacharskich,
e demontaz wszystkich elementéw znajdujgcych sie na elewacji (np. tablice
informacyjne) wykonac przed przystgpieniem do prac dociepleniowych.

4.2.1 Materiaty rozbiérkowe

Materiaty rozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska poprzez recykling i utylizacje.
Papa, tworzywa sztuczne jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla srodowiska
poddac utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach.

Wywozem i utylizacjg materiatdw porozbidérkowych zajmie sie specjalistyczna
firma na koszt Wykonawcy prac. Zatadunek bedzie sie odbywat bezposrednio
do podstawionych przez tg firme konteneréw. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
segregacja materiatbw na podstawowe grupy: szkfo, stal, aluminium, stolarka
drzwiowa i okienna.

Na wszystkie wywiezione materialy muszg by¢ dostarczone dokumenty
ich zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadowiskach odpadow.

4.2.1.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow,
e wyznaczy¢ drogi komunikacji wewn. transportu materiatow rozbiérkowych,
e wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa dla rozbieranych elementéw.

4.2.1.2 Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

Do demontazu elementéw instalacji mozna  przystgpi¢  dopiero
po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych.
Materiaty posortowac i zesktadowac¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

4.2.1.3 Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
Stolarke zdjg¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru
zwracajgc uwage, czy nie stanowig one elementu konstrukcyjnego dla nadprozy.

4.2.1.4 Odpady

W czasie prac rozbiérkowych materialy segregowa¢ i magazynowaé
na tymczasowym sktadowisku. Uwzglednia¢ zasady gospodarowania odpadami
oraz wymogi ochrony srodowiska okreslonymi w odpowiednich przepisach prawa.

4.3 Wykonczenie

4.3.1Wykonczenie zewnetrzne
Wykonczenie zewnetrzne elewacji z tynku silikonowego barwionego w masie.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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Usungé uszkodzenia w strefie cokotowej oraz uzupetni¢é ubytki. Sciany
po dociepleniu wykonczy¢ z cokotem. Kolor tynkéw do ustalenia z Zamawiajgcym.

4.3.2 Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano zestawy stolarki okiennej z PCV (z nawiewnikami
higrosterowanymi). Dla okien przyjeto U=0,9W/(m?K), a dla drzwi U=1,3 W/(m?K).
Ramy okienne i stolarka drzwiowa w kolorze ustalonym przez Zamawiajgcego.

Okna zewnetrzne PVC (pakiet min. 3-szybowy). Okna zaopatrzy¢ w klamki
z zamkami. Skok klamki co 45 stopni, dzieki temu istnieje mozliwos¢ rozszczelnienia
okna i jednoczesnie korzystania z dodatkowej funkcji w postaci blokady. Ten sam
klucz do wszystkich okien. Wykonawcza dostarcza 10 szt. kluczy.

Drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze i wktadki z zamkiem (gtébwne drzwi
wejsciowe w dodatkowy zamek gorny). Wykonawca dostarczy kpl. 3 kluczy do
kazdego zamka. Gtéwne drzwi wejsciowe przeszklone w goérnej czesci. Wszystkie
pakiety szklane w stolarce okiennej i drzwiowej bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-
EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600. Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty na
potwierdzenie w/w.

Drzwi do kottowni muszg otwiera¢ sie na zewnatrz i posiadac klase odpornosci
ogniowej EI-60.

Montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej, malowanej
proszkowo. Kolor wg ustalen Zamawiajgcego. Zakonczenie zaslepkami.

Wewnetrzne parapety nalezy zdemontowac wraz z oknami a nastepnie zastgpi¢
nowymi z konglomeratu. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
wykonawczym.

UWAGA!: Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie
przed przystgpieniem do zakupu materiatéw i realizacji prac!

4.3.3Docieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa
Wetna mineralna o max. A=0,040 uktadana na zaktadke — 25cm w ukfadzie
warstw: folia paroizolacyjna, wetna, folia wysoko paroprzepuszczalna.

4.3.4Elementy mocowane do elewacji
Ponowny montaz wkretami w kotkach rozporowych wszystkich elementow
przymocowanych do elewacji, jak np.: tablice informacyjne, monitoring itp.

4.3.50dwodnienie dachu

Projektuje sie nowe odwodnienie dachu poprzez rynny @125 i rury spustowe
@100 z PCV lub stalowe z blachy powlekanej. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta.

4.3.6 Wykonczenie wewnetrze
Tynki wewnetrzne przy os$ciezach okiennych i drzwiowych wykonac jako
gtadkie, wapienno - cementowe Kkl. Ill. Wewnetrzne glify okien i drzwi wytozy¢
kgtownikami.
Pomieszczenia kottowni:
e Doprowadzenie instalacji wody, c.o., elekirycznej zgodnie z Warunkami
Technicznymi oraz wytycznymi branz: sanitarnej i elektryczne.
e Wykonanie spadkow i odptywu, potozenie terakoty. Kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym.
e Wyréwnanie $cian i wyltozenie glazurg do wys. 2m, powyzej malowanie farbg
dedykowang do pomieszczen mokrych. Kolorystyka do uzgodnienia

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym.
¢ Wykonanie fundamentéw betonowych pod uktad kotfa.
o Wykonanie wentylacji (hawiew/wywiew) zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.
e Montaz drzwi EI-60.

4.3.7 Schody zewnetrzne i podesty

Projektuje sie dostosowanie wejScia gtbwnego do potrzeb o0sdb
niepetnosprawnych poprzez instalacje podjazdu — zgodnie z czescig rysunkowa.
Celem dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych: zakup schodotazu.

4.4 1zolacje termiczne
4.4.11zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, hydroizolacje
Izolacja termiczna przegrod zewnetrznych metodg dla:
e Scian zewnetrznych: piyty styropianowe A=0,032 12cm uktadane pidro/wpust
celem minimalizacji mostkow cieplnych (tynk barwiony w masie);
e Scian zewnetrznych dobudowki: ptyty styropianowe A=0,032 5cm uktadane
pioro/wpust celem minimalizacji mostkow cieplnych (tynk barwiony w masie);
e Stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg: wetna mineralna o max. A=0,040
uktadana na zaktadke — 25cm w uktadzie warstw: folia paroizolacyjna, wetna, folia
wysoko paroprzepuszczalna.

4.5 Zestawienie przegréd zewnetrznych

Wspéitczynnik | Wspétczynnik
W Grubosé przenikania przenikania
arstwa . ;
[em] ciepta przed ciepta po U.
U [Wim3K] [W/im?K]
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
Tynk silikonowy barwiony w masie 1,5
Ptyty styropianowe A=0,032 12,0 0,78 0,199
Sciana istniejgca 40,0
Sciany zewnetrzne dobudéwki
Ptyty styropianowe A=0,032 5
Sciana istniejgca 40,0 145 0,444
Strop nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa
Folia wysokoparoprzepuszczalna 0,25
Ptyty z wetny mineralnej A=0,035 uktad na zaktadke. 20
. - . 1,62 0,147
Folia paroizolacyjna 0,25
Strop istniejgcy 39,0

4.6 Charakterystyka ekologiczna budynk

u

Planowana termomodernizacja budynku nie wywiera negatywnego wptywu
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Obiekt wyposazony

jest w niezbedne przytgcza

infrastruktury technicznej.

dostarczane bedzie z kottowni wg opracowania branzowego.

4.7 Kompensacja siedlisk legowych

Ciepto do budynkow

Projektuje sie wiszgce budki legowe i miejsca schronienia kompensujgce utrate
legowisk ptakéw: wrébel — 2 budki legowe, kawka — 2 budki. Projektuje sie montaz —
2 schronéw podtynkowych dla nietoperzy. Umiejscowienie budek zgodnie

Z rysunkami.
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© grubosel 2-3 em ™. Ustewka o grubosci
~ 23cm

Wymiary skrzynek typu AiD

Typ skrzynki A (dla wrobli) D (dia kawek)

. Ladowisko™

!
D '
’ D
¢ ? [ §
; . Ladowisko R
Wiot dia I (powlerzchnias szorstka) L]
nietoperzy | ’

Ryc.1. Schemat budki dla wrobli i kawki (Grzeniewski, Kowalski) i schronienia
dla nietoperzy (Wylegata i inni 2009).
4.8 Bezpieczenstwo pozarowe
Za wzgledu na funkcje i wysokos¢ (budynek niski) budynek klasyfikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o klasie odpornosci pozarowej ,C”- budynek ma 2
kondygnacje nadziemne, z czego poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg
nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

4.9Wytyczne dla innych branz

Elektryczna:

¢ Woykonanie instalacji odgromowe;.

e Modernizacja oswietlenia na LED.

e Montaz systemu zarzgdzania energig.
Sanitarna:

¢ Modernizacja kottowni.

e Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u..

5 UWAGI KONCOWE

Stosowa¢ wylgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie
obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, zgodnosc¢
z Polskimi Normami.

Roboty wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" i przepisami BHP. Przed przystgpieniem do prac
sporzadzi¢ Plan BiOZ.

Zaproponowane Ww niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe oraz
urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametréw technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaC jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatow (urzadzen), ktéore majg byé zastosowane.
Wykonawca moze zaoferowaé materiaty réwnowazne, pod warunkiem
ze zagwarantujg one spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie
gorszych niz materiaty (urzgdzenia) opisane w projekcie.

UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zaméwienia powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP
uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rwnowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg
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jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sie zastosowanie materialtdw Iub urzadzen zamiennych, lecz
o parametrach technicznych i jakosciowych rownowaznych lub lepszych, ktorych
zastosowanie w zaden sposéb nie wplynie negatywnie na prawidiowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca,
ktory zastosuje urzgdzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykazac
przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzgdzenia
i materiaty spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.

SPIS RYSUNKOW

Inwentaryzacja \ Projekt
Z01 — Sytuacja projektowa

101 — Rzut piwnicy A01 — Rzut piwnicy
102 — Rzut parteru A02 — Rzut parteru
103 — Rzut pietra A03 — Rzut pietra
104 — Rzut dachu A04 — Rzut dachu
105 — Przekréj A-A A05 — Przekréj A-A
|06 — Elewacja zachodnia A06 — Elewacja zachodnia
07 — Elewacja wschodnia AO07 — Elewacja wschodnia
108 — Elewacje potnocna oraz potudniowa A08 — Elewacje potnocna oraz potudniowa

AQ9 — Zestawienie stolarki

D01 — Detal ocieplenia narozy

D02 — Detal ocieplenia daszka zelbetowego
D03 — Detal montazu stolarki

D04 — Detal montazu budek natynkowych
D05 — Detal montazu budek podtynkowych
Z01 — Zagospodarowanie terenu

Z02 — Zagospodarowanie terenu
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowalnego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektéow

Zakres robot obejmuje termomodernizacje budynku w Jandéwku na potrzeby

Centrum Spotecznosci Lokalnej. W zakres prac remontowych wchodza:

e docieplenie scian zewnetrznych budynku,

e docieplenie stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa,

e montaz budek dla ptakéow (podtynkowych i natynkowych),

e wymiana okien i drzwi w przegrodach zewnetrznych wraz z parapetami

zewnetrznymi i wewnetrznymi.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
e zagospodarowanie placu budowy,
e roboty budowlano-montazowe,
e roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki oraz w bezposrednim sgsiedztwie wystepujg budynki
jednorodzinne w zabudowie zagrodowej. Wykonane sg sieci uzbrojenia
podziemnego terenu przebiegajgce w granicach lub bezposrednim sasiedztwie
dziatki: sie¢ wodociggowa, energetyczna, gazowa.

W pasie prowadzonych robot wystepujg: instalacja wodociggowa, kable
energetyczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarzaé
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi. Nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy i dostepnosc¢
Ssrodkow gasniczych zgodnie z odrebnymi przepisami.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

W zwigzku z zakresem robét mogg wynikng¢ nastepujgce zagrozenia:
w czasie prac na elewacjach - zagrozenie upadku,
porazenie pragdem elektrycznym podczas pracy urzgdzen,
przygniecenie lub uderzenie duzymi elementami,
przysypanie w czasie prac rozbiorkowych,
upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego.

Czas wystepowania zagrozen pokrywa sie z terminem realizacji roboét.
wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie
BHP na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robd6t nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny byc¢
okredlone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do
ksiegi BHP i ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP, powinien
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zosta¢ przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,
aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne
dla bezpiecznego wykonywania robot. Nadzorujg to kierownicy poszczegodinych
zakresow robot i kierownik budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
e Opracowanie przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia na Budowie.

Wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego.
Ustawienie tablic ostrzegawczych.

Prawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych.

Wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz.

Dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia

robot branzy budowlanej muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym

zakresie.
Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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