UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle z  projektami  branzowymi.  Projekt
architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe nalezy rozpatrywac
1qcznie z projektem architektury.

2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi elementami skfadajgcymi sie na

komplet dokumentacji projektowej.

v 32x14x5 3. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiqzujg:
e - u’)om mC a) Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki techniczne”, ustawy
/ Ol<f O|&F . .
/ s ~ = i rozporzqdzenia;
[ o 8 b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robst Budowlanych;
|
01%’” C%Lm c) obowiqzujgce Normy (wg P.K.N.);
9 I d) instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych
v— g Jlg i instalacyjnych.
0165 N dn15A dn15A dn18A Ig dn18 A 4. Przed przystgpieniem do redlizacji, w fazie wykonawcze, wszystkie wymiary nalezy
145 E 3 & sprawdzi¢ na budowie.
© [\ L 3 5. Nie ndlezy odmierzac¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywa¢ go joko szablonu.
6 \/ 1.08) 6.  Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem systemowych
~ +20°c115é3? akcesoriow, zgodnie ze sztukq budowlang.
o~
109 7. Inwentaryzacjo zostata opracowana w zakresie niezbednym do wykonania robdt
- T.10) budowlanych.
oD 101 o ) ) ) ) "
1.01 +20°C 934 W 8. Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWIORB,
0165 *20°C 1219 W o +20°C123é.\?\/2 BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zaméwienia powinien zafozy¢, ze kazdemu odniesieniu
145 0 o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach
towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazne”.
9. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatfqcznikach zostaty uzyte
znaki towarowe, oznacza to, Ze sq podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie

materiaféw lub urzqdzed zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych

rownowaznych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w zaden sposdb nie wpftynie negatywnie

na prawidtowe funkcjonowanie rozwiqzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca,

ktory zastosuje urzqdzenia lub materiaty réwnowazne, bedzie obowiqzany wykazat przed

przystqpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzqdzenia i materiaty spefniajg

wymagania okreslone w dokumentacji projektowe].
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Legenda:

16°C 790W - temperatura obliczeniowa, obcigzenie cieplne

dn35 - Srednica przewodu
610 W - moc cieplna grzejnika ptytowego bocznozasilanego
P Nazwa inwestycji:
C-11-600 - typ / wysokos¢ (mm)
s r . . : : A Faza:
0,7m - szerokos¢ grzejnika Termemodernizack Sudiky v e 19| projekt bud ik
Inwestor:
Urzqd Gmi Metgi >q:
n4.0 - nastawa wstepna zaworu termostatycznego o Portyzancka 2 ronze:
21-007
- przewod powrotny grzejnikowy hdres nwestyel: orwer 23 i 01016
z . . ] ata: . r.
- przewod Zas”aﬁcy grzejmkowy dziatka nr 124/3, obreb 5 Jandwek
Wykonawca: = N\ ‘
K 30 Sp. z o.o.
S I. Kielecka 30/5, 02—530 W
Uwagl' ’ \eeeicm%”: éuro@kBO.com‘%\rszowo 3
H P Aile A tel. 570 009 455, 664 566 191
1. Wszystkie pgdgjsgla do ng.ej'nI'kOW dn1_5 5 _ R B 00Y A/
2. Przed zamodwieniem grzejnikow nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek, Funkeja Imie | Nazwisko Uprawnienia Podpis
mozliwos¢ montazg oraz strc.)ne pod’chz?nla grzejnika. S mar e LUB /0038 /PWBS /16
3. Oznaczone grzejniki nalezy obudowac. Waldemar Walkowiak spec. sanitarna

4. Przewody prowadzone pod stropem wykona¢ w zabudowie z ptyt s
g-k z wykonczeniem uzgodnionym z uzytkownikiem obiektu. orojektonta mgr nz. tukosz Powinski

Sylwia Burzynska

Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
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