ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa
e-mail: biuro@k30.com.pl

tel. 570 009 455, 664 566 191

NIP: 521-37-41-007

_
N/

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

INWESTOR:
Urzad Gminy Metgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Metgiew

TEMAT OPRACOWANIA:

Termomodernizacja budynku w Jankéwku na potrzeby Centrum
Spotecznosci Lokalnej

KATEGORIA BUDYNKU: IX — obiekt kultury

ADRES INWESTYCJI:

Jandwek 43
gm. Melgiew, pow. swidnicki, woj. lubelskie
dziatka o nr. ewid. 124/3, obreb 5 Janéwek

Branza: sanitarna
Imie . n L :
, . Specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis
i nazwisko
L LUB/0099/PWBS/16
_ mgr InZ. bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
Projektant: | Waldemar w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Walkowiak cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat: mgr inz. tukasz Pawinski

STYCZEN, 2019 .
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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentaciji
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY dla:

INWESTOR:
Urzad Gminy Metgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Metgiew

TEMAT OPRACOWANIA:

Termomodernizacja budynku w Janoéwku na potrzeby Centrum
Spotecznosci Lokalnegj

ADRES INWESTYCJI:
Janowek 43
gm. Metgiew, pow. swidnicki, woj. lubelskie
dziatka o nr. ewid. 124/3, obreb 5 Janowek

Branza: sanitarna

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:

art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Projektant:

mgr inz. Waldemar Walkowiak
LUB/0099/PWBS/16

spec. sanitarna

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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LUBE LSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 31 maja 2016 .

LOIB.OKK.7131/50-7132/50/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 20007, o samorzadach za architektow oraz intyniersw
budownictwa Atekst jednolity Dz. U. 22014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z daia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 2 péan. zm.f orez §1018 14t 3 romporatzenia, Minisia

i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. W sprawie e / Dz U.

poz 1278/, po  ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania mmn;o oraz zlozeniu egzaminu na
‘uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar WALKOWIAK
‘magister inZynier
urodzony dnia 8 maja 1971 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ew1dency_|ny LUB/0099/PWBS/16

do p i

i bez ograniczeri
wspec;alnam m.\-mlaanzj w zakresie sieci, m.stalncji i urzqdzen
g yeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
w mmu 2 uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstas 107 § 4 Kpa odst od
decyzji. Zakres nadanych uprawniea mmﬂ:ym por i w:“;;. s e

POUCZENIE

00 ninijsze) decyzi sty odwolaie do Krsjowej Komisji Kwlifikacyine Polsiej by Inzyniero Budownictwa w Warszzwie,
za posrednictwem Lubelskicj Okrggowej lzdy Insynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonck r Czlonek

Przewodlczacy
in2. Lech Dec i j drint. Andrzej Pichla
Ounymujy:
(4, Pan Waldemar WALKOWLAK
ul. 3 Maja 32
21010 Leczne
2. Glowny Inspektor
Ni
3. aa
® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-I1Q-VPT-V1Q *
Pan Wald Ikowiak o id j LUB/IS/0188/16
adres zamieszkania ul. 3 Maja 32, 21-010 teczna
jest cztonkiem Lubelskne; Okregowej Izby Inzynieréw Bud, ictwa i posiada
b ie od odp dzial i cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

ie zostato i
weryfikowanym przy pomocy waznego kwahﬁkowanege certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wizesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach

opatezone pomocy watnego 40 centyfikatu 3
rdwmowazne pod wagledem skutkow prawnych podpisami )

* Weryfikacjg popravmodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina spravdzic 2a pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa wvw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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1.

2.

o ] SPIS TRESCI
CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Obszar oddziatywania obiektu
1.4. Zakres opracowania

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Opis budynku - stan istniejgcy
2.2. Opis instalacji — stan istniejgcy
2.3. Opis kottowni — stan istniejgcy
2.4. Kottownia i magazyn pelletu
2.5. Instalacja C.O.

2.6. Grzejniki

2.7. Armatura

2.8. Pompy

2.9. Proby i odbiory instalacji C.O.
2.10. Ciepta woda uzytkowa
OBLICZENIA

4. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

-~ N o O

4.1. Uwagi koncowe

. UWAGI KONCOWE

ZESTAWIENIE MATERIALOW
BIOZ

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,

UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

5. UWAGI KONCOWE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania, ktérg
nalezy wykona¢ w trakcie termomodernizacji budynku Centrum Spotecznosci
Lokalnej w miejscowosci Janéwek, gm. Metgiew.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna budynku.

Projekt architektoniczny

Normy, Akty Prawne, Katalogi Producentow.

PwnNPE

1.3. Obszar oddzialywania obiektu
Przedsiewziecie w zakresie projektu obejmuje swym oddziatywaniem dziatke nr
124/3, bedacg w posiadaniu Gminy Metgiew.

1.4. Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania objeto prace budowlane zwigzane
z termomodernizacjg obiektu polegajgce na:
e wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania,
e wykonaniu kottowni na pellet wraz ze skladem opatu.
e modernizacji podgrzewaczy wody.

Doktadny zakres opracowania przedstawiono na rysunkach. Planowane roboty
majg na celu dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisow.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Opis budynku - stan istniejacy

Budynek jest konstrukcjg pietrowg o zwartej bryle. Obiekt wybudowany byt
z przeznaczeniem na Swietlice wiejskg. Wykonane w technologii tradycyjnej
o dwoch kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony.

Dach budynku pokryty ptytami azbestowymi. Giéwne wejscie do budynku
znajduje sie na stronie pin.-wsch., wejscie do kottowni usytuowane jest na ptn.-zach.
stronie budynku.

Parametry budynku

dtugos¢ budynku 24,32 m
szeroko$¢ budynku 11,43 m
powierzchnia zabudowy 295,97 m?
powierzchnia uzytkowa piwnicy 49,73 m?
powierzchnia uzytkowa parteru 224,69 m?
powierzchnia uzytkowa pietra 202,02 m?
powierzchnia uzytkowa razem 476,44 m?
kubatura bez podpiwniczenia 2305,94 m®

2.2. Opis instalacji — stan istniejacy
Istniejgca instalacja wykonana z rur stalowych tgczonych prze spawanie.
Instalacja prowadzona w szachcie technicznym pod posadzkg - poziomy oraz
natynkowo - piony. Instalacja podzielona na dwa obiegi. Grzejniki zeliwne

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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zlokalizowane pod oknami. Brak zaworow termostatycznych umozliwiajgcych
precyzyjng nastawe przy grzejnikach.

2.3. Opis kottowni — stan istniejacy

Istniejgca kottownia - weglowa zlokalizowana jest w pomieszczeniu 03. Kociot
weglowy tadowany recznie, brak tabliczki znamionowej uniemozliwia odczytanie
parametréw kotta.

UWAGA: Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego budynku zostafy
wykonane wg definicji przegréd projektu architektury. W/w projekt nalezy
wykonaé podczas modernizacji przegréod zewnetrznych.

2.4. Kottownia i magazyn pelletu
Projektowane zapotrzebowanie na ciepto dla budynku po termomodernizacji
wynosi 15,12 kW.

2.4.1. Kociot
W celu pokrycia zapotrzebowania ma moc cieplng budynku projektuje sie kociot
opalany pelletem drzewnym o roboczym zakresie 8 — 25 kW o sprawnosci przy
petnym obcigzeniu nie mniejszej niz 94,2% klasy 5. Paliwo do kotta bedzie podawane
w sposoOb automatyczny. Jako paliwo nalezy stosowac pellet drzewny o wartosci
opatowej 16,5-19 MJ/kg zgodny z normg PE-EN 14961:2011.

Dane techniczne kotta kondensacyjnego na pellet:
moc znamionowa 25 kW
zakres roboczy od 8 kW — 25 kW
wspotczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej — nie mniej niz 94,2 %
temperatura spalin przy mocy znamionowej 105 °C
klasa kotta: 5
dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar
Max. temperatura zasilania 90 °C
Srednica czopucha 150 mm
masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg znamionowg — 51,1
kg/h
e masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg czesciowg — 18,3 kg/h

2.4.2. Opis dziatania technologii

Kociot uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujgcy
pracg kotta. Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasypywane jest
recznie do zasobnika przykottowego, ktorego pojemnos¢ pozwala na bezobstugowg
eksploatacje nawet do 7 dni. Nastepnie paliwo podawane jest na wstrzgsowy ruszt
talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system $luzy komorowej
i podajnika $limakowego. Sluza komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie przed tzw
cofnieciem sie ptomienia do zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie przez tzw
przewietrzenie komory spalania. Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki
rozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu Kkociot
przechodzi w tryb pracy modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy
automatycznego odpopielania i potautomatycznego czyszczenia wymiennika.
Dodatkowo w wymienniku ciepta zamontowane sg tzw turbulatory sterujgce

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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przeptywem spalin. W celu zapobiezenia tzw szlakowania sie rusztu i narastaniu zaru
wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprozniania go z czesci niepalnych. Spaliny
odprowadzane sg do komina wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego
o srednicy min 150 mm. Powietrze do spalania jest dostarczane przez trzybiegowy
wentylator. Pierwszg regulacje kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny.
W sytuacji osiggniecia parametrow grzewczych obstugiwanego obiektu kociot
wchodzi w tzw faze Standby az do catkowitego wygaszenia celem oszczednosci
zuzycia paliwa.
Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego
wchodzg nastepujgce elementy:

e czujnik poziomu wody w instalaciji,
czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,
czujnik przecigzenia silnika podajnika,
czujnik STB,
wytgcznik awaryjny.

Kociot nie wymaga stosowania pompy i zaworu tréjdrogowego do zabezpieczenia
temperatury powrotu. Specjalna budowa korpusu kotta pozwala na eksploatacje
instalacji tylko z pompa na obieg grzewczy.

2.4.3. Uktad odprowadzania spalin
Kociot wyposazony jest w wentylator wyciggowy pracujgcy ze zmiennymi
obrotami. Nad utrzymaniem podcisnienia w kotle czuwa specjalny czujnik
zamontowany w komorze spalania. Zgodnie z opinig kominiarska przeprowadzong
dla budynku, istniejgcy komin jest sprawny istnieje mozliwos¢ montazy wktadu
zaroodpornego @ 150. Zaleca sie wyremontowac¢ komin dymowy ponad dachem.
Zestawienie elementéw wktadu kominowego na budynek:

Wkiad kominowy

Lp | Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢
1 | Rura RT 1000, L=1000 mm, 150 mm Szt. 11
2 | Rura RT500, L=500 mm, 150 mm szt. 1
3 | Rura RT250, L=250 mm, 150 mm szt. 2
4 | Trojnik TR 1, 90° z wyj$ciem okraglym @150 mm szt. 1
5 | Wyczystka z wyjsciem prostokagtnym, 150 mm szt. 1
6 | Drzwiczki prostokatne SZzt. 1
7 | Odskraplacz z rurkg, 2150 mm szt. 1
8 | Zakonczenie wylotu rury jednosciennej (Parasol), 2150 mm szt. 1
9 | Plyta dachowa na zakonczenie komina DH 150 mm Szt. 1
10 | Ztaczka kotta 150 mm Szt. 1

Strona 12

2.5. Instalacja C.O.
Instalacja zostata zaprojektowana na parametry pracy 75/60°C. Instalacja
sktada sie z dwoch obiegow grzewczych
Obieg 1 — obejmuje piwnice i parter, instalacja dwururowa, pompowa, z rozdziatem
gornym. Instalacja wykonana =z rur ze stali weglowej tgczonych przez
zaprasowywanie.
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Obieg 2 — obejmuje pietro, instalacja rozdzielaczowa, (osobny pion zasila 2 szafki
rozdzielaczowe). Instalacja wykonana z rur PE-RT/AL./PE-RT na odcinkach szafka
rozdzielaczowa — grzejnik oraz z rur stalowych czarnych na odcinku od kottowni do
szafek. Rury stalowe czarne tgczy¢ przez spawanie.

Piony i poziomy prowadzone natynkowo. Wszystkie przewody nalezy mocowac
do scian i stropow za pomocg odpowiednich uchwytow i obejm. Podpory poziome
nalezy sytuowa¢ w maksymalnym rozstawie wg ponizszej tabeli:

DN Odlegtos¢ (w m)
15 2
20 2,5
25-32 3
40 3,5
50 4
65-80 4,5
100-125 5

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy przewodem, a tulejg wypetni¢
materiatem trwale plastycznym. Zabrania sie wykonywac potgczen rur w tulejach
ochronnych.

Wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania od kotta do rozdzielacza, poziomy
rozprowadzajgce dla obu obiegdw grzewczych, nalezy zaizolowa¢ termicznie
stosujgc otuliny z elastycznej wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej . Rurociggi C.O. nalezy izolowac izolacjg na temp. do 100°C o A = 0,035
W/mK zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r.

1| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3| Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5|Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce | 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

2.6. Grzejniki

Projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem bocznym i dolnym.
Grzejniki posiadajg wbudowane fabrycznie odpowietrzniki. Grzejniki ptytowe
montowac do sciany za pomocg typowych zawiesi. Regulacja stata przy grzejnikach,
poprzez zawory termostatyczne i powrotne umieszczone na przewodach.
Rozmieszczenie wg czesci graficznej opracowania.

Podtaczenia do wymienianych grzejnikdbw wykona¢ za pomocg podwdjnego
przytagcza. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne typu
instytucjonalnego, wzmocnione. Model zabezpieczony przed manipulacjg, z
wbudowanym czujnikiem temperatury.

2.7. Armatura
Regulacyjna — na gatazkach zasilajgcych nalezy zamontowal zawor

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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grzejnikowy termostatyczny z regulacjg wstepng, a na powrocie zawor odcinajgcy.
Grzejniki z podtgczeniem dolnym nalezy wyposazy¢ w korpus obejscia.

Odcinajaca —zawory kulowe (GW) do centralnego ogrzewania.

Zabezpieczajgca — w celu zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania
nalezy zabezpieczy¢ jg naczyniem wzbiorczym o pojemnosci min. 18 dm? oraz
zaworem bezpieczenstwa o srednicy DN 15 mm.

Zawory tréjdrogowe - dla kazdego obiegu na rozdzielaczu nalezy
zamontowaC zawor trojdrogowy mieszajgcy z sitownikiem. Trzpien ze stali
nierdzewnej, grzybek zaworu z mosigdzu ze wzmocnionym uszczelnieniem
teflonowym. Dtawnica z mosigdzu z O-ringiem EPDM. Montaz w dowolnej pozycji
pionowej lub poziomej. Korpus w wykonaniu zottym z odlewu mosieznego z trzema
gwintami zewnetrznymi, uszczelnienie ptaskie, bez srubunkdw przytgczeniowych.

Zawor trojdrogowy (obieg 1) centralnego ogrzewania:

DN = 20mm
KVs =6,3
Zawor tréjdrogowy (obieg 2) centralnego ogrzewania:
DN = 20mm
KVs =6,3

2.8. Pompy
Dla poszczegolnych obiegow grzewczych dobrano pompy obiegowe
0 parametrach:
Pompa (obieg 1) centralnego ogrzewania:

V =0,89 m3/h
H=2,03m
Pompa (obieg 2) centralnego ogrzewania:
V =0,43 m3/h
H=1,05m

2.9. Préby i odbiory instalacji C.O.
Préby:

Instalacje nalezy przeptukaé zimng wodg przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a nastepnie napetni¢ wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalaciji,
sprawdzi¢ wszystkie potgczenia. Badania szczelnosci nalezy rozpoczgé po okresie
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpieniu w tym czasie zadnych
przeciekdw, ani zroszehn na potgczeniach. Instalacje podda¢ badaniu na cisnienie
prébne o wartosci 0,6 MPa, po wczesniejszym odtgczeniu pomp i zrédta ciepta.

Po pozytywnym wyniku badan, do instalacji podtgczy¢ armature i przeprowadzi¢
badanie dziatania obiegu na gorgco.

Odbidér miedzyoperacyjny:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu robét  poprzedzajgcych  wykonanie
modernizacji instalacji C.O. powinny podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji (np. wykonanie przej$¢ dla przewodow przez
przegrody budowlane, utozenie rurociggdéw, jakos¢ potgczen, jakos¢ wykonania
izolacji termicznej przewodow zasilajgcych i powrotnych).

Odbidr techniczny:
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Powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji C.O.,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbidr techniczny koncowy:

W ramach tego odbioru nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym lub powykonawczym, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
instalacji z wymaganiami warunkow technicznych, sprawdzi¢ protokoty odbioréw
miedzyoperacyjnych, odbiorow technicznych.

2.10. Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa w budynku bedzie produkowana przez elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody. Lokalizacja podgrzewaczy wg czesci graficznej
opracowania. Ogrzewanie wody posiadajg zakres pracy od 30 do 60°C z ptynng
regulacjg. Podgrzewacze posiadajg pamiec¢ na 2 programy uzytkowania.

3. OBLICZENIA
Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego:
Naczynie wzbiorcze przeponowe obliczono wg. normy PN-B-02414.

1. Minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
Vu=Vs*pyxAv  [dm’]

V — pojemno$é instalacji ogrzewania wodnego [m?], V = 0,247 m®

p1 — gestosé wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t; = 10°C [kg/m?],
przyjeto gestosé wody p; = 999,7 kg/m®

Av — przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od
temperatury poczagtkowej t; do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej
na zasileniu t, [dm3kg],

Av = 0,0256 dm®/kg, odczytano z tablicy dla t; = 10°C i t, = 75°C

V, = 0,247 * 999,7 x 0,0256 = 6,32 [dm?]
2. Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

% pmax + 1
Pmax — P

V — minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

[dm?], obliczona w pkt.1, V, = 6,32 dm?

Pmax — Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar], pmax = 3 bar

p — cisnienie wstepne w naczyniu [bar], p = 1,5 bar

V=W, [dmg]

3+1
V, =632 x

— 3
15— 1686 [dm’]

3. Pojemnosc¢ naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjng
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Vo=V, +V*E=*10 [dm3]
V,— pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego obliczona w
pkt. 1,
Vu=6,32 dm®
V - pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego [m?], V = 0,247 m®
E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami [%],
przyjeto E = 2 % pojemnosci instalacji ogrzewania wodnego
10 — wspotczynnik przeliczeniowy

Vig = 6,32+ 0,247 %2 % 10 = 11,26[dm?] = 11,26 [I]

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe 18dm?®
e Pojemnos¢ nominalna 18 |
e Dopuszczalne cisnienie pracy 6 bar
e Cisnienie wstepne 1,5 bar
e Dopuszczalna temperatura pracy naczynia 120°C

Dobor zaworu bezpieczenstwa

Mz = 3600*(—kaax j[@}
r h

Qxmax -maksymalna moc cieplna pojedynczego bloku kotta [kW]
r -ciepto parowania wody odczytane dla temperatury zasilenia

kaax = 25 kW
r = 2333,3 kJ/kg
Me,= 3600+(25/2333,3)=38,57 kg/h

m
A= b mm?|=38,57/(5,03+0,25+/0,315+971,6)= 0,056
5703*ac*\/(p1—p0)*ptz[ | ( )
2
mm

gdzie:

0 - wspotczynnik przeptywu = 0,25

pi-CiSnienie otwarci zaworu bezpieczenhstwa [Mpa]
Po-CiSnienie na zewnetrz rury = 0

m,, -strumien masy wody [kg/h]

pl = 1105 " pl’

pr = ciSnienie robocze najstabszego elementu w instalaciji, przyjeto 0,3 MPa
p1=1,05=0,3 =0,315 MPa

Pz = 971,6 kg/h

dyp= /¥:0,27 mm
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Dobrano dopuszczalng minimalng srednice zaworu bezpieczenstwa dn 15
mm.

4. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
Branza elektryczna:
e doprowadzi¢ zasilenie dla instalacji kottowej i uktadu pompowego instalacji C.O.,
jako osobny obwaod,
e W pomieszczeniu kottowni wykonac instalacje oswietleniowg w formie lamp
ze stopniem ochrony IP 24.

4.1. Uwagi koncowe
Catos¢ robdt i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych, Cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe”,
normami, wytycznymi COBRTI Instal i producentéw urzgdzen oraz warunkami BHP
i UDT (jesli dotyczg).

5. UWAGI KONCOWE

Stosowa¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie
obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, zgodnosc¢
z Polskimi Normami.

Roboty wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” i przepisami BHP. Przed przystgpieniem do prac
sporzgdzi¢ Plan BiOZ.

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe oraz
urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametréw technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaC jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzadzen), ktére majg byé zastosowane.
Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy rownowazne, pod warunkiem ze
zagwarantujg one spetnienie parametrow i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych
niz materiaty (urzgdzenia) opisane w projekcie.

UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng (w
tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zamowienia powinien zatozyc,
ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w
w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow Ilub urzadzen zamiennych, lecz o
parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktorych
zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidiowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory
zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykazac¢ przed
przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzagdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja c.o.

Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢

Grzejnik stalowy ptytowy C11-60, H=600mm, L=400mm szt. 1

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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2 | Grzejnik stalowy ptytowy C11-60, H=600mm, L=500mm szt. 5

3 | Grzejnik stalowy ptytowy C11-60, H=600mm, L=600mm szt. 2

4 | Grzejnik stalowy ptytowy C11-60, H=600mm, L=700mm szt. 3

5 | Grzejnik stalowy ptytowy C11-60, H=600mm, L=1000mm szt. 1

6 | Grzejnik stalowy ptytowy C11-60, H=600mm, L=1100mm szt. 1

7 | Grzejnik stalowy ptytowy C22-60, H=600mm, L=900mm szt. 1

8 | Grzejnik stalowy ptytowy C22-60, H=600mm, L=1200mm szt. 1

9 | Grzejnik stalowy ptytowy C33-60, H=600mm, L=1600mm szt. 2

10 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=400mm szt. 1

11 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=500mm szt. 2

12 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=600mm szt. 2

13 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=700mm szt. 3

14 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=800mm szt. 3

15 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=1100mm szt. 1

16 | Grzejnik stalowy ptytowy CV11-60, H=600mm, L=1400mm szt. 1

17 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty o zwigkszonym przeptywie, max T=120°C, max | szt. 17
P=10bar, ksv 4,4-5,6 DN15

18 | Zawor termostatyczny prosty, z cigglg, ukrytg nastawg wstepnag, niklowany, max | szt. 17
T=120°C, max P=10bar, ksv 1,1 DN15

19 | Korpus obejscia typu HERZ-3000 do grzejnikbw kompaktowych, prosty z | szt. 13
odcieciem, spustem i napetianiem, niklowany, max T=12°C, max P=10 bar, ksv
1,7 DN20

20 | Rozdzielacz mieszkaniowy (przyjmowac tylko w przypadku braku urzadzenia | szt. 2
konkretnej firmy) 20/6

21 | Rozdzielacz mieszkaniowy (przyjmowac tylko w przypadku braku urzadzenia | szt. 2
konkretnej firmy) 20/6

22 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne | mb. 107,8
precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax=135°C, Pmax=1,6MPa, typ potgczen —
zaprasowanie promieniowe DN 15

23 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne | mb. 43,9
precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax=135°C, Pmax=1,6MPa, typ potgczen —
zaprasowanie promieniowe DN 18

24 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne | mb. 39,1
precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax=135°C, Pmax=1,6MPa, typ potgczen —
zaprasowanie promieniowe DN 22

25 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne | mb. 4,1
precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax=135°C, Pmax=1,6MPa, typ potgczen —
zaprasowanie promieniowe DN 28

26 | Rury stalowe ze szwem, gwintowane $rednie, chropowatos¢ k=0,1 mm DN 25 mb. 7,4

27 | Rury stalowe, gwintowane $rednie, chropowatos¢ k=0,1 mm DN 15 mb. 30

28 | Rury stalowe, gwintowane $rednie, chropowatos¢ k=0,1 mm DN 20 mb. 16,8

29 | Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z ptaszczem aluminiowym | mb. 207,8
spawanym doczotowo Tmax=90°C, Pmax=1,0MPa, typ potgczen — skrecane, 16x2

30 | Elastyczna otulina z wetny skalnej pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, | mb.
wyposazona w zaktadke samoprzylepng. Przewody prowadzone w istniejgcych
kanatach instalacyjnych
-dla rurociggu PE-RT/AL/PE-RT 16x2, gr. 9 mm 207,8
-dla rurociggu DN 15x1,5 gr. 20 mm 102,9
-dla rurociggu DN 18x1,5 gr. 20 mm 26,0
-dla rurociggu DN 20x1,5 gr. 20 mm 16,8
-dla rurociggu DN 22x1,5 gr. 30 mm 39,1
-dla rurociggu DN 25x1,5 gr. 30 mm 7,4
-dla rurociggu DN 28x1,5 gr. 30 mm 4,1

Podgrzewacze wody
1 | Przeptywowe podgrzewacze wody |szt. |5 |
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Kottownia
1 | Kociot na pellet 25 kW szt. 1
2 | Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 18 dm’ szt. 1
3 | Zawdr bezpieczenstwa szt. 1
4 Rurociggi c.o. z rur stalowych instalacyjnych DN32 o potgczeniach spawanych na
Ay mb. 10
Scianach budynku
5 Izolacja rurociggéw DN32 gr. 35 mm z wetny skalnej pokryta ptaszczem ze mb 10
zbrojonej folii aluminiowej '
6 | Zawér odcinajgcy DN32 szt. 4
7 Komplet rozdzielaczy do instalacji centralnego ogrzewania wraz z zestawem kpl 1
montazowym i izolacjg '
8 | Zawdér odcinajgcy DN25 szt. 4
9 | Zawdér odcinajgcy DN20 szt. 4
10 | Zawor tréjdrogowy DN20 z sitownikiem szt. 2
11 | Pompa obiegowa instalacji c.0. H=2,03 m, V=0,89 m°/h szt. 1
12 | Pompa obiegowa instalacjic.0., H=1.05 m, V=0,43 m°/h szt. 1
13 | Filtr osadnikowy siatkowy DN25 szt. 1
14 | Filtr osadnikowy siatkowy DN20 szt. 1
15 | Zawor zwrotny gwintowany do c.o. DN25 szt. 1
16 | Zawor zwrotny gwintowany do c.o. DN20 szt. 1
17 | Termometr tarczowy 0-100 °C szt. 5
18 | Manometr tarczowy 0-6 bar SZzt. 3
19 | Zawor kulowy odcinajgcy prosty DN15 ze zlgczkg do weza szt. 2
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7.BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
INWESTOR:
Urzad Gminy Metgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Metgiew
TEMAT OPRACOWANIA:
Termomodernizacja budynku w Janéwku na potrzeby Centrum
Spotecznosci Lokalnej
ADRES INWESTYCJLI:
Janéwek 43
gm. Metgiew, pow. swidnicki, woj. lubelskie
dziatka o nr. ewid. 124/3, obreb 5 Janéwek
Branza: sanitarna
Opracowat:
mgr inz. Waldemar Walkowiak
LUB/0099/PWBS/16

spec. sanitarna

STYCZEN, 2019 .
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw

Projekt obejmuje wykonanie:
e wymiane kotta weglowego na kociot opalany pelletem drzewnym
z automatycznym podawaniem paliwa,
montaz instalacji C.O.,
montaz grzejnikow ptytowych,
montaz elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody,
robot zwigzanych z przewiertami i rozkuwaniem scian i stropow,
robot murarskich przy obrobce otworéw oraz wywéz nadmiaru gruzu.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
e zagospodarowanie placu budowy,
e roboty budowlano - montazowe,
¢ roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuje uzbrojenie: instalacja wodociggowa,
instalacja kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, kable energetyczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy moggce stwarzac
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na zdrowie ludzi nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy i dostepnos$é
Srodkow gasniczych zgodnie z odrebnymi przepisami.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlano - montazowych wystepujg nastepujace
zagrozenia:
e przypadkowe zsuniecie elementow, materiatdw budowlanych,
e potrgcenie sprzetem mechanicznym.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego. Skala wystepowania w/w zagrozen miesci
sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji rob6t w zakresie
BHP na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robdét nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do
ksieqi BHP
i zZtozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP, powinien
zostacC przeszkolony na poszczegodlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator, bedgcy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,
aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne
dla bezpiecznego wykonywania robét. Nadzorujg to kierownicy poszczegdinych
zakresow robot i kierownik budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Opracowanie przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
na Budowie.

Wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego.

Ustawienie tablic ostrzegawczych.

Prawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych.

Wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz.

Dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie $rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robot branzy budowlanej muszg byé zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisébw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

5. UWAGI KONCOWE

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
planem BIOZ, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem robo6t odpowiedzialna jest osoba
przyjmujgca obowigzki Kierownika Budowy obiektu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ.
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