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UWAGI:
- $rednica przeWOdU 1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z  projektami branzowymi.  Projekt
dn35 architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe nalezy rozpatrywaé
tqcznie z projektem architektury.
. I . .k * t b -l 2. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z pozostatymi elementami sktadajgecymi sie na
610 W - moc cieplna grzejnika ptytowego bocznozasilanego cormplet. dakumenton rofektone) . ]
_ typ / WySOkOéé (mm) 3. W zakresie nieakreslonym w dokumentacji projektowe] obowigzujq: Nazwa inwestycji:
C'11'600 AR a) Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki techniczne”, ustawy . . _ Faza:
SZGrOkOéé grzejnlka . dzeni Termomodernizacja budynku w Jandwku na ekt b d K
- | rozporzgdzenia; P . — .
0,7 m porza potrzeby Centrum Spofecznosci Lokalnej proje u WYy

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;
c) obowigzujqce Normy (wg P.K.N.);

d) instrukcje i wytyczne producentdow i dostawcéw materiatow budowlanych Inwestor:
i instalacyjnych. Urzqd Gminy Metgiew Branza:
n40 - naStawa WStepna Zaworu termOStatycznego 4. Przed przystqpieniem do redlizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy ul. Partyzancka 2 sanitarna
sprawdzi¢ na budowie. 21-007
, L. 5. Nie ndlezy odmierzat wymiaréw z rysunku ani tez uzywaé go jaka szablonu. Adres inwestyc]
- przewod powrotny grzeJr"kowy 6. Wszelkie prace wykonat zgodnie z technologig producenta, z uzyciem systemowych ’ JanGwek 43 Sotar 012015
ata: . r.

akcesoridw, zgodnie ze sztukg budowlang.

przewoéd zasilajgcy grzejnikowy 7

dziatka nr 124/3, obreb 5 Janowek

Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do wykonania robdt

budowlanych. Wykonawca: = N/ ‘
8. Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWIORB, K 30 Sp. z o.o.
Uwa | BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zamdwienia powinien zafozyé, ze kazdemu odniesieniu ul. K\e\ecko.BO/ﬁ, 02-530 Warszawa 4
g - A e—mail: biuro@k30.com.pl
o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach tel. 570 009 455, 664 566 191

1. Wszystkie podejscia do grzejnikow dn15 towarzyszy wyroz ,lub rownowozne”. " ONIP: 512-37-41-007

N /|
2. Przed zamowieniem grzejnikow nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek, o W prapadku. gdy w/w wymisnionych dokumentach lub. zatqezniach zostaly uzyte Funkeja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

znaki towarowe, oznacza to, ze sgq podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne

mOiIiWOéé montazu OraZ Strone pOdeaCZGnia grzejnika oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sig zastosowanie Proiektant
T . P materiatdw lub urzqdzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowyc! rojexktan

3. Oznaczone grzejniki nalezy obudowac. S R S J

4_ PrzeWOdy prowadzone pOd Stropem Wykonaé W ZabUdOWie 7 pjfyt na prawidfowe funkcjonowanie rozwigzon przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca,

ktéry zastosuje urzqdzenia lub materiaty réwnowazne, bedzie obowigzany wykazaé przed Asys‘temt

g'k Z WyKOﬁCZenlem Ungdnlonym V4 uZytkoWn'k'em 0b|ektu przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzqdzenia i materiaty spefniajq projektanta magr S\'mZ,‘ tukasz _PGWMSW
ylwia Burzynska

mar inz. LUB/0099/PWBS/16
Waldemar Walkowiak spec. sanitarna

wymagania okreslone w dokumentacji projektowej.

Nazwa rysunku Skala Nr rysunku

Instalacja C.0.— rozwiniecie nd S04




