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: i Uziom pionowy kompletn
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Wypust uziomu do zfqcza
onfrainego w postaci bednarki
Fe/Cu/Sn 25x4mm
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Bednarka Fe/Cu/Sn 25x4mm -tasma stal miedziowana (grubo$¢ powloki miedziane; UWAGI: " "
— — — — min. 70um) oraz cynowana, zakopana w ziemi na giebokosci ponizej strefy 1Rysunek nolezy rozpatrywsé rownolegle z  projektami branzowymi. Projekt Nazwa inwestyc i
przemarzania gruntu tj. ok. 0,7m. Odlegto$¢ utozenia bednarki od budynku architektoniczny est . drzed Proiekty b | " " . . _
Ani o y jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe nalezy rozpatrywa .
w odleglosci 1m od zewnetrznych $cian. tqeznie 2 projeclem archilektury Temtﬁomsdecrmztewo gudinku w qoioyk‘u na Faza:
. R - potrzeby Centrum Spofecznosci Lokalnej rojekt bud.—wyk.
o — — Wypust plaskownika/bednarki uziemiajacej do ziacza kontrolnego (wypust ok. 1,2m 2.Wymiory drzwi podane w Swietle oscieznic. Wymiary okien, witryn, zestawsw proJ Y
ponad poziom gruntu). . . .
x okiennych, rolet podane w swietle muru. Rozpatrywat wg legendy rysunkowe].
?—4_? Ztgcze kontrolne (na elewacji budynku, na wys. ok. 1m ponad poziomem 3.Rysunek nalezy rozpatrywae tqcznie z pozostatymi elementami skfadajgcymi sie na Adres inwestyciji
gruntu).Ztacza kontrolne nalezy stosowa¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej komplet dokumentacji projektowej.
(w tym réwniez $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej). 4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacj projektowe] obowiqzujg: Jandwek 43 Branza:
. . . o . . a) Prawo Budowlane oraz obowigzujqce "warunki techniczne”, ustawy dziatka nr 124/3, obreb 5 Janéwek elektryczna
Miejsce wyprowadzenia ptaskownika/bednarki uziemiajacej (potaczonej z uziomem) . dzenia:
uz w celu uziemienia innych aparatéw/urzadzen. Od miejsca wyjécia bednarki z podtogi ! rozporzqazenia;
— ™ lub $ciany do pomieszczenia, powinny mie¢ dtugosé co najmniej 150cm. b) Warunki Techniczne Wykanania i Odbiaru Robst Budowlanych;
- ; ) iqzu i ; Inwestor:
Polaczenie elementéw instalacji uziomowej, odgromowej i wyréwnawczej (polaczenie c) obowiqzujace Normy (wg P.K.N.); Urzad Gminy Mefaiew Data: 01.2019 r.
® skrecane). Ztgcza krzyzowe nalezy stosowac¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej d) instrukeje i wytyczne producentdw i dostawcdw materiaféw budowlanych ‘q Part Y K 92
(w tym réwniez $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej). Zigcza umieszczone 1 instalacyjnych. ul. Fartyzancka
w gruncie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca tasmy izolujacej 5.Przed przystgpieniem do redlizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy 21-007
do potgczen podziemnych. sprawdzi¢ na budowie.
i Uziom pionowy pograzany, pret stalowy miedziowany kuty (grubo$¢ powtoki 6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywa¢ go jako szablonu. Wykonawca: K 30 Sp. z o.o.
L miedzianej _min. 250um) o $rednicy min. fi14. 7.Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem systemowych ul. Kielecka 30/5’ 02—530 Warszawa
Dlugos¢ uziomu h=4,5m. akcesoribw, zgodnie ze sztukq budowlang. e—mail: biuro@k30.com.pl
8.Inwentaryzacja zostafa opracowana w zokresie niezbednym do wykonania robét tel. 570 009 455, 664 566 191
budowlanych. NIP: 512—37-41-007
9.Wykonawea analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWIORB,
Rezystancja uziemienia nie powinna przekaraczaé BIOZ, czgs¢ rysunkowa) przedmiotu zamdwienia powinien zatozy€, ze kazdemu odniesieniu Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
wartoséci 10 Ohm. o kt6rym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach
towarzyszy wyraz ,.lub réwnowazne”. . mgr inz. Adrian tqtkowski
10.W przypacku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zafgcznikach zostaly uzyte Projektant - w:azw;y:lmz;:‘uf; slecl."hstdﬂcl sch LUB,/0085/POCE /12
znoki towarowe, oznacza to, ze sg podane przykfadowo i okreslajq jedynie minimalne 9=
oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sig zastosowanie
. materiaféw lub urzqdzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jokosciowych X mgr inz. Norbert Gajda
Wymlafy pOdanO wcem (CentymetraCh)- réwnowaznych Iub lepszych, ktSrych zastosowanie w zaden sposSb nie wpfynie negatywnie Sprawdzajgey . instal. w zokresie sieci, instalocj LUB,/0068/PWBE /15

spec.
I urzqdzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych

na prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykenawca,

kisry zastosuje urzqdzenia lub materiaty réwnowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed Nozwa rveunky
przystqpieniem do redlizacji, ze zastosowane przez niego urzqdzenia i materiaty spefniajq Y Skala Nr rysunku
wymagania okreslone w dokumentacji projektowe]. RZUT PARTERU — UZIOM OTOKOWY 1:100 E04




