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RZUT DACHU
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UWAGI:

1.Zwody poziome wykonac¢ z drutu FeZn fi8, drut mocowac do dachu
przy pomocy dachowych uchwytéw z tworzywa, klejonych do dachu za
pomoca paskéw mocujacych. Na attykach pokrytych blachg nalezy
zastosowac¢ uchwyty dachowe z ptytkg

i plastikiem. Odstepy pomiedzy uchwytami nie moga przekracza¢ 1m.

2.Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu FeZn fi8 w rurkach
instalacyjnych odgromowych fi20 prowadzonej w warstwie ocieplenia
budynku. Rurki nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg dedykowanych
ztgczek. Rurki mocowac do $cian za pomocg uchwytéw metalowych
UD-20 lub UJ-20 przy uzyciu kotkéw rozporowych.

3.Ztacza kontrolne wykonaé na elewaciji budynku na wysokosci ok. 1m
ponad poziomem podtoza. Nalezy zastosowac ztgcza umozliwiajace
potaczenie uziomu wykonanego za pomocg bednarki z przewodami
odprowadzajgcymi wykonanymi za pomocg drutu FeZn fi8. Ztgcza
kontrolne wykona¢ w skrzynkach elewacyjnych.

4.7 instalacjg odgromowg na dachu nalezy potgczy¢ wszystkie
wystajace czegsci dachu, jak metalowe kominy, daszki kominkéw
wentylacyjnych, iglice kominowe, maszty odgromowe oraz wszystkie
metalowe elementy konstrukcyjne takie jak balustrady, schody i
pomosty.

5.0chrone kominkéw wentylacyjnych oraz zestawéw antenowych na
dachu wykona¢ z wykorzystaniem kominowych masztéw
odgromowymi, ktére nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu.

6.Ztgcza krzyzowe nalezy stosowac¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej
(w tym roéwniez $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej).

7.Rezystancja uziemienia Ru nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.

LEGENDA

Zwody poziome wykonane za pomoca drutu FeZn fi8mm,
montaz na wspornikach dachowych.

Zejscie przewodéw odprowadzajgcych na inny poziom
\ (zejécie w ddt), do ztgcz kontrolnych.
(ﬁ:ZK Ztacze kontrolne.

Zigcze krzyzowe - wykonanie stal nierdzewna.

kominowym

Maszt ochronny, istniejacy, potaczy¢ z systemem zwodéw
poziomych.

L]
/ Maszt odgromowy kominowy h=1,5m wraz z uchwytem

Wymiary podano w cm (centymetrach).

Projektowana instalacja odgromowa w Il klasie LPS

UWAGI:
1Rysunek nalezy rozpatrywo€ réwnolegle z  projektami  branzowymi.  Prajekt
architektoniczny jest opracowaniem nodrzednym. Projekty branzowe nalezy rozpatrywad
1qeznie z projektem architektury.
2.Wymiory drzwi podane w Swietle oscieznic. Wymiary okien, witryn, zestawsw
okiennych, ralet podane w swietle muru. Rozpatrywac wg legendy rysunkowe).
3.Rysunek nalezy rozpatrywaé fgcznie z pozostafymi elementami skiadajgcymi sie na
komplet dokumentacji projektowej.
4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowe] obowiqzujq:

a) Prawo Budowlane oraz obowiqzujqee "warunki techniczne”, ustawy
i rozparzqdzenia;

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbiaru Robst Budowlanych;

c) obawiqzujgce Normy (wg P.K.N.);

d) instrukcje i wytyczne producentsw i dostawcow materiatéw budowlanych

i instalacyjnych.
5.Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.
6. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
7.Wszelkie prace wykona¢ zgadnie z technologiq producenta, z uzyciem systemowych
okcesorisw, zgodnie ze sztukq budowlang.
BlInwentaryzacja zostala oprocowana w zokresie niezbgdnym da  wykonania rabat
budowlanych.
9.Wykanawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWIiORB,
BIOZ, czgs¢ rysunkowa) przedmiotu zaméwienia powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu
o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach
towarzyszy wyraz ,.lub réwnowazne”.
10.W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zofgeznikach zostafy uzyte
znoki towarowe, oznacza to, ze sq podane przykfadowa i okreslajq jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oroz wymagany stondard. Dopuszcza sie zastosowanie
materiafsw lub urzqdzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
réwnowaznych lub lepszych, kisrych zastosowanie w zaden sposéb nie wplynie negatywnie
na prawidiowe funkcjonowanie rozwiqzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca,
ktéry zastosuje urzqdzenia lub materialy réwnowazne, bedzie obowigzany wykazaé przed
przystqpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzqdzenia i materiaty spefniajq
wymagania okreslone w dokurnentacji projektowe].
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