
RZUT PARTERU

-UZIOM OTOKOWY

Bednarka Fe/Cu/Sn 25x4mm -taśma stal miedziowana (grubość powłoki miedzianej

min. 70um) oraz cynowana, zakopana w ziemi na głębokości poniżej strefy

przemarzania gruntu tj. ok. 0,7m. Odległość ułożenia bednarki od budynku

w odległości 1m od zewnętrznych ścian.

Wypust płaskownika/bednarki uziemiającej do złącza kontrolnego (wypust ok. 1,2m

ponad poziom gruntu).

LEGENDA

Złącze kontrolne (na elewacji budynku, na wys. ok. 1m ponad poziomem

gruntu).Złącza kontrolne należy stosować w wykonaniu ze stali nierdzewnej

(w tym również śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej).

Miejsce wyprowadzenia płaskownika/bednarki uziemiającej  (połączonej z uziomem)

w celu uziemienia innych aparatów/urządzeń. Od miejsca wyjścia bednarki z podłogi

lub ściany do pomieszczenia, powinny mieć długość co najmniej 150cm.

Połączenie elementów instalacji uziomowej, odgromowej i wyrównawczej (połączenie

skręcane). Złącza krzyżowe należy stosować w wykonaniu ze stali nierdzewnej

(w tym również śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej). Złącza umieszczone

w gruncie należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją za pomocą taśmy izolującej

do połączeń podziemnych.

Uziom pionowy pogrążany, pręt stalowy miedziowany kuty (grubość powłoki

miedzianej min. 250um) o średnicy min. fi14.

Długość uziomu h=4,5m.

Wymiary podano w cm (centymetrach).

Rezystancja uziemienia nie powinna przekaraczać

wartości 10 Ohm.


