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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
DLA PRZEBUDOWY PIETRA | DACHU SWIETLICY WIEJSKIE)
JANOWEK 43, 21-007 MELGIEW, IDENTYFIKATOR DZIAtKI
EWIDENCYJNEJ: 061702_2.005.124/3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot: wewnetrznych instalacji sanitarnych (wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej), w ramach Przebudowy pietra i dachu Swietlicy wiejskiej, Janowek 43,
21-007 Metgiew, identyfikator dziatki ewidencyjnej: 061702_2.005.124/3.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumiet
opracowanie zawierajace zbiory wymagah w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmujace w szczegolnoSci wymagania wtasciwoSci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robdot oraz okreslenia zakresu prac,
ktore powinny byt ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania s3 roboty wykonania instalacji
sanitarnych dla inwestycji przebudowy piefra w zakresie:
— budowy projektowanych instalacji wewnetrznych: wodociggowej byftowo-socjalnej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
— oraz w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentacja Projektowa, a takze ogodlnie obowigzujacymi: prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

e instalacja wewnefrzna wodociggowa bytowo-socjalna oraz kanalizacji sanitarnej - zakres robot,
obejmujacy wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie projektowanej instalacji
kanalizacji oraz wodociggowej wraz z armaturg i osprzetem. Dla wykonania robot instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonac roboty;

e instalacja wewnetrzna grzewcza centralnego ogrzewania - zakres robot, obejmujacy wszystkie
czynnoSci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie projektowanej instalacji grzewczej wraz z
armaturg i osprzetem. Instalacje grzewcza nalezy wykonat zgodnie z danymi zawartymi w
opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy wykonac planowany zakres robot;

e instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej - zakres robdt, ze wzgledu na projektowane
funkcje pomieszczeh, obejmuje wykonanie projektowanych instalacji komfortu. Dla wykonania robot
instalacji wentylacji zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonac planowane roboty;

1.3.1. Roboty inwestycyjne

e wykonanie piondw i poziomow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur typu PERT wraz z armatura
oraz nawiazaniem sie do istniejacej instalacji,

e wykonanie piondw i poziomow kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz z nawigzaniem sie do
istniejacej instalacji,
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e montaz czyszczakow na pionach kanalizacyjnych,

e montaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych, pisuardw, baterii natryskowych i zawordow
czerpalnych wraz z osprzefem,

e wykonanie podej$t wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

e wykonanie instalacji cenftralnego ogrzewania w postaci grzejnikow ptytowych, montaz rozdzielaczy,
rozprowadzanie instalacji z rur PERT wraz z nawiazaniem sie do istniejacej instalacji,

e montaz nawiewnikow okiennych, wywietrzakow dachowych z kratkami,
e monfaz wentylatora, kanatow wentylacyjnych Spiro, zaworow wywiewnych, wyrzutni,
e niezbedne badania i proby instalacji sanitarnych,

e regulacja dziatania poszczegodlnych instalagji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Specyfikacje techniczne (ST) - oznaczajg catoSc wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowat roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajacego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki - cze$St dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiequ instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimna i ciepta.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo-sanitarne z budynku.

Instalacja cenfralnego ogrzewania - uktad przewodow napetnionych wod3 wraz z grzejnikami,
zapewniajaca ciepto.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej - uktad nawiewnikow okiennych i wywietrzakow grawitacyjnych,
zapewniajacych przeptyw powietrza w sposob naturalny.

Instalacja wentylacji mechanicznej - uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem
wymuszajacym przeptyw powietrza.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, rysunkami, postanowieniami umowy, instrukcjami wydanymi przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem w okresie frwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego
robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoSci zwigzane z budowa
i nienaruszalnoSci mienia stuzacego do pracy i zabezpieczy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyjac
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wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczen
w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskq zgodnoS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech, nie moga
przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajaca jakoSt elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujac roboty budowlane i remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
— oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

— warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia miejsca, urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

— urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji
z zachowaniem zasad bezpieczefstwa uzytkowania oraz warunkdow bezpieczefstwa poruszania sie po
terenie budowy oraz poza nim zardwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla osob
postronnych,

— sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

e czynniki mogace stwarzac zagrozenia,

e wyznaczenie drog wewnetrznych - transport na potrzeby budowy,

e oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia budowy,
e zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robof,

e zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

e zapewnienie BHP,

e zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzefu rafunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdt remontowych,

e zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej,

— dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor Kierownika
Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogoélne dane zawiera ,Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY
Wykonanie instalacji nalezy wykonac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegolnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazow toksycznych,
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— obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powiefrzu,
— niebezpiecznego promieniowania,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Zgodnie z Ustawa Dz.U. Nr 92 poz. 881, z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych”, przy
wykonywaniu robot budowlanych nadaje sie do stosowania wyrdb budowlany ktory jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoSci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobaty techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym (nalezy uwzgledni¢ zastrzezenia podane w ustawie).

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla oftoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$C zanika, moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych
wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowat zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem robdt oraz niniejszg specyfikacja.
Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci
i zgodnoSci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowah materiatow, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji
zgodnos$ci, Swiadectw jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdow montazowych.

2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulagji

Materiaty, wraz =z armafura, urzadzeniami i wyposazeniem, zastosowane do wykonania
modernizacji instalacji wodociaggowej powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armafura i urzadzenia musza
posiadat odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz certyfikaty
zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.
Podstawowymi materiatami sa:
- rury tworzywowe PERT/AL/PERT PN16 + ksztattki,
- zawory przelotowe, zwrofne, ze ztaczka do weza, antyskazeniowe, fermostatyczne mieszajace
grupowe i indywidualne, rownowazace w cyrkulacji,
- wezyki w oplocie metalowym,
- ofuliny.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonat z rur PERT. Instalacje wyposazyt w
armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.
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2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.
Podstawowymi materiatami sa:
- rury PVC (lub PP-HT) kanalizacyjne,
- ksztattki PVC (lub PP-HT ) kanalizacyjne,
- syfony, czyszczaki.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobata techniczna.
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami sa:
grzejniki stalowe ptytowe,
rury tworzywowe PERT/AL/PERT + ksztattki,
izolacja z prefabrykowanych elementow,
rury, fuleje ostonowe,
rozdzielacze obiegdw, zawory odcinajace, regulacyjne, odpowietrzniki.

2.L. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Nawiewniki okienne, wywietrzaki grawitacyjne, rury instalacyjne i urzadzenia musza posiadat
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczefstwa oraz certyfikat zgodnosSci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczna.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami w wentylacji grawitacyjnej sa:
- nawiewniki okienne pasywne,

- wywietrzaki grawifacyjne obrotowe oraz state,

- kratki wywiewne z zaluzjami regulacyjnymi,

- kanaty z blachy ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju okragtym, potaczone za
pomocg ksztattek wentylacyjnych. Zastosowatl nalezy osprzet wentylacyjny: wyrzutnie powietrza,
kratki wywiewne, przepustnice, wentylator kanatowy.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami w wenfylacji mechanicznej sa:
kanaty z blachy ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001,
wentylator kanatowy,

kratki wentylacyjne wywiewne,

przepustnice,

materiaty montazowe,

izolacja kanatow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie
z ofertg Wykonawcy i odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robot
dobrej jakoSci w ustalonym terminie. Ma byC stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowoSci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegdtowym
dotyczacym jego uzytkowania.
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Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadat wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze fechnicznym i innych zwigzanych
przepisach, jak rowniez spetniat wymagania ftechnologiczne wykonania i montazu elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszg byc wykonane przez osoby
przeszkolone, a jak fego wymagaja przepisy, posiadajace odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia,
ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu osdb znajdujacych sie w ich bezpoSrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne
i inne powinny by¢ sprawne i posiadat odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg uniknac
uszkodzen i odksztatcenh przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtaSciwosci przewozonych materiatow. Ilo§¢ uzywanych Srodkéw transportu
musi zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w ferminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwat na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Jako $rodki fransportu stosowal samochody samowytadowcze do 5 t, samochody skrzyniowe,
samochody dosfawcze.

L1. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen sanitarnych oraz rur wodociggowych i kanalizacyjnych

Rury muszg byt transportowane samochodami o odpowiedniej wysokoSci burt oraz
zabezpieczone pasami, z zastosowaniem odpowiednich podktadek i mocowah uniemozliwiajacych
przemieszczanie sie tadunku. Rury w wigzkach i kregach musza byt transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas fransportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Z uwagi na specyficzne wtasciwoSci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie
zachowat nastepujace wymagania:

- przewdz powinien odbywat sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C,
- wysoko$t fransportowanego tadunku nie powinna przekraczac 1 m,
- rury powinny byt zabezpieczone przed zarysowaniami.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu w opakowaniach
producenta. Armatura transportowana luzem powinna by zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Drobne materiaty - samochodami dostawczymi.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelno$c¢. Armature nalezy
sktadowat¢ w magazynach zamknietych. Armature, osprzet, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywat w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Transport elementow wyposazenia do ,biatego monftazu” powinien odbywal sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywal w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu grzejnikdw, rur grzewczych oraz armatury
Transport powinien odbywal sie krytymi Srodkami transportu w oryginalnych opakowaniach
producenfta. Armatura i urzadzenia transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Drobne materiaty - samochodami dostawczymi.
Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnoSc.
Armature i urzadzenia nalezy sktadowat w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
regulacyjne, pompy, powinny byt dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
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osprzet, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywatc w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniefych w pojemnikach.

Rury w wigzkach musza byc transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas fransportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu kanatow i urzadzen wentylacyjnych

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatow wentylacyjnych i osprzetu nalezy spetnic wymagania:

- kanaty nalezy przewozit wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,

- podczas transportu kanaty powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane kanaty powinny by zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany
skrzyni samochodu,

- podczas fransportu kanaty powinny byc zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywal sie przy temperaturze otoczenia -5°C
do +30°C. Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy przewozit pakowang w sposob zabezpieczajacy
przed  zanieczyszczeniem, zabezpieczajagcy przed  wptywami  czynnikow  atmosferycznych
i uszkodzeniem mechanicznym.

4.k, 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byC przewozone krytymi
Srodkami transporfu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywat
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiardw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot Budowlano-Montazowych tom II;

e Wymagania Techniczne zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem COBRTI INSTAL;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poz. zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny
odbywat sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowal zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej inwestycji.

Przed montazem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych. Materiatow peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przed instalowaniem armafury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Sposob prowadzenia i taczenia przewoddw, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki,
aparatura, a takze przyjeta technologia wykonania musi zapewnict bezpieczne uzytkowanie instalacji.

Rurociagi powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi
przegrod. Trasa przewodow powinna byt zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty
tatwe do zlokalizowania. Przy przejSciach przez Sciany i stropy nalezy stosowat tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy rurg ochronng, a przewodowa nalezy wypetnic elastycznym szczeliwem,
niepowodujacym korozji rur. Wypetnienie powinno zapewnial jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. W tulei ochronnej nie moze znajdowal sie zadne potaczenie rury. Srednica rury ochronnej
powinna byt o dwie $rednice wigksza od $rednicy rury przewodowe;.

Roboty ziemne wykonal recznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B-
10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniem i w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Szeroko$t wykopu winna byt dostosowana do
Srednicy rurociggu. Przewody w wykopie nalezy uktadaC na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonat odbioru technicznego wykopu. Materiat
na podsypki powinien spetniat nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze byt zmrozony,
- nie moze zawierat ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5.1. Instalacja wodociagowa

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzic rownolegle wzgledem siebie. Przewody
nalezy mocowat do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w odstepach nie wiekszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktorego wykonany
jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnial tatwy i trwaty montaz instalagji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgah i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody powinny byt prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalagji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowat odpowiednimi otulinami.

Armatura sftosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadal warunkom pracy
(ciSnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy poddac ja
ptukaniu wodg o predkos$ci co najmniej 1,5 m/s. Proba szczelnoSci instalacji:

Rurociagi nalezy napetnic woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowal ciSnienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartoSci najwyzszego dopuszczalnego ciSnienia roboczego, podniest
ciSnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar.
Nie moga wystapic zadne nieszczelnoSci. BezpoSrednio po probie wstepnej nalezy wykonac probe
gtowng na 2 godziny, w tym czasie ciSnienie probne nie moze obnizyC sie o wiecej niz 0,2 bar.
Po probie wstepnej i gtownej instalacje nalezy poddac probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu
na przemian cinienia 10 i 1 bar. Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddac badaniu
temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15% ogolnej liczby punktow.
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5.2. Instalacja kanalizacyjna

Przy wykonywaniu instalacji sanitarnej nalezy zachowal spadki, przekroje poszczegélnych
rurociggdbw zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonat
podejScia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadat od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktadat w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkow przewodow nalezy wykonat za pomoca kolanek
podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien byt mniejszy od 10 Srednic rur przewodowych
gtownych i od 5 S$rednic rur przewoddéw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczyc
z przewodem gtownym pod katem nie wiekszym niz 60 st. Minimalne spadki przewoddw odptywowych
wynoszga: dla rur DN110 i=2,0%, DN160 i=1,5%.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg byc skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury taczy sie poprzez wciSniecie do oporu bosego kofca rury, po wczeSniejszym
posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy
mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Przed zakryciem rurociggbw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnoSci na eksfiltracje
i infilfracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdziC poszczegolne rzedne,
prawidtowosci spadkow.

5.3. Instalacja grzewcza

Poziome przewody rozprowadzajace, nalezy prowadzic ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia. Przy przejSciach przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna byt o dwie Srednice wieksza od Srednicy rury przewodowej. Armatura stosowana
w instalacji c.o. powinna odpowiadac warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalagcji.

Jako armature odcinajacg nalezy zastosowat zawory kulowe gwintowane lub kotnierzowe.
Stosowat grzejniki z wbudowanymi wktadkami termostatycznymi oraz zaworami odcinajacymi
.portkami”. WielkoS¢ nastaw wykonat zgodnie z projektem. Nalezy zapewnic mozliwo$¢ odciecia
kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Ilos¢ wspornikow, na ktorych montowany jest
grzejnik musi byt dostosowana do wielkoSci grzejnika i zapewniac statoSt potozenia i odstepu.

Po zakohczeniu montazu instalacje nalezy poddat ptukaniu i probie szczelno$ci na zimno,
a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej w profokole). Przed przystapieniem do
badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajacq probie kilkakrotnie skutecznie przeptukat woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic woda. Wymogi dotyczace parametrow
wody do celow grzewczych wg PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakoSci wody”. Ztad napetnic woda uzdatniong. Przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz wykonaniem izolacji termicznej przewoddw nalezy wykonat probe szczelnosci. Rurociagi
taczone z armaturg nalezy po montazu przeptukac zimng wodg wodociaggowa, a nastepnie sprawdzic
szczelnoSE rur i urzadzen przy zamknietych i zaslepionych zaworach odcinajacych.

5.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
Montaz przewodow
Przewody wentylacyjne powinny byt zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtosSt ta powinna wynosic co najmniej 100 mm. Przej$cia przewoddow przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byt wykonane w sposéb nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Przewody na catej gruboSci przegrody powinny byt obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosSciach. Izolacje cieplne przewoddw powinny miec
szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byt
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ponadfo zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne niewyposazone przez producenfa w warstwa chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miet
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowal odpowiednia odporno$¢ na korozjg
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna byC odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna byt wustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow, tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$t, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 15 w odniesieniu do granicy plastycznoSci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mieC mozliwost
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byc takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elemenftami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtoSci migedzy zamocowaniami elementow pionowych. Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi
elementami podwieszen i podpor powinny miec wspotczynnik bezpieczefstwa rowny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Wentylator

Wentylatory powinny byt wyposazone w elastyczne elementy o dtugoSci L wynoszacej
100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich krdoccami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.
Wentylatory nalezy wyposazyt w klapy zwrotne oraz w przepustnice umozliwiajace odcigcie doptywu
powiefrza zewnetrznego po wytaczeniu wentylatora.

Wywiewniki

Elementy ruchome wywiewnikow powinny byt osadzone bez luzow, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno byt utrzymywane w sposob frwaty. Wywiewniki powinny
byt potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewod taczacy sieC przewoddw z wywiewnikiem nalezy prowadzit jak najkrotszg trasa, bez
zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych nie
nalezy: zgniatac tych przewodow, stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dtugost (L) prostego odcinka przewodu o Srednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosic: L > 3D;

- przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego
podtaczony jest przewdd o Srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic:
s < L/8.

Sposdb zamocowania wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementdw bez uszkodzenia elementdw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny byt
zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regqulacyjnymi
powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
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Wyrzutnie

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczat instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wylotowe wyrzutni powinny byt zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp. Wyrzutnie dachowe powinny byt zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

Nawiewniki okienne, kratki wywiewne, wywietrzaki grawitacyjne

Nawiewniki okienne pasywne nalezy mocowat w skrzydle lub ramie okiennej zgodnie
z zaleceniami producenta. Kratki wentylacyjne wywiewne mocowat do szachtow grawitacyjnych przy
uzyciu paneli montazowych. Na zakonczenia szachtow grawitacyjnych montowac wywietrzaki obrotowe
lub state.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna byt
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna byt zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznat za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. JeSli ktorekolwiek z wymagah nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznat za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania, sfosowane mogq by¢ wyroby:
1) Uznane przez Komisje Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa. Wyroby
te musza posiadat oznakowanie ,CE" oznaczajace, ze dla takiego wyrobu dokonano oceny jego
zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktérymi mogg byc:
a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),
b) europejskie aprobaty techniczne EAT),
c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, wuznane przez Komisje FEuropejska za zgodne z wymaganiami
podstawowymi (KTS).
2) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu. Wyroby te musza
posiadat oznakowanie ,CE”, ,B lub B z ramka (dla wyrobow regionalnych), oznaczajace, czy wyrob
ten spetnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentoéw odniesienia, ktérymi mogg byc:
a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawa o normalizacji z 12 wrzeSnia 2002
roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z pozn. zm.),
b) Krajowa aprobata  techniczna  (kAT) wydana zgodnie z  rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).
c) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrob regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postepowania administracyjnego przez wtasciwego wojewddzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
na wniosek producenta wyrobu.

7. 0DBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on byt dokonany
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w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
GotowoStc danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

— odbior czeSciowy - polega na ocenie iloSci i jakosci wykonania czesci robot.

— odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badah i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSt¢ wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

— odbior gwarancyjny i pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny byt dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projekfowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w frakcie
wykonywania robot;

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne);
— Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia;

— Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw - jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia;

— Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiarow kontrolnych;

— Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdéw materiatéw i urzadzef:

— Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen;

— OSwiadczenie Kierownika Robdt o zgodnoSci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg fechniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywal w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
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Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadat wazne Swiadectwa legalizagji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bed3 wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
* m - dla instalagji rurowych (rurociagi, izolacja),

* sztuka - dla armatury, urzadzen i wyposazenia,

* komplet - dla prob dziatania, uruchomien.

Poszczegblne jednostki obmiarowe i iloéci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,
a Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartost podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnoSci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie:

— robocizna wraz z jej kosztami,
— wartoSc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
— wartoSt pracy sprzetu wraz z kosztami,

— koszty poSrednie i zysk.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie sftanowi podstawy do sporzadzenia oferfy na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznal sige rdwniez z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

Wszelkie rozbiezno$ci miedzy dokumentacja techniczng, a przedmiarem lub ST, powinny byc
wyjasniane i konsultowane z Inwestorem przed ztozeniem oferty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom Il

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem.
* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.

* PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

* PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

* PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
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* PN-71/B-10425 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. CiSnienie i temperatura.

* PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

* PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

* PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

* PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne.

* PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

* PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

* PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnost.

* PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania.

* PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.

* PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

* PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia.

* PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczef w budynkach.

* PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnefrzne.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

* PN-63/B-06251 Roboty beftonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE:

* DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

* Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia.

* DzU.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

* Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

* Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczefnstwa i higieny pracy.

* Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

* Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

* Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

* Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Kurzydtowski
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