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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
* Projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
* Uzgodnienia branzowe,

* Obowigzujace normy i przepisy,

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Techniczny rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji dla przebudowy pietra i dachu Swietlicy
wiejskiej w m. Janowek.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- instalacje wodociggowa bytowo-socjalna,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

1.3. Instalacja wodociggowa bytowo-socjalna

Zaprojektowano instalacje wody cieptej oraz wody zimnej. Woda ciepta i zimna pokrywa
zapofrzebowanie socjalno-bytowe. Zaprojektowano piony wodociggowe zasilane z istniejacej instalacji
wodociggowej na parterze. PodejScia do punktow czerpalnych zaprojektowal w bruzdzie Sciennej.
Zrodtem cieptej wody jest istniejaca kottownia na pelet.

PrzejScia rur przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50.

Montaz instalacji wodociggowej

Przewody zainstalowat w taki sposob aby umozliwic ich grawitacyjne oproznianie. Poziome
odcinki instalacji wodociggowej uktadat ze spadkiem min. 0,3% w kierunku pomieszczenia kottowni.

W trakcie montazu rurociggow nalezy pozostawit dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozyc tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Wszystkie gtowne przewody rozdzielcze
i przewody odgatezne musza by¢ oznakowane strzatkami informacyjnymi oraz opisami.

W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny byC osadzone tuleje przelotowe

(z uwzglednieniem wymogdw zabezpieczen ochronnych p.poz.), przy czym w miejscach tych nie moze
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byt potaczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym.

W przypadku przechodzenia przez przegrody p.poz. wykonat przejScia i uszczelnienia
materiatem o wtasciwoSciach zgodnym z materiatem, z ktorego wykonana jest Sciana (atest p.poz.):
a) rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatow elastycznych,

b) rury przeznaczone do zabudowania beda chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betfonu,
c) zapewnit wtasciwe podpory rurociggow, jak rowniez ich prowadzenie i zamocowywanie,
d) podpory muszg ograniczat do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowat elastyczne pierscienie

dla obejm, ostony, itp.).

Instalacje wykonat z rur:
1. z rur wielowarstwowych. Rurociagi prowadzic zgodnie z czeScig rysunkowga projektu, podejscia

w bruzdach Sciennych.

Rurociagi uktadat:
- piony w szachtach instalacyjnych,
- rozprowadzenia w lokalach na $cianach dziatowych wykonat jako kryte (w bruzdach). Na podejsciach

do piondw zawory odcinajace kulowe

Izolacja termiczna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczat po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prab
szczelnoSci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia
na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byt czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakofczenia izolacji cieplnej
powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Woda zimna
Piony:
- ofuliny z twardej pianki polietylenowej gr. 20 mm.

PodejScia do przybordw:

- ofuliny z miekkiej pianki polietylenowej gr. 13 mm.
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Woda ciepta
Izolacja cieplna przewoddw i armatury wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwieftnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami).

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m K)?
1 Srednica wewnefrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
A Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace '/, wymagah z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, '/, wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Armatura

Armatura powinna odpowiadac warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciept3 do
mieszkania, nalezy zainstalowal armature odcinajagcy. Armafura spustowa powinna byc instalowana
w najnizszych punktach instalacji oraz na podejSciach piondow przed elementem zamykajagcym armatury
odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprédznienia poszczegdlnych piondw z wody, po ich
odcieciu. Armatura spustowa powinna byc lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona

w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy usuwanie wody do kanalizacji.
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Badania szczelno$ci i odbior techniczny

Po zakohczeniu montazu instalacje wodociggowg w systemie rur wielowarstwowych nalezy
poddac probie ciSnieniowej. Nalezy jg wykonaC przed zalaniem przewodow szlichta, zakryciem bruzd
i kanatow. Probe szczelnoSci przeprowadzac woda. JeSli brak sprzyjajacych warunkow na
przeprowadzenie proby wodnej (np. niskie temperatury), probe mozna dokonac sprezonym powietrzem.
Przed wykonaniem ciSnieniowej proby wodnej nalezy:

» odtaczyc armature i urzadzenia, ktore mogtyby zaktocic przebieg badania (np. naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczefnstwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniy,

* doktadnie przeptukat instalacje,

* napetnit czystg wodg i doktadnie odpowietrzy¢,

+ ustabilizowat temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania nalezy uzywac manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50 % od ciSnienia
probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Manometr powinien by¢ zamontowany w najnizszym punkcie

instalacji. Temperatura otoczenia badanej instalacji nie powinna ulegac zmianie.

Warto$¢ ciSnienia probnego p.pr. [barl:

* instalacje wodociggowe: prob x1,5 lecz nie mniej niz 10 bar,

Proba wstepna:

* czas frwania proby [min] 60 (w tym w pierwszej potowie 3-krotnie co 10 min podnosic ciSnienie
probne do pierwotnej wartosci),

» dopuszczalny spadek cisnienia [bar]: 0,6,

* warunki uznania proby: brak roszenia i przeciekow.

Proba gtowna

* czas trwania proby [min]: 120,

* dopuszczalny spadek cisnienia [bar]: 0,2,

* warunki uznania proby: brak roszenia i przeciekow.

Po zakonczeniu badania szczelnoSci nalezy sporzadzit protokot, ktory zawiera wielkoS¢ ciSnienia
probnego, przebieg proby zgodnie z procedurg wraz z wartoSciami spadkow ciSnienia oraz

stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku proby.
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Ptukanie instalacji

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szcze-
golnosci pozostatoSci po materiatach uszczelniajgcych w miejscach potaczen, jak rowniez skrawkow
materiatu po dokonywanym gwinfowaniu rur .

Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkow
higienicznych wody pitnej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie ofwartych wszystkich zaworach
i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzic
ptukanie catej instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawic instalacje wypetniong wodg na catym przekroju
rur. CzesSciowe wypetnienie przewodow woda w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia
musi byt wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje
zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznoSci oproznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie

powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.

1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wewnefrzng insfalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC z odprowadzeniem
Sciekow do istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano podejscia
kanalizacyjne i piony, ktore nalezy podtaczyc do istniejacych piondw kanalizacyjnych na kondygnagji
parteru. Projektowane piony nalezy odpowietrzyt¢ poprzez wywiewke wyprowadzong ponad dach.

Piony na catej wysokosci powinny miet jednakowa $rednicg, nie mniejszg od najwiekszej Srednicy
podej$cia do tego pionu. PodejScia i przewody odptywowe powinny byt prowadzone ze spadkami.
Dopuszczalny spadek podejScia powinien wynosic nie mniej niz 2,0%. UWAGA! W przypadku gdy
istniejacy pion do ktdrego nalezy sie wtaczyt ma Srednice mniejsza niz 110 nalezy go wymienic na

rure o Srednicy 110.

Odbiory techniczne

Odbiér techniczny - czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czeSci
instalacji wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:
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- sprawdzit czy odbierany element instalacji lub jej czeSt jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym,
- sprawdzit zgodnoSt wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslanymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic uzasadnienie koniecznoSci odstepstwa.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzic protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robof, zgodnoS¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorowych.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzit czy odbierany element instalacji lub jej czeSt jest wykonana zgodnie z projektem
powykonawczym

- sprawdzit zgodnoS¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslanymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,, sprawdzi¢ protokoty odbiordow technicznych-
czesciowych,

- sprawdzit protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Odbior techniczny koncowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub stwierdzeniem braku przygofowania insfalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn fakiego stwierdzenia.

1.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Budynek wyposazono w wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng wywiewna.

Uktad mechaniczny wywiewny

Uktad ten obejmuje instalacje wywiewng z sanitariatow i pomieszczenia porzadkowego.
Rozprowadzenie przewoddw podstropowo. Wywiew realizowany poprzez zawory okragte wywiewne.
Obieg powietrza w instalacji wymuszony wentylatorem kanatowym DN160 (praca ciggta wentylatora).
Wentylator wyposazyt w ztacza przeciwdrganiowe oraz klape zwrotna. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnie dachowa pionowg DN160. Nawiew powietrza odbywa sie poprzez otwory lub kratki

transferowe w drzwiach.
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Uktad grawitacyjny nawiewny i wywiewny

Pomieszczenia Swieflicy, wyposazono w wentylacje grawitacyjng bytowa.

W pomieszczeniach nawiew realizowany poprzez monfowane w stolarce okiennej nawiewniki
pasywne o wysokosci 80 mm, z wyttumieniem akustycznym. WielkoS¢ strumienia powietrza zalezna
od roznicy ciSnienia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia. Strumief osigga od 90 m*/h do 125 m*/h
przy podciSnieniu 10 Pa. Wywiew zuzytego powiefrza poprzez wywietrzaki obrotowe i state -

lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty  wentylacyjne  instalacji nawiewnej oraz  wywiewnej, nalezy  wykonat
z przewodow o przekroju kotowym typu SPIRO, przewoddw o przekroju prostokatnym. Potaczenia
kanatow SPIRO z uszczelkq z gumy EPDM. Potaczenia kanatow prostokatnych na naroza. Wymagana
szczelnoSt kanatow klasy B wg PN/1996-B-76001.

Wymiary przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1505 oraz PN-EN 1506. Przewody
wykonat z blachy ocynkowanej typ A/l. Mocowanie kanatow do przegrod budowlanych za pomoca
systemow podwieszehn z materiatow niepalnych zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wentylacji
powinny posiadac certyfikat dopuszczalnosSci do stosowania w budownictwie. Kanaty wentylacyjne
prowadzone wewnafrz pomieszczen nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralng grubosci 30 mm.
Przewiduje sig izolowanie przejS¢ przewodow przez przegrody budowlane izolacja termiczng o
grubosci min. 30 mm. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposdob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Prowadzenie kanatow wentylacyjnych nalezy adaptowat do warunkow istniejgcych na budowie. W celu
mozliwosci czyszczenia kanatow stosowal pokrywy rewizyjne. Wszelkie przejscia instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny zostac wyposazone w klapy p.poz. o odpowiedniej

odpornosci ogniowej EIS.

1.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapofrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane wyliczono na
podstawie norm PN-EN 12831:2006, PN-EN [ISO 6946. Bilans ciepta na potrzeby c.o. dla

rozbudowywanego pietra wynosi: 17,0 kW.
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Zaprojektowano insfalacje grzewcza, wodna, pompowg pracujacg w uktadzie zamknigtym.
Projektowana nowa czeSt¢ budynku zasilana bedzie czynnikiem grzewczym z istniejacej
kottowni. Paramefry pracy instalacji centralnego ogrzewania wynosza 70/50°C. Rurociggi instalacji
grzewczej wykonac z rur wielowarstwowych o potaczeniach zaprasowywanych. Ogrzewanie
pomieszczeh za pomocg zintegrowanych grzejnikow stalowych ptytowych z podtaczeniem dolnym wraz
z regulacjg za pomocy wbudowanych wktadek termostatycznych z dodatkowymi gtowicami.
1.6.1. Montaz instalac;ji

Instalacje posadzkowa od piondow prowadzonych w szachtach oraz podejScia do grzejnikow
wykonat z rur wielowarstwowych o potaczeniach zaprasowywanych.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych grzejnikow prowadzic w posadzce w warstwie
styropianu. W przypadku dtugich podejS¢ do grzejnikow nie nalezy prowadzic ich w linii prostej.
Zaleca sie uktadac przewody ze zmiang kierunku w celu zneutralizowania wydtuzen cieplnych
instalacji.

Przewody uktadane w wylewkach podtog nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej. Izolacja musi
byt stosowana ze wzgledu na ograniczanie strat ciepta, niedopuszczenie do wzrostu temperatury
posadzki nad rurami (max. 29°C), czeSciowo moze tez petnic role izolacji akustycznej przewodow.
Minimalna grubosSt warstwy betonu z siatka zbrojeniowa nad wierzchem rury lub izolacji wynosi 4,0
cm. Rury nalezy mocowac do podtoza pojedynczymi lub podwojnymi hakami z tworzywa. Zanim rurociagi
zostang pokryte betonem, nalezy wykonat probe ciSnieniowa i chronit przed uszkodzeniem. W trakcie
prac budowlanych pokrywane jastrychem rury powinny byt pod ciSnieniem.

Przy przechodzeniu rur wielowarstwowych przez Sciany i pod progami drzwiowymi, nalezy je

zabezpieczyt tulejami ochronnymi z rury stalowej.

Grzejniki
e grzejniki ptytowe zintegrowane - podejScie oddolne wraz z wbudowanym zaworem
termostatycznym,

Montaz wszystkich grzejnikow wykonac zgodnie wymaganiami producenta oraz rysunkow
szczegdotowych. Nastawy grzejnikowych zaworow termostatycznych oraz S$rednice instalacji c. o.

wedtug czesci rysunkowej projektu.

10
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Uwaga:
Wykonanie nastaw zaworow termostatycznych przeprowadzic dopiero po  pozytywnie
przeprowadzonych probach szczelnoSci instalacji c.o. oraz ptukaniu instalacji.

Grzejniki nalezy zabezpieczyC przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakohczenia
robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika
nalezy zainstalowal szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi z celu umozliwienia
przeprowadzenia badan szczelnosci.

Cato$t robot wykonat zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych” Zeszyt 2 i 6 COBRTI INSTAL, przestrzegajac zalecen producentow

poszczegodlnych elementow instalagji.

Osprzel, armatura i requlac/a

Zaprojektowano reqgulacje hydrauliczng instalacji wewnetrznej c.o. poprzez nastawy wsfepne

przygrzejnikowych zawordw termostatycznych zgodnie z czescig rysunkowa.

Zastosowane gtowice fermostatyczne umozliwig nastawienie min. temperatury regulowanej
w pomieszczeniu np. ti=16°C dla temperatury obliczeniowej w pomieszczeniu rownej ti=20°C - zgodnie
z § 134 pkt.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.75.690 z
dnia 15 czerwca 2002 r.).

UWAGA:
Nastawy wszystkich zawordw nalezy wykonat dopiero po wykonaniu prob szczelnosci instalacji
cenfralnego ogrzewania.

Armatura spustowa powinna by instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejSciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oproznienia poszczegodlnych pionow z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna
byt lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob

umozliwiajacy usuwanie wody do kanalizacji.

lzolacje
Izolacja cieplna przewodow i armatury wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami).
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Piony:
e ofuliny z z twardej pianki PE lub wetny mineralnej,

Lokalowki:

e ofuliny z miekkiej pianki polietylenowej np. Tubolit S 2z ptaszczem ochronnym

w kolorze odpowiednio dla instalacji

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych rurociagow wg zataczonej tabeli.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow wg R. M.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -K)?

1 Srednica wewnefrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnefrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

A Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace '/, wymagah z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, '/, wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoSci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia na ktoérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byt czysta i sucha. Nie
dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakonczenia

izolacji cieplnej powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

1.7. Zabezpieczenie p.poz. instalacji

PrzejScia przewodow instalacji sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego winny byt
zabezpieczone przepustami o klasie odpornosSci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Prze-
pusty instalacyjne o Srednicy powyzej &4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla

ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedacych
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elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stro-
pow tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, zabezpieczyC przed mozliwoScig przenikania gazu do wnetrza budynku. lzolacje
termiczng przewodow projektuje sie jako nierozprzestrzeniajacej ogien (NRO).

1.8. Wytyczne branzowe

Branza instalacyjna

- roboty montazowe elementdow instalacji wykonac zgodnie z instrukcja montazu poszczegolnych
producentow oraz w sposob zapewniajacy dostep do tych elementow w czasie eksploatacji,

przed przystapieniem do monftazu rurociggdw, nalezy uzgodnic  kolejnoS¢  prac

z wykonawcami pozostatych instalacji,

zazbroit siatkg budowlang wylewki betonowe nad przewodami prowadzonymi w posadzce,

- do wykonania catosci robdot ujetych w tym projekcie, nalezy stosowal materiaty posiadajace
atesty/Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi.

Branza konstrukcyjno-architektoniczna

- wykonat wymagane przebicia przez przegrody,
- zazbroit siatka budowlang wylewki betonowe nad przewodami prowadzonymi w posadzce,
- wykonat obrobki przejs¢ wentylacyjnych i ks.

Branza elektfryczna

- jezeli jest wymagane, poprowadzit przewody sterownicze wg DTR urzadzen,
- nalezy zasilic elementy instalacji oraz urzadzenia sanitarne w energie elektryczna,

- zaprojektowac uktad automatyki i sterowania.

1.9. Uwagi kohcowe

Instalacje sanitarne wewnetrzne nalezy wykonac zgodnie z:

1. Projektem Technicznym

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

3. Obowiazujacymi normami i przepisami.

L, Wytycznymi producentow materiatow i urzadzen.

5. Wymaganiami fechnicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 2 ,Wytyczne projekfowania instalacji
cenfralnego ogrzewania” oraz 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
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6. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”,

7. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - 12 ,Warunki fechniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”,

8. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 5 ,Wytyczne techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”,

9. Warunkami Tech. Wykonania i Odbioru Rurociaggow z Tworzyw Sztucznych - Warszawa 1994 .
10. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

PrzejScia przewodow instalacji sanitarnych wewnetrznych przez elementy oddzielenia
pozarowego winny byt zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych elementow.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.
Podczas realizacji robot instalacyjnych konieczna jest koordynacja miedzy branzowa i ustalenie
wspolnego harmonogramu wykonania robot przez poszczegolnych wykonawcow.

W warunkach rzeczywistych nalezy sprawdzic rozmieszczenie oraz prowadzenie podsufitowe
przewodow. W przypadku kolizji instalacji sanitarnych z konstrukcjg oraz innymi instalacjami, nalezy
skontaktowat sie z projektantem.

Przed przystapieniem do prac, wykonawca zobowigzany jest do przeliczenia zapotrzebowania
materiatow we wtasnym zakresie.

Rysunki i cze$C opisowa s3 dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujgte w opisie, a nie ujgete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne byt
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosSci w jakimkolwiek z elementow

dokumentacji zgtosit fakt projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Kurzydtowski

upr. do proj. LUB/0260/P00S/13

14
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE



Przebudowa pietra i dachu Swieflicy wiejskigj

Jandwek 43 gm. Metgiew dz. Nr 124/3

2. OBLICZENIA

2.1. Bilans wentylacyjny

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia F \% Kro’f’— Sf.ru: Nawiew wy_ Instalacja
nosc mien wiew
[-] [-] T O B I I S L A
wiew wiew
201 KLATKA SCHODOWA 7,84 | 19,7 0,0 0 0 - -
202 KOMUNIKACJA 29,10 | 13,0 0,0 transfer - -
POM. PRAC TWOR- .
203 CZYCH 28,18 | 70,7 2,1 150 grawitacja graw graw
POM. PRAC TWOR- .
204 CZYCH 28,12 | 121 21 150 grawitacja graw | graw
205 POM. GOSPODARCZE 12,60 | 31,6 1,6 50 grawitacja graw graw
206 SALA KONFERENCYJNA | 27,93 | 701 2,1 150 grawitacja graw graw
207 POM. SOCJALNE 12,79 | 321 2,0 65 grawitacja graw graw
208 POM. GOSPODARCZE 10,94 | 215 1,8 50 grawitacja graw graw
POM. PRAC TWOR- .
209 CZYCH 14,06 | 35,3 2,0 70 grawitacja graw graw
POM. PRAC TWOR- .
210 CZYCH 21,28 | 53,4 21 110 grawitacja graw | graw
2111 WC MESKI PRZEDSIO- 2,56 6,4 1,8 50 0 50 -
NEK
211-2 | WC MESKI 5,18 | 13,0 3,8 50 0 50 -
212 POM. NA SPRZET 2,03 5,1 L9 25 0 25 -
213 WC DAMSKI/NPS 7,65 | 19,2 2,6 50 0 50 -
Wentylator wywiewny sanitariaty 0 175 -
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