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3. Dane wyjsciowe
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w przebu-
dowywanej kondygnacji pietra budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Janéwek 43, dz. nr 124/3,
gm. Melgiew. W chwili obecnej budynek uzytkowany jest tylko w czesci parterowej jako
swietlica wiejska. Pietro budynku znajduje si¢ w stanie surowym zamknietym i nie jest uzyt-

kowane.

3.2. Podstawa techniczna opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowia:
e projekt architektury
e inwentaryzacja wlasna na obiekcie

- zalacznik 1

» projekt budowlany instalacji elektrycznych klatki schodowej budynku Swietlicy

Wiejskiej w Janéwku wykonany w pazdzierniku 2020r. przez inz. Wojciecha Sadow-

skiego



e projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku
w Jandéwku wykonany w styczniu 2019r. przez biuro K30 Sp. z 0.0. w Warszawie,
ul. Kielecka 30/5.

3.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
* wyniesienie uktadu pomiarowego energii na zewnatrz budynku
e budowe wlz od granicy stron na zaciskach pradowych przytacza do szafki licznikowej
i od szafki licznikowej do tablicy gtdéwnej budynku TG
e zasilanie tablicy pietrowej TP
e tablicg pigtrowa TP
e instalacje elektryczne:
- o$wietlenia ogdlnego
- awaryjnego kierunkowego oswietlenia ewakuacyjnego
- gniazd wtyczkowych 230V
» instalacje odgromows
e instalacje polaczen wyrownawczych
Na kondygnacji pietra istniejace przewody elektryczne nie przykryte warstwg tynku nalezy
zdemontowac.

4. Opis
4.1. Charakterystyka przebudowy.

Wolnostojacy budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii murowanej na bazie
bloczkow z betonu komérkowego. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz cze-
sciowe podpiwniczenie od strony zachodniej (dostgpne wylacznie od zewnatrz). Od strony
wschodniej dobudowana jest klatka schodowa z parterowym wiatrotapem. Przed drzwiami
wejsSciowymi do wiatrotapu znajduje si¢ podjazd dla osob niepetnosprawnych. Dach budynku
o konstrukeji drewnianej, dwuspadowy, stromy, obejmujacy rowniez klatke schodowa, pokry-
ty bedzie blachg trapezowa. W chwili obecnej budynek uzytkowany jest tylko w czesci parte-
rowej jako swietlica wiejska. Pigtro budynku znajduje si¢ w stanie surowym zamknietym i nie
jest uzytkowane.

Zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora, przebudowa obejmuje pietro oraz dach
budynku. Przebudowane pomieszczenia pigtra budynku — z uwagi na wysokos¢ kondygnacji -
beda przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

Projekt nie obejmuje pozostatej czgsci budynku, tj. parteru i czesciowego podpiwniczenia.
Niniejsze opracowanie stanowi uzupeknienie: projektu kompleksowego remontu przedmioto-
wego budynku i przystosowania go do potrzeb Centrum Spotecznosci Lokalnej, wykonanego
w styczniu 2019 roku przez firme K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa.

4.2. Zasilanie i pomiar energii — stan istniejacy.

Budynek zasilony jest napowietrznym przytaczem AsXSn 4x16mm? ze stupa nr 9 linii nN
Janowek Leczynski 2. Zabezpieczenie przelicznikowe zabudowane na $cianie jest o wartosci
25A charakterystyka ,,C”. Bezposredni licznik pomiarowy energii zabudowany jest we wngce
przy tablicy gtéwnej TG w budynku.

4.3. Przeniesienie ukladu pomiarowego energii.

Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. pomiarowy licznik energii projektuje sie zabudo-
wac na zewnatrz budynku. Projektuje si¢ skrzynke licznikowa typu SPL 0 zabudowaé pod
miejscem mocowania przylacza do sciany budynku.



Stosowaé typowa szatke 40x60cm z tworzyw termoutwardzalnych z drzwiczkami z typowa
dla energetyki wktadka zamka systemu Master Key. Szaftke osadzi¢ we wnece w ociepleniu
Sciany na wysokosci ok. 1,4m liczac od poziomu terenu do spodu szafki. Z szafki do ziemi
dodatkowo ulozy¢ rur¢ RL 47 dla umozliwienia wprowadzenia w przyszlosci przytacza ka-
blowego. Szafka licznikowa winna by¢ wyposazona w tablice licznikowa TL-3F, zabezpie-
czenie przelicznikowe nadpradowe o wartosci 25A, charakterystyka ,,C”, zabudowane w izo-
lacyjnej obudowie 4-ro modulowej przystosowanej do plombowania, listwy zaciskowe 4 x Lz
35mm” zabudowane pod przezroczysta ostona plombowang. Prace zwiazane z montazem
zlacza licznikowego uprawniony wykonawca winien zglosi¢ do odbioru technicznego przez
Rejon Energetyczny Lublin Teren.

Od zaciskéw pradowych do szafki licznikowej SPL 0 projektuje sie wymiane przewodow.

W istniejaca rure RL 28 zaciagnaé przewody 4 x DY 10mm?®.

Od szafki licznikowej SPL 0 do tablicy gtownej TG utozy¢ po zewnetrznej scianie budynku
przewody wiz 4 x DY 10mm® w rurze ostonowej RL 28. Rure uktada¢ pod warstwg ocieple-
nia $ciany nad oknami parteru.

4.4. Zasilanie tablicy pietra TP.

Dla zasilania tablicy pietra TP projektuje si¢ dobudowac przy istniejacej tablicy gtéwnej TG
zabezpieczenie w postaci 3-y biegunowego wylacznika nadpragdowego o wartosci 20A, cha-
rakterystyka ,,C”. Zabezpieczenie umiesci¢ w obudowie izolacyjnej 4-ro modutowej. Docelo-
wo po zrealizowaniu przebudowy parteru budynku (wg proj. Biura K30 Sp. z 0.0 w Warsza-
wie) tablica TP zasilona be¢dzie z nowej tablicy gtownej. Lini¢ zasilajaca tablice TP wykonaé
przewodem YDY 5x10mm?* ulozonym w tynku. Tablice TP stosowac wngkowa, w obudowie
z tworzywa, 3x24 modulowa, o stopniu ochrony IP 40 z drzwiczkami pelnymi z zamkiem.

4.5. Instalacje o§wietlenia.

Oswietlenie w budynku projektuje si¢ wykonac oprawami ze zrodtami swiatta LED.

Poziom natezenia o$wietlenia dla pomieszczen dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-1
,»Oswietlenie miejsc pracy”. Natgzenia oswietlenia przyjeto:

e pomieszczenia prac twdrczych — Ey, = 5001x

e komunikacja — E,, = 1001x

e pomieszczenia sanitarne — E;, = 2001x

e pomieszczenia gospodarcze —E, = 2001x

e pomieszczenia porzgdkowe — E;,, = 1001x

Wykaz opraw oswietleniowych zawarto w tabeli w projekcie. Zaprojektowano nastepujace
oprawy oswietlenia podstawowego:

e oprawy f-my LUG montowane do sufitu np. typu Raylux LB LED 1235ED,
71001m/840, 49W, opal bialy, IP 20 w pomieszczeniach prac tworczych, socjalnym i
gospodarczym

¢ plafoniery f-my LUG montowane do sufitu np. typu SOLA LED 1500Im, 16W, IP 54 z
kloszem biatym, do montazu w korytarzu, pomieszczeniach sanitariatow i pom. po-
rzadkowym

e plafoniery f-my LUG montowane do $cian np. typu PLAO LED 1000Im, 12W, IP 54 z
kloszem bialym, do montazu nad umywalkami w sanitariatach i pokoju socjalnym

UWAGA: podane w projekcie oprawy sa przyktadowe. Wykonawca moze zastosowaé opra-
wy innych producentéw o podobnych nie gorszych parametrach technicznych ktére beda spet-
nialy warunki do montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach Swietlicy.



W korytarzu komunikacyjnym i WC niepelnosprawnych zaprojektowano awaryjne oswietle-
nie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie o$wietlenia
— o$wietlenie awaryjne” musi spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) w osi drogi ewakuacyjnej natgzenie o§wietlenia powinno wynosié 11x
b) na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietle-
nia powinno wynosié¢ 0,5Ix
¢) aby zapewni¢ odpowiednie nat¢zenie o$wietlenia oprawy ewakuacyjne powinny by¢ mon-
towane na wysokosci min. 2m nad podtogag:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

e przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjne;j

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego

s w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego
Znaki na drogach ewakuacji powinny by¢ tak podswietlone aby jednoznacznie wskazywaty
droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne winny by¢ wyposazone w funkcje¢ testu manualnego.
Testowana jest poprawnos$¢ przelaczania oprawy na tryb awaryjny.
Zaprojektowano nastgpujace oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

e oprawa natynkowa dwustronna (montaz do sufitu) np. KASJOPEJA LED II MT,

3,6W, IP 20, INKEWA 93331, czas pracy t=1h, tryb pracy awaryjny, test manualny
e oprawa natynkowa (montaz do $ciany) np. Exit S LED, 1W, IP 65, t=1h, tryb pracy
awaryjny, test manualny

Na oprawy naklei¢ odpowiednie piktogramy wskazujace droge i kierunek ewakuacji.
UWAGA: podane w projekcie oprawy sg przyktadowe. Wykonawca moze zastosowaé opra-
wy innych producentéw o podobnych nie gorszych parametrach technicznych ktére beda spel-
niaty warunki do montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach swietlicy.

Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykona¢ przewodami typu YDYp 2, 3, 4,
5x1,5mm?*/750V. Przewody instalacji uktada¢ w tynku. Laczniki o$wietlenia stosowaé pod-
tynkowe. Montaz facznikow na wysokosci 1,4m nad posadzkg. Rozmieszczenie opraw oraz
wymagane nat¢zenie oSwietlenia dla pomieszczen podano na planie instalacji. Wentylatory
kanatowe w sanitariatach wiaczy¢ w obwody oswietlenia pomieszczen.

4.6. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami typu YDYp
3x2,5mm?%/750V. Przewody instalacji uktada¢ w tynku. Gniazda stosowaé podtynkowe,
podwojne o stopniu ochrony IP 20 a w sanitariatach pojedyncze z klapkg o stopniu ochrony

IP 44. Montaz gniazd na wysokosci: 0,3m nad posadzkg w pomieszczeniach prac twoérczych,
1,1m w pomieszczeniu socjalnym, gospodarczych i korytarzu, 1,4m w sanitariatach.

4.7. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Trasy obwodow odbiorczych nalezy prowadzi¢ na scianach i sufitach w liniach prostych
(réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
bezkolizyjny z innymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi budynku.

Przewody umieszczane na $cianach winny by¢ uktadane w okreslonych strefach instalacyj-
nych: gornej poziomej (od 15cm do 45cm pod powierzchnig sufitu), dolnej poziomej (od
15cm do 45¢cm nad gotowa powierzchnig podlogi), i pionows przy drzwiach i oknach (od



10cm do 30cm od skraju oscieznicy). Na $cianach murowanych i stropach betonowych prze-
wody przykry¢ warstwg tynku nie cienszg niz Smm.

4.8. Instalacja odgromowa.

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ w nawigzaniu do wykonane;j instalacji zaprojektowane;

w projekcie dobudowy klatki schodowe;.

Zwody na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn $¢8mm prowadzonym po
kalenicy i obwodzie budynku na odpowiednich uchwytach. Wszystkie kominy wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej obja¢ ochrong odgromowa przez przylaczenie do zwodoéw insta-
lacji. Na kominach wykona¢ zwody pionowe w postaci antenki (masztu). Przewody odprowa-
dzajace od dachu do ziacz kontrolnych wykonaé z drutu Fe/Zn ¢8mm w rurach winidurowych
32 pod warstwa ocieplenia scian budynku. Ztacza kontrolne montowaé¢ w puszkach probier-
czych 150x150x100mm osadzonych w tynku na wysokosci ok. 0,8m nad terenem. Przewody
uziemiajgce od zltacz kontrolnych do uziomu wykonac ptaskownikiem stalowym miedziowa-
nym Fe/Cu 25x4mm. Uziom otokowy z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm ukfadad
w odleglosci ok. Im od fundamentéw budynku na glebokosci 0,7m. Wartosé rezystancji
uziemienia winna by¢ mniejsza niz Ru<10Q. Polaczenia przewoddéw uziemiajgcych z uzio-
mem otokowym w ziemi, zabezpieczy¢ przed korozjg farba asfaltowa.

4.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przy dotyku posrednim

w sieci nn o ukltadzie TN-S jest ,,samoczynne wylaczenie”. Rozdzial przewodu ochronno-
neutralnego ,,PEN” na ochronny ,,PE” i neutralny ,,N” wykona¢ w tablicy glownej TG. Punkt
rozdziatu sieci przylaczy¢ do gtéwnej szyny wyrdéwnawczej GSW. Szyne GSW uziemié linka
LY 16mm? za posrednictwem zlacza kontrolnego i plaskownika Fe/Cu 25x4mm” do uziomu.

4.10. Polaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu socjalnym (nr 207) i sanitariacie (nr 213) zabudowac miejscowe szyny wy-
rownawcze MSW w postaci puszek izolacyjnych ze ztaczkami 5x6mm?. Szyny MSW przyla-
czy¢ przewodem DY 6mm? do gltdwnej szyny wyréwnawczej GSW zlokalizowanej przy
tablicy TG. Do szyn MSW przytaczy¢ przewodem DY 4mm?” wszystkie metalowe instalacje

1 dostgpne metalowe obudowy wyposazenia pomieszczenia socjalnego oraz zespotu sanitaria-
tow 1 pomieszczenia porzadkowego. Na gtowng szyng wyrownawczg GSW stosowaé puszke
ekwipotencjalizacyjng z zaciskami szeregowymi.

5. Obliczenia.
5.1. Zestawienie opraw oswietlenia podstawowego.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Natezenie [lo$¢ 1 typ opraw
oswietl. (Ix)

202 Komunikacja 100 10 x SOLA LED 16W

203 Pom. pracy twérczej 500 4 x Raylux RB LED 49W
204 Pom. pracy twoérczej 500 4 x Raylux RB LED 49W
205 Pom. gospodarcze 200 1 x Raylux RB LED 49W
206 Sala konferencyjna 500 4 x Raylux RB LED 49W
207 Pom. socjalne 200 1 x Raylux RB LED 49W

I x PLAO LED 12W
208 Pom. gospodarcze 200 1 x Raylux RB LED 49W




209 Pom. pracy twérczej
210 Pom. pracy tworczej
211-1 Przedsionek WC

211-2 WC

212 Pom. porzadkowe

213 WC niepelnosprawnych

500
500
200

200
100
200

2 x Raylux RB LED 49W
3 x Raylux RB LED 49W
1 x SOLA LED 16W
1 x PLAO LED 12W
2 x SOLA LED 16W
I x SOLA LED 16W
2x SOLA LED 16W
1 x PLAOLED 12W

S.1. Zestawienie opraw oSwietlenia ewakuacyjnego.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Hos¢ i typ opraw

202 Komunikacja 1 x KASJOPEJA LED 3,6W
1 x Exit SLED 1W

213 WC niepetnosprawnych 1 x Exit SLED 1W

5.2. Bilans mocy.

L.p. Nazwa odbioréw

Moc zainstal. Wsp. zapot. Moc szczytowa

Pi (kW) kz Pz (kW)
Tablica TP
1. Oswietlenie 1,24 0,8 1,0
2. Gniazda wtyczkowe 7,4 0,3 2,2
3. Kuchnia elektryczna 9,0 0,3 2,7
Razem 17,64 5.9

5.3. Dobor wlz.

a) wlzrelacji SPL 0 - TG
—moc szczytowa Pz = 14,0kW
- prad obliczeniowy: Ig = 21,5A

- wlz 4xDY 10mm?/750V w rurze p/t; I, = 42A (PN IEC 60364-5-523 tabl. 52-C3 poz. Al)

- prad zabezpieczenia przedlicznikowego: I, = 25A ,,C”
warunki koordynacji przewoddw i zabezpieczen

21,5A <25A <42A

1,45x25A=36,2A < 1,45x42A=60,9A

sg spelnione



6. Zestawienie materialow
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Z}acze licznikowe SPL 0

Szafka z tworzyw termoutwardzalnych o wymiarach 40x60cm
z drzwiczkami z zamkiem systemu Master Key,
malowana fabrycznie lakierem ochronnym

Wyposazenie:

- tablica licznikowa TL-3f

- obudowa izolacyjna 4-ro modutowa przystosowana

do plombowania

- wylgcznik nadpragdowy 3-y biegunowy 25A,

charakterystyka ,,C”

- listwa ze ztaczkami $rubowymi 4xLz 35mm’
- ostona listew z tworzywa przezroczystego do plombowania

Przewody wlz

Przew6d DY 10mm>/750V

Rura winidurowa sztywna RL 28

Zasilanie tablicy TP
Obudowa izolacyjna S4

Wytacznik nadpradowy S 303 C20

Tablica TP

Rozdzielnica wnekowa 3x24 moduly z drzwiczkami

Pelnymi z zamkiem, klasa izolacji I1, IP 40

Wytacznik réznicowo-pradowy 4-ro biegunowy, 25A, 0,03A
Roztacznik modutowy 3-y biegunowy, 40A

Wytacznik nadpragdowy 3-y biegunowy, 16A, charakteryst. ,,B”
Wylacznik nadpradowy 1-no bieg., 16A, charakteryst. ,,B”
Wytacznik nadpradowy 1-no bieg., 10A, charakteryst. ,,B”
Wylacznik nadpradowy 1-no bieg., 6A, charakteryst. ,,B”
Lampka sygnalizacyjna czerwona

Przekaznik bistabilny 1-no biegunowy, 230VAC, INO

Instalacje elektryczne

Oprawa LED, 7100Im, 49W, korpus z blachy, klosz opal
bialy, stopien ochrony IP 20
Plafoniera z kloszem biatym, 16 W, 1500lm, IP 54,

do montazu na stropie

Plafoniera z kloszem biatym, 12W, 1000Im, IP 54,

do montazu na Scianie

Awaryjna oprawa ewakuacyjna n/t do montazu na stropie
dwustronna, LED 3,6W, t=1h, IP 20,

test manualny, tryb pracy awaryjny

Awaryjna oprawa ewakuacyjna n/t do montazu na $cianie
IW, t=1h, IP 65, test manualny, tryb pracy awaryjny
Gniazdo wtyczkowe p/t 16A, 250V, IP 44 z klapka
Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 16A, 250V, IP 20
Gniazdo wtyczkowe p/t podwdjne 16A, 250V, IP 20
Lacznik 1-biegunowy p/t 10A, 250V, IP 20

Przetacznik swiecznikowy p/t 10A, 250V, IP 20

Przycisk ,,$Swiatto” p/t 10A 250V, IP 20

Puszka bakelitowa PB 80 z pokrywg

Odgateznik 5x2,5mm’ do puszek

Puszka koncowa PK 60

Przewod YDYp 5x1,5mm
Przewod YDYp 4x1,5mm
Przewdd YDYp 3x1,5mm

2
2
2

kpl.
szt.
szt.
szt.

szt.

8

szt.
szt.

kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Szt.

SZt.
Szt.

szt.

120
22
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Przewéd YDYp 2x1,5mm’
Przewéd YDYp 3x2,5mm’
Przewéd YDYp 5x2,5mm’
Polaczenia wyréwnawcze

Puszka ekwipotencjalizacyjna z zaciskami szeregowymi (GSW)szt.

Linka LY 16mm’

Ptaskownik Fe/Cu 25x4mm

Z}acze kontrolne

Odgateznik izolacyjny 5x6mm’ (MSW)
Przew6d DY 6mm’

Przewéd DY 4mm?®

Instalacja odgromowa

Drut Fe/Zn ¢8mm

Ptaskownik Fe/Cu 25x4mm

Rura PEH 32

Zlacze kontrolne

Puszka probiercza 150x150x100

Zlacze krzyzowe

Wspornik

Plaskownik Fe/Zn 25x4mm

Demontaz

Przewody elektryczne na kondygnacji pietra
Przewdd wlz w rurze RL 28
Zabezpieczenie przelicznikowe nadpragdowe
w obudowie S4
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7. Informacja BIOZ

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji elektrycznych w przebudowywanej kondygnacji pigtra

budynku Swietlicy Wiejskiej .

2. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce w m. Jandwek 43, gm. Melgiew, dz. nr 124/3.

3. Oddzialywanie na srodowisko.

Inwestycja nie wnosi negatywnego oddziatywania na srodowisko.

4. Elementy, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy inwestycji sa:

a) znajdujace si¢ w poblizu czynne urzadzenia elektryczne pod napigciem,

b) elektronarzedzia (wiertarka, szlifierka)

c) narzedzia reczne

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét, okreslenie skali

i rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie montazu istnieje zagrozenie:

a) stluczeniem,

b) skaleczeniem,

c) porazeniem pradem elektrycznym,

d) upadkiem z wysokosci

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowaé

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

Nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu instalacji odgromowej na dachu klatki

schodowej ktora jest zblizona do przylacza elektrycznego zasilajacego budynek.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadaé aktualne badania lekarskie,

b) posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii ,,E” lub ,,D” (w zaleznosci od ro-
dzaju wykonywanych prac),

c) posiada¢ poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

d) zosta¢ przeszkoleni z zakresie BHP na stanowisku pracy.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegéinego zagrozenia lub

ich sasiedztwie.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotycza-

cych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opubli-

kowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

W szczegdlnosci nalezy zwrocié uwage na:

a) Poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

b) Wykonywanie prac pod i w poblizu kabli energetycznych zgodnie z przepisami obowigzujacymi

przy budowie linii nn

¢) Uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione

d) Zastosowanie narzedzi i sprzgtu ochronnego, posiadajgcych aktualne $wiadectwa i oznaczenia

prob okresowych w zakresie okreslonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.

¢) Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzgtu ochronnego bezposrednio przed jego uzy-

ciem,

f) Oznakowanie miejsca robdt tasmami ostrzegawczymi,

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm, obowiazujacych przepisow.
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Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe NIP: 712-000-05-26

BYCHCWG REGON: 430231784

ul. Witosa 16B, 20-315 Lublin
tel. (0-81) 442 02 88 fax: (0-81) 442 02 88 w.30 e-mail: info@bychowo.lublin.pl www.bychowo.lublin.pl

Skrzynka pomiarowo licznikowa SPL/0 P/T

214
183

400

ol

615

SPL/0 P/T

Gy | kWh |

I 230/400V .

| [ |

[GEas]  [Lanas] i

Dane techniczne: Typy: Wyposazenie:
Napigcie izolacji 500V
Napigcie taczeniowe AC 400V | SPL/O-P/T listwa zaciskowa LZ-5x35, 4x35
Stopien ochrony IP 44 tablica licznikowa 3f: T-3F B-Z,
Natezenie pradu zn. 40 A obudowa zab. przedliczn.: RNO-5,
Nap. udar. dla toru kabl.  6kV szyna TH35 pOd_ zegar )
Nap. udar. dla toru pom.  6kV przewody czesci pomiarowej: HO7V-K-10
Prad zw. umowny I, 10kA przewody do zegara taryfowego: HO7V-U-1,5
Max prad zab. T 40A plyta ANWIDUR gr 3mm
przedliczn, ostona z pleksy — przystosowana do oplombowania
Klasa ochronnosci [
Obudowa i wymiary:
Emiter OW 40x60
395x613x214(183) £5mm
wer. z daszkiem skosnym h+20mm
O/LUBLIN O/PUEAWY O/LUBARTOW O/KRASNIK 41
ul Smoluchowskiego 2 ul. Lubelska 55; ul. Nowodworska 7, ul. Niepodleglosci 7
tel, (081) 441-71-42 tel.(0-81) 886 56 40 tel. (0-81) 854 16 22 tel. (081) 883 30 30

Jax.(081) 442-05-25 Sax. (0-81) 886 41 08 Jax. (081) 854 22 76 fax. (081) 883 20 20




