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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0354-05 |ponad2m?2
2,08*1,45*6+1,47*1,45*3+1,80*1,45*2+1,40* m2 32,52
2,01
RAZEM 32,52
2| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o szt.
d.1| 0354-09 powierzchni do 2 m2
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
3| KNR4-01 | Rozebranie $cianki z gazobetonu o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1| 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
4,65 * 2,60 m2 12,09
RAZEM 12,09
4| KNR4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z gazobetonu o grubosci 1/2 | m2
d.1| 0329-02 | ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
1,0%2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
5 KNR4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z gazobetonu o grubosci m3
d.1| 0329-03 | ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych i okiennych
(1,0+0,10*3)*2,10* 0,24 +1,0*2,10 * 0,17 m3 1,01
0,90 *1,42* 0,39 m3 0,50
RAZEM 1,51
6| KNR 4-01 | Rozebranie scian i komina z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-02 cementowo-wapiennej
1,55*2,60 * 0,24 m3 0,97
1,35*3,34 % 0,38 m3 1,71
RAZEM 2,68
7| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0108-12
(32,52 +1,60*8) * 0,05+ 12,09 * 0,12 + 1,51 + 2,68 m3 7,91
RAZEM 7,91
2 ROBOTY MUROWE
8| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
1,40 * 0,87 * 0,38 m3 0,46
(0,90*2,10 + 0,21 *2*2,60) * 0,24 m3 0,72
0,90*2*2,10*0,17 m3 0,64
RAZEM 1,82
9 KNR2-02 | Wykonanie kominéw z cegiet m3
d.2| 0122-03
(0,79*2,64 + 0,79 * 3,30 + 0,79 * 3,34) * 0,38 m3 2,79
RAZEM 2,79
10| KNR 2-02 | Czapki betonowe kominéw m2
d.2| 0219-05
0,89%0,49*3 m2 1,31
RAZEM 1,31
3 NADPROZA STALOWE
11| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na| szt
d.3| 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
32,0 szt 32,00
RAZEM 32,00
12| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.3| 0336-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
1,41*10+1,58*2+2,16*2+1,33*2 m 24,24
RAZEM 24,24
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13| KNR 4-01 | Utozenie belek stalowych z dwuteownika 100 ciezar 8,40 m
d.3| 0317-05 | kg/m
1,41*10+1,58*2+1,33*2 m 19,92
RAZEM 19,92
14| KNR 4-01 | Utozenie belek stalowych z dwuteownika 120 ciezar 11,31 | m
d.3| 0317-05 |kg/m
2,16*2 m 4,32
RAZEM 4,32
15| KNR 4-01 | Wypalanie otworéw w dwuteownikach szt.
d.3| 1304-05
28,0 szt. 28,00
RAZEM 28,00
16| kalkulacja | Zatozenie $rub, podktadek, nakretek kg
d.3| wykon.
2,40+ 0,09+ 0,19+ 0,02 + 0,03 kg 2,73
RAZEM 2,73
17| KNR 4-01 | Obetonowanie koncéw belek szt.
d.3| 0206-02
32,0 szt. 32,00
RAZEM 32,00
18| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowg m2
d.3| 0704-03
(1,41*4+1,58+2,16)* 0,24 + 1,41 *0,17 + 1,33 * 0,38 m2 3,00
RAZEM 3,00
4 STROPY
19| kalkulacja | Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i m
d.4| wykon. dwuteownikow o wysokosci ponad 140 mm
535*15+4,87* 14 m 148,43
RAZEM 148,43
20[ KNR 4-01 | Utozenie belek stalowych z dwuteownikéw 1/2 180 ciezar | m
d.4| 0317-05 | 11,06 kg/m
5,35*30 +4,87 * 28 m 296,86
RAZEM 296,86
21| KNR 4-01 | Przyspawanie dwuteownikéw m
d.4| 1304-04 spoi
ny
296,86 m 296,86
Spoi
ny
RAZEM 296,86
22| KNR 4-01 | Utozenie belek stalowych z dwuteownikéw 140 ciezar m
d.4| 0317-05 | 14,54 kg/m
5,67*4 m 22,68
RAZEM 22,68
23| KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.4| 0210-06 obwodu do przekroju ponad 16 m/m2 - beton C20/25
1,22*136*0,15*0,15 m3 3,73
RAZEM 3,73
24| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 6-8 mm
<$r. 6 mm> 185,0/ 1000 t 0,19
<$r. 8 mm> 724,60 / 1000 t 0,72
RAZEM 0,91
5 DACH
5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
25| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5.1] 0535-04
21,70* 2 m 43,40
RAZEM 43,40
26| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.5.1] 0535-06 | uzytku
7,20* 6 m 43,20
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RAZEM 43,20
27| KNR 0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z eternitu falistego m2
d.5.1] 0101-02 mocowanych do fat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste -
nie nadajace sie do uzytku
21,70 *2*6,50 m2 282,10
<zejscie do kottownil> 5,30 * 1,50 m2 7,95
RAZEM 290,05
28 Wywaoz i utylizacja ptyt azbestowych t
d.5.1
290,05 * 16,0/ 1000 t 4,64
RAZEM 4,64
29| KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z t
d.5.1] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
(3,14*0,15* 43,40 + 3,14 * 0,12 * 43,20) * 5,55/ 1000 t 0,20
RAZEM 0,20
5.2 KONSTRUKCJA, IZOLACJE, POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE
30| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.5.2] 0103-03 | drugiego stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych
katownika 50x50x5
21,0*2* 0,196 m2 8,23
RAZEM 8,23
31| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2
d.5.2| 0208-03 | podktadowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych
8,23 m2 8,23
RAZEM 8,23
32| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5.2] 0210-03 | ftalowymi konstrukcji szkieletowych
8,23 m2 8,23
RAZEM 8,23
33| KNR 2-02 | Izolacje z folii paroizplacyjnej m2
d.5.2| 0607-01
20,97 * 10,72 m2 224,80
RAZEM 224,80
34| KNR 2-02 | Izolacje z wetny mineralnej gr. 20 cm o wspoczynniku m2
d.5.2| 0613-03 przewodzenia ciepta 0,035 W/m.K poziome z piyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa
224,80 m2 224,80
RAZEM 224,80
35| KNR 2-02 | Izolacje z wetny mineralnej gr. 5 cm o wspdczynniku m2
d.5.2| 0613-04 | przewodzenia ciepta 0,035 W/m.K poziome z piyt
uktadanych na sucho - nastepna warstwa
224,80 m2 224,80
RAZEM 224,80
36| KNR 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.5.2| 0406-01 nasyconej
21,0*2*0,12*0,12 m3 0,60
RAZEM 0,60
37| KNR 2-02 | Ptatwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.5.2| 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
21,0*2*0,12*0,18 m3 0,91
RAZEM 0,91
38| KNR 2-02 | Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.5.2| 0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
21,0*2*0,14*0,16 m3 0,94
RAZEM 0,94
39| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.5.2| 0407-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1,57*22*0,14* 0,14 m3 0,68
RAZEM 0,68
40| KNR 2-02 | Krokwie zwykle, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny | m3
d.5.2| 0408-05 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

-4-
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6,50 * 44 * 0,08 * 0,16 m3 3,66
RAZEM 3,66
41| KNR 2-02 | Wymiany, przekréj poprzeczny drewna ponad 180cm2z | m3
d.5.2| 0409-05 | tarcicy nasyconej
1,90*6*0,08*0,16 m3 0,15
RAZEM 0,15
42| KNR 2-02 | Kleszcze, jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z | m3
d.5.2| 0408-02 tarcicy nasyconej
6,0 *31*0,06 0,16 m3 1,79
RAZEM 1,79
43| KNR 2-02 | Otfacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5.2| 0410-03
21,70 *2*6,50 m2 282,10
RAZEM 282,10
44| NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg trapezowag m2
d.5.2| 202 0529-01 | powlekana T55 na tatach
21,70 *2*6,50 m2 282,10
<zejscie do kottowni> 5,30 * 1,50 m2 7,95
RAZEM 290,05
45| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5.2|202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
(21,70*2+ 11,84 * 2) * 0,60 m2 40,25
(0,79*6 + 0,38 * 6) * 0,40 m2 2,81
<zejscie do kottowni> (5,30 * 2 + 1,50 * 2) * 0,60 m2 8,16
RAZEM 51,22
46| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5.2| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
21,70*2*0,25 m2 10,85
RAZEM 10,85
47| KNR 2-02 | Rynny dachowe pofokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.5.2| 0508-04 powlekanej
21,70* 2 m 43,40
RAZEM 43,40
48| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm z blachy m
d.5.2| 0508-02 powlekanej
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
49| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy powlekanej m
d.5.2| 0510-03
7,20%6 m 43,20
RAZEM 43,20
50| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy powlekanej m
d.5.2| 0510-01
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
51| NNRNKB | (z.VI) Wytaz dachowy o wym. 54x75 cm kpl.
d.5.2| 202 1027-01
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52| kalkulacja | Schody strychowe o konstrukcji stalowej odpornosci szt
d.5.2| wykon. ogniowej EI30 o wym. 70x100 cm
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 SCIANKI DZIALOWE
53| KNR2-02 | Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 6 cm | m2
d.6| 0121-01
1,43*2,60-0,80*2,0 m2 2,12
RAZEM 212
54| KNR2-02 | Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm | m2
d.6| 0121-03
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(4,66 +1,25+0,77 + 1,45+ 11,49 + 3,71 + 3,70) * 2,60 - m2 59,03
090*2,0*4-1,80*0,45*5

RAZEM 59,03
55| KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych typ L-19 D 120 m
d.6| 0126-05
1,20*5 m 6,00
RAZEM 6,00
56 Scianki systemowe sanitariatow z drzwiami wykonana z m2
d.6 obustronnie melaminowanej ptyty wiérowej grubosci 18
mm.
1,40* 2 m2 2,80
RAZEM 2,80
7 STOLARKA OKIENNA
57| NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z PCW wspétczynnik m2
d.7| 202 1025-02 | przenikania ciepta U 0,9 W/m2 . K.
<01>1,44*0,55*2 m2 1,58
RAZEM 1,58
58| NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z PCW wspétczynnik m2
d.7| 202 1025-03 | przenikania ciepta U 0,9 W/m2 . K.
<02>1,14*1,16 m2 1,32
<03> 0,90 * 1,42 m2 1,28
RAZEM 2,60
59| NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z PCW wspotczynnik m2
d.7| 202 1025-04 | przenikania ciepta U 0,9 W/m2 . K.
<04> 1,44 * 1,42 m2 2,04
<05>1,51* 1,42 m2 2,14
<06> 1,76 * 1,42 * 2 m2 5,00
<07>2,05*1,42*6 m2 17,47
RAZEM 26,65
60| NNRNKB | (z.IV) Naswietla z PCW szklone szkiem bezpiecznym klasy| m2
d.7| 202 1025-02 | P2A
<08>1,80*0,45*5 m2 4,05
RAZEM 4,05
61/ NNRNKB | (z.IV) Podokiennik o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw | m
d.7| 202 2143-02 | kamiennych na spoiwie poliestrowym
1,55*3+1,25+1,0+1,60+1,90*2+2,15*6 m 25,20
RAZEM 25,20
62 Montaz nawiewnikéw okiennych cisnieniowych pasywnych | szt
d.7
14,0 szt 14,00
RAZEM 14,00
8 STOLARKA DRZWIOWA
63| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne o m2
d.g| 1017-01 powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg
dotem
<D3>0,80* 2,0 m2 1,60
RAZEM 1,60
64| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne peine o m2
d.8| 1017-02 | powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykofczone
<D1>0,90*2,0*3 m2 5,40
RAZEM 5,40
65| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne o m2
d.g| 1017-02 powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z kratka
dofem
<D2>0,90*2,0*8 m2 14,40
RAZEM 14,40
66| KNR 2-02 | Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykoficzone| m
d.8| 1015-01
0,80+0,90*11+2,0*24 m 58,70
RAZEM 58,70
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9 TYNKI WEWNETRZNE
67| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.9] 0103-01 drugiego stopnia czystosci belek stalowych
(5,35*30 + 4,87 *28) * 0,08 m2 23,75
RAZEM 23,75
68| kalkulacja | Zabezpieczenie belek stalowych powtoka ochronng m2
d.9] wykon.
23,75 m2 23,75
RAZEM 23,75
69| KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian m2
d.9| 0619-03
<pom. 202> (2,51 + 16,15 + 1,55 + 0,95) * 2,52 m2 53,32
<pom. 203, 204, 205, 206> (4,90 *8 + 0,14 * 6 + 5,78 * 2 + | m2 201,40
588*2+256*2+572*2)*2,52
<pom. 207> (2,83 *2+4,51*2)*2,52-0,90 * 2,0 m2 35,19
<pom. 208> (2,42*2 +4,52*2)*2,52-0,90 * 2,0 m2 33,18
<pom. 209, 210> (3,71 *4 + 3,83 + 5,78) * 2,52 m2 61,61
<pom. 211-1, 211-2> (1,25 + 3,71 + 1,40) * 2,52 m2 16,03
<pom. 212, 213> (1,43 + 1,45 + 2,76 + 3,10) * 2,52 m2 22,02
RAZEM 422,75
70| KNR 4-01 | Oczyszczenie stropow m2
d.9| 0619-09
196,08 m2 196,08
RAZEM 196,08
71| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na | m2
d.9] 0803-03 | Scianach i stupach
pod glazure
<pom. 207> (2,83 *2 +4,51*2-0,90) * 2,0 m2 27,56
<pom. 211-1,211-2> (2,09*2+1,25*2+3,71*2+ 1,40 | m2 32,20
*2-0,80)* 2,0
<pom. 212,213>(1,43*2+1,45*2+1,37+2,45+2,76 | m2 31,56
+3,10+ 1,39+ 0,65-0,80-0,90) * 2,0
A (Suma czesciowa) m2 91,32
<kominy na poddaszu>
(0,79*6+0,38 *-6) * 2,35 m2 5,78
RAZEM 97,10
72| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.9| 2008-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
<pom. 202> (2,51 + 16,15+ 1,55 + 11,49 + 0,95 + 4,66) * | m2 86,82
252-0,90*2,0*4
<pom. 203, 204, 205, 206> (4,90 *8 + 0,14 *6 + 5,78 * 2 + | m2 201,40
588*2+256*2+572*2)*2,52
<pom. 207> (2,83 *2 + 4,51 *2) * 0,52 m2 7,63
<pom. 208> (2,42*2 +4,52*2) *2,52-0,90 * 2,0 m2 33,18
<pom. 209, 210> (3,714 +3,83* 2+ 5,78 * 2) * 2,52 - m2 82,23
0,90*2,0*2
<pom. 211-1,211-2>(2,09*2+1,25*2+3,71*2+ 1,40 | m2 8,79
*2)*0,52
<pom. 212,213>(1,43*2+1,45*2+1,37+2,45+2,76 | m2 9,09
+3,10 + 1,39 + 0,65) * 0,52
RAZEM 429,14
73| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.9| 2008-04 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
24,49 +27,91 + 28,38 + 12,31 + 27,61 + 12,54 + 10,73+ | m2 196,08
13,95 +21,13 +2,51 + 5,04 + 1,99 + 7,49
RAZEM 196,08
74 Uchwyty dla niepetnosprawnych do umywalki i wc kpl.
d.9
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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10 OBLICOWANIE SCIAN
75| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.10| 0829-08
<pom. 207> (2,83 *2+4,51*2-0,90) * 2,0 m2 27,56
<pom. 211-1,211-2>(2,09*2+1,25*2+3,71*2+ 1,40 | m2 32,20
*2-0,80)* 2,0
<pom. 212,213>(1,43*2+1,45*2+137+2,45+2,76 | m2 31,56
+3,10+ 1,39 + 0,65 - 0,80 - 0,90) * 2,0
RAZEM 91,32
76/ NNRNKB | (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu m
d.10{202 0842-01 | $cian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
283*2+451*2+2,09*2+125*2+3,71*2+140* | m 93,06
2+1,43*2+1,45*2+1,37+245+2,76 +3,10 + 1,39 +
0,65+2,0*22
RAZEM 93,06
77| kalkulacja | (z.VIl) Osadzenie naroznikow ochronnych $cian m
d.10|  wykon.
2,0*13 m 26,00
RAZEM 26,00
11 ROBOTY MALARSKIE
78| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.11]202 1134-02
429,14 m2 429,14
RAZEM 429,14
79| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.11/202 1134-01
196,08 m2 196,08
RAZEM 196,08
80| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.11| 1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
429,14 + 196,08 m2 625,22
RAZEM 625,22
12 PODLOZA, POSADZKI
81| KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych ekspandowanych EPS m2
d.12| 0609-01 podtoga gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
lepiku
24,49 + 27,91 + 28,38 + 12,31 + 27,61 + 12,54 + 10,73+ | m2 196,08
13,95+21,13+2,51 + 5,04 + 1,99 + 7,49
RAZEM 196,08
82| KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych ekspandowanych EPS m2
d.12| 0609-01 podtoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
lepiku
196,08 m2 196,08
RAZEM 196,08
83| KNR 2-02 | Izolacje z folii PE m2
d.12| 0607-01
196,08 m2 196,08
RAZEM 196,08
84| ZKNR C-1 | Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu m2
d.12| 0308-04 | elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni
poziomej od gory
2,51 +5,04 +7,49 m2 15,04
RAZEM 15,04
85| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.12| 1102-02 | cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
196,08 m2 196,08
RAZEM 196,08
86| kalkulacja | Zbrojenie gtadzi siatka m2
d.12|  wykon.
196,08 m2 196,08
RAZEM 196,08
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
87] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.12| 202 1134-01
196,08 m2 196,08
RAZEM 196,08
88| KNR 2-02 | Posadzki z plytek terakotowych; ptytki 30x30 cm uktadane | m2
d.12| 1118-08 | naklej
24,49 + 12,54 + 10,73 m2 47,76
RAZEM 47,76
89| KNR 2-02 | Posadzki z ptytek terakotowych; plytki 30x30 cm ukiadane | m2
d.12|1118-08 z.sz.| na klej Pow. do 10,0 m2.
57.a
2,51+5,04 +1,99 + 7,49 m2 17,03
RAZEM 17,03
90| KNR 2-02 | Cokoliki z ptytek terakotowych 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.12| 1120-05 | ukladane na klej z przecinaniem ptytek
47,76 * 0,94 m 44,89
RAZEM 44,89
91| KNR 2-02 | Cokoliki z ptytek terakotowych 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.12|1120-05 z.sz.| uktadane na klej z przecinaniem plytek Pow. do 10,0 m2.
57.a
17,03 * 1,65 m 28,10
RAZEM 28,10
92| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.12|202 1130-02 | samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
27,91 + 28,38 + 12,31 + 27,61 + 13,95 + 21,13 m2 131,29
RAZEM 131,29
93| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.12(202 1136-01
131,29 m2 131,29
RAZEM 131,29
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m2 | 2,08 * 1,45
d.1 0354-05 | powierzchni ponad 2 m2 *6+147*
1,45*3 +
1,80 * 1,45
*2+140*
2,01 =
32,52
2| KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o | szt. 8,00
d.1 0354-09 | powierzchni do 2 m2
3| KNR4-01 | Rozebranie $cianki z gazobetonu o grubosci 1/2 ceg. | m2 | 4,65 * 2,60
d.1 0348-03 | na zaprawie cementowo-wapiennej =12,09
4| KNR4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z gazobetonu o m2 | 1,0*2,10
d.1 0329-02 | grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub =2,10
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z gazobetonu o m3 1,51
d.1 0329-03 | grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
6 | KNR4-01 | Rozebranie $cian i komina z cegiet na zaprawie m3 2,68
d.1 0349-02 | cementowo-wapiennej
7| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 (32,52 +
d.1 0108-11 | samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km 1,60 *8)*
0108-12 0,05 +
12,09 *
0,12 +
1,51+
2,68 =
7,91
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROBOTY MUROWE
8 | KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 1,82
d.2| 0304-02 [ $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
9| KNR 2-02 | Wykonanie komindw z cegiet m3 (0,79 *
d2| 0122-03 2,64 +
0,79 * 3,30
+0,79*
3,34) "
0,38 =
2,79
10 | KNR 2-02 | Czapki betonowe kominéw m2 | 0,89 * 0,49
d2| 0219-05 *3=1,31
Razem dzia: ROBOTY MUROWE
3 NADPROZA STALOWE
11| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z szt 32,00
d.3| 0346-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych
12| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z m |[1,41*10+
d.3| 0336-04 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej 1,58*2 +
216*2+
1,33*2=
24,24
13| KNR 4-01 | Ulozenie belek stalowych z dwuteownika 100 ciezar | m [1,41*10 +
d.3| 0317-05 | 8,40 kg/m 1,58*2 +
1,33*2=
19,92
14 | KNR 4-01 | Utozenie belek stalowych z dwuteownika 120 cigzar | m | 2,16* 2=
d.3| 0317-05 | 11,31kg/m 4,32
15| KNR 4-01 | Wypalanie otworéw w dwuteownikach szt. 28,00
d.3 | 1304-05
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
16 | kalkulacja | Zatozenie $rub, podktadek, nakretek kg 2,40 +
d.3 wykon. 0,09 +
0,19 +
0,02 +
0,03 =
2,73
17 | KNR 4-01 | Obetonowanie koncow belek szt. 32,00
d.3 | 0206-02
18 | KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki zaprawa cementowa m2 | (1,41*4 +
d.3| 0704-03 1,58 +
2,16) *
0,24 +
1,41*0,17
+1,33*
0,38 =
3,00
Razem dziat: NADPROZA STALOWE
4 STROPY
19| kalkulacja | Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i m |535*15+
d4 wykon. dwuteownikow o wysokosci ponad 140 mm 4,87*14 =
148,43
20 | KNR 4-01 | Utozenie belek stalowych z dwuteownikéw 1/2 180 m |5,35* 30+
d4 0317-05 ciezar 11,06 kg/m 4,87 * 28 =
296,86
21| KNR4-01 | Przyspawanie dwuteownikéw m 296,86
d4 | 1304-04 spoi
ny
22 | KNR 4-01 | Utozenie belek stalowych z dwuteownikow 140 ciezar| m | 5,67 *4 =
d4 | 0317-05 | 14,54 kg/m 22,68
23 | KNR 2-02 | Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3 | 1,22* 136
d4 | 0210-06 | obwodu do przekroju ponad 16 m/m2 - beton C20/25 *0,15*
0,15=
3,73
24 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,91
d4| 0290-02 | budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 6-8 mm
Razem dziat: STROPY
5 DACH
5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
25| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m |21,70* 2=
d.5.1| 0535-04 | uzytku 43,40
26 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej m | 7,20*6=
d.5.1 0535-06 | sie do uzytku 43,20
27 | KNR 0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z eternitu falistego | m2 290,05
d.5.1 0101-02 | mocowanych do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty
faliste - nie nadajgce sie do uzytku
28 Wywoz i utylizacja ptyt azbestowych t 290,05 *
d.5.1 16,0/
1000 =
4,64
29 | KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t (3,14
d.5.1 1107-01 | zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos$¢ 5 0,15~
1107-04 | km 43,40 +
3,14*0,12
*43,20) *
5,557/
1000 =
0,20
Razem dzia: ROBOTY ROZBIORKOWE
5.2 KONSTRUKCJA, IZOLACJE, POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE
30 | KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicznedo |m2 | 21,0*2*
d.5.2 | 0103-03 | drugiego stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych 0,196 =
katownika 50x50x5 8,23
31| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2 8,23
d.5.2 | 0208-03 | podktadowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
32 | KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2 8,23
d.5.2| 0210-03 | emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych
33 | KNR 2-02 | Izolacje z folii paroizplacyjnej m2 20,97 *
d.5.2| 0607-01 10,72 =
224,80
34 | KNR 2-02 | Izolacje z welny mineralnej gr. 20 cm o wspoczynniku | m2 224,80
d.5.2| 0613-03 przewodzenia ciepta 0,035 W/m.K poziome z plyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa
35| KNR 2-02 | Izolacje z welny mineralnej gr. 5 cm o wsp6czynniku | m2 224,80
d.5.2| 0613-04 | przewodzenia ciepta 0,035 W/m.K poziome z piyt
uktadanych na sucho - nastgpna warstwa
36 | KNR 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewnado 180 cm2z | m3 | 21,0*2*
d.5.2 0406-01 tarcicy nasyconej 0,12*0,12
=0,60
37 | KNR 2-02 | Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny m3 | 21,0*2*
d.5.2| 0406-06 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,12*0,18
=0,91
38 | KNR 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj m3| 21,0*2*
d.5.2 | 0407-02 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 0,14 * 0,16
nasyconej =0,94
39 | KNR 2-02 | Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3 | 1,57*22*
d.5.2 | 0407-06 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,14 * 0,14
=0,68
40 | KNR 2-02 | Krokwie zwykle, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj m3 | 6,50 * 44 *
d.5.2| 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,08 * 0,16
= 3,66
41| KNR 2-02 | Wymiany, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3| 1,90*6*
d.5.2| 0409-05 |cm2 ztarcicy nasyconej 0,08 * 0,16
=0,15
42 | KNR 2-02 | Kleszcze, jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 m3| 60*31*
d.5.2 | 0408-02 |cm2 ztarcicy nasyconej 0,06 * 0,16
=1,79
43 | KNR 2-02 | Ofacenie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej m2|21,70*2*
d.5.2| 0410-03 6,50 =
282,10
44 | NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw blacha stalowg trapezowa m2 290,05
d.5.2 | 202 0529-01 | powlekang T55 na fatach
45| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 51,22
d.5.2 | 202 0541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
46 | NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2|21,70*2*
d.5.2 1202 0541-01 | szer.w rozwinieciu do 25 cm 0,25 =
10,85
47 | KNR 2-02 | Rynny dachowe pdétokragte o ér. 15 cm z blachy m |21,70* 2=
d.5.2 | 0508-04 | powlekanej 43,40
48 | KNR 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o ér. 10 cm z blachy m 1,50
d.5.2| 0508-02 | powlekanej
49 | KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy m | 7,206=
d.5.2| 0510-03 | powlekanej 43,20
50 | KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy m 1,50
d.5.2| 0510-01 powlekanej
51| NNRNKB | (z.VI) Wytaz dachowy o wym. 54x75 cm kpl. 1,00
d.5.2 {202 1027-01
52 | kalkulacja | Schody strychowe o konstrukcji stalowej odpornosci | szt 1,00
d.5.2 wykon. ogniowej EI30 o wym. 70x100 cm
Razem dziat: KONSTRUKCJA, IZOLACJE, POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE
Razem dziat: DACH
6 SCIANKI DZIALOWE
53 | KNR2-02 | Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci | m2 | 1,43 * 2,60
d6| 0121-01 |6cm -0,80*2,0
=2,12
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
54 | KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci | m2 (4,66 +
d6| 0121-03 |12cm 1,25 +
0,77 +
1,45+
11,49 +
3,71+
3,70)
2,60-0,90
*2,0%4-
1,80 * 0,45
*5=59,03
55| KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanychtyp L-19D120| m | 1,20*5=
d.6 | 0126-05 6,00
56 Scianki systemowe sanitariatow z drzwiami m2| 1,40*2=
d.6 wykonana z obustronnie melaminowanej ptyty 2,80
wiérowej grubosci 18 mm.
Razem dziat: SCIANKI DZIALOWE
7 STOLARKA OKIENNA
57 | NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z PCW wspotczynnik m2 | <01>1,44
d.7 | 202 1025-02 | przenikania ciepta U 0,9 W/m2 . K. *0,55*2=
1,58
58 | NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z PCW wspotczynnik m2 2,60
d.7 | 202 1025-03 | przenikania ciepta U 0,9 W/m2 . K.
59 | NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z PCW m2 26,65
d.7 | 202 1025-04 | wspodtczynnik przenikania ciepta U 0,9 W/m2 . K.
60 | NNRNKB | (z.IV) Naswietla z PCW szklone szktem bezpiecznym | m2 | <08> 1,80
d.7 [202 1025-02 | klasy P2A *0,45*5=
4,05
61| NNRNKB | (z.IV) Podokiennik o szer.do 30 cm z piyt z m | 1,556*3+
d.7 | 202 2143-02 | konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym 1,25+1,0
+1,60 +
1,90*2 +
2,15*6=
25,20
62 Montaz nawiewnikéw okiennych cisnieniowych szt 14,00
d.7 pasywnych
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA
8 STOLARKA DRZWIOWA
63 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne o | m2 | <D3> 0,80
d.8| 1017-01 powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z *2,0=
kratkg dotem 1,60
64 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne o | m2 | <D1> 0,90
d.8 | 1017-02 | powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone *2,0%3=
5,40
65| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne o | m2 | <D2> 0,90
d.8| 1017-02 | powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z *2,0*8=
kratkg dotem 14,40
66 | KNR 2-02 | Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie m 0,80 +
d.8 | 1015-01 | wykonczone 0,90 * 11 +
20%24 =
58,70
Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA
9 TYNKI WEWNETRZNE
67 | KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do | m2 | (5,35 * 30
d.9 | 0103-01 | drugiego stopnia czystosci belek stalowych +4,87*
28) * 0,08
=23,75
68 | kalkulacja | Zabezpieczenie belek stalowych powtokg ochronng | m2 23,75
d.9 wykon.
69 | KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni Scian m2 422,75
d.9| 0619-03
70 | KNR 4-01 | Oczyszczenie stropéw m2 196,08
d.9| 0619-09
71| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 97,10
d.9| 0803-03 recznie na scianach i stupach
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
72 | KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu m2 429,14
d.9 | 2008-01 | tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie
na scianach
73 | KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu m2 24,49 +
d.9 | 2008-04 | tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie 27,91 +
na stropach 28,38 +
12,31 +
27,61+
12,54 +
10,73 +
13,95 +
21,13 +
251+
5,04 +
1,99 +
7,49 =
196,08
74 Uchwyty dla niepetnosprawnych do umywalki i wc kpl. 2,00
d.9
Razem dziat: TYNKI WEWNETRZNE
10 OBLICOWANIE SCIAN
75| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na | m2 91,32
d.10 | 0829-08 | klej
76 | NNRNKB | (z.VII) Osadzenie listew wykoiczajgcych przy m | 283*2+
d.10 {202 0842-01 | licowaniu $cian ptytkami w pomieszczeniach o pow. 451*2+
do 8 m2 2,09*2+
1,25*2 +
3,712+
1,40*2 +
1,43*2 +
1,45*2 +
1,37 +
245+
2,76 +
3,10 +
1,39 +
0,65 + 2,0
*22=
93,06
77 | kalkulacja | (z.VII) Osadzenie naroznikéw ochronnych $cian m | 20*13=
d.10 wykon. 26,00
Razem dzial: OBLICOWANIE SCIAN
11 ROBOTY MALARSKIE
78 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe | m2 429,14
d.11 {202 1134-02
79 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome | m2 196,08
d.11 {202 1134-01
80 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 | 429,14 +
d.11 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z 196,08 =
gruntowaniem 625,22
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE
12 PODLOZA, POSADZKI
81| KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych ekspandowanych EPS | m2 24,49 +
d.12 | 0609-01 podtoga gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukciji 27,91 +
na lepiku 28,38 +
12,31 +
27,61+
12,54 +
10,73 +
13,95 +
21,13 +
251+
5,04 +
1,99 +
7,49 =
196,08
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
82 | KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych ekspandowanych EPS | m2 196,08
d.12 | 0609-01 podtoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
lepiku
83 | KNR 2-02 | Izolacje z folii PE m2 196,08
d.12| 0607-01
84 | ZKNR C-1 | Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu | m2 2,51+
d.12 | 0308-04 | elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni 5,04 +
poziomej od gory 7,49 =
15,04
85| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 196,08
d.12 | 1102-02 | cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
86 | kalkulacja | Zbrojenie gtadzi siatka m2 196,08
d.12 wykon.
87 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome | m2 196,08
d.12 | 202 1134-01
88 | KNR 2-02 | Posadzki z plytek terakotowych; ptytki 30x30 cm m2 24,49 +
d.12| 1118-08 | uktadane na klej 12,54 +
10,73 =
47,76
89| KNR 2-02 | Posadzki z plytek terakotowych; ptytki 30x30 cm m2 2,51+
d.12| 1118-08 | uktadane na klej Pow. do 10,0 m2. 5,04 +
zsz.5.7.a 1,99 +
7,49 =
17,03
90 | KNR 2-02 | Cokoliki z ptytek terakotowych 30x30 cm - cokolik 15 | m 47,76 *
d.12 | 1120-05 | cm uktadane na klej z przecinaniem plytek 0,94 =
44,89
91| KNR 2-02 | Cokoliki z ptytek terakotowych 30x30 cm - cokolik 15 | m 17,03 *
d.12 | 1120-05 | cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek Pow. do 1,65 =
z.sz.5.7.a | 10,0 m2. 28,10
92 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z m2 27,91 +
d.12 {202 1130-02 | zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm 28,38 +
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 12,31 +
27,61+
13,95 +
21,13 =
131,29
93 | NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2 131,29
d.12 | 202 1136-01

Razem dzial: PODLOZA, POSADZKI
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