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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta miedzy Inwestorem a autorem projektu.

1.2.Program uzytkowy podany przez Inwestora.

1.3.Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Metgiew
z dnia 27.10.2020 1., znak: PPB-6727.1.183.2020.

1.4.Mapa do celow projektowych w skali 1:500 dotyczaca dzialki o numerze ewidencyjnym
124/3 potozonej w miejscowosci Janowek, wykonana marcu 2022 roku przez geodetg
uprawnionego inz. Michata Tuszewskiego.

1.5.0pinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej w
Janoéwku, wykonana przez geologa uprawnionego mgr Andrzeja Gorezynskiego w sierpniu
2020 roku.

1.6.Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku w Janéwku 43 na potrzeby
Centrum Spolecznoéci Lokalnej, wykonany przez firme¢ K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530
Warszawa w styczniu 2019 roku.

1.7. Inwentaryzacja budowlana pietra i poddasza budynku §wietlicy wiejskiej w Janéwku 43,
gmina Melgiew, wykonana w marcu 2022 roku przez mgr inz. Grzegorza Polskiego.

1.8. Aktualnie obowigzujgce warunki techniczne, rozporzadzenia 1 normy zwigzane z
niniejszym opracowaniem.

2. Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego
Przebudowa pietra i dachu budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
Janéwku 43 na dzialce o numerze ewidencyjnym 124/3.

2. 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy pietra i dachu budynku
$wietlicy wiejskiej w Jandwku 43, na dziatce o numerze ewidencyjnym 124/3.

W oparciu o niniejsze opracowanie przeprowadzone beds odpowiednie roboty
budowlane, ktére doprowadza do spelnienia wymagan konstrukcyjnych obiektu zwigzanych z
nowym ukladem funkcjonalnym pigtra budynku, speiniajacym potrzeby i wymagania
Inwestora.

Projektowane niniejszym opracowaniem zamierzenie budowlane obejmuje:

- wzmocnienie konstrukcji stropéw nad parterem 1 nad pigtrem

- rozbidrke istniejacego dachu budynku (pokrycie +konstrukcja)

- wykonanie kominéw

- wykonanie nowej, drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem, obrobkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi (schemat wigzby dachowej zawarty w
czesci architektonicznej projektu)

- przebudowe pietra budynku z wytworzeniem nowego uktadu funkcjonalnego, wykonanie
nowych nadprozy, wykonanie nowych przejs¢ i poszerzenie istniejagcych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje branze konstrukcyjng.

Opracowanie zawiera cz¢$¢ opisowa projektu oraz cze$¢ graficzng, przedstawiajaca
projektowane rozwigzania.




3. Dane gruntowe

Teren inwestycji potozony jest na potnoc od Swidnika, w miejscowosci Janowek w
gminie Melgiew. Dane gruntowe przyj¢to na podstawie opinii geotechnicznej wykonane)
przez geologa uprawnionego mgr Andrzeja Gorczynskiego w sierpniu 2020 roku, dla
projektowanej wowczas budowy nowej, zewngetrznej klatki schodowe;.

Otwory badawcze wykonano przy istniejacej klatce schodowej budynku, od strony
wschodnie;.

Morfologicznie jest to teren falisty, o nieduzych deniwelacjach, polozony w obrebie
tzw. wierzchowiny kredowej. Wysokosci npm w rejonie budynku wynoszg okoto 196,5 m ze
spadkiem w kierunku pofudniowo-zachodnim. W tym tez kierunku nastepuje sptyw wod
powierzchniowych, a ich odbiornikiem jest, droga po$rednia, drobny Sciek, bedacy doptywem
rzeki Stoki.

Na podstawie otworéw badawczych o glebokosci 3,0 m wykonanych w strefie
projektowanej wowczas zabudowy przebadano profil osadow wieku czwartorzedowego 1
najbardziej stropowe partie skat podioza. Stwierdzono, ze pod 0,5 m warstwg nasypu
niebudowlanego zalega warstwa gliny pylastej o miazszosci 0,6-1,0 m. Spag osadow wieku
czwartorzedowego jest na glebokoscei 1,1-1,5 m ppt. Pod nimi wystepuja skaty podtoza, Sa to
margle , w stropie zwietrzate, zmienione w wietrzeliny gliniaste, ktére ku dotowi przechodza
w gliniasto-kamieniste i kamieniste, a nastgpnie w spekang skate in situ.

Wody gruntowej nie nawiercono. Nie obserwowano tez jej wyptywow badz saczen do
otworu podczas jego wykonywania. Przewiercone osady sa wilgotne o lokalnie zwigkszone;j
wilgotnosci spaggowych partii glin pylastych i stropowych partii wietrzelin. Wody podziemne
wystepuja tu na glebokosci okoto 15,0 m ppt w spekaniach skat gémokredowych.

Stwierdzono wowczas, ze warunki gruntowo-wodne panujace w podlozu
przedmiotowego budynku sa korzystne do bezposredniego posadowienia fundamentéw,
w strefie zalegania gruntéw rodzimych, tj. ponizej warstwy nasypowe;j.

Przebudowywany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
przy prostych warunkach gruntowych.

4.  Opis projektu
4.1. Dane ogdlne

Wolnostojacy budynek na rzucie prostokata, wykonany w tradycyjnej technologii
murowane] na bazie bloczkow z betonu komoérkowego z niewielkim udziatem
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne
oraz czeéciowe podpiwniczenie od strony zachodniej (dostepne wylacznie od zewnatrz). Od
strony wschodniej dobudowana bryla jedynej w budynku klatki schodowej z parterowym
wiatrotapem. Przed drzwiami wejéciowymi do wiatrotapu, znajduja si¢ wygodne schody
zewnetrzne oraz podjazd dla osob niepetnosprawnych. Dach giéwnej bryly budynku o
konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, stromy, obejmujacy rowniez klatke schodows.
Pokrycie stanowi eternit falisty. Dach parterowego wiatrotapu jednospadowy, plaski, kryty
blachg trapezows.

W chwili obecnej budynek uzytkowany jest tylko w czgéci parterowej jako §wietlica
wiejska. Pietro budynku znajduje si¢ w stanie surowym zamknigtym i nie jest uzytkowane.



4.2. Koncepceja architektoniczna

Zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora, przebudowa obejmuje pigtro oraz dach
budynku istniejgcej $wietlicy wiejskiej. Przebudowane pomieszczenia pigtra budynku — z
uwagi na wysoko$¢ kondygnacji - beda przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

Projekt ingeruje w istniejaca konstrukcj¢ budynku. Dla spelnienia wymagan
funkcjonalnych, sanitarnych i przeciwpozarowych, obowiazujacych dla tego typu placowki,
niezbedne byly wyburzenia fragmentéw S$cian konstrukcyjnych, za§ =z uwagi na bledy
budowlane popelione podczas wznoszenia budynku, konieczna byla réwniez wymiana
konstrukcji dachu oraz wzmocnienie konstrukcji obu stropow.

4.3. Roboty budowlane stanu surowego

4.3.1. Zamurowaniem fragmentow otworéw oraz wykonanie nowych otworow w
scianach konstrukcyjnych

Dla  spelnienia  obowiazujacych ~ wymagan  funkcjonalnych,  sanitamnych i
przeciwpozarowych, niezbedne sa wyburzenia fragmentéw $cian konstrukcyjnych na pigtrze
(poszerzenie istniejacych lub wykonanie nowych otworéw drzwiowych) oraz zamurowania
otworéw powstatych po demontazu likwidowanej stolarki drzwiowej. Po wyznaczeniu
usytuowania projektowanych otworéw drzwiowych, wykona¢ nowe nadproza z
ksztaltownikéw stalowych (wg p. 4.3.3.) oraz wycig¢ w S$cianie poszczegolne otwory. Do
wycinania muru uzywac pit z tarczami diamentowymi do betonu.

Otwory przeznaczone do likwidacji, zamurowac bloczkami z betonu komoérkowego klasy
M500 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa, wykonujac — w miar¢ mozliwosci -
przewiazanie z istniejacym murem. Zamurowania pokry¢ obustronnie tynkiem gipsowym. Po
wyschnigciu malowaé farbami emulsyjnymi zgodnie z projektowang kolorystyka Scian
wewngtrznych.

4.3.2. Wykonanie $cian kominowych

Sciana kominowa obshigujaca kottownie posiada duzy uskok na poddaszu budynku,
ktéry wyraznie zmniejsza sprawno$¢ kanatu dymowego. Sciane nalezy rozebraé od poziomu
jej istniejgcego uskoku na poddaszu i wykona¢ powtdrnie - bez zbgdnego uskoku - z cegtly
ceramicznej pelnej klasy 150 na zaprawie ¢/w marki 5 MPa z zachowaniem istniejacych
przekrojow, wyprowadzajac ja powyzej polaci dachowe;.

Po wymurowaniu $ciane pokry¢ gtadkim tynkiem cementowo-wapiennym kat. III.

Pozostale dwie $ciany kominowe — ktére w chwili obecnej sg zakoficzone nieznacznie
powyzej stropu nad pigtrem — wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej klasy 150 na zaprawie c/w
marki 5 MPa z zachowaniem istniejacych przekrojow, wyprowadzajac je powyzej potaci
dachowe;j

4.3.3. Nadproza
W nowych $ciankach dzialowych projektuje si¢ nadproza z prefabrykowanych belek

zelbetowych L19.

Z kolei realizacja robdt opisanych w punkcie 4.3.1. wiaze si¢ z koniecznoscig
wykonania nowych nadprozy. Projektuje si¢ je ze stalowych dwuteownikéw 120 1 100,
uktadanych w bruzdach przed wyburzeniem fragmentow Scian.

Kolejno$¢ prac podczas wykonywania nadprozy jest nastgpujaca:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek wykué, Sciang¢ z projektowanym otworem
drzwiowym nalezy odcigzy¢ przez podstemplowanie stropu. Pod stemplami potozyc
podwaling drewniang o przekroju co najmniej 14/14 cm. Na podwalinie ustawia¢ stemple, za$
na stemplach utozy¢ rygiel.



2. Na $cianie istniejacej wyznaczy¢ usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem
nadproza (nalezy uwzgledni¢ oparcie belek stalowych na murze na dlugosci minimum 20
cm).

3. Przygotowaé belki tworzace nadproze. Powinny one by¢ docigte na wymiar i posiadaé
nawiercone lub wypalone na dlugosci kazdej belki otwory @ 13 mm na gwintowane kotwy
0 12 mm.

4. Przystgpi¢ do wycinania bruzdy na pierwsza belke. Do wycinania muru uzywaé pil z
tarczami diamentowymi do betonu. Po wycieciu, bruzde nalezy dokladnie oczysci¢ z resztek
materiatu po kuciu, odpyli¢ 1 kilkakrotnie obficie zwilzy¢ woda. Ostatnie zwilzenie nalezy
wykonaé bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie i obetonowaniem je;j.

5. Osadzi¢ i uszczelni¢ zaprawg cementowa 8.0 MPa w otworze pierwsza belke, pamietajac o
tym aby widoczne byly otwory na kotwy. Zaprawa cementowa o konsystencji umozliwiajace;
doktadne wypelnienie bruzd.

6. W sposob analogiczny z przeciwleglej strony $ciany naleZzy przygotowac¢ bruzde na druga
belke nadproza. Zatozy¢ kotwy, skreci¢ je nakretkami a belki osiatkowac i otynkowaé
zaprawa cementowg jw.

4.3.4. Wzmocnienie stropow

Projektuje si¢ wzmocnienie istniejacego stropu nad parterem i stropu nad pigtrem, w
zwigzku z koniecznoscig przejgcia nowych obciazen 1 niedostateczng nos$noscig istniejacych
belek stalowych. Projektuje si¢ podwyzszenie belek nosnych (dwuteowniki walcowane
réwnolegloscienne 140PE) poprzez dospawanie poldéwek dwuteownikdéw normalnych 180.
Belki stalowe nalezy obetonowa¢ (beton C20/25) na calej dlugosci rozmieszczajagc wzdhuz
nich siatki zbrojeniowe wg rysunku szczegolowego. We wszystkich polach zaprojektowano
zelbetowe zebra usztywniajace (Poz.1.4) rozmieszczone wg schematéw konstrukcyjnych,
zbrojone wg rysunku szczegdlowego. CzeSciowo stanowia one oparcie projektowanych
$cianek dziatowych umieszczonych w poprzek belek konstrukcyjnych.

W stropie nad parterem zaprojektowano dodatkowo belki stalowe (Poz. 1.3) pod
Scianki dzialowe murowane wzdhuz belek konstrukcyjnych stropu.

4.2.5. Konstrukcja dachu

Projektuje si¢ nowy dach o drewnianej konstrukcji krokwiowo-platwiowej,
dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu potaci, stromy. Krokwie o przekroju 8/16 cm (co
98cm) oparte na murlatach o przekroju 12/12 cm oraz na platwiach 12x16cm podpartych
stupkami 14x14cm rozmieszczonymi co 196cm. Stupki posadowione na ciaglej podwalinie
14x16¢cm. Murtaty mocowane do istniejgcego wienca zelbetowego za pomocg kotew 314mm
rozmieszczonych co 100cm, wklejanych chemicznie w wieniec na gleboko$¢ 20cm (przyjac
systemowe mocowanie pretow wklejanych w beton). Diugo$¢ kotew 37cm z nagwintowanym
koncem 8cm.

Drewno konstrukcyjne iglaste klasy min. C27.

Szczegbly projektowanych rozwiazan — patrz Rys. nr A5 projektu architektoniczno-
budowlanego.

Opracowat:

mgr inz. Marcin d
upr. bud. nr 108 f bfqﬁ



Zatacznik
dorys.nr: K3
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr | A-O0 | A-lll |IDlugos¢| llosé | A-0 (m) A-lll (m)
preta ¢ & m szt. 6 $10 #6 #8 #10 #12 #16
1 8 5,32 120 - - - 638,4 - - -
2 8 4,85 112 - - - 543,2 - - -
3 6 0,13 | 3020 - - 392,6 - - - -
4 8 1,20 544 - - - 652,8 - - -
5 6 0,54 816 . - 440,6 - - - -

RAZEM DLUGOSC m 0,0/ 0,0 833,2| 1834,4 0,00 0,0 0,0

Masa jednostk. kg/m| 0,222 0,617 0,222 0,395 0,617| 0,888 | 1,580

RAZEM MASA kg 0,0/ 0,0 185,0] 7246 0,0/ 0,0 0,0
OGOLEM kg A-0 0

OGOLEM kg A-lll 910




Zatgcznik

do rys. nr K3
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
. Dlugosc | llosé | Masa jedn.| Masa 1 elem.
Nr Profil Masa [k
mm] | [szt] | [kg/m] [kg] [kal

1 1/2 dwuteownika 180 5350 30 10,95 58,58 1757,48
2 1/2 dwuteownika 180 4870 28 10,95 53,33 1493,14
3 dwuteownik 140 5670 4 14,40 81,65 326,59

Razem [kg] 3577,2




Zatgcznik

do rys. nr K4
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
. Dilugosc¢ | llosé | Masa jedn.| Masa 1 elem.
Nr Profil Masa [k
[mm] | [szt] | [kg/m] [kg] [ka]

1 dwuteownik 100 1410 10 8,32 11,73 117,31
2 dwuteownik 100 1580 2 8,32 13,15 26,29
3 dwuteownik 120 2160 2 11,20 24,19 48,38
4 dwuteownik 100 1330 2 8,32 11,07 22,13
5 Sruba M12 180 12 0,20 2,40
podktadka M12 12 0,01 0,09
nakretka M12 12 0,02 0,19

6 Sruba M12 260 2 0,30 0,60
podktadka M12 2 0,01 0,02
nakretka M12 2 0,02 0,03

Razem [kg] 217,4
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