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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamé6wienia
Budowa instalacji elektrycznych przebudowywanej kondygnacji pigtra i dachu budynku

Swietlicy Wiejskiej w m. Jandwek 43, gm. Melgiew.

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét elektrycznych, ogolnych zasad organizacji pracy, transportu, przyjmowania

i sktadowania materialéw, kontroli zuzycia srodkow produkcji, warunkéw obmiaru

i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. 1 obejmuja:

wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe,
technologie montazu,
transport i roztadunek,
skladowanie materiatow,
nadzor 1 odbiory,

Zakres robot instalacyjnych obejmuje:

demontaz istniejacego wlz budynku i instalacji na kondygnacji pi¢tra
wyniesienie licznika energii do zlgcza na zewnatrz budynku

wymiang przewodow wiz od haka mocujacego przylacze do tablicy TG
budowe wnekowej tablicy pietrowej TP

budowe instalacji i montaz opraw o$wietlenia podstawowego

budowe instalacji i montaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
budowe instalacji i montaz gniazd wtyczkowych 230V

budowe instalacji odgromowej i otoku uziemiajacego

budowe instalacji polgczen wyréwnawczych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie

Przy wykonywaniu robot elektrycznych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktére spelniajg te warunki sa:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych

w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z norma europejska wprowadzong do
Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja



techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
Przed zabudowaniem materialow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.
Za materialy nieodpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:
nie spetniajg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacjg, byly przechowy-
wane niezgodnie z zaleceniami producenta i w wyniku czego nastapita zmiana wtasnosci
materiatu.
2.2. Szcezegolowe wymagania dotyczace wyrobéw przy budowie.

1. Oprawy oswietleniowe.
Projekt o$wietlenia zawiera dobor i rozmieszczenie opraw we wszystkich
pomieszczeniach pigtra budynku.
2. Oswietlenie podstawowe.
Zaprojektowano oprawy ze Zrodlami swiatla LED.
Zastosowano nastepujace oprawy oswietlenia podstawowego:
- w pomieszczeniach prac tworczych: oprawy ze zrodtem Led 49W, 4000K, do
montazu do sufitu, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, klosz akrylowy
bialy, strumien $wietlny oprawy 7100lm, stopien ochrony IP 20
- w korytarzu i sanitariatach: plafoniery do montazu na stropie ze zrédlem Swiatla Led
16W, klosz bialy, strumien $wietlny 15001lm, stopien ochrony IP 54
- nad umywalkami: plafoniera do montazu na $cianie ze zrédtem Swiatla Led 12W,
klosz biaty, strumien $wietlny 1000Im, stopien ochrony IP 54
3. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Oprawa Led z piktogramem w obudowie z tworzywa PC dwustronna, do montazu na
suficie, moc zrédta 3,6W, IP 20, czas pracy z wlasnego zasilacza min. 1h, tryb pracy
awaryjny, z mozliwoscig testowania manualnego.
Oprawa Led z piktogramem w obudowie z tworzywa PC, do montazu na $cianie, moc
7rodta 1W, IP 65, czas pracy lh, tryb pracy awaryjny, z mozliwoscia testowania
recznego.
4. Gniazda wtyczkowe podtynkowe z tworzywa, szczelne z klapka, IP 44, 16A, 250V.
5. Gniazda wtyczkowe podtynkowe podwdjne lub pojedyncze z tworzywa, IP 20,
16A, 250V.
6. Laczniki oswietlenia podtynkowe z tworzywa, 10A 250V, IP 20.
7. Przewody w 1701'u:|1 polwinitowej YDYp o przekroju zyt 1 ,5mm’ w obwodach
o$wietlenia i 2,5mm° w obwodach gniazd wtyczkowych uktadane pod tynkiem o
grubosci warstwy min. 0,5cm.
8. Puszki bakelitowe wtynkowe ¢80 z pokrywami ze zkgczkami srubowymi 5x2, Smm’
dla faczenia przewodow oraz puszki ¢60 dla montazu osprzetu.
9. Instalacja odgromowa:
- zwody na dachu — drut stalowy ocynkowany dFe/Zn ¢8mm prowadzony na
odpowiednich uchwytach
- przewody odprowadzajace — drut stalowy ocynkowany dFe/Zn ¢8mm w rurze
winidurowej ¢32 uktadane pod ociepleniem Scian
- przewody uziemiajace — plaskownik stalowy miedziowany Fe/Cu 25x4mm
- uziom otokowy: ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 25x4mm
- ztacza Kontrolne w puszkach probierczych 150x150x100mm montowane w tynku
do potaczenia drut/ptaskownik
- zZlacza krzyzowe stalowe ocynkowane



10. Polaczenia wyréwnawcze.

Glowna szyna wyrownawcza GSW w postaci puszki ekwopotencjalizacyjnej z
zaciskami szeregowymi zabudowana przy tablicy gléwnej TG.

Miejscowe szyny wyréwnawcze MSW w pokoju socjalnym i sanitariacie w postaci
puszek izolacyjnych ze ztgczkami 5x6mm’ zabudowane w tynku nad posadzka.

Na przylaczenie instalacji i urzadzen metalowych do szyn miejscowych stosowac
przew6d DY 4mm” ulozony w tynku.

Na polgczenie szyn miejscowych MSW z szyna gtéwna GSW stosowaé przewod DY
6mm?” utozony w tynku.

Uziemienie szyny gléwnej do uziomu wykona¢ linkg LY 16mm? i plaskownikiem
miedziowanym Fe/Zn 25x4mm za posrednictwem zlgcza kontrolnego.

11. Pomiar energii.

Szafka licznikowa SPL/0 z tworzywa termoutwardzalnego z drzwiczkami z zamkiem
systemu Master Key o wymiarach 40x60cm. Szafka wyposazona w tablice TL-3f pod
licznik pomiarowy, zabezpieczenie nadpradowe 3-y biegunowe 25A, charakterystyka
,,C” w obudowie izolacyjnej 4-ro modulowej przystosowanej do plombowania, listwy
ze zkaczkami Srubowymi 4xLz 35mm° pod przezroczysta ostong do plombowania.

12. Wlz.

Przewody wlz od haka mocujacego przylacze do tablicy TG typu 4xDY 10mm’.
Przewody uktada¢ w rurze winidurowej sztywnej $28 pod warstwa ocieplenia sciany.

2.3. Wymagania zwigzane z transportem i przechowywaniem wyrobow stosowanych

przy budowie.

1. Dostawa materiatlow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewngtrznych wptywow
atmosferycznych.

2. Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek
wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

2.4. Transport i odbiéor materialow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio, przystosowane do
transportu materialdw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczeniu i uszkodzeniu.
2. Zaleca sie dostarczanie materialow na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.
3. Dostarczone materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan.

2.4. Sktadowanie materialow.

1. Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach powinien by¢
dostosowany do rodzaju materiatow.

2. Oprawy i przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych.

3. Przy sktadowaniu materialow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:
- przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych



3. WY

4. WY

- oprawy o$wietleniowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach
- gips w workach papierowych nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach

suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig

MAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet, urzadzenia i narzedzia stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t musza by¢ w pelni sprawne,
na biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie

z zaleceniami producenta, ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa
pracy.

Zastosowany sprzet powinien posiada¢ dopuszcezenia do uzytkowania.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzgtu nie spetniajacego powyzszych wymogow, jak
réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym
powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieuprawnionym do obstugi

Uzywane na budowie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane

MAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialtow musza by¢
sprawne i posiada¢ wazne badania techniczne.
Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatéw w warunkach
gwarantujgcych ich przewoz bez uszkodzen z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.
Potrzebne srodki transportu:

samochdd dostawczy,

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
5.1. Wymagania ogolne.

Roboty elektryczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami
okreslonymi m. in. przez zestaw norm stosowanych wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - Zatacznik nrl.
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej
specyfikacji i ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach 1

warunkach wykonania i odbioru technicznego.

Calo$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,



- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

5.2. Préby i pomiary montazowe
Zakres nadzoru préb i pomiaro6w
Nadzor nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze
szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - cz. IT Instalacje
Elektryczne.
1. Sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napigcia:
- okreslenie obwodu
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach 1 oprawach oswietleniowych
- odlaczenie odbiornikow
- pomiar cigglosci obwodow
- podigczenie odbiornikow
2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania induktorem 500V lub 1000V.
Rezystancja izolacji miedzy badang faza i pozostatymi fazami polaczonymi z
przewodem neutralnym lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:
- 0,25MQ dla instalacji 230V
3. Pomiary natezenia o$wietlenia na plaszczyZnie pracy.
4. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — proba dzialania wylacznika
réznicowo-pragdowego.
5. Z préb montazowych i pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5.3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Strefy pozarowe oddzielone sa pomig¢dzy sobg $cianami o okreslonej przepisami
odpornosci ogniowe;j. Przejscia przewodow przez $ciany ogniowe nalezy wykonaé w
sposob zapewniajacy odtworzenie odpornosci ogniowej (Sciany REI 120, strop REI
60).

5.4. Natezenie oswietlenia
Zastosowane nat¢zenia oswietlenia sg zgodne z wymaganiami PN.
Przyktadowe nat¢zenia oswietlenia dla wybranych pomieszczen wynosza:
- 100 Ix — korytarze, pomieszczenia gospodarcze
- 200 Ix — pomieszczenie socjalne, gospodarcze
- 500 Ix — pomieszczenia prac tworczych
Typy opraw , wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaly
podane w projekcie.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji techniczne;.
Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowa¢ pomiar nat¢zenia
o$wietlenia, rezystancji izolacji 1 cigglosci potaczen. Wykonawca zobowiagzany jest
zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb.
Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapdéw oraz przed podaniem napiecia
wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu
urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegélnie takich, ktére moglyby



spowodowad pogorszenie bezpieczenstwa obstugi.

Proby montazowe po zakoviczeniu robot.

Po zakonczeniu robot wykonaweca jest zobowigzany wykonaé¢ badania:

- ciaglosci polaczen obwodow

- skutecznosci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w tym wylacznikow
réznicowopradowych.

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku.

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych wykonawca
powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu .

8.0DBIOR ROBOT
Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
- plany instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora,
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokéty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,
- gwarangcje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materialami
- protokoty prob i pomiaréw pomontazowych
Wymagania wyzej okre$§lone nalezy traktowac jako minimalne. Moga one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach og6lnych 1 szczegdétowych warunkow
kontraktowych.
Odbidr koficowy konczy sie protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania

9. ROZLICZENIE ROBOT
Na podstawie umowy z Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozniejszymi poprawkami .
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego
1999 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dziennik Ustaw nrl5 z) .
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 30 wrzes$nia 1997 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenow.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



10.2. Polskie normy instalacje elektryczne
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obicktach budowlanych . Ochrona
zapewniajaca bezpieczenistwo . Dobér §rodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywow
zewnetrznych .Wybér srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych .
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem przetezeniowym .
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed obnizeniem napigcia .
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa . Odlaczanie izolacyjne i laczenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa . Zastosowanie Srodkéw
zapewniajacych bezpieczenstwo .Postanowienia ogdlne Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym .
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Ochrona
przed przepieciami .Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi .
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa . Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo . Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym .
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa . Dobor $rodkow w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych . Ochrona przeciwpozarowa .
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego . Postanowienia ogélne .
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne .
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego . Instalacje bezpieczenstwa .
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i sterownicza . Urzadzenia
do odtgczania izolacyjnego i taczenia .
PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych .
Wymagania ogolne.
PN-86/E-05003/02  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych .
Ochrona podstawowa.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym .



