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Zawartos¢ opracowania

I. Cze¢s¢ opisowa... e ....str. 3-8

1. Opis techniczny 1nwentaryzaCJ1 budowlaneJ

I, CZeSE TySUNKOWR;.ccusisimmississsnssasivississasssnsonssnsonsanssnsisssonionsssssssassnsssssasssssssanssaes. ST, 912
Nazwa rysunku Skala Nr rysunku

Plan sytuacyjny 1:500 1

Rzut pigtra z ukladem elementéw konstrukcyjnych stropu 1:50 2

nad parterem

Rzut poddasza nieuzytkowego z ukladem elementow 1:50 3

konstrukcyjnych stropu nad pietrem i elementéw dachu

Przekréj A-A 1:50 4
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta miedzy Inwestorem a autorem opracowania.

1.2. Ogledziny i pomiary budynku. Niezbedne odkrywki elementow konstrukcyjnych.

1.3. Mapa do celow projektowych dotyczaca dziatki o numerze ewidencyjnym 124/3
zlokalizowanej w Janéwku, gmina Melgiew wykonana w marcu 2022 roku przez geodete
uprawnionego inz. Michata Tuszewskiego.

1.4 Inwentaryzacja budynku wykonana przez firme K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa
w styczniu 2019 roku.

1.5.Projekt budowlany rozbiorki klatki schodowej i budowy nowej klatki schodowej w
budynku $wietlicy wiejskiej w Janowku 43, gmina Melgiew, wykonany przez mgr inz.
arch. Marka Mizaka w pazdzierniku 2020 roku.

1.6. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Melgiew z dnia 27.10.2020 r., znak: PPB-6727.1.183.2020.

1.7. Aktualnie obowiazujace warunki techniczne zwigzane z niniejszym opracowaniem.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana pietra i poddasza
nieuzytkowego $wietlicy wiejskiej, zlokalizowanej na dziatce nr 124/3 w miejscowosci
Janoéwek, gmina Melgiew.

Celem opracowania jest ustalenie aktualnego stanu architektoniczno-konstrukeyjnego
pietra, poddasza i dachu budynku w zwigzku z planowana przez Inwestora przebudowsa pigtra
i dachu.

Pomiary inwentaryzacyjne zostaly wykonane w marcu 2022 roku przy uzyciu
dalmierza laserowego i drewnianej miarki skladanej.

Powierzchnie poszczegélnych pomieszezen obliczono na podstawie normy PN-ISO
9836:2015-12 ,,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych. ,,

Zakres niniejszego opracowania obejmuje sporzgdzenie opisu technicznego oraz
rysunkéw, przedstawiajgcych aktualny stan budynku w zakresie architektoniczno-
konstrukcyjnym, w stopniu niezbednym do wykonania projektu budowlanego nadbudowy.

3. Lokalizacja budynku i istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Janéwek nr 43 w gminie Melgiew, na
dzialce o numerze ewidencyjnym 124/3.
Wiasdcicielem nieruchomosci jest Gmina Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007
Melgiew.
Teren inwestycji jest uzbrojony (sie¢ energetyczna eNN napowietrzna, sie¢
wodociagowa, sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczna), zagospodarowany i ogrodzony.
Od strony pétnocnej dziatka przylega do terenu upraw rolniczych.
Od strony potudniowej i wschodniej dziatka przylega do utwardzone; drogi przez
wies.
Od strony zachodniej dziatka przylega do zabudowanej dzialkki o numerze
ewidencyjnym 123/3.
Wijazd na teren posesji — poprzez brame wjazdowa - od strony wschodniej. Wejscie na
teren posesji - poprzez furtk¢ — od strony potudniowe;.



4.Podstawowe dane o budynku
4.1.Dane ogdlne

- wysokos¢ czgscei nadziemne;j: 9,49 m (budynek N)

- dtugo$¢ budynku: 24,65 m

- szeroko$¢ budynku: 11.28 m

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

- liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czgs$ciowe podpiwniczenie)
- powierzchnia zabudowy 275,94 m?

- powierzchnia uzytkowa 476,07 m?

- kubatura 2345 m’

Wolnostojacy budynek na rzucie prostokgta, wykonany w tradycyjnej technologii
murowanej na bazie bloczkéw z betonu komoérkowego z niewielkim udzialem
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych i kamienia wapiennego, posiadajgcy dwie
kondygnacje nadziemne oraz czgsciowe podpiwniczenie od strony zachodniej (dostgpne
wylacznie od zewnatrz). Od strony wschodniej dobudowana bryta jedynej w budynku klatki
schodowej z parterowym wiatrolapem. Przed drzwiami wejsciowymi do wiatrotapu znajduja
sie wygodne schody zewnetrzne oraz podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Dach gléwne;
bryty budynku o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, stromy, obejmujgcy rowniez klatke
schodowa. Pokrycie stanowi eternit falisty. Dach parterowego wiatrotapu jednospadowy,
plaski, kryty blacha trapezows.

Budynek uzytkowany jest tylko w czedci parterowej jako $wietlica wiejska. Pigtro
budynku - o podobnej funkcji - nie jest obecnie uzytkowane.

Opis techniczny ograniczono przede wszystkim do opisu czgsci budynku
przeznaczonej do przebudowy, tzn. pigtra i poddasza wraz z dachem.

4.2.7 estawienie powierzchni

4.2.1.Pi¢tro
Numer Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka
pomieszczenia [m?]
1 2 3 4
201 Klatka schodowa 12,05 terakota
202 Pomieszczenie nr 02 8,98 konstrukcja stropu
203 Pomieszczenie nr 03 15,06 konstrukcja stropu
204 Pomieszczenie nr 04 59,91 konstrukcja stropu
205 Pomieszczenie nr 05 10,73 konstrukcja stropu
206 Pomieszczenie nr 06 12,54 konstrukcja stropu
207 Pomieszczenie nr 07 27,61 konstrukcja stropu
208 Pomieszczenie nr 08 12,31 konstrukcja stropu
209 Pomieszczenie nr 09 28,38 konstrukcja stropu
210 Pomieszczenie nr 10 27,91 konstrukcja stropu
RAZEM POWIERZCHNIA 215,48 m?
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4.3. Konstrukeja budynku
Budynek o murowanej konstrukcji tradycyjnej na bazie bloczk6w z betonu
komorkowego, cegly ceramicznej pelnej i kamienia wapiennego.
Lawy fundamentowe — gruzobetonowe, wylewane na mokro.
Sciany — murowane z bloczkow z betonu komérkowego, cegly ceramicznej pelnej i
kamienia wapiennego
Stropy na belkach stalowych + plyty WPS.
Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy oraz jednospadowy (wiatrotap klatki
schodowe;).

4.4. Roboty budowlane stanu surowego
4.4.1. Fundamenty
Lawy fundamentowe glownej bryly budynku gruzobetonowe. Lawy fundamentowe
dobudowanej klatki schodowej zelbetowe, monolityczne.

4.4.2. Sgiany zewnetrzne pietra

Sciany zewnetrzne pietra gléwnej bryly budynku grubosci 39 cm, murowane z
bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, o nastgpujacym
uktadzie:

- warstwa wewnetrzna: bloczki z betonu komérkowego -12cm
- pustka powietrzna: - 3cm
- warstwa zewnetrzna: bloczki z betonu komdrkowego -24 cm

Murowanie naprzemienne co druga warstwe.

Sciany zewnetrzne czeci nadziemnej dobudowanej klatki schodowej warstwowe,
murowane  z bloczkéw z betonu komérkowego M600 grubosci 24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej, o nastepujacym ukltadzie warstw:

- warstwa konstrukcyjna: beton komérkowy -24 cm
- warstwa termoizolacyjna: styropian ekspandowany EPS 032 -12cm

4.4.3. Sciany wewnetrzne pietra
Sciany wewnetrzne pigtra grubosci 24 cm murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;.

4.4.4. Stropy

Strop nad parterem i nad pigtrem — prefabrykowane, zelbetowe plyty WPS na belkach
stalowych. Belki to dwuteowniki walcowane réwnolegtoscienne 140PE w rozstawie co okolo
122 cm. Wypelnienie w postaci prefabrykowanych, zelbetowych plyt WPS o grubosci 8
cm. Brak warstw wykonczeniowych.

4.4.5. Wience, nadproza
Wience zelbetowe. Nadproza typu Kleina.

4.4.6. Dach

Dach gléwnej bryly budynku dwuspadowy, stromy o drewnianej konstrukcji
krokwiowej. Krokwie o niepelnym przekroju 7/13, mocowane stalowymi obejmami do
stalowego katownika L 50x50x5, kotwionego w Zelbetowym wiencu obwodowym poddasza.
Dodatkowo, kazda krokiew jest podparta drewnianym stupkiem o niepelnym przekroju 7/13
cm. Shupki oparte sa bezposrednio na elementach stropu, w zdecydowanej wickszosci na
ptytach WPS.
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Nad dobudowana klatkg schodowa dach dwuspadowy, stromy o drewnianej
konstrukcji krokwiowo-jetkowej (murtaty 14/14 cm, krokwie 8/14 cm, jetki 6/12 cm),
dodatkowo podparty $ciankami stolcowymi (ptatwie i podwaliny 12/12 cm, stupki 12/12 cm).

4.5. Roboty wykonczeniowe
4.5.1. Tynki wewnetrzne pi¢tra
Brak tynkéw wewngtrznych.

4.5.2. Tynki zewng¢trzne
Tynki $cian zewnetrznych ozdobne, cementowo-wapienne.

4.5.3. Scianki dzialowe pigtra
Scianki dzialowe grubo$ci 12 cm murowane z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapienne;.

4.5.4. Stolarka okienna i drzwiowa pigtra

Stolarka okienna drewniana, z podwojnymi ramami.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana. Oscieznice drzwiowe wewnetrzne stalowe.
Brak skrzydet drzwiowych.

4.5.5. Posadzki pigtra
Brak wykonczeniowych warstw podtogowych.

5.5.6. Obroébki blacharskie
Podokienniki i obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
0,55 mm oraz blachy stalowej powlekanej w dobudowanej klatce schodowe;.

4.5.7. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z eternitu falistego oraz blachy trapezowej powlekanej w
dobudowanej klatce schodowe;j.

4.5.8. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowane oraz z blachy
stalowej powlekanej w dobudowanej klatce schodowe;.

4.5.9. Kominy
Kominy murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap.

4.6. Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek posiada nastgpujace instalacje:
- instalacja wodno-kanalizacyjna na parterze budynku z odprowadzeniem Sciekow
sanitarnych do zbiornika bezodptywowego ze szczelnym dnem (woda zimna z gminnej sieci
wodociggowej, woda ciepla uzyskiwana za pomoca podgrzewaczy elektrycznych),
- niefunkcjonujgca instalacja c.o. z grzejnikami $ciennymi na parterze budynku ze starym
piecem gazowym w kondygnacji podziemne;j,
- dobudowana klatka schodowa ogrzewana $ciennymi grzejnikami elektrycznymi,
- instalacja elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych w catym budynku,
- wentylacji grawitacyjnej.
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5. Ocena stanu technicznego budynku

Zgodnie z § 204 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz,U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) - ,.,Konstrukcja budynku powinna spelia¢ warunki
zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i catej konstrukcji”.

Tymczasem, przeprowadzona analiza statyczna SG stropéw i dachu budynku
wykazala, ze zaréwno stropy jak i dach nie spelniajag wymogow bezpieczefistwa konstrukcji i
bezpieczenstwa uzytkowania, co jest wynikiem przekroczenia SG nosnosci i uzytkowania.

W zwigzku z powyzszym, przed rozpoczgciem robét remontowych niezbgdna jest
ingerencja w konstrukcje budynku i wykonanie odpowiednich robét wzmacniajacych
konstrukcje stropéw i dachu, na podstawie zalecen opracowanego wczesniej projektu
budowlanego.

Ogledziny nie wykazaly wystgpowania zarysowan czy tez peknie¢ $cian zewngtrznych
budynku.

Wysoko$é pomieszczen pigtra wynosi w chwili obecnej okolo 269 cm (przy braku
warstw wykonczeniowych stropu nad parterem) i jest mniejsza od 300 cm, wymaganych w
budynkach uzytecznosci publicznej, dla pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt wigcej
niz 4 oséb.

Uklad funkcjonalny pietra budynku — wykonany pod koniec lat osiemdziesiatych
ubieglego wieku — nie spelnia obecnie obowigzujacych wymogéw sanitarnych,
przeciwpozarowych i dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych. Wymusza to koniecznos¢
przebudowy istniejacego ukladu funkcjonalnego pi¢tra budynku w celu dostosowania do
obecnie obowigzujacych warunkéw technicznych.

Przegrody zewngtrzne budynku (za wyjatkiem dobudowanej klatki schodowej z
wiatrotapem) nie spetniajg obecnie obowigzujacych wymagan izolacyjnosci cieplnej przegrod
budowlanych. Przegrody te kwalifikuja si¢ do docieplenia.

Brak tynk6w wewng¢trznych na pigtrze budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa pietra budynku w ztym stanie technicznym,
dodatkowo, nie spelnia obecnie obowigzujacych wymogoéw izolacyjnosci cieplnej. Stolarka
zewnetrzna kwalifikuje si¢ w catosci do wymiany wg zalecen projektu przebudowy. Nie
dotyczy to dobudowanej klatki schodowe;j.

Jedyny funkcjonujacy komin kottowni zostal nieprawidlowo wymurowany i wymaga
przebudowy od wysokoscei stropu nad pigtrem. Pozostale kominy nie pelnig obecnie
wymaganych funkcji. Sg wymurowane tylko do poziomu stropu nad pigtrem. Wymagaja
zwigkszenia wysokosci do wlasciwego poziomu.

Pokrycie dachu z eternitu falistego kwalifikuje si¢ bezwzglednie do wymiany. Rynny i
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej nalezy réwniez wymieni¢ na nowe.
Dodatkowo, podczas wykonywania przebudowy konstrukeji dachu, wskazane jest wysunigcie
krokwi poza obrys $cian zewngtrznych, w celu wyksztatcenia okapu dachu.

Brak mozliwosci bezpiecznego wyjscia na poddasze nieuzytkowe, jak réwniez wyjscia
na dach z poziomu poddasza.

Brak instalacji ogrzewania budynku. Na parterze pozostatosci starej instalacji c.o. z
grzejnikami $ciennymi. W piwnicy stary piec gazowy.

Instalacja elektryczna na pietrze budynku nie spetnia obecnie obowigzujacych norm i
wymogéw technicznych i tym samym kwalifikuje si¢ do demontazu i wykonania nowe;
instalacji.
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Instalacja odgromowa nie speinia obowiazujacych wymogéw technicznych. Nalezy ja
zdemontowaé i wykona¢ nowa instalacj¢ odgromows. Podczas prowadzenia robot
dociepleniowych zalecane jest zabezpieczenie przewodéw odprowadzajacych na $cianach
budynku, np. karbowanymi rurami elektroinstalacyjnymi pod warstwa projektowanego
ocieplenia $cian zewngtrznych.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w wigkszosci niesprawna (przewody dwoch z
trzech kominéw nie sa wyprowadzone powyzej potaci dachowe;).

Whioski:

Stan techniczny budynku umozliwia przeprowadzenie rob6t budowlanych
polegajacych na przebudowie pietra i dachu budynku.

W/w roboty nalezy wykonaé w oparciu o odpowiedni projekt budowlany, okreslajacy
W sposob szczegtowy zakres zmian i sposéb wykonania planowanych robot.

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Polski
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta miedzy [nwestorem a autorem projektu.

1.2.Program uzytkowy podany przez Inwestora.

1.3.Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Melgiew
z dnia 27.10.2020 r., znak: PPB-6727.1.183.2020.

1.4 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 dotyczaca dziatki o numerze ewidencyjnym
124/3 polozonej w miejscowosci Janéwek, wykonana marcu 2022 roku przez geodete
uprawnionego inz. Michata Tuszewskiego.

1.5.0pinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej w
Janéwku, wykonana przez geologa uprawnionego mgr Andrzeja Gorczynskiego w sierpniu
2020 roku.

1.6. Projekt budowlany rozbiérki istniejacej klatki schodowej i wykonania nowej klatki
schodowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Janéwku 43, wykonany w pazdzierniku 2020
roku przez mgr inz. arch. Marka Mizaka.

1.7.Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku w Janéwku 43 na potrzeby
Centrum Spolecznosci Lokalnej, wykonany przez firmg¢ K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530
Warszawa w styczniu 2019 roku.

1.8. Inwentaryzacja budowlana pigtra i poddasza budynku $wietlicy wiejskiej w Janowku 43,
gmina Melgiew, wykonana w marcu 2022 roku przez mgr inz. Grzegorza Polskiego.

1.9. Projekt techniczny przebudowy pigtra i dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Janowku
43, gmina Melgiew, wykonany w maju 2022 roku, przez mgr inz. Marcina Strézika (branza
konstrukcyjna), mgr inz. Lukasza Kurzajewskiego (branza sanitarna) oraz inz. Wojciecha
Sadowskiego (branza elektryczna).

1.10. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku $wietlicy wiejskiej w
Janéwku 43, gmina Melgiew, dotyczaca mozliwosci wykonania przebudowy jego pigtra i
dachu, wykonana w maju 2022 roku przez mgr inz. Marcina Strézika.

1.11.Aktualnie obowigzujace warunki techniczne, rozporzadzenia i normy zwigzane z
niniejszym opracowaniem.

2. Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego
Przebudowa pietra i dachu budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
Janowku 43 na dzialce o numerze ewidencyjnym 124/3.

2. 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pigtra
i dachu budynku s$wietlicy wiejskiej w Janowku 43, na dzialce o numerze ewidencyjnym
124/3.

W oparciu o niniejsze opracowanie przeprowadzone beda odpowiednie roboty
budowlane, ktére doprowadza do wykonania nowego uktadu funkcjonalnego pietra budynku,
spelniajgcego potrzeby i wymagania Inwestora.

Projektowane niniejszym opracowaniem zamierzenie budowlane obejmuje:

- rozbidrke istniejgcego dachu budynku (pokrycie + konstrukcja),

- wykonanie kominéw,

- wykonanie nowej, drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem, obrobkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi,

- przebudowe pietra budynku z wytworzeniem mnowego ukladu funkcjonalnego,
przystosowanego dla potrzeb os6b niepetnosprawnych,

- wymiang istniejacej stolarki okiennej pigtra budynku.

7
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje branze architektoniczna.

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowa projektu oraz czg$¢ graficzng, przedstawiajacy
projektowane rozwigzania.

Uwaga! Projektowane niniejszym opracowaniem zamierzenie budowlane stanowi
kontynuacje robét, wykonanych przez Gming Melgiew w 2021 roku w oparciu o projekt
budowlany budowy klatki schodowej w przedmiotowym budynku, wykonany w
pazdzierniku 2020 roku przez mgr inz. arch. Marka Mizaka. W oparciu o to
opracowanie, istniejaca klatka schodowa budynku - znajdujaca si¢ w bardzo zlym stanie
technicznym - zostala rozebrana. Na jej miejscu powstala nowa, zewnetrzna klatka
schodowa z wiatrolapem, stanowigca wydzielona stref¢ pozarows. Przed drzwiami
wejsciowymi do wiatrolapu, wykonano wygodne schody zewngtrzne oraz podjazd dla
os6b niepelnosprawnych. Dzigki temu, zaréwno parter budynku jak i jego pigtro s3
dostepne dla os6b niepelnosprawnych (pigtro za pomocg schodolazu bedacego w
posiadaniu Gminy Melgiew).

Projektowana w 2020 roku budowa nowej Kklatki schodowej - bez diwigu
osobowego przystosowanego dla oséb niepelmosprawnych - zakladala zastosowanie
schodolazu dla zapewnienia dostgpu osobom niepelnosprawnym do pigtra budynku.
Inwestycja zostala wykonana na podstawie prawomocnej decyzji Starostwa
Powiatowego w Swidniku z roku 2020, zezwalajacej na jej realizacje. Tym samym
Starostwo Powiatowe zaakceptowalo przyjete w projekcie zalozenia dotyczace
zastosowania schodolazu, bez koniecznosci budowy urzadzen stalych.

Istniejaca w chwili obecnej funkcja pigtra nie ulega zmianie. Przebudowane na
podstawie niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego pigtro budynku, bedzie
nadal wykorzystywane jako $wietlica wiejska z pomieszczeniami przeznaczonymi na
czasowy pobyt ludzi.

Dodatkowo niniejszy projekt przebudowy pigtra i dachu budynku stanowi niejako
uzupelnienie projektu kompleksowego remontu przedmiotowego budynku i przystosowania
go do potrzeb Centrum Spotecznosci Lokalnej, wykonanego w styczniu 2019 roku przez
firme K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa. Zakres tego projektu obejmowat
kompleksowe docieplenie przegréd zewngtrznych wraz z wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej oraz remont lub wykonanie podstawowych instalacji wewngtrznych, w tym
instalacji c.o. z kotlownig na paliwo state (pellet), zlokalizowang w kondygnacji podziemne;.

3. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek w ktérym projektuje si¢ przebudowe pigtra i dachu, zlokalizowany jest w
miejscowosci Janowek nr 43 w gminie Melgiew, na dzialce o numerze ewidencyjnym 124/3.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Melgiew, dziatka o numerze ewidencyjnym 124/3 znajduje si¢ na terenach przewidzianych
pod ustugi o$wiaty, kultury i handlu, oznaczonych na rysunku planu symbolem A1UO, U],
UH, UR, P.

Wiascicielem nieruchomo$ci jest Gmina Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007
Metgiew.

Teren inwestycji jest uzbrojony (sie¢ energetyczna eNN napowietrzna, sie¢
wodociagowa, sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczna), zagospodarowany i ogrodzony.

Od strony pétnocnej dziatka przylega do terenu upraw rolniczych.

Od strony potudniowej i wschodniej dziatka przylega do utwardzonej drogi przez
wies.

Od strony zachodniej dzialka przylega do zabudowanej dziatki o numerze
ewidencyjnym 123/3.

1%
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Wjazd na teren posesji — poprzez brame¢ wjazdows - od strony wschodniej. Wejscie na
teren posesji - poprzez furtke — od strony potudniowe;.

4. Dane gruntowe

Teren inwestycji potoZzony jest na péinoc od Swidnika, w miejscowosci Janéwek w
gminie Melgiew. Dane gruntowe przyj¢to na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej
przez geologa uprawnionego mgr Andrzeja Gorczyfiskiego w sierpniu 2020 roku, dla
projektowanej wowczas budowy nowej, zewnetrznej klatki schodowe;.

Otwory badawcze wykonano przy istniejacej klatce schodowej budynku, od strony
wschodnie;j.

Morfologicznie jest to teren falisty, o nieduzych deniwelacjach, polozony w obrgbie
tzw. wierzchowiny kredowej. Wysokosci npm w rejonie budynku wynosza okolo 196,5 m ze
spadkiem w kierunku poludniowo-zachodnim. W tym tez kierunku nastgpuje sptyw wod
powierzchniowych, a ich odbiornikiem jest, droga posrednig, drobny sciek, bedgcy doptywem
rzeki Stoki.

Na podstawie otworéw badawczych o glebokosci 3,0 m wykonanych w strefie
projektowanej wowczas zabudowy przebadano profil osadéw wieku czwartorzgdowego i
najbardziej stropowe partie skat podloza. Stwierdzono, ze pod 0,5 m warstwg nasypu
niebudowlanego zalega warstwa gliny pylastej o migzszosci 0,6-1,0 m. Spag osadéw wieku
czwartorzedowego jest na glebokosei 1,1-1,5 m ppt. Pod nimi wystepujg skaly podloza, Sg to
margle , w stropie zwietrzate, zmienione w wietrzeliny gliniaste, ktére ku dotowi przechodzg
w gliniasto-kamieniste i kamieniste, a nastepnie w spekang skate in situ.

Wody gruntowej nie nawiercono. Nie obserwowano tez jej wyplywéw badz saczen do
otworu podczas jego wykonywania. Przewiercone osady sa wilgotne o lokalnie zwigkszonej
wilgotnosci spagowych partii glin pylastych i stropowych partii wietrzelin. Wody podziemne
wystepujg tu na glebokosci okoto 15,0 m ppt w spekaniach skat gérnokredowych.

Stwierdzono woéwczas, Ze warunki gruntowo-wodne panujace w podlozu
przedmiotowego budynku sa korzystne do bezposredniego posadowienia fundamentow,
w strefie zalegania gruntéw rodzimych, tj. ponizej warstwy nasypowej.

Przebudowywany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j
przy prostych warunkach gruntowych.

S.0pis projektu
5.1.Dane ogélne
- wysokos¢ czgsci nadziemnej: 9,72 m (budynek niski N)
- dtugo$¢ budynku: 24,78 m
- szeroko$¢ budynku: 11.57 m
- liczba kondygnacji nadziemnych: 2
- liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czgsciowe podpiwniczenie)
- powierzchnia zabudowy 278,49 m?
- powierzchnia uzytkowa 475,16 m?
w tym:
- pow. uzytkowa pietra 208,13 m?
- kubatura 2405 m?

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-III.
Dobudowana klatka schodowa stanowi wydzielong pozarowo cze$¢ budynku.

(K
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Wolnostojacy budynek na rzucie prostokata, wykonany w tradycyjnej technologii
murowanej na bazie bloczkow z betonu komoérkowego z niewielkim udzialem
drobnowymiarowych elementow ceramicznych i kamienia wapiennego, posiadajacy dwie
kondygnacje nadziemne oraz czg$ciowe podpiwniczenie od strony zachodniej (dostgpne
wylgcznie od zewnatrz). Od strony wschodniej dobudowana bryta jedynej w budynku klatki
schodowej z parterowym wiatrotapem. Przed drzwiami wejsciowymi do wiatrotapu, znajdujg
sie wygodne schody zewnetrzne oraz podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Dach gltdwnej
bryty budynku o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, stromy, obejmujgcy réwniez klatke
schodowa. Pokrycie stanowi blacha trapezowa. Dach parterowego wiatrotapu jednospadowy,
plaski, kryty réwniez blachg trapezowa.

W chwili obecnej budynek uzytkowany jest tylko w czgsci parterowej jako $wietlica
wiejska. Pietro budynku - o podobnej funkcji - nie jest uzytkowane.

5.2.Koncepeja architektoniczna

Zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora, przebudowa obejmuje pigtro oraz dach
budynku istniejacej $wietlicy wiejskiej. Przebudowane pomieszczenia pigtra budynku — z
uwagi na wysokos¢ kondygnacji - beda przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

Projekt nie obejmuje  pozostalej czgsci budynku, tj. parteru i czgSciowego
podpiwniczenia.

Podstawowym celem projektowanej inwestycji - polegajacej na przebudowie i
remoncie istniejacych na pigtrze budynku pomieszczen oraz przebudowie konstrukeji
dachu gléwnej bryly budynku - jest pelniejsze wykorzystanie przebudowanego pig¢tra
budynku, jako miejsca spotkan lokalnej spolecznosci oraz do organizowania réznego
rodzaju dzialan spoleczno-kulturalnych. Doprowadzi to finalnie do wzmocnienia wiezi
spolecznych i w pewnym stopniu do podniesienia jakosci zycia mieszkancow okolicznych
miejscowosci.

Projektowany uktad funkcjonalny pomieszczen pigtra — w duzej mierze uwarunkowany
ukladem istniejacych $cian konstrukcyjnych budynku i jego powierzchnia - odpowiada
potrzebom i oczekiwaniom Inwestora, wyszczegolnionym powyzej. Zewngtrzna klatka
schodowa, przylegajagca do gtéwnej bryly budynku od strony wschodniej i stanowigca
wydzielong pozarowo cze$¢ budynku, zostala wybudowana w ubieglym roku. Podczas
projektowania w 2020 roku klatki schodowej zadbano réwniez o uporzadkowanie
architektoniczne wschodniej cz¢sci budynku oraz jednakowa rz¢dng posadzki wiatrotapu,
posadzki spocznika wejsciowego klatki schodowej i posadzki parteru budynku. Takie
rozwigzanie zapewnia bezpieczna ewakuacj¢ ludzi z obu kondygnacji nadziemnych budynku
na zewnatrz.

W chwili obecnej, przed drzwiami wejsciowymi do wiatrotapu znajduja si¢ wygodne
schody zewnetrzne oraz podjazd dla oséb niepelnosprawnych, za$ drzwi wewngtrzne,
prowadzace z wiatrotapu do istniejacej, glownej bryly budynku, sg poszerzone do szerokosci
okreslonej przepisami. Dzigki temu parter budynku jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych. Z kolei — zgodnie z zaloZeniami przyjetymi podczas projektowania w
2020 roku zewnetrznej klatki schodowej - projekt niniejszy zaktada zastosowanie schodotazu
dla umozliwienia osobom niepetnosprawnym dostepu na 1. pigtro budynku.

Projekt ingeruje w istniejaca konstrukcj¢ budynku. Dla spelnienia wymagan
funkcjonalnych, sanitarnych i przeciwpozarowych, obowigzujacych dla tego typu placowki,
niezbedne byly wyburzenia fragmentéw S$cian konstrukcyjnych, za§ z uwagi na bledy
budowlane popetnione podczas wznoszenia budynku, konieczna byla réwniez wymiana
konstrukcji dachu oraz wzmocnienie konstrukcji obu stropow.

Bryta budynku nie ulega zmianie i nadal pozostaje bardzo prosta.

Zo



4

7
W bezposrednim sgsiedztwie budynku zlokalizowany jest parking na samochody
osobowe, w ilosci adekwatnej do potrzeb, w tym wydzielone miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej. Z uwagi na duzg powierzchnig dziatki, istnieje mozliwos¢ zwiekszenia
ilosci miejsc parkingowych.

5.3. Opis technologiczny
5.3.1. Zestawienie pomieszczen i podstawowe wyposazenie technologiczne
Na przebudowanym pietrze budynku $wietlicy wiejskiej, projektuje sig nastepujace

pomieszczenia:

pom':el;T:zrenia Pomieszczenie POW|[e nrlzzizhma Posadzka
201 KLATKA SCHODOWA 12,05 TERAKOTA
202 KOMUNIKACJA 24,49 TERAKOTA
203 POMIESZCZENIE PRAC TWORCZYCH 27,91 PANELE
204 POMIESZCZENIE PRAC TWORCZYCH 28,38 PANELE
205 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,31 PANELE
206 SALA SPOTKAN 27,61 PANELE
207 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,54 TERAKOTA
208 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,73 TERAKOTA
209 POMIESZCZENIE PRAC TWORCZYCH 13,95 PANELE
210 POMIESZCZENIE PRAC TWORCZYCH 21,13 PANELE
2111 WC MESKI — PRZEDSIONEK I1ZOLUJACY 2,51 TERAKOTA
211-2 WC MESKI 5,04 TERAKOTA

POMIESZCZENIE NA SPRZET 1.99
212 PORZADKOWY ’ TERAKOTA
213 WC DAMSKI/NPS 7,49 TERAKOTA
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 208,13 m?

Technologiczny uktad pomieszczen zostal przedstawiony na Rys. nr A3.
Wysoko$¢ pomieszczen pietra wynosi 2,51 m.
Pomieszczenia pictra zostang wyposazone w nastepujace instalacje:

- wodociggowg — wody zimnej i cieptej,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczng — o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,

- wentylacji grawitacyjnej.

Niezaleznie od wyposazenia oznaczonego w czeSci graficznej opracowania,
projektowany uktad pomieszczen nalezy wyposazy¢ w nastepujace skiadniki podstawowego
wyposazenia technologicznego:

- apteczka pierwszej pomocy (pomieszczenie socjalne),

- pojemniki na $mieci, dozowniki ze $rodkiem do mycia i dezynfekcji rak przy umywalkach,
- §rodki czystosci i srodki dezynfekeyjne (do rak i do powierzchni) oraz sprzgt porzadkowy,
- zasobniki z jednorazowymi recznikami przy umywalkach,

Apteczka pierwszej pomocy powinna byé wyposazona w podstawowe Srodki
opatrunkowe oraz podstawowe $rodki niezbgdne do udzielania pierwszej pomocy, jak
réwniez instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.
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5.3.2. Dzialalnos¢

Projektowany ukiad pomieszczen pigtra budynku Swietlicy wiejskie] bedzie
wykorzystywany jako miejsce spotkan lokalnej spotecznosci, jak réwniez do organizowania
réznego rodzaju dziatan spoleczno-kulturalnych. Przewiduje si¢ zatem, ze pigtro budynku nie
bedzie wykorzystywane w sposob staly, lecz sporadycznie, w zaleznosci od zaistnialej
potrzeby. Z uwagi na wysoko$¢ pomieszczen, pigtro budynku bedzie przeznaczone na
czasowy pobyt ludzi.

Nie przewiduje sie zatrudnienia statego personelu i osoby sprzatajacej. Przebudowane
pietro $wietlicy wiejskiej nie bedzie stanowito miejsca statej pracy w rozumieniu zapisow
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bhp.

Nie przewiduje sie prowadzenia zywienia zbiorowego. Pigtro budynku nie bedzie
zatem wyposazone w meble i urzadzenia do przechowywania zywnosci, mycia i wyparzania
naczyn do przygotowywania produktow, positkoéw i napojow.

Pomieszczenie socjalne zostanie wyposazone migdzy innymi w szafki kuchenne
wiszace lub stojace do przechowywania podstawowych, jednorazowych naczyn i sztuécow.

Zuzyte jednorazowe naczynia i sztuczce bedg gromadzone na biezaco w pojemnikach
przeznaczonych na odpady, ktére po zapetnieniu beda wynoszone na biezaco na zewnatrz do
$mietnika. Zgromadzone odpady beda regularnie odbierane przez specjalistyczng firmg, z
ktéra Gmina Melgiew podpisze umoweg na wywoz i utylizacj¢ odpadow.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, bedg posiadaly oswietlenie
naturalne i sztuczne, za§ pozostale pomieszczenia o$wietlenie sztuczne lub naturalne i
sztuczne.

5.3.3. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Przy wejéciu z klatki schodowej na pigtro budynku zlokalizowano WC dla
uzytkownikéw, dostepny bezposrednio z komunikacji ogélnej, z podziatem na WC damski +
NPS oraz WC meski.

Na sprzet porzadkowy, srodki czystosci i Srodki dezynfekcyjne, zaprojektowano
wydzielone pomieszczenie ze zlewozmywakiem gospodarczym, zawieszonym na wysokosci
50 cm nad posadzka, wyposazonym réwniez w szafe na srodki chemiczne, wieszak na mopy
oraz niezbedny sprzet do utrzymania czystosci w pomieszczeniach pigtra Swietlicy.

Przewidziano pokdj socjalny wyposazony w umywalke do mycia rak, zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem, blat latwo zmywalny czgsciowo zabudowany szafkami, szafki
wiszace 1 stojace, krzesta, czajnik do gotowania wody, wieszak ubraniowy nascienny,
pojemnik na odpady z pokrywa oraz apteczke pierwszej pomocy.

Pomieszczenia prac twoérczych oraz sala spotkan — oprécz wyposazenia w stoly i
krzesla - bedg posiadaty rowniez wieszaki ubraniowe stojace lub nascienne na odziez
wierzchnig.

5.3.4. Wytyczne technologiczne dla poszczegélnych branzy
5.3.4.1. Wytyczne budowlane
Zaprojektowa¢ uklad pomieszczen zgodny z Rys. nr A3.

5.3.4.1.1.Wytyczne dotyczgce wykonczenia wnetrz pomieszczen pigtra
A. Posadzki

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nalezy wykona¢ podloge
,.ciepta”, tatwg do utrzymania czystosci, np. panele podtogowe.

17
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W  pozostalych pomieszczeniach nalezy stosowaé posadzki z materialow
latwozmywalnych, nienasigkliwych, nieprzepuszczajacych wilgoci, odpornych na dzialanie
srodkéw dezynfekujacych i o fakturze zapobiegajacej poslizgom. Polaczenie $cian z
posadzkami powinno by¢ wykonane w sposoéb umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.
Cokoliki przy$cienne powinny by¢ wykonane do wysokosei 10 cm z tego samego materiatu
co posadzki.

B. Sciany i sufity
Sciany i sufity powinny byé gladkie, utrzymane w jasnych kolorach, nienasigkliwe,

niepylace i tatwe do utrzymania czystosci, zabezpieczone przed kondensacja pary wodnej i
wzrostem plesni, nie posiadajace elementéw drewnianych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniu socjalnym oraz w
pomieszczeniu porzadkowym $ciany zmywalne do wysokosci minimum 2,0 m (np. glazura).

Na wszystkich pozostalych czesciach $cian w/w pomieszczen oraz na $cianach w
pozostatych pomieszczeniach, nalezy zastosowaé powloke gladka, tatwag w utrzymaniu
czystosci, np. malowanie farba emulsyjna.

Narozniki wszystkich $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

C. Stolarka okienna i drzwiowa

Szeroko$¢ drzwi jak na Rys. A3 (wymiar netto w $wietle o$cieznicy). Grubo$é
skrzydta drzwiowego po otwarciu, nie powinna pomniejsza¢ podanego na rysunku wymiaru
otworu drzwiowego.

Powierzchnia otworédw okiennych (liczona w $wietle oscieznic) w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinna byé mnmiejsza niz 1/8 powierzchni podtogi
pomieszczenia.

Stolarka drzwiowa i okienna powinna by¢ gladka oraz tatwa w utrzymaniu czystosci
(mycie i dezynfekcja).

Skrzydta drzwiowe do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, powinny posiada¢ dolne
kratki nawiewne o powierzchni zgodnej z przepisami.

D. Wyposazenie pomieszczen
Poszczegblne pomieszczenia powinny by¢ co najmniej wyposazone w sprzet i
urzadzenia podane w punkcie 5.3.1. niniejszego opracowania.

5.3.4.2. Wytyezne dotyczace instalacii sanitarnych i wentylacii

5.3.4.2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

a) woda stosowana do celow bytowych, sanitarnych i porzadkowych powinna odpowiadaé¢
warunkom okreslonym dla wody pitne;j,

b) instalacje wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym wzgledzie
przepisami, uwzgledniajac zawory antyskazeniowe i nakaz lokalizacji otworéw rewizyjnych
kanalizacji i wentylacji oraz central wentylacyjnych poza pomieszczeniem socjalnym,

c) instalacja cieplej wody powinna posiadaé zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, dopuszczalnych dla danej instalacji, zgodnie z
wymaganiami PN dotyczacej zabezpieczen instalacji cieplej wody,

d) kazde podejscie kanalizacyjne nalezy zasyfonowac,

e) wszelkie przewody instalacji wod.-kan. nalezy prowadzi¢ jako kryte (podtynkowe) lub je
zabudowywad,

f) nie nalezy wykonywa¢ §lepych zakoficzen instalacji wod.-kan.,

13
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g) po wykonaniu instalacji wodociaggowej obowigzuje plukanie i dezynfekcja przewodow
wodociggowych, a nastepnie badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do
spozycia przez ludzi,
h) w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym w umywalce przystosowanej dla oséb NPS
nalezy ograniczy¢ maksymalng temperature¢ do 43 °C — przez zastosowanie, np.
termostatycznych zawor6w mieszajacych, zapobiegajacych poparzeniu sig,
i) w pozostatych punktach wodnych temperatura wody cieptej powinna wynosi¢ od 55 °C do
60 °C; instalacja wodociggowa wody cieplej powinna umozliwiaé przeprowadzanie ciaglej
lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie
metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobow; dla przeprowadzenia dezynfekeji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C, z
uwzglednieniem wymogéw dotyczacych przeplywoéw zwrotnych,
j) w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla kobiet nalezy zamontowac przewijak,
k) wysokos¢ gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru sanitarnego nad podloga powinna
wynosi¢:

- zlew gospodarczy do celow porzadkowych: 0,50 +0,60 m,

- zlewozmywak: 0,85 +0,90 m,

- umywalka typowa: 0,75 +0,80 m,
1) wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad gérna krawedzia przedniej $cianki przyboru
sanitarnego powinna wynosi¢ 0,25 +0,35 m; nie dotyczy to zlewu gospodarczego, przy
ktorym wysoko$é zamontowanej baterii ma umozliwi¢ swobodne napetnienie wiadra woda.

5.3.4.2.2. Instalacja grzewcza

a) instalacje grzewcza nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami w tym zakresie,

b) w poszczegélnych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperatury minimalne zgodne z
przepisami i ponizsza tabelg

Nr Pomieszczenie Temperatura
201 | Klatka schodowa +16 °C
202 | Komunikacja +20°C
203 | Pomieszczenie prac tworczych +20 °C
204 | Pomieszczenie prac twérczych +20 °C
205 | Pomieszczenie gospodarcze +16 °C
206 | Sala spotkan +20 °C
207 | Pomieszczenie socjalne +20 °C
208 | Pomieszczenie gospodarcze +16 °C
209 | Pomieszczenie prac tworczych +20 °C
210 | Pomieszczenie prac twérczych +20 °C
211 | WC meski +20 °C
212 | Pomieszczenie na sprzet porzadkowy +16 °C
213 | WC damski/NPS +20 °C

5.3.4.2.3. Wentylacja

a) wielko§¢ wymian powietrza nalezy przyja¢ wg obowigzujacych norm oraz wg bilansu
ciepta i wilgoci, przyjmujgc nast¢pujagce minimalne wielkosci wymian powietrza:

- pomieszczenie higieniczno-sanitarne: na kanatach wentylacyjnych zainstalowa¢ wentylatory
wyciagowe o wydajnosci 50 m3/h/miske ustepows i 25 m*/h/pisuar,

4
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- pomieszczenie na sprzgt porzadkowy — 1,5 w/h wspomagana mechanicznie,
- pomieszczenie socjalne — 2,0 w/h, wentylacja grawitacyjna,
- pozostale pomieszczenia — wentylacja grawitacyjna.
b) w sanitariatach nalezy wykona¢ wentylacj¢ wyciagowa, sprzezong z o$wietleniem obu
toalet. Praca ciagla wentylacji na potowie wydajnosci przy wylaczonym oswietleniu.
Uruchomienie o$wietlenia przetgcza wentylacje na normatywna efektywnos¢.
¢) w przypadku wykonania wentylacji mechanicznej, nalezy wykona¢ badanie skutecznosci
dziatania instalacji,
d) w przypadku wentylacji grawitacyjnej pomieszczen, nalezy wykonac kontrole przewodow
kominowych (protokét kominiarski),
¢) co najmniej raz w roku kanaly i urzadzenia wentylacji podlegajg czyszczeniu i konserwacji
(protokol czyszczenia i regulacji wentylacji mechaniczne;j),
f) przewody podwieszone wentylacyjne nalezy obudowa¢ Iub skry¢é w sposob
uniemozliwiajgcy zbieranie si¢ na nich kurzu i umozliwiajgcy czyszczenie,
g) pomieszczen o roéznych wymogach higienicznych nie mozna 1gczyé do wspélnej
wentylacji,
i) wentylacje nalezy zaprojektowaé i wykonaé w oparciu o obowigzujgce w tym wzgledzie
przepisy.

5.3.6.3. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznych

a) instalacje elekiryczng nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym
wzgledzie przepisami,

b) zapotrzebowanie na energie elektryczng nalezy okresli¢ w bilansie mocy po doborze
niezbednych urzadzen elektrycznych,

¢) lokalizacje punktéw $wietlnych i gniazd wtyczkowych nalezy okreslié w projekcie
instalacji elektryczne;,

d) instalacje elektryczna nalezy wykonac jako kryta,

e) punkty $wietlne z pelnymi, niettukacymi kloszami, nalezy mocowaé bezposrednio do
sufitu w poszczegblnych pomieszczeniach,

f) nalezy wykona¢ instalacj¢ przeciwporazeniows,

g) w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zaprojektowal oS$wietlenie ledowe,
zapewniajac natezenie o$wietlenia zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN 12464-1 SSwiatlo i
o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czes¢ 17 1 ponizsza tabela:

Nr Pomieszczenie Natezenie oSwietlenia
201 | Klatka schodowa 200 1x
202 | Komunikacja 100 Ix
203 | Pomieszczenie prac tworczych 500 Ix
204 | Pomieszczenie prac tworczych 500 Ix
205 | Pomieszczenie gospodarcze 200 Ix
206 | Sala spotkan 500 Ix
207 | Pomieszczenie socjalne 200 1x
208 | Pomieszczenie gospodarcze 200 1x
209 | Pomieszczenie prac tworczych 500 1x
210 | Pomieszczenie prac tworczych 500 Ix
211 | WC meski 200 Ix
212 | Pomieszczenie na sprzet porzadkowy 100 1x
213 | WC damski/NPS 200 Ix
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5.4. Roboty rozbidrkowe
5.4.1. Dane ogélne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, a takze wszelkich innych obowiazujacych w tym
zakresie, a szczegdlnosci przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy ora wymogami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z péZniejszymi zmianami.

Prace nalezy prowadzié pod $cistym nadzorem technicznym przez osobg posiadajgca
uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.

Teren prac rozbiérkowych powinien byé ogrodzony i oznakowany w sposob
uniemozliwiajgcy osobom niezatrudnionym wejscie na teren rozbiorki.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie zostala naruszona stateczno$¢
rozbieranego obiektu i przylegajacych obiektéw sgsiednich oraz tak, aby rozbiorka czy
usuni¢cie jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowalo utraty statecznosci
pozostalych fragmentéw konstrukcji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu. Rozbidrke konstrukeji dachu i $cian nalezy prowadzi¢ sukcesywnie idac
od goéry w polach zapewniajacych statecznosc.

Podczas rozbiorki niedozwolona jest praca na roéznych poziomach obiektu (dach,
kondygnacje nadziemne). Rozbiorke nalezy prowadzi¢ tylko na jednym poziomie, zaczynajgc
od gory. Gruz i materialy drobne nalezy usung z obiektu przez specjalne kryte zsypy
zabezpieczajagce przed pyleniem. Niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu na zewnagtrz przez
otwory okienne.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wi¢kszych iloSci materialu
rozbiérkowego na dachu i stropach. W trakcie prowadzonych robdt materialy nalezy
sukcesywnie usuwa¢ poza budynek i skladowaé na terenie do tego wyznaczonym, skad
nastapi ich wywoz do utylizacji.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci. Nalezy
przestrzegaé przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowa¢ srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

5.4.2. Dane szczegélowe
5.4.2.1. Czynnosci przygotowawcze
W ramach czynnosci przygotowawczych nalezy:
- uzyskaé¢ pozwolenie na rozbiorke,
- uzyskaé pozwolenia Wtascicieli sasiadujacych dzialek na ewentualne czasowe wejscie i
zajecie terenu,
- uzyskaé zgode na wyjazd z terenu rozbidrki,
- w razie potrzeby uzgodni¢ z Wilascicielami i Uzytkownikami sieci sposob odcigcia sieci
wchodzacych do budynku.

5.4.2.2. Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy

W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy:

- dokonaé ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem z siatki na stupach drewnianych
wysokosci 1,5 m,

- w widocznym miejscu umiesci¢ tablicg informacyjna.
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W ramach przygotowania budowy nalezy:
- przygotowal elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socjalne dla pracownikow,
magazyn narzedzi, sprzetu, itp.,
- zgromadzié potrzebne narzedzia i sprzet.

5.4.2.3. Rozbioérka i zabezpieczenie sieci

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy ustali¢ ewentualne polozenie
sieci, tak by nie spowodowa¢ ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac. Po stwierdzeniu
istnienia sieci, a przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych, nalezy dokonaé odcigcia
przylaczy pod nadzorem Administratoréw i Uzytkownikow sieci.

5.4.2.4. Roboty rozbiorkowe
Wybdr szczegotowej technologii prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy do
Wykonawcy.
Proponowana kolejnosé robét rozbidrkowych w budynku jest nastgpujgca:
- wykonanie robdt porzadkowych,
- demontaz urzadzen i przewoddéw instalacyjnych,
- rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej oraz fragmentéw $cianek dzialowych,
- rozbidrka pokrycia dachu z eternitu falistego,
- rozbiérka konstrukcji dachu,
- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu.

5.4.2.4.1. Roboty porzadkowe
W ramach robdt wstepnych nalezy usungé¢ z podldg zdemolowany sprzgt i
pozostawione fragmenty wyposazenia.

5.4.2.4.2. Demontaz urzagdzen i przewodow instalacyjnych
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce w pierwszej
kolejnosci.

5.4.2.4.3. Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej oraz fragmentéw Scianek dzialowych

Drewniane skrzydta okienne i drzwiowe balkonowe zdja¢ z zawiaséw, oScieznice
wykué z muru. Stalowe o$cieznice drzwiowe wewnetrzne wyku¢ z muru. Fragmenty $cianek
dziatowych rozebrac.

5.4.2.4.4. Rozbidrka dachu

Zdemontowa¢  orynnowanie i obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Zdemontowa¢ pokrycie dachu z eternitu falistego, a nastgpnie rozpoczaé demontaz
drewnianej konstrukcji dachu. Stalowe ,,murlaty” zakotwione w Zelbetowym wienicu
obwodowym nalezy pozostawié.

W czasie rozbiorki dachu na pigtrze budynku nie mogg znajdowa¢ si¢ ludzie.

5.4.2.4.5. Wyrownanie i uporzadkowanie terenu
Powstale w wyniku rozbidrki miejscowe uszkodzenia terenu zniwelowaé poprzez
wypetnienie piaskiem gruboziarnistym, zagg¢szczanym warstwami w sposéb mechaniczny.

5.4.3. Segregacja odpadow, transport, utylizacja
Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowa¢, np. szklo, metal,
styropian, drewno.



14

W budynku s3 wbudowane materialy szkodliwe (np. azbest, papa,), wymagajace
spelnienia szczegélnych wymogéw podczas rozbiérki i utylizacji.

Pozostate elementy wbudowane, takie jak ceramika czy drewno, sg porazone w réznym
stopniu przez korozje biologiczna i z tego powodu praktycznie nie nadajg si¢ do ponownego
uzycia. Prawie calo$é urobku z rozbiorki budynku nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na
zorganizowanym wysypisku $mieci. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco, w miarg
postepu  robét rozbiérkowych, przy  wykorzystaniu ~ samochodéw  cigzarowych
samowytadowczych, zabezpieczonych plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Porazone drewno moze stuzyé jako material opatlowy. Palenie drewna na miejscu, jako
sposdb utylizacji jest niedopuszczalne.

5.4.3.1. Roboty rozbiérkowe wyrobow zawierajacych azbest

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu i warunk6w bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U Nr 71 z 2004 r. poz. 649) oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie
zasad  bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyroboéw (Dz. U. Nr 216 poz. 1824)

Prace polegajace na usunigciu wyrobéw zawierajacych azbest mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcOéw posiadajacych stosowne zezwolenia oraz wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac, zatrudniajacych pracownikéw przeszkolonych w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu materialéw zawierajgcych azbest.

Wykonawca  prac polegajacych na usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych przenikanie
azbestu do $rodowiska,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych
dla os6b pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajacych przed
przenikaniem azbestu do srodowiska,

- umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastgpujace;j
tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”.

- zastosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisjg
azbestu do srodowiska,

- zastosowanie w obiekcie w ktérym prowadzone sa prace odpowiednich zabezpieczen przed
pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych i drzwiowych, a
takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- codziennego usuwania pozostalosci pylu azbestowego ze strefy pracy przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg czyszczenia na mokro,

- zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajagcymi azbest z wymogami dotyczacymi bezpieczefistwa i higieny pracy w czasie
wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu musza by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wyeliminowaé uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie do
dopuszczalnych wartosci stezen w powietrzu, regulowanych przepisami szczegélowymi.
Zapewnienie tego wymaga:

- nawilzania wodg wyroboéw zawierajacych azbest przed ich usuni¢ciem lub demontazem i
utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

I
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- demontazu calych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie
mozliwe,
- odspajania materialéw trwale zwigzanych z podlozem przy zastosowaniu wylacznie
narzedzi recznych,
- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest oraz
ich magazynowanie w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu,
- kazda paleta z ptytami azbestowo-cementowymi powinna by¢ szczelnie opakowana w folie
PE o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm,
- drobne odpady azbestowo-cementowe w postaci odlamanych kawatkéw ptyt powinny byé
starannie zebrane i w stanie wilgotnym zapakowane do workéw foliowych, szczelnie
nastepnie zamknigtych,
- szczelny pakiet plyt zostaje, po zakonczeniu prac demontazowych, kazdorazowo
zaladowany na $rodek transportowy, ktérym odpady odwiezione zostang do miejsca ich
unieszkodliwienia.

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materialow zawierajgcych azbest z
obiektu, wykonawca prac ma obowiagzek zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia,
ze prace te zostaly wykonane z zachowaniem wlasciwych przepiséw technicznych i
sanitarnych, a caly teren zostal prawidlowo oczyszczony z azbestu. Oswiadczenie to
wiasciciel lub zarzadca obiektu powinien przechowywac przez co najmniej 5 lat.

5.4.4. Srodki zabezpieczenia $rodowiska przed emisja odpadéw, halasu i zapylenia

W celu zabezpieczenia srodowiska naturalnego oraz sgsiadujgcych z placem budowy
budynkéw mieszkalnych przed negatywnym wplywem emisji hatasu i zapylenia, Wykonawca
powinien stosowa¢ nastepujace srodki ochrony:
- zraszanie miejsc prowadzenia robdt,
- zmywanie $rodkéw transportowych oraz drog dojazdowych,
- systematyczny wywdz materiatu z rozbiorki.

5.4.5. Bezpieczenstwo ludzi i mienia
5.4.5.1. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa
i zdrowia ludzi

W odleglosci okolo 1,0 m w poziomie od wschodniej Sciany zewnetrznej
istniejacego  budynku przebiegaja skrajne przewody napowietrznej linii
elektroenergetycznej o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV. Taka sytuacja
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — jest
niedopuszczalna i stwarza bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas realizacji rob6t budowlanych. Ponadto, do pn.-wsch. S$ciany zewnetrznej
budynku, doprowadzone jest napowietrzne przylacze energetyczne NN.

Nalezy zachowac szczegolna ostroznos¢ przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
na dachu i pietrze przy pd.-wsch. narozu budynku, zblizonym do przylacza zasilajacego
budynek i napowietrznej linii elektroenergetycznej NN.

Aby unikngé zagrozenia porazenia pradem elektrycznym roboty rozbiorkowe
nalezy wykona¢ przy wylaczonej linii NN.

|
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5.4.5.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych,
okreslenie skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty budowlane prowadzone bgda na wysokosci do 10,00 m nad poziomem terenu.
W trakcie realizacji inwestycji istnieje zagrozenie upadkiem, stluczeniem, zaprészeniem oczu,
skaleczeniem, przysypaniem, porazeniem pradem.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac podczas rozbiorki pokrycia dachu wykonanego z
eternitu falistego zawierajacego widkna azbestowe, wykonujgc prace zgodnie z wytycznymi
zawartymi w punkcie 6.1. niniejszego opracowania.

5.4.5.3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Podczas realizacji robot budowlanych prowadzone beda prace na wysokosci.
Zatrudnieni na budowie muszg posiadaé¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzong
zdolnoscia do pracy na wysokosci. Ponadto pracownicy powinni mie¢ pos$wiadczone
szkolenie okresowe. Nalezy ich réwniez przeszkoli¢ w zakresie bhp na stanowisku pracy.

5.4.54. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen

Przy prawidlowo prowadzonych robotach budowlanych przez wykwalifikowanych
pracownikéw - nie wystapiag strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Nie wystapig
ograniczenia uniemozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek ewentualnego pozaru,
awarii i innych zagrozefi. Materialy budowlane nalezy skltadowa¢ na placu budowy w
taki sposéb, aby byt bezposredni dostgp do budynku, pojazdéw pogotowia
ratunkowego, straZy pozarnej, pogotowia energetycznego.
- roboty remontowe i modernizacyjne musza by¢é wykonywane zgodnie z zasadami
ustalonymi w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, opublikowanych w Kodeksie Pracy
i Dzienniku Ustaw (Dz. U. nr 13, poz. 91, Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie BHP przy
robotach budowlanych),
- stosowany sprzet zmechanizowany, pomocniczy oraz urzadzenia powinny posiada¢
wymagane dokumenty, dopuszczajgce do uzytkowania,
- na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i §rodki ochrony osobistej
pracownikow,
- plac budowy nalezy wydzieli¢ z terenu miejscowosci i zagospodarowac zgodnie z

przepisami (Rozdziat 2, Dz. U. nr 13/65);

5.5. Roboty budowlane stanu surowego
5.5.1. Zamurowaniem fragmentéw otworéw oraz wykonanie nowych otworéw w
$cianach konstrukeyjnych

Dla spelnienia obowiazujagcych wymagan funkcjonalnych, sanitarnych 1
przeciwpozarowych, niezbedne sa wyburzenia fragmentéw $Scian konstrukcyjnych na pietrze
(poszerzenie istniejacych lub wykonanie nowych otworéw drzwiowych) oraz zamurowania
otworéw powstalych po demontazu likwidowanej stolarki drzwiowej. Po wyznaczeniu
usytuowania projektowanych otwordéw drzwiowych i1 okiennych, wykona¢ nowe nadproza z
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ksztaltownikow stalowych (wg punktu 5.3.3.) oraz wycia¢ w Scianie poszczegdlne otwory.
Do wycinania muru uzywaé pit z tarczami diamentowymi do betonu. Szczegoly
projektowanych rozwigzan przedstawiono w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego o

Otwory przeznaczone do likwidacji, zamurowaé bloczkami z betonu komoérkowego
klasy M500 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa, wykonujac — w miarg
mozliwoéci - przewigzanie z istniejagcym murem. Zamurowania pokry¢ obustronnie tynkiem
gipsowym. Po wyschnieciu malowa¢ farbami emulsyjnymi zgodnie z projektowang
kolorystyka $cian wewnetrznych.

5.5.2. Wykonanie $cian kominowych

Sciana kominowa obstugujaca kottownie posiada duzy uskok na poddaszu budynku,
ktoéry wyraznie zmniejsza sprawnos$¢ kanatu dymowego. Sciane nalezy rozebraé od poziomu
jej istniejgcego uskoku na poddaszu i wykonaé powtdrnie - bez zbgdnego uskoku - z cegly
ceramicznej pelnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa z zachowaniem
istniejgcych przekrojow, wyprowadzajac ja powyzej polaci dachowej.

Po wymurowaniu $ciang pokry¢ gltadkim tynkiem cementowo-wapiennym kat. III.

Pozostale dwie sciany kominowe — ktore w chwili obecnej sg zakoficzone nieznacznie
powyzej stropu nad pietrem — wykonaé z cegly ceramicznej pelnej klasy 150 na zaprawie
cem.-wap. marki 5 MPa z zachowaniem istniejacych przekrojow, wyprowadzajac je powyzej
polaci dachowe;j.

5.5.3. Nadproza
W nowych $ciankach dzialowych projektuje si¢ nadproza z prefabrykowanych belek
zelbetowych L19.

Z kolei realizacja robdt opisanych w punkcie 5.5.1. wiaze si¢ z koniecznoscig
wykonania nowych nadprozy. Projektuje si¢ je ze stalowych dwuteownikéw 120 i 100,
ukladanych w bruzdach przed wyburzeniem fragmentéw $cian.

Kolejno$é prac podczas wykonywania nadprozy jest nastepujaca:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek wykué, Sciang z projektowanym otworem
drzwiowym nalezy odcigzy¢ przez podstemplowanie stropu. Pod stemplami potozy¢
podwaline drewniang o przekroju co najmniej 14/14 cm. Na podwalinie ustawia¢ stemple, za$
na stemplach utozy¢ rygiel.
2. Na $cianie istniejacej wyznaczy¢ usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem
nadproza (nalezy uwzgledni¢ oparcie belek stalowych na murze na diugosci minimum 20
cm).
3. Przygotowaé belki tworzace nadproze. Powinny one by¢ docigte na wymiar i posiadaé
nawiercone lub wypalone na dtugosci kazdej belki otwory © 13 mm na gwintowane kotwy
912 mm.
4. Przystgpi¢ do wycinania bruzdy na pierwsza belke. Do wycinania muru uzywaé pit z
tarczami diamentowymi do betonu. Po wycigciu, bruzde¢ nalezy dokladnie oczyscié z resztek
materiatu po kuciu, odpyli¢ i kilkakrotnie obficie zwilzy¢ wodg. Ostatnie zwilzenie nalezy
wykonaé bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie i obetonowaniem jej.
5. Osadzié i uszczelnié zaprawg cementowg 8,0 MPa w otworze pierwsza belke, pamigtajac o
tym aby widoczne byly otwory na kotwy. Zaprawa o konsystencji umozliwiajacej dokladne
obetonowanie belki.
6. W sposob analogiczny z przeciwleglej strony sciany nalezy przygotowa¢ bruzde na drugg
belke nadproza. Zatozyé kotwy, skreci¢ je nakretkami, za$ belki osiatkowaé i otynkowaé
zaprawg j.w.

Szczegbty projektowanych rozwigzan — patrz cze$¢ konstrukcyjna projektu technicznego.

]l
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5.5.4. Wzmocnienie stropow

Projektuje sie¢ wzmocnienie istniejacego stropu nad parterem i stropu nad pigtrem, w
zwigzku z koniecznos$cig przejecia nowych obcigzen i niedostateczng nosnoscig istniejgcych
belek stalowych. Projektuje si¢ podwyzszenie belek nosnych (dwuteowniki walcowane
rownolegtoscienne 140PE) poprzez dospawanie potéwek dwuteownikéw normalnych 180.
Belki stalowe nalezy obetonowaé (beton C20/25) na catej dlugosci, rozmieszczajac wzdluz
nich siatki zbrojeniowe wg rysunku szczegdtowego. We wszystkich polach zaprojektowano
zelbetowe zebra usztywniajace (Poz. 1.4), rozmieszczone wg schematéw konstrukcyjnych,
zbrojone wg rysunku szczegéltowego. Czesciowo stanowig one oparcie projektowanych
$cianek dzialowych, umieszczonych w poprzek belek konstrukcyjnych.

W stropie nad parterem zaprojektowano dodatkowo belki stalowe (Poz. 1.3) pod
$cianki dzialowe murowane wzdtuz belek konstrukcyjnych stropu.

Szczegdty projektowanych rozwigzan — patrz czgs¢ konstrukcyjna projektu
technicznego.

5.5.5. Konstrukcja dachu

Projektuje si¢ nowy dach gitéwnej bryly budynku o drewnianej konstrukcji
krokwiowo-ptatwiowej, dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu potaci, stromy. Krokwie o
przekroju 8/16 cm w rozstawie osiowym co 98 cm oparte na murtatach o przekroju 12/12 cm
(kotwionych w istniejgcym wienicu zelbetowym $cian podluznych) oraz na platwiach o
przekroju 12/16 cm, podpartych stlupkami o przekroju 14/14 cm w rozstawie co 196 cm.
Stupki posadowione na ciaglej podwalinie o przekroju 14/16 cm. Dodatkowo krokwie
wzmocnione kleszczami o przekroju 2 x 6/16 cm w miejscu wystgpowania stupkéw oraz
jetkami o przekroju 6/16 cm poza stupkami.

Szczegdly projektowanych rozwigzan — patrz Rys. nr A5 niniejszego opracowania
oraz cze$¢ konstrukcyjna projektu technicznego.

5.6.Roboty wykonczeniowe
5.6.1. Tynki wewngetrzne pi¢tra

Tynki $cian wewnetrznych pietra — gladZ gipsowa. Sciany powinny byé gladkie i latwe
do utrzymania czystosci. Uwaga! Przed naniesieniem tynkéw gipsowych, wszystkie
elementy metalowe musza by¢ zabezpieczone powloka ochronng, np. farba w spreju.

5.6.2. Tynki zewnetrzne

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje wykonania docieplenia warstwy
konstrukcyjnej $cian zewngtrznych i cienkowarstwowych tynkéow zewnetrznych
budynku.

Do wykonania izolacji termicznej i wyprawy elewacyjnej warstwy konstrukcyjnej $cian
zewnetrznych budynku nalezy przyja¢ system ocieplania ETICS z systemowym tynkiem
cienkowarstwowym, np. silikonowym — wg opisu przedstawionego w projekcie budowlano-
wykonawczym termomodernizacji budynku w Janéwku 43 na potrzeby Centrum
Spotecznosci Lokalnej, wykonanym przez firmg K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa w
styczniu 2019 roku.

Uwaga! Podczas docieplania warstwy konstrukeyjnej Scian zewng¢trznych budynku
nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w projekcie budowlanym budowy klatki schodowej
przedmiotowego budynku, wykonanym w 2020 roku przez mgr inz. Marka Mizaka, w
odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych wystepujacych w warstwie zewng¢trznej
izolacji termicznej na styku klatki schodowej (oddzielna strefa pozarowa) z gléwnag
bryla budynku .
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Przyjety do realizacji system docieplenia powinien posiada¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz klasyfikacj¢ ogniowa w zakresie nierozprzestrzeniania ognia
(NRO). Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skladowych z réznych systemow
ociepleniowych. Zestawy materialéw tworzacych system muszg stanowi¢ komplet wg
Aprobaty Technicznej ITB.

5.6.3. Scianki dzialowe

Projektuje sie $cianki dzialowe grubosci 12 cm murowane  z bloczkéw z betonu
komdrkowego M500 na zaprawie cienkowarstwowej. Nadproza otworéw drzwiowych w
postaci prefabrykowanych belek zelbetowych L19 typu D/120.

Scianka wydzielajaca kabine ustepowa w pomieszczeniu nr 211-2 systemowa, wykonana
z obustronnie melaminowanej ptyty widrowej gruboscei 18 mm.

5.6.4. Okladziny Scian wewnetrznych

Sciany i sufity powinny by¢ gladkie, utrzymane w jasnych kolorach, nienasigkliwe,
niepylace i fatwe do utrzymania czystosci, zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej i
wzrostem plesni, nie posiadajace elementow drewnianych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniu socjalnym oraz w
pomieszczeniu porzadkowym $ciany zmywalne do wysokosci minimum 2,0 m (np. glazura).

Na wszystkich pozostalych czgsciach $cian w/w pomieszczen oraz na $cianach w
pozostatych pomieszczeniach, nalezy zastosowaé powloke gladka, tatwa w utrzymaniu
czystosci, np. malowanie farba emulsyjna.

Narozniki wszystkich $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.6.5. Stolarka drzwiowa i okienna

Projektuje si¢ wymiane istniejgcych okien pigtra budynku na okna PCV w kolorze
bialym + nawiewniki okienne ci$nieniowe pasywne, zamontowane w gornej czesci okien,
zgodnie z projektem wentylacji pomieszczen i Rys. A3. Wspolczynnik przenikania ciepta
catego okna U <0,9 W/m? K.

Projektuje si¢ stolarke drzwiowg wewnetrzng drewniang, typowa.

Zestawienie projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej patrz Rys. A121i A13.
Uwaga! Zaleca si¢ profesjonalny, trzywarstwowy montaz stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, z dodatkowym uzyciem specjalnych kotew, tzw. ,,wasow”. Okna i drzwi
nalezy wysunaé poza lico $ciany w warstwe ocieplenia, co pozwoli na zminimalizowanie
powstawania mostkow termicznych na styku oScieznicy ze Sciang zewnetrzng budynku i
wystepowania punktu rosy.

Szerokos¢ drzwi jak na Rys. A3 (wymiar netto w $wietle oscieznicy). Grubosé
skrzydta drzwiowego po otwarciu, nie powinna pomniejsza¢ podanego na rysunku wymiaru
otworu drzwiowego.

Powierzchnia otworéw okiennych (liczona w $wietle o$cieznic) w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinna by¢ mniejsza niz 1/8 powierzchni podiogi
pomieszczenia.

Stolarka drzwiowa i okienna powinna by¢ gladka oraz tatwa w utrzymaniu czystosci
(mycie i dezynfekcja).

Skrzydta drzwiowe do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, powinny posiada¢ dolne
kratki nawiewne o powierzchni zgodnej z przepisami.

5.6.6. Posadzki
Posadzki wg zestawienia na rzucie i warstwach podanych na przekroju.

53



20

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nalezy wykonaé podloge
»ciepta”, tatwg do utrzymania czystosci, np. panele podlogowe. W pozostatych
pomieszczeniach nalezy stosowa¢ posadzki z materiatléow  latwozmywalnych,
nienasigkliwych, nieprzepuszczajgcych wilgoci, odpornych na dzialanie $rodkéw
dezynfekujacych i o fakturze zapobiegajacej poslizgom, np. terakota. Polgczenie $cian z
posadzkami powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.
Cokoliki przys$cienne powinny byé wykonane do wysokosci 10 cm z tego samego materiatu
co posadzki.

W pomieszczeniach w ktoérych znajduja si¢ kratki $ciekowe, posadzki nalezy wykonaé
ze spadkiem o nachyleniu 1% w kierunku kratki. W pomieszczeniach okresowo mokrych
izolacja przeciwwilgociowa podptytkowa.

5.6.7. Wymiana rynien i rur spustowych

Rury spustowe 3110 oraz rynny wiszace @150 wykonaé¢ nowe z blachy stalowej
grubosci minimum 0,50 mm powlekanej w kolorze RAL 7024 (grafitowy).

Podczas prowadzenia prac nalezy zadba¢ o prawidlowe zamocowanie rynny w
stosunku do krawedzi dachu, szczelno$¢ polaczen oraz prawidtowe spadki zwigzane z
odprowadzeniem wody opadowej. Uklad rynien i rur spustowych zgodny ze stanem
istniejgcym.

Wody opadowe nalezy skierowa¢ na nieutwardzone fragmenty posesji w sposob
uniemozliwiajacy ich negatywny wplyw na dzialki sasiednie. Niedopuszczalne jest
kierowanie wéd opadowych na dzialki sasiednie.

Szczegodty projektowanych rozwigzan przedstawiono na Rys. nr A 6.

5.6.8. Wymiana obrébek blacharskich dachu

Obrodbki blacharskie dachu (pas nadrynnowy, pas podrynnowy oraz wiatrownice $cian
szczytowych) wykona¢ nowe z blachy stalowej grubosci 0,50 mm powlekanej w kolorze
RAL 7024 (grafitowy), zwracajac szczegolng uwage na szczelno$¢ potaczen oraz prawidtowe
uksztaltowanie spadkéw. Nowe obrobki blacharskie powinny posiada¢ kapinos wystajacy
poza krawedz sciany na minimum 4 cm. Polaczenie obrébki ze $ciang nalezy uszczelni¢ za
pomoca np. specjalistycznego uszczelniacza dekarskiego lub elastycznego kitu silikonowego.

Szczegdly projektowanych rozwigzan przedstawiono na Rys. nr A 5.

5.6.9. Pokrycie dachu
Projektuje si¢ pokrycie dachu z blachy trapezowej T55 w kolorze RAL 7024 (grafitowy).

5.7. Opis kolorystyki elewacji

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje projektu kolorystyki elewacji.

Do wykonania izolacji termicznej i wyprawy elewacyjnej warstwy konstrukcyjnej Scian
zewnetrznych budynku nalezy przyjaé system ocieplania ETICS z systemowym tynkiem
cienkowarstwowym, np. silikonowym — wg opisu przedstawionego w projekcie budowlano-
wykonawczym termomodernizacji budynku w Janéwku 43 na potrzeby Centrum
Spotecznosci Lokalnej, wykonanym przez firme¢ K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa w
styczniu 2019 roku.

Zaleca si¢ jedynie utrzymanie kolorystyki elewacji w jasnym odcieniu szarosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawych i agresywnych barw. Przyjete kolory tynku
Scian zewngtrznych, pokrycia dachu, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
stalowych elementéw zadaszenia i balustrad, stolarki okiennej i drzwiowej, powinny tworzy¢é
w pelni spojny, jednorodny kolorystycznie uklad barw.

)
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5.8. Zestawienie izolacji

Izolacja termiczna warstwy konstrukcyjnej $cian zewnetrznych - plyty ze styropianu
ekspandowanego EPS 032 FASADA wg PN-B-20132:2005, grubosci 12 cm i
wspdlczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 [W/m-K] - zgodnie z zaleceniami projektu
budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku w Janéwku 43 na potrzeby Centrum
Spotecznosci Lokalnej, wykonanego przez firme K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa w
styczniu 2019 roku.

Izolacja termiczna stropu nad pigtrem budynku (najwyzszg kondygnacjg uzytkowa) -
plyty z welny mineralnej — grubosci 25 cm i wspétezynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/m-K, utozone na stropie w dwoch warstwach - zgodnie z zaleceniami projektu budowlano-
wykonawczego termomodernizacji budynku w Janéwku 43 na potrzeby Centrum
Spotecznosci Lokalnej, wykonanego przez firmg K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa w
styczniu 2019 roku.

5.9 .Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg przez oczyszczenie z rdzy do drugiego
stopnia czystosci szczotkami stalowymi i pomalowanie farbami podktadowymi.

5.10. Wyposazenie budynku w instalacje
Na pietrze budynku przewiduje si¢ nastgpujace instalacje:

- centralnego ogrzewania z wlasna kotlownia na paliwo stale (pellet), zlokalizowang w
kondygnacji podziemnej - zgodnie z zaleceniami projektu budowlano-wykonawczego
termomodernizacji budynku w Jandéwku 43 na potrzeby Centrum Spotecznosci
Lokalnej, wykonanego przez firm¢ K30, ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa w
styczniu 2019 roku (zakres niniejszego projektu nie obejmuje projektu kotlowni)

- wod.-kan. z odprowadzeniem $ciekéw do istniejacego zbiornika bezodptywowego ze
szczelnym dnem,

- elektryczng: o$wietleniowa, gniazd wtyczkowych,

- odgromowa,

- wentylacji grawitacyjnej.

5.11. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotem projektu jest przebudowa pi¢tra i dachu (bez zmiany sposobu
uzytkowania) budynku S$wietlicy wiejskiej w Janéwku 43, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 124/3.

Parametry catego budynku sg nastepujace:

- wysoko$¢ czesei nadziemnej: 9,72 m (budynek niski N)

- dtugos$é budynku: 24,78 m

- szeroko$¢ budynku: 11.57 m

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2 + poddasze nieuzytkowe

- liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czesciowe podpiwniczenie)
- powierzchnia zabudowy 278,49 m?

- powierzchnia uzytkowa 475,16 m?

- kubatura 2405 m®

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-III.
Zewnetrzna klatka schodowa stanowi wydzielong pozarowo czg¢$¢ budynku.

(N
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Wolnostojacy budynek na rzucie prostokata, wykonany w tradycyjnej technologii
murowanej na bazie bloczkéw z betonu komoérkowego z niewielkim udzialem
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych, posiadajgcy dwie kondygnacje nadziemne
oraz czesciowe podpiwniczenie od strony zachodniej (dostgpne wytgcznie od zewngtrz). Od
strony wschodniej dobudowana klatka schodowa z parterowym wiatrotapem. Przed drzwiami
wejsciowymi do wiatrotapu, znajduja si¢ wygodne schody zewngtrzne oraz podjazd dla osob
niepelosprawnych. Dach gléwnej bryly budynku o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy,
stromy, obejmujgcy rowniez klatke schodows. Pokrycie stanowi blacha trapezowa. Dach
parterowego wiatrotapu jednospadowy, ptaski, kryty rowniez blachg trapezows.
Na kondygnacji podziemnej budynku (cz¢$ciowe podpiwniczenie dostgpne wylgcznie
z zewnatrz) znajduje si¢ kottownia z kottem na pellet. Parter budynku oraz przebudowane
pietro bedg nadal uzytkowane jako $wietlica wiejska.
Budynek zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:
- pierwsza — $wietlica wiejska, obejmujgca parter i pietro budynku o powierzchni 434,2
m?, ZL 111,
- druga — kondygnacja podziemna zawierajaca pomieszczenia techniczno-gospodarcze, w tym
pomieszczenie kotta o mocy 17 kW opalanego pelletem. Sg one funkcjonalnie powigzane z
pozostatg czgscig budynku. Powierzchnia strefy 52,46 m?, Q¢ do 500 MJ/ m?,
- trzecia — dobudowana klatka schodowa o powierzchni 22,70 m?,ZL IIL.
Kondygnacja podziemna oraz parter poza niniejszym opracowaniem.
Calo$¢ czesci nadziemnej budynku w klasie D odpornosci pozarowe.
Czes$¢ podziemna budynku w klasie C odpornosci pozarowej.

Cze$é nadziemna budynku wykonana zostala w klasie D odpornosci pozarowej z
elementdow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) o ponizszej ich klasie odpornosci
ogniowe;j:

1) gtéwna konstrukcja nosna — R 30,

2) stropy — REI 30 , w tym oddzielenia przeciwpozarowego, nad kondygnacja
podziemna REI 120,

3) $ciany zewnetrzne — EI 30 przy obustronnym oddzialywaniu ognia,

4) $ciany wewngtrzne — bez wymagan, z wyjatkiem S$cian wewnetrznych
oddzielajacych klatke schodowa od pomieszczen parteru i pigtra, ktdre powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowe] REI60, z drzwiami zamykajgcymi wejscie do niej
EI 30 oraz wydzielajace korytarze - EI 15

5) konstrukcja dachu — bez wymagan,

6) przekrycie dachu — bez wymagan.

Cze$¢ podziemna budynku wykonana zostala w klasie C odpornosci pozarowej z
elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) o ponizszej ich klasie odpornosci
ogniowe;j:

1) gléwna konstrukcja nosna — R 60,

2) strop — REI 120, niepalny,

3) $ciany zewngtrzne — EI 30 przy obustronnym oddziatywaniu ognia,

4) $ciany wewnetrzne — EI 15, z wyjatkiem scian wewngtrznych wydzielajacych
zamkniete pomieszczenie techniczne.

Na pigtrze budynku nie ma pomieszczenia w ktérym jednorazowo moze przebywac
ponad 50 os6b. Zadne z pomieszczen pigtra budynku, ani strefa w nich, nie zostalo uznane za
zagrozone wybuchem mieszaning gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem.

3
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Zewnetrzng izolacje termiczng wykona¢ w systemie bezspoinowego ocieplania ETICS
posiadajacym aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne oraz klasyfikacj¢ ogniowg w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Klatka schodowa stanowi oddzielng strefe pozarowa. W zwigzku z tym, na styku $cian
zewnetrznych klatki schodowej ze $cianami zewnetrznymi gtéwnej bryly budynku, w izolacji
termicznej $cian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie
przeciwpozarowe ze skalnej welny mineralnej o odpornosci ogniowe;j EI 60.

Do wykoniczenia wnetrza pietra budynku, ani trwatego jego wyposazenia, nie projektuje
si¢ materiatéw lub wyrobow latwozapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce ( stale elementy wyposazenia i wystroju wngtrz
oraz okladziny $cienne i wykladziny podlogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg
intensywnie dymigce, za$ okladziny sufitéw oraz sufity podwieszane sa wykonane z
materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem
ognia). Powyzsze dotyczy takze materialow luzno zwisajgcych.

Na pietrze budynku, przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do
przebywania ludzi, z wylaczeniem pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, do drzwi
stanowiacych wyjscie do wydzielonej pozarowo klatki schodowe;j, prowadzi tgcznie przez nie
wiecej jak dwa pomieszczenia, wiaczajac w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania
ludzi. Projektujac drogi ewakuacyjne na pietrze budynku, uwzgledniono liczbg os6b
mogacych jednoczesnie przebywac¢ w nim oraz stopien ich sprawnosci ruchowe;.

Uwzgledniajgc powyzsze:

1) zachowano dopuszczalng dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40

m, przy ich szerokos$ci nie mniejszej niz 0,90 m oraz szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych

na zewnatrz co najmniej 1,20 m,

2) zaprojektowano korytarze o szeroko$ci co najmniej 1,40 m, przy ich wysokosci

przekraczajacej 2,20 m,

3) zachowano dopuszczalng dtugosé dojscia ewakuacyjnego przy:

a) jednym dojsciu —do 30 m, w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Na istniejacej drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej zachowano szeroko$¢ wyjs¢

ewakuacyjnych 1,20 m z klatki schodowej do wiatrotapu i z wiatrotapu na zewngtrz budynku.

Parametry uzytkowe schodéw ewakuacyjnych klatki schodowej wynosza:

- szeroko$¢ biegdw - 120 cm,

- szeroko$¢ spocznikéw — 150 cm,

- liczba stopni w biegu—919,

- wysoko$¢ stopni — 17,3 cm.

Kable elektryczne na drogach ewakuacyjnych posiadajg klase reakcji na ogien B2ca-s1b
d1 al, za§ w pomieszczeniach poza obrgbem drég ewakuacji Dca-s2 d1 a3.

W budynku beda nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) przeciwpozarowy wylacznik pradu,

2) instalacja piorunochronna,

3) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 18338,

4) pod$wietlone znaki ewakuacyjne,

5) gasnice w ilosci zgodnej z Rozporzadzeniem MSWiA (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719), przyjmujac 2 kg $rodka gasniczego na 100 m%
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Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s zapewnia sieé
wodociggowa z hydrantem zewngtrznym znajdujagcym si¢ w odlegloéci do 75 m od
przedmiotowego budynku.
Droga pozarowa nie jest wymagana.
Budynek usytuowany z zachowaniem wymaganej odlegloSci co najmniej 4 m od
najblizszej granicy dziatki budowlanej i ponad 8 m od najblizszej zabudowy.

5.12. Uwagi dodatkowe

Wyjscie na dach z przestrzeni poddasza (przeglady kominiarskie) za pomoca
sktadanych, segmentowych, ognioodpornych schodéw strychowych o wymiarach 70/100
(wspdlezynnik przenikania ciepta schodéw U < 0,64 W/ m?-K, wyposazenie w porecz, klapa
ognioodporna w Kklasie odpornosci ogniowej EI 30, drabinka metalowa, antyposlizgowe
stopnie) + wytaz dachowy 54/75 do pokry¢ falistych, otwierany recznie + stalowe taty
kominiarskie zamontowane na potaci dachu w poblizu komina.

Na stropie poddasza nieuzytkowego w miejscach przeznaczonych do ruchu (np.
dojscie do okna, dojscie do wylazu na dach) nalezy wykona¢ lekkie pomosty o konstrukeji
drewnianej, zabezpieczajace przed zniszczeniem maty z welny mineralne;j.

5.13. Analiza zaopatrzenia budynku w alternatywne zZrodla energii
5.13.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych alternatywnych systemow zaopatrzenia w energi¢ i ciepto budynku
Swietlicy wiejskiej, zlokalizowanego w miejscowosci Jandwek 43 w gminie Melgiew.

5.13.2. Opis istniejgcego systemu grzewczego i przygotowania ¢.w.u.

Budynek zasilany bedzie czynnikiem grzewczym, przygotowywanym w kotle na pellet
V klasy z certyfikatem PN-EN 303-5:2012.

Kociotl zapewnia ciepto dla celow ogrzewania. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana
bedzie za pomocg elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy wody.

5.13.3. Analiza techniczna zastosowania alternatywnego zrodla ciepta

Przewiduje si¢ zastosowanie jako alternatywne, wysokosprawne zrodio ciepta do
ogrzewania budynku pompy ciepla powietrze — woda.

Istniejg techniczne mozliwosci wykorzystania pompy ciepta powietrze-woda.

5.13.4. Analiza ekonomiczna zastosowania alternatywnego zrodia ciepla

Analiz¢ ekonomiczng wykonano w oparciu o wskaznik zwrotu inwestycji SPBT,
charakteryzujacy prosty czas zwrotu poniesionych nakladéw inwestycyjnych. W przypadku
kiedy SPBT jest mniejsze od trwalosci rozwigzania, ulepszenie uznaje si¢ za oplacalne pod
wzgledem ekonomicznym.

Przewiduje si¢ zastosowanie pompy ciepla powietrze-woda jako alternatywnego
zrédla ciepta do celow grzewczych projektowanego budynku.

Przeprowadzona analiza wykazuje, ze zmiana Zrédta ciepta do celéw grzewczych na
alternatywne, wysokoefektywne zrédlo ciepta w postaci pompy ciepta powietrze-woda jest
uzasadnione jedynie srodowiskowo (zastosowanie pompy ciepla zmniejszy zapotrzebowanie
na energi¢ pierwotng EP - okreslajacg wplyw budynku na srodowisko — co tym samym
wplynie pozytywnie na Srodowisko). Natomiast zastosowanie pompy ciepla do celow
grzewczych oraz przygotowywania c.w.u. jest ekonomicznie nieuzasadnione. Czas zwrotu
poniesionych nakladéw inwestycyjnych, przekracza trwatos¢ pompy ciepla.

i
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Whiosek:

Brak jest uzasadnienia ekonomicznego zastosowania pompy ciepla powietrze-woda
jako alternatywnego zrodla ciepta. Tym samym, projektowany system grzewczy jest
rozwigzaniem optymalnym.

Niezaleznie od tego, wskazane i jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione, jest
wykonanie w przyszto$ci nowoczesnej instalacji fotowoltaiczne;.

5.14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature w__poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku projektuje si¢ instalacje c.0. ogrzewania ze zrédlem ciepla w postaci kotla na
pellet V klasy z certyfikatem PN-EN 303-5:2012.

W ogrzewanych pomieszczeniach pigtra projektuje si¢ montaz grzejnikéw ptytowych. Do
sterowania pracg ogrzewania wodnego zaleca si¢ uklad regulacji pogodowej (temperatura
wody zasilajacej instalacje jest dostosowywana do temperatury zewnetrznej dzigki czujnikowi
umieszczonemu na zewngtrz budynku). Ten system jest potaczony z ukladem sterowania
obiegami w pomieszczeniach za pomocg sterownikow termostatow dobowych,
zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Uklad regulacyjny nalezy wyposazy¢ w
sterowniki z plynng nastawag temperatury wraz z mozliwoscig programowania stref
czasowych, obnizen nocnych oraz zaawansowanych funkcji czasowych typu weekend/urlop, z
mozliwoscig automatycznego uruchomienia ukladu o wybranej porze.

6. Normy i dokumenty zwigzane z niniejSzym opracowaniem

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

A
Opracowat: f / L
mgr inz. arch. Malrt;k- izak ™ |
upr. bud. nr 2331/['b/8
mgr inz. Grzegorz Polski
Sprawdzit: =R
mgr inz. arch. Waclaw Kondziota:

upr. bud.nr2550x’Lbf$5 oot )
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OBLICZENIA CIEPLNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) grubos¢ izolacji termicznej wykonanej z
okres$lonego materialu - dla wszystkich rodzajow budynkéw - powinna wynikaé z
wymagane] przepisami wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta Umax.

Obliczenia w projekcie przeprowadzono w oparciu o norme¢ PN-EN ISO 6946
,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania”.

Zgodnie z zalgcznikiem D normy, do obliczonego wspdlczynnika przenikania ciepta
U nalezy zastosowa¢ poprawki:

AUg — z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji
AUt — z uwagi na lgczniki mechaniczne przebijajace warstwe izolacyjna.

Poniewaz izolacja jest tak ulozona, ze nie jest mozliwa cyrkulacja powietrza po
cieplejszej stronie izolacji oraz brak nieszczelnosci przechodzacych przez cata jej warstwe,
przyjeto AUy = 0,00 W/ m?K dla $cian zewnetrznych. Z kolei, poniewaz wspotezynnik
przewodzenia ciepta tacznika mechanicznego jest mniejszy niz 1 W/ m? K, poprawki AU nie
wprowadza si¢. Tak wigc czlton korekcyjny AU = 0, za$s skorygowany wspotczynnik
przgnikania ciepta Uc jest rowny U.

1. Sciana zewnetrzna

Warstwa d [m] A [W/m-K]
Tynk wewnetrzny cem.-wap. 0,015 0,82
Mur z bloczkéw z betonu komédrkowego 0,38 0,25
M700 grubosci 38 cm na zaprawie cem.-
wap.
Styropian EPS 032 FASADA 0,12 0,032
Cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna Opér cieplny pominigto

Opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni — Rge = 0,04 m?-K/W
Opor przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni — Rsi = 0,13 m? K/W
Opér cieplny przegrody Rt =Rsi + 3 Ro+ Rse

Rr=0,13 +0,015/0,82 + 0,38/0,25 + 0,12/0,032 + 0,04 = 5,458 m*>-K/W
Wspotczynnik przenikania ciepta U =1/Rr

Uc=1/5,458=0,183 W/ m?>K < Umax = 0,20 W/ m?>K dla t,>16°C

2. Strop nad pietrem

warstwa d [m] A [W/m-K]
Maty z welny mineralne;j 0.25 0,035
Paroizolacja Opor cieplny pominieto
Wzmocnione stalowe belki stropu Opor cieplny pominieto
Tynk cementowo-wapienny 0,015 \ 0.82

Opér przejmowania ciepta na zewngtrznej powierzchni — Ree = Rsi =0, 10 m>K/W
Op6r przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni — Rgi = 0,10 m?* K/W
Rr=0,10 +0,25/0,035 + 0,015/0,82 + 0,10 = 7,361 m*> K/W
Uc =1/7,361=0,136 W/ m*K < Umax = 0,15 W/ m*K
Opracowal: LI
mgr inz. arch. Marek Mizak, ups! &Jutﬂ 2331/Lb/84
mgr inz, Grzegorz Polszkk——-——/{;),\___
Sprawdzit: ")
mgr inz. arch. Wactaw Kondziota, upr bud}nr 2550/Lb/85
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Spis tresci projektu zagospodarowania dzialki

I. Czesé opisowa - str. 3-5
I1. Cze¢séé rysunkowa - str. 6
Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
1 | Plan realizacyjny zagospodarowania dziatki 1:500 1
III. Dokumenty dolaczone do projektu - str. 7-11

1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzajagcego  oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do Izby Architektéw.




3
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki o
numerze ewidencyjnym 124/3, zlokalizowane] w miejscowosci Jandwek 43, na ktérej
projektowana jest przebudowa pigtra i dachu budynku $wietlicy wiejskiej.
Zakres opracowania obejmuje cze$¢é opisowa projektu oraz graficzny plan realizacyjny
zagospodarowania terenu, wykonany w skali 1:500.

2. Lokalizacja i istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 124/3, zlokalizowana w
miejscowosci Janéwek nr 43 w gminie Melgiew. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Melgiew, dziatka o numerze ewidencyjnym 124/3
znajduje si¢ na terenach przewidzianych pod ustugi o$wiaty, kultury i handlu, oznaczonych na
rysunku planu symbolem A1UO, UJ, UH, UR, P.

Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007
Melgiew.

Na dzialce znajduje sic murowany budynek $wietlicy wiejskiej, posiadajacy dwie
kondygnacje nadziemne i cz¢sciowe podpiwniczenie.

Teren inwestycji jest uzbrojony (sie¢ energetyczna eNN napowietrzna, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczna), zagospodarowany 1 ogrodzony.

Od strony pétnocnej dziatka przylega do terenu upraw rolniczych.

Od strony potudniowej i wschodniej dziatka przylega do utwardzonej drogi przez
wies.

Od strony zachodniej dzialka przylega do zabudowanej dziatki o numerze
ewidencyjnym 123/3.

Wijazd na teren posesji — poprzez brame¢ wjazdowa - od strony wschodniej. Wejscie na
teren posesji - poprzez furtke — od strony poludniowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji
Projektowane niniejszym opracowaniem zamierzenie budowlane obejmuje:
- rozbidrke istniejgcego dachu budynku (pokrycie +konstrukcja),
- wykonanie kominow,
- wykonanie nowej, drewnianej konstrukeji dachu wraz z pokryciem, obrobkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi,
- przebudowe pietra budynku z wytworzeniem nowego ukiadu funkcjonalnego,
przystosowanego dla potrzeb oséb niepelnosprawnych,
- wymiang istniejgcej stolarki okiennej pigtra budynku.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zadnych =zmian w istniejgce
zagospodarowanie terenu oraz lokalizacje miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych
uzytkownikéw obiektu, ktore zostaly przewidziane w cytowanym na wstepie projekcie
budowy zewnetrznej klatki schodowej wykonanym w 2020 roku przez mgr inz. arch. Marka
Mizaka.
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4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
Srodowisko i  jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
wplynaé na srodowisko.

Budynek zasilany begdzie czynnikiem grzewczym, przygotowywanym w kotle na pellet
V klasy z certyfikatem PN-EN 303-5:2012.

Kociot zapewnia cieplo dla celéw ogrzewania. Ciepla woda uzytkowa przygotowywana
bedzie za pomoca elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy wody.

Projektowane ogrzewanie nie przyczynia si¢ do powstawania smogu i praktycznie nie
powoduje zanieczyszczenia $rodowiska. Kotly V klasy speiniaja obowigzujace normy (PN-
EN 303-5:2012) dotyczace emisji szkodliwych substancji. Urzadzenia te oferujg znacznie
poprawiona efektywnosé spalania opalu, a tym samym pozwalajg na lepsze i oszczedniejsze
jego wykorzystanie. Emisja zanieczyszczen jest nieznaczna, co uzyskano dzigki poprawie
warunkéw termicznych w komorze spalania. Szkodliwe zwiazki chemiczne ulegajg
rozktadowi w wysokiej temperaturze i tym samym nie przedostajg si¢ do atmosfery wraz ze
spalinami.

Eksploatacja kotla V klasy jest zatem z punktu widzenia ochrony srodowiska jednym z
najlepszych rozwigzan.

Nie przewiduje sie wytwarzania sciekow technologicznych.

Nie przewiduje si¢ magazynowania $rodkéw szkodliwych dla zdrowia.

Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow ucigzliwych dla srodowiska.

Standardowe odpady biodegradowalne i frakcja sucha bedg odnoszone do pojemnikoéw
znajdujgcych si¢ na terenie posesji i odbierane przez sluzby komunalne w ramach umowy
podpisanej z whascicielem nieruchomosci (Inwestorem).

Reasumujac - projektowana inwestycja nie be¢dzie mie¢ niekorzystnego wplywu na
Srodowisko zewnetrzne.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na sgsiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci
uzytkowania i rozbudowy nie stwarza zacienienia. Zagospodarowanie dzialki nie tworzy
zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Inwestycja nie
zostala zaliczona do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan s$rodowiska naturalnego i nie
wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko.

Nie wystapig ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, pole elektromagnetyczne,
zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie, w szczegdélnosci jonizujgce. Nie wystapia
ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i
plynnych. Nie nastapi zanieczyszczenie powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych,
gleby oraz istniejgcego drzewostanu.

5. Ochrona interesu osob trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

6. Obszar oddzialywania inwestycji

Wyznaczenie obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o art.3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409), ktory stanowi,
ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu
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art.3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie), a takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak réwniez przepisy prawa miejscowego, ktore w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa
zrédlem obowigzujgcego prawa na obszarze dzialania organdw, ktére je ustanowily.

Na podstawie art. 20 ust 1 pkt 1c Prawa budowlanego oraz na podstawie przepisow
odrebnych, okreslono obszar oddziatywania projektowanej inwestycji:
- budynek usytuowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci oraz innych warunkow (§12,
§13, §60, §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) — brak oddzialywania
na dziatki sasiednie,
- odpady gromadzone beda w pojemnikach z uwzglednieniem segregacji, przy zachowaniu
wymaganych odleglosci pojemnika od okien i granic (§23 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) — brak oddziatlywania na dziatki sasiednie,
- projektowane zewnetrzne miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych sg usytuowane
z zachowaniem wymaganych odleglodci oraz innych warunkéw (§19 i 21 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie) — brak oddziatywania na dzialki sgsiednie,
- odprowadzenie wod opadowych bez negatywnego wplywu na dziatki sgsiednie (§28
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) — brak oddzialywania na dziatki sgsiednie.

Z uwagi na powyisze, uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu, jego
przeznaczenie i sposéb zagospodarowania terenu, oddzialywanie inwestycji zmyka si¢
wylacznie w dzialce inwestora o numerze ewidencyjnym 124/3.

7. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objgty ochrong konserwatorska.

Opracowal: ! /
mgr inz. arch. Marek Vlizak
upr. bud. nr 233V/Lb/ \
mgr inz. Grzegorz Polski g | -
Sprawdzit: e
mgr inz. arch. Wactaw Konaﬂziola

upr. bud. nr 2550/Lb/85 " ’“‘)
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1. Podstawa opracowania informacji
1.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. nr 120, poz.
1126).
1.2.Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. nr 13, poz. 91).
1.3. ,,Projekt budowlany przebudowy pietra i dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Janowku
43 w gminie Melgiew”.

2. Zakres robot planowanego zamierzenia budowlanego
Planowane zamierzenie budowlane obejmuje:
- rozbiérke istniejgcego dachu budynku (pokrycie +konstrukcja),
- wykonanie kominéw,
- wykonanie nowej, drewnianej konstrukeji dachu wraz z pokryciem, obrébkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi,
- przebudowe pietra budynku z wytworzeniem nowego uktadu funkcjonalnego,
przystosowanego dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych,
- wymiang istniejacej stolarki okiennej pigtra budynku.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 124/3, zlokalizowany w
miejscowosci Janéwek nr 43 w gminie Melgiew. Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Melgiew, dzialka znajduje si¢ na terenach
sktadowania i magazynowania — PS z podstawowym przeznaczeniem terenéw pod sklady,
magazyny i hurtownie, oznaczonym na planie symbolem PSk — tereny skladowania i
magazynowania towar6w w obiektach kubaturowych. Na w/w terenach Plan ustala mozliwos¢
tworzenia nowych form dziatalno$ci na pograniczu produkcji 1 ustug.

Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Melgiew.

Na dzialce znajduje sie murowany budynek swietlicy wiejskiej, posiadajacy dwie

kondygnacje nadziemne i czg$ciowe podpiwniczenie.

Teren inwestycji jest uzbrojony (sie¢ energetyczna eNN napowietrzna, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczna), zagospodarowany i ogrodzony.

Od strony p6inocnej dziatka przylega do terenu upraw rolniczych.

Od strony potudniowej i wschodniej dziatka przylega do utwardzonej drogi przez

wies.

Od strony zachodniej dzialka przylega do zabudowanej dzialki o numerze
ewidencyjnym 123/3.

Wjazd na teren posesji — poprzez bram¢ wjazdowa - od strony wschodniej. Wejscie na
teren posesji - poprzez furtke — od strony poludniowe;.

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W odleglo$ci okolo 1,0 m w poziomie od Sciany zewnetrznej istniejacego
budynku, przebiegaja skrajne przewody napowietrznej linii elektroenergetycznej o
napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV. Taka sytuacja — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych — jest
niedopuszczalna i stwarza bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas realizacji rob6t budowlanych.
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Ponadto, do pn.-wsch. S$ciany zewng¢trznej budynku, doprowadzone jest
napowietrzne przylacze energetyczne eNN. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy
wykonywaniu robét rozbiérkowych na dachu i pi¢trze przy pd.-wsch. narozu budynku,
zblizonym do przylacza zasilajacego budynek i1 napowietrznej linii elektroenergetycznej
NN. Aby unikngé zagrozenia porazenia pradem elektrycznym roboty rozbiérkowe
nalezy wykona¢ przy wylgczonej linii NN.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslenie skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane prowadzone b¢da na wysokosci do 10,0 m nad terenem. W trakcie
realizacji inwestycji istnieje zagrozenie upadkiem, stluczeniem, zaprdszeniem oczu,
skaleczeniem, przysypaniem, porazeniem pradem. W budynku s3 wbudowane materialy
szkodliwe (np. azbest, papa,), wymagajace spelienia szczegélnych wymogéw podczas
rozbiorki i utylizacji.
6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegbdlnie niebezpiecznych

Podczas realizacji robot budowlanych prowadzone be¢dg prace na wysokosci.
Zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzona
zdolnoscig do pracy na wysokosci. Ponadto pracownicy powinni mie¢ poswiadczone
szkolenie okresowe. Nalezy ich rowniez przeszkoli¢ w zakresie bhp na stanowisku pracy.
7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajageym z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szezegOlnegso zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacvch bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen

Przy prawidlowo prowadzonych robotach budowlanych przez wykwalifikowanych
pracownikdw - nie wystapig strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Nie wystgpig
ograniczenia uniemozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek ewentualnego pozaru,
awarii i innych zagrozen. Materialy budowlane nalezy skladowaé na placu budowy w
taki sposéb, aby byl bezposredni dostep do budynku, pojazdéw pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia energetycznego.
- roboty remontowe i modernizacyjne muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
ustalonymi w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, opublikowanych w Kodeksie Pracy
i Dzienniku Ustaw (Dz. U. nr 13, poz. 91, Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie BHP przy
robotach budowlanych),
- stosowany sprzet zmechanizowany, pomocniczy oraz urzadzenia powinny posiadaé
wymagane dokumenty, dopuszczajace do uzytkowania,
- na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i $rodki ochrony osobiste;j
pracownikow,
- plac budowy nalezy wydzieli¢ z terenu miejscowosci i zagospodarowaé zgodnie z

przepisami (Rozdziat 2, Dz. U. nr 13/65);

Opracowal: mgr inz. art h. Mfrek Mizak

upr.bud. n\' 23%1/Lb/84

mgr inz. Grzegorz Polski

— N, vl
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1.Podstawowe dane o budynku
1.1.Dane ogdlne

- wysoko$¢ czesci nadziemnej: 9,49 m (budynek N)

- dhugo$¢ budynku: 24,65 m

- szeroko$¢ budynku: 11.28 m

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

- liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czesciowe podpiwniczenie)
- powierzchnia zabudowy 270,67 m?

- powierzchnia uzytkowa 476,44 m*

- kubatura 2282 m?

Wolnostojacy budynek na rzucie prostokata, wykonany w tradycyjnej technologii
murowanej na bazie bloczkéw z betonu komoérkowego z niewielkim udzialem
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne
oraz czesciowe podpiwniczenie od strony zachodniej (dostepne wytacznie od zewnatrz). Od
strony wschodniej dobudowana bryla jedynej w budynku klatki schodowej z parterowym
wiatrotapem. Przed drzwiami wejéciowymi do wiatrotapu, znajduja si¢ wygodne schody
zewngtrzne oraz podjazd dla os6b niepelmosprawnych. Dach gtownej bryly budynku o
konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, stromy, obejmujacy réwniez klatke schodowa.
Pokrycie stanowi eternit falisty. Dach parterowego wiatrotapu jednospadowy, plaski, kryty
blacha trapezows.

Budynek uzytkowany jest tylko w czgéci parterowej jako $wietlica wiejska. Pigtro
budynku znajduje si¢ w stanie surowym zamknietym i nie jest uzytkowane.

1.2. Roboty budowlane stanu surowego
1.2.1. Fundamenty
Lawy fundamentowe gtéwnej bryty budynku gruzobetonowe.
Lawy fundamentowe §cian zewngtrznych dobudowanej klatki schodowej monolityczne,
wylewane z betonu klasy C20/25 na podkladzie z betonu podktadowego klasy C8/10,
zbrojone stalg AIIIN.

1.2.2. Sciany zewnetrzne
Sciany zewngtrzne gléwnej bryty budynku grubosci 39 cm, murowane z bloczkow z
betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, o nastgpujacym ukladzie:

- warstwa wewnetrzna: bloczki z betonu komorkowego -12cm
- pustka powietrzna: - 3cm
- warstwa zewnetrzna: bloczki z betonu komorkowego -24 cm

Murowanie naprzemienne co drugg warstwe

Sciany zewnetrzne czeSci nadziemnej dobudowanej klatki schodowej warstwowe,
murowane z bloczkéw z betonu komérkowego M600 SOLBET Optimal grubos$ci 24 ¢cm na
zaprawie cienkowarstwowej, o nastepujacym ukladzie warstw:
- warstwa konstrukcyjna: beton komorkowy -24 cm
- warstwa termoizolacyjna: styropian ekspandowany EPS 032 -12 cm

1.2.3. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne gruboéci 24 cm  murowane z bloczkéw z betonu komérkowego

na zaprawie cementowo-wapiennej.



1.2.4. Stropy

Stropy parteru i pietra gtownej bryty budynku typu WPS na belkach stalowych. Belki
to dwuteowniki walcowane réwnolegloscienne 140PE w rozstawie co okoto 122 cm.
Wypelienie w postaci prefabrykowanych, zelbetowych plyt WPS o grubosci 8 cm. Brak
warstw wykonczeniowych.

Strop dobudowanej klatki schodowej gestozebrowy na belkach prefabrykowanych
typu Teriva 1 z wypelnieniem pustakami o wysoko$ci 20 cm.

1.2.5. Wience, nadproza

Wience gtéwnej bryly budynku zelbetowe. Nadproza typu Kleina.

Wience 1 rdzenie dobudowanej klatki schodowej zelbetowe, wylewane na mokro z
betonu klasy C 20/25. Nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych L19 oraz
monolityczne, z betonu j.w.

1.2.6. Dach

Dach gtéwnej bryly budynku dwuspadowy, stromy o drewnianej konstrukcji
krokwiowej. Krokwie o niepelnym przekroju 7/13, mocowane stalowymi obejmami do
stalowego katownika L 50x50x5, kotwionego w zelbetowym wieficu obwodowym poddasza.
Dodatkowo, kazda krokiew jest podparta drewnianym shipkiem o niepelnym przekroju 7/13
cm. Stupki oparte sg bezposrednio na elementach stropu, w zdecydowanej wigkszosci na
plytach WPS.

Nad dobudowang klatkag schodowa dach dwuspadowy, stromy o drewniane]
konstrukcji krokwiowo-jetkowej (murtaty 14/14 cm, krokwie 8/14 cm, jetki 6/12 cm),
dodatkowo podparty §ciankami stolcowymi (ptatwie i podwaliny 12/12 cm, stupki 12/12 cm).

1.3. Roboty wykonczeniowe
1.3.1. Tynki wewnetrzne pig¢tra

Tynki wewnetrzne parteru gladkie cem.-wap. kategorii II1.
Brak tynkéw wewngtrznych pigtra.

1.3.2. Tynki zewnetrzne'
Tynki §cian zewnetrznych ozdobne, cementowo-wapienne.

1.3.3. Scianki dzialowe
Scianki dziatowe grubosci 12 cm murowane z bloczkéw z betonu komérkowego na

zaprawie cementowo-wapienne;.

1.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna parteru PCV.
Stolarka okienna pigtra drewniana, z podwojnymi ramami.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z cieptym profilem.

1.3.5. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu glownej bryly budynku z eternitu falistego.
Pokrycie dachu wiatrotapu klatki schodowej blacha trapezowa.

1.3.6. Kominy
Kominy murowane z cegly ceramicznej petne;j.



1.4. Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek posiada nastgpujace instalacje:
- instalacja wodno-kanalizacyjna na parterze budynku z odprowadzeniem S$ciekoéw
sanitarnych do zbiornika bezodptywowego ze szczelnym dnem (woda zimna z gminnej sieci
wodociggowej, woda ciepta uzyskiwana za pomoca podgrzewaczy elektrycznych),
- niefunkcjonujaca instalacja c.0. z grzejnikami $ciennymi na parterze budynku ze starym
piecem gazowym w kondygnacji podziemnej,
- dobudowana klatka schodowa ogrzewana $ciennymi grzejnikami elektrycznymi,
- instalacja elektryczna o§wietleniowa i gniazd wtyczkowych w catym budynku,
- wentylacji grawitacyjne;j,

2. Dane gruntowe

Dane gruntowe przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez geologa
uprawnionego mgr Andrzeja Gorczyfskiego w sierpniu 2020 roku, dla projektowane;
wowczas budowy nowej, zewnetrznej klatki schodowe;.

Otwory badawcze wykonano przy istniejacej klatce schodowej budynku, od strony
wschodnie;j.

Morfologicznie jest to teren falisty, o nieduzych deniwelacjach, polozony w obrebie
tzw. wierzchowiny kredowej. Wysokosci npm w rejonie budynku wynoszg okoto 196,5 m ze
spadkiem w kierunku poludniowo-zachodnim. W tym tez kierunku nastgpuje sptyw wod
powierzchniowych, a ich odbiornikiem jest, droga posrednia, drobny $ciek, bedacy doptywem
rzeki Stoki.

Na podstawie otworéw badawczych o glgbokosci 3,0 m wykonanych w strefie
projektowanej wowczas zabudowy przebadano profil osadéw wieku czwartorzedowego i
najbardziej stropowe partie skal podtoza. Stwierdzono, ze pod 0,5 m warstwg nasypu
niebudowlanego zalega warstwa gliny pylastej o migzszosci 0,6-1,0 m. Spag osadow wieku
czwartorzedowego jest na glebokosei 1,1-1,5 m ppt. Pod nimi wystepuja skaty podtoza, Sg to
margle , w stropie zwietrzale, zmienione w wietrzeliny gliniaste, ktére ku dotowi przechodza
w gliniasto-kamieniste i kamieniste, a nastepnie w spgkana skale¢ in situ.

Wody gruntowej nie nawiercono. Nie obserwowano tez jej wyptywow badz saczen do
otworu podczas jego wykonywania. Przewiercone osady s wilgotne o lokalnie zwigkszonej
wilgotno$ci spggowych partii glin pylastych i stropowych partii wietrzelin. Wody podziemne
wystepuja tu na glebokosci okoto 15,0 m ppt w spekaniach skat gornokredowych.

Stwierdzono woOwczas, ze warunki gruntowo-wodne panujagce w podtozu
przedmiotowego budynku sg korzystne do bezposredniego posadowienia fundamentow, w
strefie zalegania gruntéw rodzimych, tj. ponizej warstwy nasypowe;.

Przebudowywany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

3. Ocena stanu technicznego budynku

Zgodnie z § 204 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz,U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) - ,,Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ warunki
zapewniajace nieprzekroczenie stanoéw granicznych nos$nosci oraz stanéw granicznych
przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i calej konstrukeji”.

Tymeczasem, przeprowadzona analiza statyczna SG stropéw i dachu budynku
wykazala, ze zarowno stropy jak i dach nie spelmiaja wymogoéw bezpieczenstwa
konstrukcji i bezpieczefistwa uzytkowania, co jest wynikiem przekroczenia SG nosnosci
i uzytkowania.

To



W zwiazku z powyzszym, przed rozpoczeciem robét remontowych niezbe¢dna jest
ingerencja w konstrukcje budynku i wykonanie odpowiednich robét wzmacniajacych
konstrukcje stropéw i dachu, na podstawie zalecen opracowanego wczesniej projektu
architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.

Ogledziny nie wykazaly wystgpowania zarysowan czy tez peknie¢ $cian zewngtrznych
budynku.

Wysoko$¢ pomieszczen pietra wynosi w chwili obecnej okoto 269 cm (przy braku
warstw wykonczeniowych stropu nad parterem) i jest mniejsza od 300 cm, wymaganych w
budynkach uzytecznoéci publicznej, dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt wigce;
niz 4 osob.

Uklad funkcjonalny pietra budynku — wykonany pod koniec lat osiemdziesigtych
ubieglego wiecku — nie spelnia obecnie obowigzujagcych wymogéw sanitarnych,
przeciwpozarowych i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. Wymusza to konieczno$¢
przebudowy istniejacego uktadu funkcjonalnego pigtra budynku.

Przegrody zewnetrzne budynku (za wyjatkiem dobudowanej klatki schodowej z
wiatrolapem) nie speniaja obecnie obowiazujacych wymagan izolacyjnosci cieplnej przegrod
budowlanych. Przegrody te kwalifikuja si¢ do docieplenia.

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa pi¢tra budynku w ztym stanie technicznym,
dodatkowo, nie spetnia obecnie obowiazujacych wymogéw izolacyjnosci cieplnej. Stolarka
zewnetrzna kwalifikuje si¢ w calosci do wymiany wg zalecen projektu przebudowy. Nie
dotyczy to dobudowane;j klatki schodowej.

Jedyny funkcjonujacy komin kottowni zostal nieprawidtowo wymurowany i wymaga
przebudowy od wysokoéci stropu nad pigtrem. Pozostate kominy nie pelnia obecnie
wymaganych funkcji. S3 wymurowane tylko do poziomu stropu nad pigtrem. Wymagajg
zwiekszenia wysoko$ci do wlasciwego poziomu.

Pokrycie dachu z eternitu falistego kwalifikuje si¢ bezwzglednie do wymiany. Rynny i
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej nalezy réwniez wymieni¢ na nowe.
Dodatkowo, podczas wykonywania przebudowy konstrukeji dachu, wskazane jest wykonanie
okapu dachu, ktérego obecnie nie ma.

Brak mozliwosci bezpiecznego wyjscia na poddasze nieuzytkowe, jak rowniez wyjscia
na dach z poziomu poddasza.

Brak instalacji ogrzewania budynku. Na parterze pozostatodci starej instalacji c.o. z
grzejnikami $ciennymi. W piwnicy stary piec gazowy.

Instalacja elektryczna na pigtrze budynku nie spetnia obecnie obowigzujacych norm i
wymogéw technicznych i tym samym kwalifikuje si¢ do demontazu i wykonania nowej
instalacji.

Instalacja odgromowa nie spelnia obowigzujacych wymogéw technicznych. Nalezy ja
zdemontowaé i wykona¢ nowa instalacje odgromowa. Podczas prowadzenia robot
dociepleniowych zalecane jest zabezpieczenie przewodow odprowadzajgcych na $cianach
budynku, np. rurami AROT HDPE 32 pod warstwa projektowanego ocieplenia $cian
zewnetrznych.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w wigkszo$ci niesprawna (przewody dwodch z
trzech komin6éw nie sg wyprowadzone powyzej potaci dachowe;j).

Whioski:

Stan techniczny budynku umozliwia przeprowadzenie robo6t budowlanych
polegajacych na  przebudowie pig¢tra budynku pod warunkiem réwnoczesnego
wykonania robdt budowlanych, polegajacych na wzmocnieniu istniejacych stropow
gléwnej bryly budynku oraz wzmocnienia lub wymiany istniejacej, drewnianej
konstrukcji dachu gléwnej bryly budynku.



[/

W/w roboty nalezy wykona¢ w oparciu o odpowiedni projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny, okreslajacy w sposéb szczegolowy zakres zmian i
sposob wykonania planowanych robét.
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